
Transmetteur de gaz réfrigérant
Cooling Technology

Détectez les fuites de gaz et vérifiez la sécurité de votre système de
refroidissement. Notre transmetteur détecte automatiquement le gaz
réfrigérant dans la gamme des ppm, ce qui vous permet de surveiller en
toute sécurité les VLEP.
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Les LED indiquent l’état de l’appareil

Calibrage facile et rapide via boutons 

poussoirs et LEDs

Entrée de gaz

Entrée du câble



Avantages
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Sécurité renforcée, maîtrise des coûts et protection du climat

Dans les secteurs industriel et logistique, des systèmes de refroidissement sont utilisés dans la plupart des
domaines. Comme il est presque techniquement impossible d’assurer l’étanchéité des appareils, jusqu’à 30 %
du volume de gaz réfrigérant peut être rejeté chaque année dans l’atmosphère. Les détecteurs de gaz Dräger
vous permettent de déceler très tôt la moindre fuite et de prendre les mesures adéquates. Vous améliorez
donc la sécurité de votre installation et maîtrisez vos coûts d’exploitation imputables aux gaz réfrigérants et à la
consommation énergétique. Cela contribue de manière significative à la protection du climat.

Détection rapide et fiable de gaz réfrigérant

Grâce à son capteur infrarouge non dispersif, le transmetteur détecte les gaz réfrigérants de l’air ambiant
même dans la plage des ppm. La technologie de mesure optique fonctionne selon un principe de mesure
physique - sans réactions chimiques et sans consommables. Cette stabilité de mesure vous permet d’exploiter
votre système de refroidissement en toute sécurité et de réduire vos coûts de contrôle technique et de
recalibrage.

Surveillance précise des limites d’exposition professionnelle

Le capteur infrarouge mesure les gaz réfrigérants dans la plage des ppm permettant au transmetteur de
détecter à temps une éventuelle fuite. Vous pouvez donc respecter plus facilement les limites d’exposition
professionnelle. Il vous suffit de raccorder le transmetteur de gaz réfrigérants à une centrale de surveillance via
une interface analogique, ou une interface numérique combiné à centrale Dräger complémentaire. Cela permet
de vous avertir rapidement en cas de dépassement des valeurs d'alarme préréglées.

Installation rapide et manipulation facile

De taille compacte et avec un indice de protection IP54 avec une seule entrée de câble, le détecteur s’installe
facilement via quatre vis de fixation. Son entrée de gaz est conçue de sorte à permettre un échange gazeux
rapide pour temps de réponse encore plus court. Vous pouvez également y fixer l'adaptateur de calibrage
afin de vérifier et de calibrer le transmetteur avec peu d’efforts. La configuration de l’appareil est réalisé via
les boutons en face avant. Les témoins à LED émettent un signal visuel indiquant l’état de l’appareil et vous
permettent de naviguer au niveau du menu.

Respect des exigences légales en vigueur

Le transmetteur est conforme aux critères actuels du règlement de l’UE n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de
serre fluorés et vous permet de surveiller votre système de réfrigération à l’aide d’un système de détection des
fuites.
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Large bande pour la détection simultanée de plusieurs gaz

Le transmetteur de gaz réfrigérant à large bande vous permet de mesurer plusieurs gaz en une opération. Le
calibrage d’usine (2 000 ppm) est ciblé R134a mais il convient aussi parfaitement aux R125, R404a, R407a,
R410a, R448a, R449a et R407f. Les facteurs de conversion, stockés au niveau du logiciel du détecteur de gaz
permettent de corriger les valeurs mesurées.

Détails
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Transmetteur de gaz réfrigérant (modèle
4-20 mA)

Transmetteur de gaz réfrigérant (modèle
BUS)

Produits associés
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Transmetteur SF6

Le transmetteur SF6 est parfaitement adapté à la mesure de
l’hexafluorure de soufre pour les applications haute tension. Vous
pouvez aussi bien l’utiliser comme détecteur de fuite que pour surveiller
la qualité du gaz au niveau de postes électriques sous enveloppe
métallique (PSEM) ou de transformateurs.
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Principe de mesure Infrarouge non dispersif à double longueur d’onde
Alimentation en gaz Diffusion, air ambiant
Dimensions Capteur 151 x 90 x 80 mm (L x l x h)
Temps de préchauffage ≤ 15 minutes

Tension d’alimentation 10 – 28 V CC
Entrée < 1,2 watt
Sortie numérique Modbus RS485

Modbus RS485 ASCII (2400 – 115
200 baud)

Données électriques

Sortie analogique 0 – 20 mA Namur NE43
Température d’utilisation -20 à +40 °C
Température de stockage -20 à +60 °C
Humidité 0 % à 95 % d’humidité relative (sans

condensation)

Conditions ambiantes

Pression 800 hPa à 1 150 hPa

Pour vos commandes

Transmetteur de gaz réfrigérant (modèle 4-20 mA)

Nom Plage de mesure Pour vos commandes
Transmetteur de gaz réfrigérant SF6 1 500 ppm AG 01 621
Transmetteur de gaz réfrigérant R513a 2 000 ppm 37 05 324
Transmetteur de gaz réfrigérant R507a 2 000 ppm AG 01 620
Transmetteur de gaz réfrigérant R449a 2 000 ppm 37 05 323
Transmetteur de gaz réfrigérant R410a 2 000 ppm AG 01 619
Transmetteur de gaz réfrigérant R407c 2 000 ppm AG 01 618
Transmetteur de gaz réfrigérant R1234ze 2 000 ppm AG 01 686
Transmetteur de gaz réfrigérant R407a 2 000 ppm AG 01 617
Transmetteur de gaz réfrigérant R404a 2 000 ppm AG 01 604
Transmetteur de gaz réfrigérant R22 2 000 ppm AG 01 606
Transmetteur de gaz réfrigérant R134a 2 000 ppm AG 01 603
Transmetteur de gaz réfrigérant R134a 1 000 ppm SD 16 128
Transmetteur de gaz réfrigérant R125 2 000 ppm AG 01 607
Transmetteur de gaz réfrigérant R1234yf 1 000 ppm AG 01 608
Transmetteur de gaz réfrigérant R1234yf 2 000 ppm AG 01 649
Transmetteur de gaz réfrigérant R123 2 000 ppm AG 01 605

Transmetteur de gaz réfrigérant (modèles BUS)

Nom Plage de mesure Pour vos commandes
Transmetteur de gaz réfrigérant SF6 (BUS) 1 500 ppm 3707788
Transmetteur de gaz réfrigérant R513a
(BUS)

2 000 ppm 3707789

Transmetteur de gaz réfrigérant R507a
(BUS)

2 000 ppm 3707790

Transmetteur de gaz réfrigérant R449a
(BUS)

2 000 ppm 3707791

Transmetteur de gaz réfrigérant R410a
(BUS)

2 000 ppm 3707792



Pour vos commandes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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Transmetteur de gaz réfrigérant R407c
(BUS)

2 000 ppm 3707793

Transmetteur de gaz réfrigérant R1234ze
(BUS)

2 000 ppm 3707794

Transmetteur de gaz réfrigérant R407a
(BUS)

2 000 ppm 3707795

Transmetteur de gaz réfrigérant R404a
(BUS)

2 000 ppm 3707796

Transmetteur de gaz réfrigérant R22 (BUS) 2 000 ppm 3707797
Transmetteur de gaz réfrigérant R134a
(BUS)

2 000 ppm 3707798

Transmetteur de gaz réfrigérant R134a
(BUS)

1 000 ppm 3707799

Transmetteur de gaz réfrigérant R125
(BUS)

2 000 ppm 3707800

Transmetteur de gaz réfrigérant R1234yf
(BUS)

1 000 ppm 3707801

Transmetteur de gaz réfrigérant R1234yf
(BUS)

2 000 ppm 3707802

Transmetteur de gaz réfrigérant R123
(BUS)

2 000 ppm 3707803

Accessoire
Adaptateur pour calibrage Sur demande


