
Σειρά Dräger REGARD® 3900
Πίνακας Ελέγχου

Οι συσκευές της σειράς REGARD® 3900 της Dräger μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομοι ελεγκτές. Υπάρχει η δυνατότητα
διαμόρφωσης έως και 16 καναλιών μέτρησης. Επιπλέον, ο συνδιασμός
εξαρτημάτων σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις μονάδες ελέγχου σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε
στους υφιστάμενους συναγερμούς και επιπλέον λειτουργίες.
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Στην οθόνη εμφανίζονται ταυτόχρονα τέσσερα κανάλια Κουμπιά χειρισμού

Ενδείξεις κατάστασης των καναλιών εισόδου
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Μονάδες εισόδου

Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις ανιχνευτές 4 έως 20 mA με δίκλωνα ή τρίκλωνα καλώδια σε μια μονάδα
εισόδου. Δυνατότητα εγκατάστασης έως και τεσσάρων συνολικά μονάδων εισόδου ανά ελεγκτή. Κάθε μονάδα
διαθέτει τρία ρελέ, τα οποία παρέχουν τις συνήθεις εξόδους μονού σημείου επαφής «Fault», «Alarm 1» και «Alarm
2». Επιπλέον, τα δύο επίπεδα συναγερμού είναι πλήρως διαμορφώσιμα και μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να
ενεργοποιούνται σε περίπτωση υπέρβασης μιας ανώτερης ή κατώτερης τιμής, και να απενεργοποιούνται ή όχι όταν
η τιμή επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ένας τρίτος συναγερμός είναι δυνατός με τη χρήση της μονάδας ρελέ.

Μονάδα ρελέ

Δυνατότητα προσθήκης δύο μονάδων ρελέ στον ελεγκτή των προϊόντων της σειράς REGARD 3900. Κάθε μονάδα
διαθέτει οκτώ ρελέ. Το πρώτο ρελέ είναι αποκλειστικά ρελέ «Fault» χωρίς δυνατότητα παραμετροποίησης. Τα
υπόλοιπα επτά ρελέ μπορούν να διαμορφωθούν ως «Single», «Common» ή «Voting» συναγερμοί. Η μονάδα ρελέ
προσφέρει έναν επιπρόσθετο συναγερμό «Alarm 3» μαζί με ένα δεύτερο όριο βλάβης. Επιβεβαιώνετε ότι ακούσατε
τα ρελέ συναγερμού πατώντας τα κουμπιά που βρίσκονται στον μπροστινό πίνακα. Τα ρελέ λειτουργούν με ρεύμα
ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος.

Μονάδα εξόδου (μονάδα επαναλήπτη)

Κάθε έξοδος των 4 έως 20 mA επαναλαμβάνει το σήμα έως και οκτώ εισόδων. Αυτό επιτρέπει την ένδειξη ή την
καταγραφή των επιπέδων αερίου από άλλες μονάδες ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης έως και δύο
μονάδων αναλογικής εξόδου.

Διαμόρφωση

Η παραμετροποίηση της μονάδας ελέγχου πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα με το λογισμικό διαμόρφωσης
Config 3900 μέσω φορητού υπολογιστή ή Η/Υ. Για νέες εγκαταστάσεις η παραμετροποίηση γίνεται εκτός σύνδεσης
και μεταφορτώνεται κατά τη διάρκεια της έναρξης λειτουργίας. Για τη συντήρηση μπορείτε να μεταφορτώσετε τις
ρυθμίσεις παραμετροποίησης του συστήματος για έλεγχο. Μπορείτε να προμηθευτείτε το απαραίτητο καλώδιο
ως παρελκόμενο. Η ρύθμιση του REGARD 3920 πραγματοποιείται εύκολα με τα κουμπιά που βρίσκονται στον
μπροστινό πίνακα. Το μενού παραμετροποίησης είναι εύκολα κατανοητό.

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

Το ανθεκτικό περίβλημα των REGARD 3900 και 3920 είναι αδιαπέραστο από σκόνη και διαθέτει προστασία από
εκτοξευόμενο νερό (IP 65). Ως εκ τούτου, αυτές οι μονάδες ελέγχου μπορούν να εγκατασταθούν σε ασφαλή χώρο.
Το REGARD 3910 είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη οθόνη και πλαίσιο. Τοποθετείται εύκολα σε ένα ερμάριο. Οι
μονάδες μπορούν επίσης να εγκατασταθούν στο ίδιο σημείο.
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Λύση Gateway

Το REGARD 3900 Modbus Gateway είναι μια διεπαφή που μετατρέπει τα πρωτόκολλα διαύλου CAN σε
πρωτόκολλα Modbus RTU. Με αυτόν τον τρόπο, το gateway επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της μονάδας
ελέγχου της σειράς REGARD 3900 (CAN bus) με το RVP 3900 (Remote Visualisation Panel) ή άλλα
συστήματα (Modbus RTU). Άλλα πιθανά gateways είναι τα εξής: Modbus TCPIP και PROFIBUS® Gateway.
Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων σε συστήματα ελέγχου τρίτων μερών.

Λεπτομέρειες
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Dräger REGARD® 3910 Dräger REGARD® 3920

Dräger REGARD 3900/3910/3920 – Μονάδες



Dräger REGARD 3900/3910/3920 – Μονάδες
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6 Δομοστοιχείο 

εξόδου

Δομοστοιχείο 

εισόδου
Δομοστοιχείο ρελέ

Το Dräger REGARD® 3900/3910/3920 χρησιμοποιεί έως και τέσσερις μονάδες εισόδου ή ρελέ, με δυνατότητα προσθήκης έως και δύο
επιπλέον μονάδων εξόδου.

Συνιστώσες συστήματος
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Dräger PIR 7000

Το PIR 7000 της Dräger είναι ένας αντιεκρηκτικός υπέρυθρος ανιχνευτής
αερίων για τη συνεχή παρακολούθηση εύφλεκτων αερίων και ατμών. Αυτός
ο ανιχνευτής, με το περίβλημά του από ανοξείδωτο ατσάλι SS 316L και
τα οπτικά στοιχεία χωρίς μετατόπιση, κατασκευάστηκε για να αντέχει
και στις πιο σκληρές βιομηχανικές συνθήκες, όπως πχ. οι υπεράκτιες
εγκαταστάσεις.



Συνιστώσες συστήματος
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Dräger Polytron® 7000

Ο ανιχνευτής αερίων Dräger Polytron 7000® μπορεί να ικανοποιήσει
πολλές εφαρμογές μέτρησης τοξικών αερίων και οξυγόνου σε μια ενιαία
πλατφόρμα. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ως προς τη συμμόρφωση
καθώς και στις απαιτήσεις υψηλών προδιαγραφών για εξατομικευμένες
λύσεις.
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Dräger PEX 3000

Ο ανιχνευτής Dräger PEX 3000 ανιχνεύει εύφλεκτα αέρια και ατμούς
σε συγκεντρώσεις κάτω από το χαμηλότερο όριο εκρηκτικότητας (100%
LEL). Αυξάνει την προστασία από εκρήξεις της εγκατάστασής σας. Ο
καταλυτικός αισθητήρας του παρέχει μακροπρόθεσμα σταθερό σήμα
μέτρησης και ανταποκρίνεται στο αέριο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σχετικά προϊόντα
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Dräger REGARD®-1

Το Dräger REGARD®-1 είναι ένα αυτόνομο σύστημα ελέγχου ενός
καναλιού για την ανίχνευση κινδύνων από τοξικές ουσίες, οξυγόνο και
εκρήξεις. Το σύστημα ελέγχου είναι πλήρως διαμορφώσιμο για μία μόνο
καταχώριση είτε από ανιχνευτή 4 έως 20 mA είτε από την κεφαλή
μέτρησης Dräger Polytron® SE Ex.



Σχετικά προϊόντα
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Dräger REGARD® 2400 και REGARD® 2410

Τα προϊόντα Dräger REGARD® 2400 και 2410 είναι μικρές, ευέλικτες
μονάδες ελέγχου για την ανίχνευση τοξικών αερίων και οξυγόνου, καθώς
και εύφλεκτων αερίων και ατμών. Σε συνδυασμό με τους ανιχνευτές
Dräger, το Dräger REGARD® 2400 ή 2410 αποτελεί ένα σύστημα
ανίχνευσης αερίων που απαιτεί την ελάχιστη βασική συντήρηση για
αξιόπιστη προστασία.
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Dräger REGARD® 7000

Το Dräger REGARD® 7000 είναι ένα διαμορφώσιμος και επομένως
εξαιρετικά επεκτάσιμος πίνακας ελέγχου για την παρακολούθηση
διαφόρων αερίων και ατμών. Κατάλληλο για συστήματα προειδοποίησης
αερίων με διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας και αριθμούς ανιχνευτών,
το Dräger REGARD® 7000 χαρακτηρίζεται επίσης από εξαιρετική
αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η
συμβατότητα με το REGARD®.



Τεχνικά Δεδομένα
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Τύπος Μονάδα ελέγχου για περιοχή εκτός κινδύνου
Αέρια και εύρη βλ. τον τύπο του ανιχνευτή για το όνομα του αερίου, το εύρος και τις μονάδες μέτρησης

παραμετροποίηση μέσω H/Y ή φορητού υπολογιστήΕίσοδοι
ανιχνευτής 4 έως 20 mA με διπύρηνο ή τριπύρηνο καλώδιο
Alarm 1, Alarm 2 και Fault ως στάνταρ
Ρελέ προειδοποίησης και αναστολής έναρξης στην προαιρετική μονάδα ρελέ
Single, common ή voted συναγερμοί στην προαιρετική μονάδα ρελέ

Έξοδοι

Ρελέ με δυνατότητα επιβεβαίωσης στην προαιρετική μονάδα ρελέ
4 γραμμές, 40 χαρακτήρες LCD με οπίσθιο φωτισμό
4 λυχνίες LED ανά κανάλι (function, fault, Alarm 1 alarm 2)
Λυχνίες LED τροφοδοσίας ισχύος DC και AC

Dräger REGARD® 3900 και
Dräger REGARD® 3910

Λυχνία LED αναστολής έναρξης
Μεγάλη οθόνη γραφικών (4 x 62 mm, 64 x 128 pixel)
Δομή μενού και μηνύματα κειμένου
Πλοήγηση με 3 κουμπιά
4 λυχνίες LED ανά κανάλι (function, fault, Alarm 1 alarm 2)
Λυχνίες LED τροφοδοσίας ισχύος DC και AC

Οθόνη

Dräger REGARD® 3920

Λυχνία LED αναστολής έναρξης
Εξωτερική 24 VDCΠαροχή ισχύος
Εσωτερική 110 / 240 VAC, 50 / 60 Hz
Dräger REGARD® 3900 και
3920

περίπου 420 x 300 x 190 mmΔιαστάσεις (Π x Υ x Β)

Dräger REGARD® 3910 περίπου 300 x 225 x 20 mm
Βάρος περίπου 3 kg, ανάλογα με τον τύπο και το εγκατεστημένο τροφοδοτικό

Θερμοκρασία 0 έως 55°C
Πίεση 700 έως 1.300 hPa

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Υγρασία 0 έως 100% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Κλάση προστασίας IP 65
Υλικό περιβλήματος ABS OV

ATEX II (2) G, TRL 06 ATEX 21099X
SIL SIL 1

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία
89/336/ΕΟΚ)

Σήμανση CE

Χαμηλή τάση (οδηγίες 72/23/ΕΟΚ, 93/68/
ΕΟΚ)

DNV/GL μόνον Dräger REGARD® 3910

Εγκρίσεις

MED B+D μόνον Dräger REGARD® 3910

Πληροφορίες παραγγελίας

Dräger REGARD® 3900

Dräger REGARD® 3900 Βασική μονάδα 42 08 780

Dräger REGARD® 3900 (1x Μονάδα εισόδου 4 έως 20 mA + 1x Μονάδα ρελέ) 42 08 810

Dräger REGARD® 3900 (1x Μονάδα εισόδου 4 έως 20 mA + 2x Μονάδες ρελέ) 42 08 811

Dräger REGARD® 3900 (2x Μονάδες εισόδου 4 έως 20 mA + 0x Μονάδα ρελέ) 42 08 812

Dräger REGARD® 3900 (2x Μονάδες εισόδου 4 έως 20 mA + 1x Μονάδα ρελέ) 42 08 813

Dräger REGARD® 3900 (2x Μονάδες εισόδου 4 έως 20 mA + 2x Μονάδες ρελέ) 42 08 814

Dräger REGARD® 3900 (3x Μονάδες εισόδου 4 έως 20 mA + 0x Μονάδα ρελέ) 42 08 815

Dräger REGARD® 3900 (3x Μονάδες εισόδου 4 έως 20 mA + 1x Μονάδα ρελέ) 42 08 816



Πληροφορίες παραγγελίας
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Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A.
150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia
Tel: +30 21 0282 1809
Fax: +30 21 0282 1214
greece.safety@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60 90 4809
Fax: +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/
epikinonia
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Dräger REGARD® 3900 (4x Μονάδες εισόδου 4 έως 20 mA + 0x Μονάδα ρελέ) 42 08 817

Dräger REGARD® 3910

Dräger REGARD® 3910 Πίνακας προβολής 42 08 830

Dräger REGARD® 3910 Πλάκα στήριξης για τις Μονάδες 42 08 831

Dräger REGARD® 3920

Dräger REGARD® 3920 Βασική μονάδα 42 08 850

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Μονάδα

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Μονάδα εισόδου 4 έως 20 mA 42 08 782

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Μονάδα ρελέ 42 08 784

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Μονάδα εξόδου/επαναλήπτη 4 έως 20 mA 42 08 797

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Παρελκόμενα

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Modbus Gateway SC 00 083

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PROFIBUS® DP Gateway AG 01 100

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Modbus TCPIP Gateway SD 13 037

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PSU 2,5 A 42 08 745

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PSU 5 A 42 08 746

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 PSU 10 A 42 08 747

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Διεπαφή CAN 42 08 785

Dräger REGARD® 3900/3910/3920 Modbus RTU SC 00 083

Dräger REGARD® 3900/3920 Καλώδιο Gateway SC 00 084

Dräger REGARD® 3910 Καλώδιο Gateway SC 00 085
Dräger Config 3900 κατόπιν αιτήματος
Το PROFIBUS® είναι σήμα κατατεθέν της PROFIBUS και PROFINET International (PI)


