
Dräger REGARD® 7000
Auswerteeinheiten

Das Dräger REGARD® 7000 ist ein modulares und damit auf lange Sicht
erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von verschiedenen
Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen unterschiedlichster
Komplexität und Anzahl von Transmittern, zeichnet sich das Dräger
REGARD® 7000 durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz
aus. Ein weiterer Pluspunkt: die Rückwärtskompatibilität zum REGARD®.
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Individuell und hoch kompatibel

Das REGARD® 7000 wurde für individuelle Anforderungen und unterschiedlichste Infrastrukturen konzipiert.
Es verarbeitet analoge Transmittersignale und unterstützt den Fernzugriff über HART®. Zusätzlich bietet
das REGARD 7000 eine Modbus-Master-Schnittstelle1 an. Zur Weiterverarbeitung der Informationen
in übergeordneten Systemen steht eine Modbus-RTU-, PROFIBUS®2- und PROFINET®2-Schnittstelle
zur Verfügung. Komplexe Alarmierungen entsprechend Ihren individuellen Anforderungen sind ebenso
möglich wie das Einstellen von Schaltverzögerungen für Ihre Prozessoptimierung. Der modulare Aufbau des
REGARD 7000 erlaubt es, das Design der Anlage präzise an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Veränderungen
oder Erweiterungen des Systems sind problemlos möglich. Auch können bereits vorhandene REGARD mit
dem neuen REGARD 7000 verbunden werden. Die Vorzüge des REGARD 7000 bezüglich Übersicht und
Dokumentation übertragen sich so auf das gesamte System.

Sichere Nutzung und Minimierung von Fehlalarmen

Das REGARD 7000 nutzt eine ›Masterless‹-Systemarchitektur. Diese verhindert, dass bei Ausfall einer
Komponente das gesamte System versagt (single point of failure). Zusätzlich wird damit der Aufbau
unabhängiger Untersysteme erleichtert. Die Verwendung optimierter Softwarefilter in der Signalaufbereitung
und die Möglichkeit zur Alarmunterdrückung verhindern wirksamer als je zuvor die Auslösung von Fehlalarmen.
Analog übertragene Sondersignale (Fehler, Warnung etc.) werden immer korrekt erkannt und erleichtern so die
Bewertung.

Optimiert für Installation und Konfiguration

Die Konfiguration der Kanäle wird mithilfe der über HART® übertragenen Metadaten des Transmitters oder des
Konfigurationsassistenten deutlich beschleunigt und sicherer gemacht. Durch die logischen Einschränkungen
der möglichen manuellen Einstellungen werden Fehlkonfigurationen wirksam verhindert. Das REGARD 7000
unterstützt die Bedienung durch die Bereitstellung von Dokumenten direkt vor Ort. Eine übersichtliche
Menüstruktur und benutzerfreundliche Darstellungen auf dem Dashboard sowie die leicht zu erlernende
Bedienung und die zugehörigen Symbole sorgen für größtmögliche Sicherheit bei der Bedienung. Sie können
mittels PC-Software die Konfiguration offline erstellen und später auf das System übertragen. Die Verdrahtung
kann übersichtlich strukturiert und vor dem Einbau der Hauptkomponenten abgeschlossen werden.

Wartung und Dokumentation - so effizient wie möglich

Die Fähigkeit des REGARD 7000, HART®-Kommunikation zu nutzen, macht die Wartung Ihres Gaswarnsystems
wesentlich effizienter. Sie ermöglicht es Ihnen, zentral von nur einem Punkt aus alle angeschlossenen HART®-
fähigen Transmitter über Fernzugriff auszulesen, um Wartungsarbeiten besser hinsichtlich der Bereitstellung
von Materialien und Werkzeug vorbereiten zu können. Auch der Einsatz von Servicemitarbeitern kann so
gezielter gesteuert werden. Über den Fernzugriff ist es möglich3, Simulationen am Transmitter zu starten, etwa
um Zuordnungen zu überprüfen. Die zum Teil von überwachenden Institutionen geforderten wiederkehrenden
Dokumentationen können ebenfalls vom REGARD 7000 erzeugt und ohne zusätzliche Werkzeuge zur
Verfügung gestellt werden.
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Ob Abwasserwirtschaft, Brauerei, Pharma- oder Chemieindustrie: Mit seinem modularen Aufbau beantwortet das Auswertesystem Dräger
REGARD® 7000 alle Anforderungen, unabhängig von deren Größe und Komplexität.

Systemkomponenten
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Dräger PIR 7000

Der Dräger PIR 7000 ist ein druckfest gekapselter Infrarot-
Gastransmitter zur kontinuierlichen Überwachung von brennbaren
Gasen und Dämpfen. Mit seinem Edelstahlgehäuse aus SS 316 L und
der driftfreien Optik kann dieser Gastransmitter auch unter härtesten
industriellen Bedingungen eingesetzt werden.
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Dräger Polytron® 7000

Das Dräger Polytron® 7000 ist ein modulares Gaswarngerät, das mit
einer Geräteplattform alle Messanforderungen für die Überwachung von
toxischen Gasen und Sauerstoff erfüllt. Durch das innovative modulare
Konzept bietet das Dräger Polytron® 7000 die Flexibilität den Transmitter
so zu konfigurieren, dass dieser genau für Ihre Anwendung passt.
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Dräger Polytron® 8200 CAT

Der Dräger Polytron® 8200 CAT ist ein explosionsgeschützter Highend-
Transmitter zur Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen.
Er nutzt den katalytischen DrägerSensor® EX … DD. Neben dem
3-Leiterbetrieb 4 bis 20 mA Analogausgang, bietet er auch Modbus
und Feldbusoptionen, so dass Sie den Transmitter mit den meisten
Auswertesystemen kombinieren können.
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Dräger Flame 2570 (UFI)

Extrem kurze Ansprechzeit und höchste Zuverlässigkeit gegen
Fehlalarme zeichnen den Dräger Flame 2570 aus. Der ultraschnelle
Triple-IR-Flammendetektor erkennt kohlenwasserstoffbasierte Brände in
bis zu 90 Metern Entfernung.
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Product Service

Unser Product Service unterstützt Sie mit unterschiedlichen
Servicepaketen – in unseren Werkstätten oder in Ihrem Betrieb direkt
vor Ort. Pflege, Wartung und Instandhaltung sind ein entscheidender
Sicherheitsfaktor. Aber auch unter wirtschaftlichen Aspekten sind
sorgfältige Wartung und Pflege ein Muss. Präventive Checks, pflegende
Maßnahmen und Original-Ersatzteile steigern die Nachhaltigkeit Ihres
Investments.
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Training

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und
praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und
über 600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr
als 2.400 Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen
für die Wirklichkeit und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig
abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- und vor allem
in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz individuelles
Trainingsprogramm.

Verwandte Produkte
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Dräger REGARD® 3900 Serie

Die Geräte der Dräger REGARD® 3900 Serie sind eigenständige
Auswerteeinheiten. Sie sind konfigurierbar für bis zu 16 Messkanäle.
Der modulare Aufbau erlaubt Ihnen, die Auswerteeinheit den
Bedingungen Ihrer Anlage anzupassen. Beispielweise, indem Sie
weitere Alarmmittel einbinden.
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Umgebungsbedingungen Dräger REGARD® 7000
(außer Dashboard)

Dashboard

0 bis 55 °C (bei Betrieb) 0 bis 50 °C (bei Betrieb)Temperatur
-40 bis +65 °C (bei Lagerung) -20 bis +60 °C (bei Lagerung)
5 bis 95 % rF, nicht kondensierend 20 bis 90 % rF, nicht kondensierend

(bei Betrieb)
Luftfeuchte

5 bis 90 % rF, nicht kondensierend
(bei Lagerung)

Druck 700 bis 1.300 hPa 700 bis 1.300 hPa
Höhe max. 2.000 m über Normalnull

(gilt nur für Relay Module 240 VAC)
max. 3.000 m über Normalnull

Systemreaktionszeiten
Übertragung von Messwerten und Statusinformationen in
Dräger REGARD® 7000

typisch 1 s
max. 3,3 s

Einstellzeiten
t20 <3 s
t50 <3 s
t90 <3 s
Die Einstellzeiten sind unabhängig vom Messgas.

Zeit bis zur Messbereitschaft

Nach Einschalten des Dräger REGARD® 7000 <30 s

Dräger REGARD® 7000 Advanced Dashboard 6RU
Betriebsspannung 24 V (19,2 bis 28,8 V) DC
Stromaufnahme Typ. 1,0 A bei 24 V DC
Abmessungen 266 x 483 x 68 mm (H x B x T)
Gewicht 3.800 g

Dräger REGARD® 7000 Advanced Dashboard PM
Betriebsspannung 24 V (19,2 bis 28,8 V) DC
Stromaufnahme Typ. 1,0 A bei 24 V DC
Abmessungen 286 x 347 x 68 mm (H x B x T)
Gewicht 3.700 g

Dräger REGARD® 7000 Standard Dashboard 3RU
Betriebsspannung 24 V (19,2 bis 28,8 V) DC
Stromaufnahme Typ. 0,7 A bei 24 V DC
Abmessungen 132,5 x 483 x 155,5 mm (H x B x T)
Gewicht 2490 g

Dräger REGARD® 7000 Dockingstation 8-Slot
Anschlussklemmen Steckkontakte für Leiterquerschnitte von

0,08 bis 2,5 mm2

Betriebsspannung 24 V (18 bis 30 V) DC
Stromaufnahme Max. 22 A (abhängig von der Anzahl der installierten Module und angeschlossenen

Transmittern)
Verlustleistung Max. 15 W bei 24 V
Ausgang SFR Min. 3,3 V, 10 mA, max. 30 V, 2 A Schaltvermögen; der SFR-Ausgang ist gegen

Überlastung abzusichern
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Ausgang SSR Min. 3,3 V, 10 mA, max. 30 V, 2 A Schaltvermögen; der SSR-Ausgang ist gegen
Überlastung abzusichern

Anzahl Module je Dockingstation Max. 8
Abmessungen 184 x 400 x 78 mm (H x B x T)
Gewicht 2.600 g

Dräger REGARD® 7000 Dockingstation 4-Slot
Anschlussklemmen Steckkontakte für Leiterquerschnitte von 0,08 bis 2,5 mm²
Betriebsspannung 24 V (18 bis 30V) DC
Stromaufnahme Max. 11 A (abhängig von der Anzahl der installierten Module und angeschlossenen

Transmittern)
Verlustleistung Max. 15 W bei 24 V
Ausgang SFR Min. 5 V, 10 mA, max. 30 V, 2 A Schaltvermögen; der SFR-Ausgang ist gegen

Überlastung abzusichern
Ausgang SFS Min. 5 V, 10 mA, max. 30 V, 2 A Schaltvermögen; der SFS-Ausgang ist gegen

Überlastung abzusichern
Anzahl Module je Dockingstation Max. 4
Abmessungen 183,5 x 213 x 78 mm (H x B x T)
Gewicht 895 g

Dräger REGARD® 7000 4-20 mA Input Modul
Anzahl Eingangskanäle Max. 8
Betriebsspannung 24 V (18 bis 30 V) durch Dockingstation
Transmitterversorgungsspannung Typisch 24 V, abhängig von der

Versorgungsspannung der Dockingstation
Transmitterversorgungsstrom Max. 500 mA je Kanal, bei Belegung von max. 4 Eingängen

Max. 250 mA je Kanal, bei Belegung von 4 bis 8 Eingängen
Gesamt Transmitter Versorgungsstrom max. 2 A

Strombereich Signaleingang 0 bis 24 mA (Kurzschlusserkennung bei 38 mA)
Messgenauigkeit ±0,05 mA ±0,002 mA/K (0 bis 4 mA)

±1,25 % ±0,05 %/K (4 bis 24 mA)
Stromaufnahme Max. 2,1 A
Verlustleistung Max. 5 W bei 24 V
Terminal Block 24-polig, DC
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 265 g

Dräger REGARD® 7000 4-20 mA Input Modul c/w HART®

Anzahl Eingangskanäle Max. 8
Betriebsspannung 24 V (18 bis 30 V) durch Dockingstation
Transmitterversorgungsspannung Typisch 24 V, abhängig von der

Versorgungsspannung der Dockingstation
Transmitterversorgungsstrom Max. 500 mA je Kanal, bei Belegung von max. 4 Eingängen

Max. 250 mA je Kanal, bei Belegung von 4 bis 8 Eingängen
Gesamt Transmitter Versorgungsstrom max. 2 A

Strombereich Signaleingang 0 bis 24 mA (Kurzschlusserkennung bei 38 mA)
Messgenauigkeit ±0,05 mA ±0,002 mA/K (0 bis 4 mA)

±1,25 % ±0,05 %/K (4 bis 24 mA)
Stromaufnahme Max. 2,1 A
Verlustleistung Max. 5 W bei 24 V
Terminal Block 24-polig, DC
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 265 g
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Dräger REGARD® 7000 Digital Input Modul
Anzahl Eingangskanäle Max. 8
Betriebsspannung 24 V (18 bis 30 V) durch Dockingstation
Kanalausgangsspannung Typisch 24 V, abhängig von der

Versorgungsspannung der Dockingstation
Versorgungsstrom der angeschlossenen
Eingangselemente

Max. 400 mA je Kanal, bei Belegung von max. 4 Eingängen
Max. 250 mA je Kanal, bei Belegung von 4 bis 8 Eingängen
Gesamt Versorgungsstrom max. 2 A

Ruhestrom durch EOL-Widerstand Konfigurierbar auf 0 mA (Drahtbrucherkennung ausgeschaltet) und im Bereich
von 5 bis 400 mA

Schaltschwelle Konfigurierbar im Bereich von 3 bis 400 mA
Stromaufnahme Max. 2,1 A
Verlustleistung Max. 5 W bei 24 V
Terminal Block 16-polig, DC
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 265 g

Dräger REGARD® 7000 Gateway Modul (Bestandteil von 83 24 872)
Anzahl Kanäle 1 Kanal, bidirektional;

ein Gateway-Modul belegt immer einen Port im Gesamtsystem
Versorgungsspannung Modbus RTU
Gateway und Gateway Modul

24 V (18 bis 30 V) DC

Stromaufnahme Gateway Modul Typ. 160 mA bei 24 V
Verlustleistung Gateway Modul Max. 4 W bei 24 V
Stromaufnahme Modbus RTU Gateway Typ. 80 mA bei 24 V
Verlustleistung Modbus RTU Gateway Max. 2,5 W bei 24 V
Übertragungsrate Einstellbar 9.600 bis 921.600 Baud
Kabellänge zwischen Dräger
REGARD® 7000 Gateway O/P und Dräger
REGARD® 7000 Modbus RTU-Gateway

Max. 5 m

Kabeltyp STP (shielded twisted pair), z. B. LAPP Unitronic® Bus LD
Kabellänge RS-485-Seite <57.600 Baud max. 1.200 m

<230.400 Baud max. 500 m
<921.600 Baud max. 120 m

Terminal Block 2-polig
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 265 g

Galvanische Trennung zwischen Dräger REGARD® 7000 und Feldbus-Seite durch Modbus RTU Gateway

Dräger REGARD® 7000 Modbus RTU Gateway (Bestandteil von 83 24 872)
Abmessungen 116 x 23 x 115 mm (H x B x T)
Gewicht 130 g

Dräger REGARD® 7000 Bridge Modul
Stromaufnahme Typ. 160 mA bei 24 V
Verlustleistung Max. 4 W bei 24 V
Anzahl Kanäle 1 Kanal, bidirektional;

ein Bridge-Modul belegt immer 99 Ports im Gesamtsystem
Übertragungsrate 4.800 Baud
Kabellänge Max. 100 m
Kabeltyp STP (shielded twisted pair), z. B. LAPP Unitronic® Bus LD
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Terminal Block 2-polig
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 265 g

Dräger REGARD® 7000 Relay Module 240 V AC / 240 V AC complex
Anzahl Ausgangsrelais 8 mit je einem potentialfreien Umschaltkontakt
Schaltspannung 110 bis 240 V AC
Schaltstrom 10 mA bis 2 A;

Cosinus Phi ≥0,4
Stromverbrauch Max. 100 mA (kein Relais aktiviert)

Max. 200 mA (8 Relais aktiviert)
Verlustleistung Max. 5 W bei 24 V
Aktualisierungsrate der Schaltausgänge 0,5 s
Terminal Block 24-polig, 240 V AC
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 340 g

Dräger REGARD® 7000 Relay Module 24 V DC / 24 V DC complex
Anzahl Ausgangsrelais 8 mit je einem Umschaltkontakt
Schaltspannung 3,3 bis 24 V DC
Schaltstrom 10 mA bis 2 A
Stromverbrauch Max. 100 mA (kein Relais aktiviert)

Max. 200 mA (8 Relais aktiviert)
Verlustleistung 5 W bei 24 V
Aktualisierungsrate der Schaltausgänge 0,5 s
Terminal Block 24-polig, 24 V
Abmessungen 110 x 46 x 130 mm (H x B x T)
Gewicht 340 g

Dräger REGARD® 7000 Long Distance Gateway (Bestandteil von 83 23 815)
Versorgungsspannung 24 V (18 bis 30 V) DC
Stromaufnahme Long Distance Gateway
Port

Typ. 4 mA bei 24 V

Verlustleistung Long Distance Gateway
Port

Max.<0,1 W bei 24 V

Stromaufnahme Konverter Typ. <180 mA je Konverter bei 24 V
Verlustleistung Konverter Max. 5 W bei 24 V je Konverter
Übertragungsrate 5 MBit/s
Galvanische Trennung Ethernet zu DSL
Übertragungslänge Bis zu 3.000 m, abhängig von Leitungsquerschnitt und Störeinflüssen
Abmessungen 110 x 46 x 85 mm (H x B x T)
Gewicht 115 g

Dräger REGARD® 7000 Ethernet zu DSL Converter (Bestandteil von 83 23 815)
Abmessungen 99 x 35 x 115 mm (H x B x T)
Gewicht 185 g

Dräger REGARD® 7000 Slotcover
Abmessungen 110 x 46 x 85 mm (H x B x T)
Gewicht 115 g

Dräger REGARD® 7000 Terminal Block
Abmessungen 69 x 44 x 44 mm (H x B x T)
Gewicht 53 g
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Zulassungen
CE-Kennzeichnung
ATEX
SIL 2
DNV GL²

HART® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HART® Communication Foundation
PROFIBUS® und PROFINET® sind eingetragene Warenzeichen von PROFIBUS and PROFINET International (PI).
Unitronic® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lapp GmbH

Bestellinformationen

Dräger REGARD® 7000 Advanced Dashboard 6RU 83 23 821

Dräger REGARD® 7000 Advanced Dashboard PM 83 22 345

Dräger REGARD® 7000 Standard Dashboard 3RU 83 27 840

Dräger REGARD® 7000 Dockingstation 8-Slot 83 22 286

Dräger REGARD® 7000 Dockingstation 4-Slot 83 22 320

Dräger REGARD® 7000 4-20 mA Input Modul 83 24 001

Dräger REGARD® 7000 Digital Input Modul 83 24 003

Dräger REGARD® 7000 Bridge Modul 83 24 870

Dräger REGARD® 7000 Relais Modul 24 V DC 83 23 250

Dräger REGARD® 7000 Relais Modul 240 V AC 83 24 010

Dräger REGARD® 7000 Relais Modul 24 V DC complex 83 24 874

Dräger REGARD® 7000 Relais Modul 240 V AC complex 83 24 875

Dräger REGARD® 7000 Slotcover 83 23 812

Dräger REGARD® 7000 Terminal Block 24 polig AC 83 24 016

Dräger REGARD® 7000 Terminal Block 24 polig DC 83 24 020

Dräger REGARD® 7000 Terminal Block 2 polig 83 24 871

Dräger REGARD® 7000 Terminal Block 16 polig 83 24 017

Dräger REGARD® 7000 4-20 mA Input Modul c/w HART® 83 27 250

Dräger REGARD® 7000 Modbus RTU Gateway Set 83 24 872

Dräger REGARD® 7000 Long Distance Gateway Set 83 23 815

1 Erhältlich voraussichtlich ab Mitte 2018
2 Erhältlich voraussichtlich ab Anfang 2018
3 Erhältlich voraussichtlich 2018
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
.
ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com
.

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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