
RPS 3500
RÄDDNINGSENHETSSYSTEM Bruksanvisningi
För din säkerhet

● Följ strikt denna bruksanvisning och anvisningarna som medföljer
tillhörande andningstillbehör.

● Denna utrustning får endast användas av utbildade och tränade personer
som följer denna bruksanvisning och respekterar de nationella
föreskrifterna, lagarna och standarderna som styr användning av
andningsapparater i användarlandet.

● Använd endast utrustningen för det syfte som specificeras i dessa
bruksanvisningar.

● Endast utbildad och behörig personal bör utföra och registrera
inspektioner och underhåll i enlighet med nationella bestämmelser. Vi
rekommenderar att du tecknar ett serviceavtal med ditt lokala
Drägerkontor eller ett ombud.

● Kontakta Dräger för detaljerad information om utbildningskurser och
serviceavtal.

● Använd endast originalreservdelar från Dräger för service och underhåll.
● Meddela Dräger om eventuella komponentfel eller störningar.

Definitioner av varningssymboler

Nedanstående varningssymboler används i detta dokument för att märka ut
delar av texten som kräver mer uppmärksamhet av läsaren. Ikonerna har
följande betydelse:

NOTERING

Denna symbol betecknar kompletterande information om hur du kan
undvika problem när du utför de anvisningar som beskrivs.

OBSERVERA

Denna symbol betecknar en potentiellt riskfylld situation som, om den
inte förhindras, kan leda till att användaren eller produkten skadas.
Den kan även fungera som varning för osäkra rutiner.

VARNING

Denna symbol betecknar en potentiellt riskfylld situation som, om den
inte undviks, kan leda till att användaren dör eller får allvarliga skador.

Ansvar

Ansvaret för tillförlitlig funktion hos utrustningen övergår till ägaren eller
användaren om utrustningen monterats, servats eller reparerats av outbildad
personal eller om den använts på ett sätt som inte gäller som avsedd
användning.

Beskrivning och avsedd användning

RPS 3500 räddningsenhetssystem används med godkänd andningsutrustning
för att tillföra andningsluft för räddning av en brandman eller någon ur
allmänheten. Systemet omfattar en pneumatisk enhet, en medeltrycksslang,
ett Y-stycke och en väska (fig A).

Den pneumatiska enheten använder en tryckregulator (3) från Dräger
Plus/PSS®-serien försedd med en vissla (2), en tryckmätare (1) och en
övertrycksventil (4). Visslan ljuder för att varna användaren om lågt lufttryck.
Medeltrycksslangen har en karbinhake (5) som fästs i användaren för att
förhindra oavsiktlig frånkoppling av andningsutrustningen under en räddning.
Y-stycket medger anslutning av en andra andningsenhet vid behov.

RPS 3500 kan användas som en räddningsandningsanordning eller som en
räddningsluftförsörjning till en andningsapparat. I båda konfigurationerna
använder systemet en kolfiberkompositcylinder (6,8 liter/300 bar eller
9,0 liter/300 bar) som förvaras inuti väskan för att tillföra luft.

Räddningsandningsanordning

När systemet används som en räddningsandningsanordning skulle systemet
vara försett med en kombination av andningsventil och ansiktsmask, eller en
räddningshuva. Den rekommenderade kompatibla utrustningen är:
● PSS® räddningshuva.
● Andningsventil i Plus/PSS®-serien (A, AE, N, ESA).
● Ansiktsmask i Panorama Nova- eller FPS 7000-serien (P, PE, RA, ESA).

Räddningsluftförsörjning

RPS 3500 är inte en mobil tryckluftsförsörjning för normal användning vid
arbete. Använd endast RPS 3500 som en nödfallsluftförsörjning i en
räddningssituation. 

När systemet används som en räddningsluftförsörjning ger det en sekundär
luftförsörjning till följande kompatibla andningsapparater:

● Godkänd Dräger andningsapparat med lämplig hanluftledningsanslutning
(PA91 Plus, PA94 Basic Plus, PSS® 90, PSS® 100, PSS® 7000, PSS®

5000, PSS® 4000, PSS® 3000 och PAS andningsapparat).

Bruksanvisning

NOTERING

Se även bruksanvisningen som medföljer andningsventilen,
ansiktsmasken, räddningshuvan och luftcylindern.

Förberedelser för användning

NOTERING

Se även underhållskraven för andningsventilen, ansiktsmasken,
räddningshuvan och luftcylindern.

● Kontrollera att utrustningen är ren och oskadad och var extra uppmärksam
på pneumatiska komponenter och deras slangar och anslutningsstycken.

● Anslut medeltrycksslangen till den pneumatiska enhetens snabbkoppling.
● Anslut tryckregulatorn till cylinderventilens utlopp.
● Öppna cylinderventilen långsamt för att trycksätta systemet helt.
● Bekräfta att lufttrycket som tryckmätaren visar är tillräckligt för den

avsedda arbetsinsatsen. 

Under användning

VARNING

Under anslutningen ska du se till att medeltrycksslangen inte viks eller
knyter sig och inte kommer att begränsa luftflödet. Se till att slangen
inte leds runt den räddade personens hals.

Väskan är inte testad eller certifierad för att omsvepas av lågor.

Luftförsörjningens varaktighet är beroende av cylinderns volym,
antalet anslutna användare och användarnas andningstakt. Se
regelbundet på tryckmätaren under räddningsoperationen.

OBSERVERA

Hantera väskan försiktigt när cylindern eller annan utrustning befinner
sig inuti den. Utsätt inte väskan eller utrustningen för kross- eller
stötskador och kasta inte väskan.

ii

!

!

ii

ii

!

!

A

2788

PRESS

PRESS

RPS3500

i

3 4 5

1

2

PSS® är ett registrerat varumärke som tillhör Dräger 3366115 (A4-D-P) Sida 1 av 2



RPS 3500
RÄDDNINGSENHETSSYSTEM Bruksanvisningi
● Anslut vid behov Y-stycket till medeltrycksslangen.
● Anslut en kombination av andningsventil och ansiktsmask, en

räddningshuva eller en kombination av båda vid behov. Se
bruksanvisningarna för andningsventilerna, ansiktsmasken eller
räddningshuvan för korrekt anslutning och användning.

● Koppla karbinhaken till en säker punkt på klädseln eller utrustningen jos
personen som ska räddas.

● När RPS 3500 används som en räddningsluftförsörjning (till en
rökdykarapparat), måste rökdykarapparatens cylinderventil vara stängd.
Livräddaren eller användaren ska stänga rökdykarapparatens
cylinderventil omedelbart efter anslutning av RPS 3500.

● Utrym personalen till ett säkert område så fort som möjligt när de andas
med hjälp av RPS 3500-systemet.

Efter användning

NOTERING

Se även underhållskraven för andningsventilen, ansiktsmasken,
räddningshuvan och luftcylindern.

● Stäng cylinderventilen och släpp ut systemets tryck.
● Demontera andningsutrustningen och räddningsenheten.
● Rengör räddningsenheten enligt anvisningarna nedan och rengör annan

andningsutrustning enligt anvisningar i tillhörande bruksanvisning.
● Fyll på eller byt cylindern vid behov (se cylinderns bruksanvisning för

inspektions- och påfyllningsproceduren).
● Placera cylindern i väskan igen och se till att den hålls fast ordentligt av

fästremmen.

Rengöring

OBSERVERA

Sänk inte ner tryckregulatorn eller andra pneumatiska system i vatten
eller rengöringslösningar.

Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. aceton, alkohol, lacknafta,
trikloretylen eller liknande.

Överskrid inte 60 °C för torkning. Överskrid aldrig 30 minuter i
torkanläggningen och tag omedelbart bort komponenterna när de är
torra.

För information om lämpliga rengörings- och desinfektionsmedel och
deras specifikationer, se dokument 9100081 på
www.draeger.com/IFU.

Se även underhållskraven för andningsventilen, ansiktsmasken,
räddningshuvan och luftcylindern.

● Rengör räddningsenhetens komponenter med en ren, luddfri trasa fuktad
med en rengöringslösning.

● Avlägsna rengöringslösningen med rent vatten.
● Avlägsna ett överskott av vatten med en ren, torr trasa.
● Torka komponenterna helt i ett torkskåp eller torkrum om det är möjligt.

Förvaring

Närmare information om förvaring anges nedan för beaktande.

● Installera alla skyddslock och stuva undan räddningsenhetens
komponenter och andningsutrustningen inuti väskan.

● Förvara apparaten på en sval och torr plats, fri från damm och smuts.
Får ej utsättas för direkt solljus. 

● Om räddningsenheten förvaras med luftcylindern i väskan ska du inte
hänga väskan i remmen.

Underhålls- och testintervall (uppgifter för
utbildad underhållspersonal)

NOTERING

Se även underhållskraven för andningsventilen, ansiktsmasken,
räddningshuvan och luftcylindern.

Se även vfdb-riktlinjen 0804 för underhållskraven.

Underhålls- och testintervallerna finns med som information för användaren.
Endast personal som utbildats i underhållet av RPS 3500 av Dräger får utföra
underhållsåtgärderna. 

Räddningsenheten, inbegripande utrustning som inte används, ska
underhållas i enlighet med denna tabell, och all service- testinformation
journalföras i loggboken. Kontakta Dräger eller utbildad underhållspersonal
när det är dags för service.

Anm.

 Dräger rekommendationer

1. Byt sintrat filter om en nedgång i reducerings-prestanda observeras vid
kontroll av flödet eller om den har synliga skador.

2. Byt ut högtrycks O-ring om den visar sig läcka vid funktionstestning eller
om O-ringen är synbart skadad.

Felsökning

Godkännanden

De europeiska standarder, riktlinjer och direktiv enligt vilka denna produkt är
godkänd anges i försäkran om överensstämmelse (se försäkran om
överensstämmelse eller www.draeger.com/product-certificates).
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Komponent/syste
m

Uppgift Varje
år

Vart 
sjätte år

Tryckregulator Medeltryckskontroll 

Byt sintrat filter (se anm. 1) 

Ersätta O-ringen på 
högtrycksanslutningsstycket (se 
anm. 2)



Test av visslans aktiveringstryck 

Grundläggande översyn 
(Reparationsutbytesschema)



Symptom Fel Åtgärd
Högtrycksluftläckage Löst/skadat 

anslutningsstycke eller 
defekt packning

Gör om anslutningen 
eller dra åt 
anslutningsstycken och 
gör om testet - 
om felet kvarstår, 
kontakta Dräger Service

Läcka från 
övertrycksventilen (4, 
fig A)

Tryckregulatorfel Kontakta Dräger Service

Högt eller lågt 
medeltryck

Regulatorn utanför 
specifikationerna

Kontakta Dräger Service

Svagt ljudande vissla 
(i förekommande fall)

Smuts Rengör och gör om 
testet

Visslan fungerar inte 
korrekt

Defekt 
aktiveringsmekanism

Kontakta Dräger Service
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