
RPS 3500
REDNINGSPAKKESYSTEM Brugsanvisningi
For din egen sikkerhed
● Denne brugsanvisning og de anvisninger, der leveres sammen med alt

tilknyttet åndedrætstilbehør, skal nøje overholdes.
● Brug af udstyret forudsætter, at brugeren er uddannet i, har viden om og

overholder brugsanvisningen og de nationale bestemmelser, love og
standarder, der gælder for brugen af åndedrætsudstyr i det land, hvori det
anvendes.

● Udstyret må kun anvendes til det formål, der er angivet i denne
brugsanvisning.

● Eftersyn og vedligeholdelse bør kun udføres af uddannet og kompetent
personale i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Det
anbefales, at du indgår en serviceaftale med den lokale Dräger-afdeling eller
-repræsentant.

● Oplysninger om kurser og servicekontrakter fås ved henvendelse til
Dräger.

● Brug kun Dräger reservedele til service og vedligeholdelse.
● Eventuelle komponentfejl eller -svigt skal rapporteres til Dräger.

Advarselssymbolernes betydning
Følgende advarselssymboler anvendes i dette dokument til at identificere og
fremhæve dele af den tilhørende tekst, som brugeren skal være særligt
opmærksom på. Betydningen af de enkelte symboler er som følger:

BEMÆRK

Dette symbol angiver supplerende oplysninger om, hvordan du kan
undgå forstyrrelser, når anvisningerne udføres som anvist.

FORSIGTIG

Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i
personskade hos brugeren eller beskadigelse af produktet, hvis de
ikke undgås. Symbolet kan også fremhæve en advarsel mod usikre
metoder.

ADVARSEL

Dette symbol angiver potentielt farlige situationer, der kan resultere i
dødsfald eller alvorlig personskade hos brugeren, hvis de ikke undgås.

Ansvarserklæring
Ansvaret for udstyrets driftssikkerhed overgår til ejeren eller brugeren, hvis der
udføres servicearbejde eller reparationer af ikke uddannet personale, eller hvis
udstyret anvendes på en måde, som ikke er i overensstemmelse med dets
tilsigtede anvendelse.

Beskrivelse og tilsigtet anvendelse
RPS 3500 redningspakkesystemet anvendes med godkendt åndedrætsudstyr
til at tilføre åndemiddelluft til redning af en brandmand eller en borger, der
befinder sig i farlige omgivelser. Systemet består af en pneumatisk enhed, en
mellemtrykslange, et Y-stykke og en samletaske (fig. A).

Den pneumatiske enhed benytter en Dräger reduktionsventil i Plus/PSS®-
serien (3), der er udstyret med en fløjte (2), et indholdsmanometer (1) og en
trykaflastningsventil (4). Fløjten udsender en lyd for at advare brugeren om, at
lufttrykket er lavt. Mellemtrykslangen er udstyret med en karabinhage (5), som
sidder fast på bæreren for at undgå utilsigtet frakobling af åndedrætsudstyret
under en redningsaktion. Ystykket giver mulighed for tilslutning af et andet
åndemiddelluftsystem efter behov.

RPS 3500 kan anvendes som en åndemiddelluftenhed til redningsaktioner
eller som en redningsluftforsyning til et trykflaskeapparat. I begge
konfigurationer anvender systemet en flaske af kulfiberkomposit (6,8 liter/
300 bar eller 9,0 liter/300 bar), der opbevares i samletasken og tilfører luft.

Åndemiddelluftenhed til redningsaktioner
Når det anvendes som en åndemiddelluftenhed til redningsaktioner, er
systemet udstyret med en kombination af en lungeautomat og en
ansigtsmaske eller en redningshætte. Det anbefalede kompatible udstyr er:

● PSS®-redningshætte.
● Lungeautomat i Plus/PSS®-serien (A, AE, N, ESA).
● Panorama Nova-maske eller maske i FPS 7000-serien (P, PE, RA, ESA).

Redningsluftforsyning
RPS 3500 er ikke en mobil forsyning af trykluft til normal arbejdsbrug. Anvend
kun RPS 3500 som nødluftforsyning i en redningssituation. 

Når det anvendes som en luftforsyning i redningsaktioner, fungerer systemet
som en luftforsyning nummer to til følgende kompatible trykflaskeapparat:

● Godkendt Dräger trykflaskeapparat med tilhørende slangetilslutning
(hanstik) (PA91 Plus, PA94 Basic Plus, PSS® 90, PSS® 100, PSS® 7000,
PSS® 5000, PSS® 4000, PSS® 3000 og PAS trykflaskeapparater).

Brugsanvisning

BEMÆRK

Der henvises også til brugsanvisningen, der følger med
lungeautomaten, ansigtsmasken, redningshætten og trykluftflasken.

Klargøring til brug

BEMÆRK

Der henvises også til vedligeholdelseskravene til lungeautomaten,
ansigtsmasken, redningshætten og trykluftflasken.

● Kontroller, at udstyret er rent og ubeskadiget, og vær særligt opmærksom
på trykluftkomponenter, disses slanger og tilslutningsstykker.

● Slut mellemtrykslangen til lynkoblingen på den pneumatiske enhed.
● Slut reduktionsventilen til flaskens afgangsventil.
● Åbn flaskeventilen langsomt, og sæt systemet helt under tryk.
● Kontroller, at lufttrykket, der er angivet på indholdsmanometeret, er

tilstrækkeligt til det tilsigtede formål. 

Under brug

ADVARSEL

Ved tilslutning sikres det, at mellemtrykslangen ikke er bøjet eller slår
knuder og ikke blokerer for eller begrænser luftstrømmen. Sørg for, at
slangen ikke føres rundt om halsen på den person, der skal reddes.

Samletasken er ikke testet eller certificeret med hensyn til omslutning
af flammer.

Luftforsyningens varighed afhænger af flaskevolumen, antallet af
brugere, der er tilsluttet, og brugernes vejrtrækningshastighed. Hold
jævnligt øje med indholdsmanometeret under en redningsaktion.

FORSIGTIG

Håndter samletasken forsigtigt, når flasken eller andet udstyr
opbevares i den. Udsæt ikke samletasken eller udstyret deri for skader
forårsaget af knusning eller stød, og smid ikke samletasken på jorden.

● Slut om nødvendigt Y-stykket til mellemtrykslangen.
● Tilslut en kombination af en lungeautomat og ansigtsmaske, en

redningshætte eller en kombination af begge efter behov. Der henvises til
brugsanvisningerne for hhv. lungeautomaten, ansigtsmasken eller
redningshætten med hensyn til korrekt tilslutning og brug.

● Slut karabinhagen til et sikkert punkt på tøjet eller udstyret på den person,
der skal reddes.

ii

!

! ii

ii

!

!

A

2788

PRESS

PRESS

RPS3500

i

3 4 5

1

2

PSS® er et registreret varemærke af Dräger 3366269 (A4-D-P) Side 1 af 2



RPS 3500
REDNINGSPAKKESYSTEM Brugsanvisningi
● Når RPS 3500 anvendes som redningsluftforsyning (på et selvstændigt
trykflaskeapparat), skal flaskeventilen på det selvstændige
trykflaskeapparat være lukket. Redderen eller bæreren skal lukke
flaskeventilen på det selvstændige trykflaskeapparat, straks efter
RPS 3500 er blevet tilsluttet.

● Evakuer personer til et sikkert område, så snart de trækker vejret gennem
RPS 3500-systemet.

Efter brug

BEMÆRK

Der henvises også til vedligeholdelseskravene til lungeautomaten,
ansigtsmasken, redningshætten og trykluftflasken.

● Luk flaskeventilen, og aflast trykket fra systemet.
● Adskil åndedrætsudstyret og redningspakken.
● Rengør redningspakken, som angivet nedenfor, og rengør andet

åndedrætsudstyr, som angivet i de relevante brugsanvisninger.
● Genopfyld eller udskift flasken efter behov (der henvises til

brugsanvisningen for flasken med hensyn til eftersyn og
opfyldningsprocedure).

● Sæt flasken på plads i samletasken, og sørg for, at den sidder ordentligt
på plads i trækbåndet.

Rengøring

FORSIGTIG

Reduktionsventilen og andre pneumatiske systemer må ikke
nedsænkes i vand eller rensemiddelopløsninger.

Brug ikke organiske opløsningsmidler som for eksempel acetone,
sprit, mineralsk terpentin, triklorætylen eller lignende.

Overskrid ikke 60 °C ved tørring. Lad ikke udstyret blive i tørreenheden
længere end 30 minutter, og tag komponenterne ud, så snart de er
tørre.

Oplysninger om egnede rengørings- og desinfektionsmidler og deres
specifikationer findes i dokument 9100081 under www.draeger.com/
IFU.

Der henvises også til vedligeholdelseskravene til lungeautomaten,
ansigtsmasken, redningshætten og trykluftflasken.

● Rens komponenterne og redningspakken med en ren og fnugfri klud, som
er fugtet med rensevæske.

● Vask rensemiddelopløsningen af med rent vand.
● Fjern overskydende vand med en ren, tør klud.
● Aftør komponenterne helt i et tørreskab, eller om muligt i et tørrerum.

Opbevaring
Oplysninger om opbevaring er medtaget nedenfor af overvejelseshensyn.

● Monter alle beskyttelsesafdækninger, og sæt redningspakkens
komponenter og åndedrætsudstyr på plads inde i samletasken.

● Apparatet skal opbevares i et køligt, tørt miljø uden støv og snavs. Holdes
væk fra direkte sollys. 

● Hvis redningspakken opbevares sammen med trykluftflasken i
samletasken, må samletasken ikke bæres i remmen.

Vedligeholdelses- og testintervaller 
(en opgave for vedligeholdelsespersonalet)

BEMÆRK

Der henvises også til vedligeholdelseskravene til lungeautomaten,
ansigtsmasken, redningshætten og trykluftflasken.

Der henvises endvidere til retningslinje nr. 0804 fra sammenslutningen
til fremme af brandbeskyttelse i Tyskland (vfdb) med hensyn til
vedligeholdelseskrav.

Vedligeholdelses- og testintervaller er medtaget af hensyn til
brugeroplysninger. Kun personale, der er uddannet af Dräger i vedligeholdelse

af RPS 3500, må udføre vedligeholdelsesopgaver. Redningspakken, herunder
udstyr, der ikke er i brug, skal serviceres i overensstemmelse med dette
skema, og alle oplysninger vedrørende service og test skal registreres i
udstyrslogbogen. Kontakt Dräger eller uddannet vedligeholdelsespersonale,
når der skal udføres service.

Noter

 Drägers anbefalinger

1. Udskift sinterfilteret, hvis der observeres fald i reduktionsventilens ydelse
under kontrol af flowet, eller hvis der er synlige skader.

2. Hvis højtrykskonnektoren lækker under funktionstesten bør O-ringen
udskiftes, også hvis O-ringen har synlige skader.

Fejlfinding

Godkendelser
De europæiske standarder, vejledninger og direktiver, som dette produkt er
godkendt efter, er specificeret i overensstemmelseserklæringen (se
overensstemmelseserklæring eller www.draeger.com/product-certificates).
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Komponent/
system

Opgave Hvert
år

Hvert 
sjette år

Reduktionsventil Mellemtrykskontrol 

Udskift sintret filter (se 
bemærkning 1)



Udskift O-ringen på 
højtrykstilslutningen (se 
bemærkning 2)



Aktiveringstryktest af fløjte 

Standardeftersyn 
(Repair Exchange Scheme)



Symptom Fejl Afhjælpning
Højtryksluftudsivning Løs/beskadiget 

tilslutningsstykke eller 
defekt pakning

Genopret forbindelsen, 
eller stram 
tilslutningsstykkerne og 
test igen - 
kontakt Dräger Service, 
hvis fejlen ikke afhjælpes

Udsivning fra 
trykaflastningsventilen 
(4, fig. A)

Trykregulatorfejl Kontakt Dräger Service

Højt eller lavt 
mellemtryk

Reduktionsventilen virker 
ikke korrekt

Kontakt Dräger Service

Fløjten lyder forkert 
(hvis den er monteret)

Snavs Rens og test igen

Fløjten fungerer ikke 
korrekt

Defekt 
aktiveringsmekanisme

Kontakt Dräger Service
3366269
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