
Dräger RZ 7000
Equipamentos de teste para mergulho

Fácil de usar: Com o Dräger RZ 7000, será possível realizar os testes de
funcionamento e vazamento do Dräger PSS® BG 4 plus de maneira mais
fácil e rápida que nunca.
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A bateria de íons de lítio

permite testes por até 24 horas

O visor digital

mostra os valores inicial e inal

e suas diferenças

O adaptador de encaixe do Dräger PSS® BG 4

oferece uma conexão coniável para

o BG 4 durante o processo de testes

Botão de respiro

para remoção lenta do ar

em dois estágios

Seletor de cinco de posições

Os modos diferentes tornam

desnecessários os equipamentos  

de teste adicionais

Bomba manual embutida

A bomba manual embutida  

torna desnecessários os 

equipamentos de teste adicionais

Estojo reforçado,

com certiicação IP54 contra poeira e  

água (com tampa travada),

ideal para uso em movimento
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Pronto para uso imediato

Depois de ligar o dispositivo de teste, uma reposição automática a zero do sensor é conduzida — o dispositivo
está então pronto para uso. Por meio do novo adaptador de travamento automático, o Dräger PSS BG 4 é
ligado ao dispositivo de teste com segurança e sem fixações adicionais durante todo o procedimento de teste.

Bomba embutida

Através da bomba interna com alça de alumínio e eixo de aço inoxidável, é possível produzir imediatamente
uma pressão positiva. Depois de girar a chave uma vez, a bomba gera uma pressão negativa, tornando
desnecessária novas voltas da chave.

Chave de cinco de posições

Com a chave, você define a direção de bomba e também pode usar o dispositivo para o teste de vazamento.
Ao selecionar a medição da vazão, o visor é automaticamente alternado para o sensor de vazão, e a medição
é iniciada sem intervenção adicional. A posição respiro rápido permite a remoção de ar do dispositivo sem
desconectar o Dräger PSS BG 4.

Novo visor

O visor iluminado mostra a pressão atual e a pressão salva no início e no final do teste. Durante o teste
de vazamento, o cronômetro mostra o tempo de teste restante e calcula automaticamente a diferença entre as
pressões inicial e final. Como alternativa, você pode definir o visor para mostrar apenas a pressão
e o cronômetro atuais.

Portátil

O dispositivo de teste móvel Dräger RZ 7000 é integrado em um estojo compacto. O compartimento robusto
possui certificação IP54 contra poeira e respingos de água e está pronto para uso por pelo menos 24 horas,
em qualquer lugar, sem uma fonte de alimentação externa, graças à bateria de íon de lítio. Além disso,
o desligamento automático configurável aumenta o tempo de uso. O dispositivo também pode ser usado sem
problema algum enquanto é carregado.

Software de PC

Opcionalmente, o dispositivo de teste pode ser operado em combinação com o Dräger Protector Software
(versão 5.0 ou posterior), de modo que os resultados do teste sejam documentados e que ocorra o controle
automático de progresso dos intervalos de teste. Os registros de teste podem ser impressos imediatamente
ou podem ser solicitados posteriormente.
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Opções de entrega

Os recursos de testes podem ser estendidos para máscaras faciais respiratórias com conexão RP, com
o cabeçote de teste opcional. Além disso, o suporte de montagem em mesa proporciona uma montagem
segura do RZ 7000 na oficina. Para manter o dispositivo pronto para uso enquanto dirige, um carregador
veicular fornece a alimentação.

Intervalo de calibração maior

A calibração a cada 24 meses* minimiza os esforços de manutenção do Dräger RZ 7000.

*Sujeito aos regulamentos nacionais.

Componentes do sistema
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Dräger PSS® BG 4 plus

Projetado especialmente para missões difíceis: O equipamento
respiratório de circuito fechado Dräger PSS® BG 4 plus combina
segurança inabalável com o mais alto nível de conforto de transporte
e respiração. A unidade de pressão positiva fornece ao usuário até
4 horas de ar respirável, mesmo em atmosferas tóxicas.



Componentes do sistema
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Dräger FPS® 7000 RP

O Dräger FPS® 7000 com conexão RP para ligação com o aparato de
respiração de circuito fechado Dräger PSS® BG 4 plus proporciona
segurança máxima na mineração e no combate a incêndios.

D
-1

36
33

-2
01

0

Dräger Panorama Nova® RP

No combate a incêndios e mineração, substâncias perigosas e gases
tóxicos estão entre os maiores riscos. Aqui você precisa de proteção
respiratória em que possa confiar completamente. Juntamente com
o aparato respiratório de circuito fechado Dräger PSS® BG4 plus, a
máscara facial Panorama Nova® RP confere máximo conforto de uso e
respiração, mesmo durante uso prolongado.

Acessórios
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Kit de teste

Com todos os adaptadores necessários para testar
o Dräger PSS® BG 4 BG plus

R33777
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Cabo USB

Conecta o dispositivo de teste a um PC

83 18 469
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Carregador veicular

83 20 252
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Cabeçote de teste

R62581

D
-3

87
22

-2
01

5

Suporte de montagem em mesa

R62561
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com
.
BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303
.
RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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Intervalo de medição de pressão 30 mbar a -30 mbar
Precisão de medição ±1 % do valor final
Intervalo de medição da vazão de volume 0,5 L/min a 4 L/min
Precisão de medição 5 % de precisão de medição
Volume de teste interno 500 ml
Tensão de alimentação 100 a 240 V (50 a 60 Hz)
Carregador veicular 12 V
Bateria Íon de lítio
Grau de proteção IP54 (com tampa travada)
Peso 8,3 kg/18,3 lbs (incl. fonte de alimentação s/ IFU)
Dimensões L x A x P: 470 x 357 x 176 mm / 1 pé 7 pol. x 1 pé 2 pol x 0 pé 7pol
Escopo de fornecimento Unidade de alimentação elétrica, instruções de uso

Informações para pedido

Informações para pedido N.º de pedido
Dräger RZ 7000 R62500

Acessórios para teste
Adaptador para teste de máscaras faciais e componentes
individuais

R62599

Adaptador para vedação de máscara facial R53345
Cabo USB 83 18 469
Cabo do carregador veicular 83 20 252
Cabeçote de teste R62581
Suporte de montagem em bancada R62561
Dräger Protector Software www.draeger.com/software
Dispositivo de teste PSS® BG 4 plus R33777


