
Dräger RZ 7000
Dalış Test Ekipmanı

Kolay kullanım: Dräger RZ 7000 ile Dräger PSS® BG 4 plus'ta çalışma
ve sızıntı testlerini her zamankinden daha kolay ve hızlı bir şekilde
yapabilirsiniz.
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Lityum ion pil

24 saate kadar teste imkan sunar

Dijital ekran 

başlangıç ve bitiş değerleri ile 

bunlar arasındaki farkı gösterir

Dräger PSS BG 4‘ün  

yaylı adaptörü 

test işlemi sırasında BG 4‘e 

güvenilir bağlantı sunar

Hava alma düğmesi 

havanın iki kademeli 

olarak, yavaş bir şekilde 

uzaklaştırılmasını sağlar

Beş konumlu seçici 

Farklı modlar sayesinde herhangi bir 

ek test ekipmanına gerek kalmaz

Entegre el pompası 

Entegre el pompası sayesinde ekstra 

test ekipmanlarına gerek kalmaz

Sağlam çanta 

Toza ve suya karşı IP54 sertiikalı (kilitli kapaklı) 

çanta, hareket halinde kullanım için idealdir
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Hemen kullanıma hazır

Test cihazı açıldıktan sonra otomatik sensör sıfırlama işlemi gerçekleştirilir, bundan sonra cihaz kullanıma hazır
duruma gelir. Yeni, kendinden kilitlenen adaptör sayesinde Dräger PSS BG 4, tüm test prosedürü boyunca ek
bağlantılara gerek kalmadan test cihazına güvenli bir şekilde bağlanır.

Entegre pompa

Alüminyum saplı ve paslanmaz çelik milli entegre pompa ile anında pozitif basınç oluşturabilirsiniz. Anahtarın bir
kez çevrilmesiyle pompa negatif basınç üretir, bu sayede başka anahtarlamaya gerek kalmaz.

Beş konumlu anahtar

Anahtar ile pompa yönünü ayarlayabilir ve ayrıca cihazı, sızıntı testi için kullanabilirsiniz. Akış ölçümü seçildiğinde
ekran otomatik olarak akış sensörüne geçer ve ek bir müdahale olmadan ölçüm başlar. Hızlı hava alma konumu,
Dräger PSS BG 4'ü ayırmadan cihazdan havanın boşaltılmasını sağlar.

Yeni ekran

Aydınlatmalı ekran mevcut basıncı ve testin başlangıcı ile bitişinde kaydedilen basıncı gösterir. Sızıntı testi
sırasında zamanlayıcı kalan test süresini gösterir ve başlangıç ile bitiş basınçları arasındaki farkı otomatik
olarak hesaplar. Alternatif olarak ekranı, sadece mevcut basıncı ve zamanlayıcıyı gösterecek şekilde de
ayarlayabilirsiniz.

Portatif

Dräger RZ 7000 mobil test cihazı, kompakt bir mahfazaya entegredir. Sağlam muhafaza toz ve sıçrayan sulara
karşı IP54 sertifikalıdır ve lityum iyon pili sayesinde harici bir güç kaynağı olmadan en az 24 saatliğine her yerde
kullanıma hazırdır. Ayrıca yapılandırılabilir otomatik kapanma, kullanım süresini uzatır. Cihaz elbette şarj edilirken
de kullanılabilir.

Bilgisayar Yazılımı

İsteğe bağlı olarak test cihazı, Dräger Protector Yazılımı (sürüm 5.0 veya üstü) ile birlikte de kullanılabilir, bu
sayede test sonuçları belgelenir ve test aralıklarının otomatik ilerleme kontrolü gerçekleştirilebilir. Test kayıtları
hemen yazdırılabilir veya daha sonraki bir tarihte istenebilir.

Teslimat seçenekleri

Test kabiliyeti, isteğe bağlı test kafası ile RP bağlantısı olan solunum yüz maskelerine genişletilebilir. Ek olarak
masaya montaj sabitleme elemanı, RZ 7000'in atölyede güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlar. Yolda cihazı
kullanıma hazır tutmaya yönelik araç şarj cihazı, hareket halindeyken güç beslemesi sunar.
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Daha uzun kalibrasyon aralığı

24 aylık* kalibrasyon, Dräger RZ 7000'in bakım gereksinimlerini asgari düzeye indirir.

*Ulusal yönetmeliklere tabidir.

Sistem parçaları
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Dräger PSS® BG 4 plus

Zor görevler için özel olarak tasarlandı: Dräger PSS® BG 4 plus kapalı
devre solunum cihazı tam güvenliği, en yüksek seviyede solunum ve
taşıma konforu ile birleştirir. Pozitif basınç ünitesi kullanıcıya, zehirli
ortamlarda bile 4 saate varan solunabilir hava imkanı sağlar.
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Dräger FPS® 7000 RP

Dräger FPS® 7000, Dräger PSS® BG 4 plus kapalı devre solunum
cihazına bağlantıya yönelik RP bağlantısı ile madencilik ve itfaiye
uygulamalarında maksimum güvenlik sunar.
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Dräger Panorama Nova RP

İtfaiye ve madencilik uygulamalarında tehlikeli maddeler ve zehirli
gazlar, en büyük riskler arasında yer alır. Buralarda, bütünüyle
güvenebileceğiniz bir solunum korunmasına ihtiyaç duyarsınız. Dräger
PSS® BG 4 plus kapalı devre solunum cihazı ile birlikte Panorama Nova
RP yüz maskesi, uzun süreli kullanımlarda bile maksimum solunum ve
kullanım konforu sağlar.

Aksesuarlar
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Test kiti

Dräger PSS® BG 4 plus'ın test edilmesi için gereken tüm adaptörlerle
birlikte

R33777
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USB kablosu

Test cihazının bilgisayar bağlantısını sağlar

83 18 469
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Araç şarj cihazı

83 20 252
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Test kafası

R62581
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Masaya montaj sabitleme elemanı

R62561
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Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede
tescilli olmayabilir. Güncel durumu www.draeger.com/trademarks adresinden öğrenebilirsiniz.

FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

TÜRKİYE
Draeger Safety Korunma
Teknolojileri Ltd. Şti.
Konrad Adenauer Cad.
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya
06550 Ankara, Türkiye
Tel +90 312 491 0666
Faks +90 312 490 1314
info.draegersafetyturk
@draeger.com
.

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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Basınç ölçüm aralığı 30 mbar ila -30 mbar
Ölçüm hassasiyeti Uç değerin ±%1’i
Hacim akışı için ölçüm aralığı 0,5 L/dak. ila 4 L/dak.
Ölçüm hassasiyeti Ölçüm hassasiyetinin %5'i
Dahili test hacmi 500 ml
Besleme gerilimi 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Araç şarj cihazı 12 V
Pil Lityum ion
Koruma derecesi IP54 (kilitli kapak ile)
Ağırlık 8,3 kg / 18,3 lb (IFU hariç, güç besleme ünitesi dahil)
Boyutlar G x Y x D: 470 x 357 x 176 mm / 1 ft 7 inç x 1 ft 2 inç x 0 ft 7 inç
Tedarik kapsamı Güç besleme ünitesi, kullanma talimatları

Sipariş Bilgileri

Sipariş bilgileri Sipariş No.
Dräger RZ 7000 R62500

Test aksesuarları
Yüz maskelerini ve münferit bileşenleri test etmek için adaptör R62599
Yüz maskesinin sızdırmazlığını sağlamak için adaptör R53345
USB kablosu 83 18 469
Araç şarj cihazı kablosu 83 20 252
Test kafası R62581
Tezgâha montaj sabitleme elemanı R62561
Dräger Protector Yazılımı www.draeger.com/software
Dräger PSSBG 4 plus test kiti R33777


