
Dräger RZ 7000
Testapparatuur

Eenvoudig in het gebruik: met de Dräger RZ 7000 voert u uiterst
eenvoudig en snel de functie- en lekdichtheidstesten uit van de Dräger
PSS® BG 4 plus.
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De Lithium-ion accu 

maakt testen mogelijk tot 24 uur

Digitaal display 

toont de begin- en de eindwaarden 

en het onderlinge verschil

De steekaansluiting voor  

de Dräger PSS® BG 4 

biedt een aansluitmogelijkheid voor  

de BG 4 tijdens het testproces

Ontluchtingsknop 

voor het langzaam 

verwijderen van lucht  

in twee fasen

Keuzeschakelaar met vijf standen 

De verschillende modi maken  

aanvullende testapparatuur  

overbodig

De ingebouwde handpomp 

maakt extra testapparatuur overbodig

Robuuste koffer

IP54-gecertiiceerd tegen stof en  
spatwater (met gesloten kofferdeksel), 

ideaal voor gebruik onderweg
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Direct klaar voor gebruik

Nadat het testtoestel is ingeschakeld, wordt automatisch een nulpuntkalibratie van de sensor uitgevoerd.
Daarna is het toestel direct klaar voor gebruik. Met de nieuwe zelfvergrendelende adapter wordt de Dräger
PSS BG 4 veilig aangesloten op het testtoestel, zonder dat er tijdens de volledige testprocedure nog extra
toebehoren nodig zijn.

Ingebouwde pomp

Door de ingebouwde pomp met aluminium handgreep en roestvast stalen as kunt u direct overdruk opwekken.
Wanneer de keuzeschakelaar één slag wordt gedraaid, wekt de pomp onderdruk op en is verder schakelen niet
meer nodig.

Keuzeschakelaar met vijf standen

Met de keuzeschakelaar stelt u de pomprichting in en kunt u het toestel ook gebruiken voor de
lekdichtheidstest. Door de flowmeting te selecteren, schakelt het display automatisch over naar de flowsensor
en wordt de meting gestart zonder verdere tussenkomst van de gebruiker. In de stand voor snelle ontluchting
kan lucht uit het toestel worden verwijderd, zonder dat de Dräger PSS BG 4 losgekoppeld hoeft te worden.

Nieuw display

Het verlichte display toont de actuele testdruk en de testdruk die is opgeslagen bij de start van de meting en
aan het einde van de test. Tijdens de lekdichtheidstest toont de timer de resterende testtijd en berekent deze
automatisch het verschil tussen de begin- en de einddruk. Als alternatief kunt u het display zodanig instellen dat
alleen de actuele testdruk en de timer worden weergegeven.

Draagbaar

Het mobiele testtoestel Dräger RZ 7000 is geïntegreerd in een compacte koffer. De robuuste behuizing is
IP54-gecertificeerd (met gesloten kofferdeksel) tegen stof en spatwater en dankzij de Lithium-ion accu kan het
toestel direct op elke willekeurige plek worden gebruikt zonder externe stroomvoorziening gedurende 24 uur.
Bovendien wordt de gebruikstijd verlengd door de instelbare automatische uitschakelfunctie. Uiteraard kan het
toestel ook worden gebruikt terwijl het wordt opgeladen.

PC software

Optioneel kan het testtoestel worden gebruikt in combinatie met de Dräger Protector Software
(versie 5.0 en hoger), zodat de testresultaten worden gedocumenteerd en een automatische termijnbewaking
van de testintervallen plaatsvindt. Het testrapport kan direct worden afgedrukt of op een later tijdstip worden
opgevraagd.
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Leveringsopties

Met de optionele testkop kunnen de testmogelijkheden worden uitgebreid tot volgelaatsmaskers met
RP-aansluiting. Daarnaast kan de tafelhouder worden gebruikt om de RZ 7000 stevig vast te zetten in de
werkplaats. Om ervoor te zorgen dat het toestel ook onderweg altijd gebruiksklaar is, kan een voertuiglader
worden gebruikt voor de stroomvoorziening.

Langere kalibratie-interval

Door het kalibratie-interval van 24 maanden* blijft het te verrichten onderhoud aan de Dräger RZ 7000 beperkt.

*Afhankelijk van de nationale voorschriften.

Systeemonderdelen
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Dräger PSS® BG 4 plus

Speciaal ontworpen voor zware omstandigheden: het
Dräger PSS® BG 4 plus kringloopademluchttoestel combineert
compromisloze veiligheid met het hoogste niveau van adem- en
draagcomfort. Het met overdruk werkende toestel levert de drager tot
4 uur ademlucht, zelfs in een toxische omgeving.
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Dräger FPS® 7000 RP

De Dräger FPS® 7000 met RP-aansluiting voor gebruik in combinatie
met het Dräger PSS® BG 4 Plus kringloop-ademluchttoestel.
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Dräger Panorama Nova® RP

De Dräger Panorama Nova® met RP-aansluiting voor gebruik in
combinatie met het Dräger PSS® BG 4 Plus kringloop-ademluchttoestel.

Toebehoren
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Testset

Met alle adapters die nodig zijn voor het testen van de Dräger
PSS® BG 4 plus

R33777
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USB-kabel

Voor het aansluiten van het testtoestel op een PC

83 18 469
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Voertuigaansluitkabel

83 20 252
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Testkop

R62581
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Tafelhouder

R62561
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com
.

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com
.

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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Drukmeetbereik +30 mbar tot -30 mbar
Meetnauwkeurigheid ±1 % van de eindwaarde
Meetbereik voor volumestroom 0,5 l/min tot 4 l/min
Meetnauwkeurigheid 5 % van de meetwaarde
Intern testvolume 500 ml
Stroomvoorziening 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Voertuiglader 12 V
Accu Lithium-ion
Beschermingsklasse IP54 (met gesloten kofferdeksel)
Gewicht 8,3 kg (incl. voedingseenheid, zonder gebruiksaanwijzing)
Afmetingen b x h x d: 470 x 357 x 176 mm
Leveringsomvang Voedingseenheid, gebruiksaanwijzing

Bestelinformatie

Bestelinformatie Bestelnr.
Dräger RZ 7000 R62500

Toebehoren voor het testen
Dichtstop voor het testen van volgelaatsmaskers en afzonderlijke
componenten

R62599

Adapter voor het afsluiten van het volgelaatsmasker R53345
USB-kabel 83 18 469
Voertuigaansluitkabel 83 20 252
Testkop R62581
Tafelhouder R62561
Dräger Protector Software www.draeger.com/software
Testset PSS® BG 4 plus R33777


