
Tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger
Tubes Dräger

Haute précision garantie : les tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger
sont très fiables même utilisés avec des composés et mélanges de
substances complexes.
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Avantages
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Des résultats précis et fiables

Les substances dangereuses présentes dans l'air sont prélevées sur un support adéquat – comme le charbon
actif, le gel de silice ou le tamis moléculaire. L'échantillon est alors analysé en laboratoire à l'aide d'une
méthode analytique.

Adapté aux cas complexes

Les tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger permettent d'identifier et de mesurer différentes substances
même dans des conditions difficiles. Ils sont particulièrement adaptés à des mélanges très complexes de
substances ou dans le cas de figure où différentes substances similaires sont présentes simultanément.

Advantages of passive sampling

‒ Low price since no additional sampling equipment is required
‒ Long-term sampling does not require any preparation of the room
‒ Low determination and detection limits
‒ Fluctuations of concentration are integrated into the measurement result
‒ Overview measurements as well as surveillance of limit values

Advantages of active sampling

‒ Accumulation of substances in large amount of air within short time
‒ Low determination and detection limits



Composants du système
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Dräger Accuro

Une mesure fiable à une seule main. La pompe manuelle de détection
de gaz Accuro vous permet d’utiliser les tubes réactifs Dräger qui
ont fait leurs preuves pour réaliser des mesures dans des conditions
extrêmes. Les tubes réactifs Dräger, simples d’utilisation, sont fabriqués
et calibrés avec la pompe Dräger Accuro afin de fournir un système de
mesure fiable.
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Dräger X-act® 5000

La nouvelle pompe automatique Dräger X-act® 5000 pour tubes est
la première solution tout-en-un conçue pour les mesures avec les
tubes réactifs Dräger pour mesure ponctuelle et les tubes et systèmes
d'échantillonnage. Sa simplicité d'utilisation et son haut degré de
fiabilité complètent la mesure et l'échantillonnage de gaz, de vapeurs et
d'aérosols.
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Tubes d'échantillonnage au charbon actif
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Silica Gel Sampling Tubes



Composants du système
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Sammelfilter-Sets
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Dräger-ORSA Sets

Accessoires
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Dräger TO 7000

En utilisant le coupe-tube Dräger TO 7000, les tubes classiques pour
mesure ponctuelle ainsi que les tubes à ampoule et doubles peuvent
être ouverts facilement sans laisser de rebords irréguliers.



Produits associés
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Laboratoire d'analyse Dräger et centre de mesure Dräger

Réaliser des inspections de l'air de A à Z : telle est la mission des
services d'analyse et du laboratoire Dräger.



Caractéristiques techniques

06 | Tubes et systèmes d'échantillonnage Dräger

Tubes échantillonneurs pour échantillonnage actif
Tubes réactifs Dräger Couche d’adsorption Couche de contrôle
Tube à charbon actif de type NIOSH
Charbon de coquille de noix de coco

100 mg 50 mg

Tube à charbon actif de type B
Charbon de coquille de noix de coco

300 mg 600 mg

Tube à charbon actif de type G
Charbon de coquille de noix de coco

750 mg 250 mg

Tube Silicagel de type NIOSH
Tube Silicagel de type B

140 mg
500 mg

70 mg
1 000 mg

Tube Silicagel de type G 1 100 mg 450 mg
Tube échantillonneur Amine pour amines
aliphatiques et dialkylsulfates

300 mg 300 mg

Échantillonneurs pour échantillonnage
passif
Échantillonneur à diffusion Couche d’adsorption
ORSA 400 mg de charbon actif de coquilles de noix de coco

Pour vos commandes

Référence
ORSA 5 67 28 891
ORSA 25 67 28 919
Tubes à charbon actif type NIOSH 67 28 631
Tubes à Silicagel type NIOSH 67 28 811
Tube échantillonneurs - Tube charbon actif type B 67 33 011
Tube échantillonneurs - Tube charbon actif type G 67 28 831
Tubes à Silicagel type B 67 33 021
Tubes à Silicagel type G 67 28 851
Tubes échantillonneurs pour amines 81 01 271
Tube hopcalite (paquet de 10) 81 03 131

Accessoires
Analyse qualitative et quantitative des substances identifiées dans
l’échantillon

19 47 915

Adresse du laboratoire préconisé pour les analyses :
Dräger Safety AG - Herr Dirk Rahn-Marx / Kst. 5115, gt-e-as, Revalstraße 1, 23560 Lu#beck - Allemagne



Notes
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Notes
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

91
 0

4 
89

0 
| 

17
.0

9-
2 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 |

 ©
 2

01
7 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA


