Drager

Drager Saver CF
Aparate individuale salvare, aer comprimat

Aparatul de respirat cu flux constant pentru interventii de salvare Drager
Saver CF permite evacuarea sigura, eficienta si facilitate din medii
periculoase. Simplu de fixat si beneficiind de functionare automata, acest

dispozitiv de respirat cu presiune pozitiva si capigon poate fi folosit cu

instruire minima.

Capison cu flux constant

Vizierd de mari dimensiuni

Izolatie pentru gat din cauciuc natural sau izolatie
pentru gét rezistenta la substante chimice optionala
(versiune SE).

Compartiment pentru
documente sub capac

Benzi reflectorizante

Calibru pentru
continutul cilindrului

Panouri fotoluminescente
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Drager. Tehnica pentru viata.
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Beneficii

Cand timpul este esentia

in cazul situatiilor de urgent3, circumstantele se pot schimba rapid. Aerul se umple brusc cu fum sau gaze
toxice, iar evacuarea rapida este singura optiune disponibild. Modelul Drager Saver CF este foarte vizibil si a
fost conceput sé se potriveasca si pentru persoane cu ochelari sau barba. Atunci cdnd este deschis, Saver
CF se activeaza automat si incepe sa furnizeze in mod continuu aer de respirat in caguld. Saver CF acorda
purtdtorului pretiosul timp suplimentar necesar pentru a pardsi zona, in siguranta.

Foarte vizibil, chiar si in conditii adverse

Disponibil cu o pungéd moale sau o carcasa rigida, Saver CF poate fi montat cu usurintd pe perete in locuri
strategice din zone posibil periculoase. Atat carcasele antistatice negre sau pungile portocaliu aprins prezinta
panouri fotoluminescente si benzi reflectorizante pentru vizibilitate sporitd, chiar si in conditii de luminozitate
scazuta. Saver CF este compact si usor si poate fi purtat ca pungé la nivelul toracelui sau pe umar. Este realizat
din materiale extrem de rezistente, este lavabil, ignifugant si permite apei sa se scurga liber.

Furnizare de aer vital pana la 15 minute

Drager Saver CF foloseste un sistem cu reductor simplu, cu securitate intrinseca cu un flux excelent de aer,
oferind un debit de aer constant pana la golirea completa a cilindrului. O alarma sonora este activata inainte
de epuizarea sursei de aer. Poate fi prevazut cu cilindri care pot asigura alimentare cu aer timp de 10 sau 15
minute. Capisonul ignifugant include o vizierd de mari dimensiuni pentru vedere perifericd maxima.

Optiuni noi pentru siguranta si durabilitate suplimentara

Varianta SE include o izolatie pentru gat nou conceputa, care asigura rezistenta fara egal impotriva efectelor
temperaturilor ridicate, ozonului si gazelor diesel arse, care se gasesc adesea in locuri precum sala motoarelor.
Acest lucru inseamna cd echipamentul poate fi utilizat in mod fiabil, fira probleme, ani de-a randul, chiar si in
conditii adverse. Unitgtile Dréager Saver CF15 standard pot fi de asemenea prevazute cu optiunea SE.

Protectie ce necesita un nivel redus de intretinere

Drager Saver CF necesita putine lucrari de service sau intretinere. O fereastra transparenta la nivelul sacului
moale si carcasei rigide va permite si verificati cu usurintd manometrul cilindrului fard a descoperi unitatea. Stiti
cd Saver CF va este aldturi cand aveti nevoie.

Respecta standardele si normele relevante

Drager Saver CF respecté cerintele esentiale de sanétate si siguranta ale EIP, prevazute de Regulamentul

(UE) 2016/425 si este testat si proiectat in conformitate cu EN1146 (2005), Certificatul DNV GL de aprobare

a utilizarii in caz de incendiu si Certificatul DNV GL de aprobare a tipului. Respectd, de asemenea, norma
SOLAS Capitolul II-2, Directiva privind echipamentele maritime, Directiva privind echipamentele sub presiune si



ST-3989-2005

ST-3990-2005
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Beneficii

standardul ISO 23269-1:2008. Versiunile antistatice sunt, de asemenea, adecvate pentru utilizarea in atmosfere
explozive (zona 0).

Accesorii

Lichid de spalare de siguranta

Dozator de 1 litru — comanda nr.: 3380164
Doza de reumplere de 1 litru — comanda nr.: 3380165
Dozator de 5 litri — comanda nr.: 3380166
Doza de reumplere de 5 litri — comanda nr.: 3380167

Dulapuri de depozitare

Comanda nr.: 3350424




04 | Drager Saver CF

Accesorii

Saci antistatici

Sac antistatic pentru Saver CF15 — comanda nr.: 3360340
Sac antistatic pentru Saver CF10 — comanda nr.: 3360339
Sac antistatic pentru Saver CF15 SE — comanda nr.: 3360341

ST-3991-2005

Cutie de depozitare simpla a unitatii

Comanda nr.: 3351823

D-45937-2015

Element de siguranta

Comanda nr.: 3350388

ST-3973-2005

Centura Dréager Saver

Comandé nr.: 3350396

ST-3986-2005




D-35109-2011
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Produse asociate
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Dréger Oxy® 3000/6000

Robuste si intotdeauna sub control: Aparatele de auto-salvare cu
oxigen Drager Oxy® 3000 si 6000 rezista si in cele mai dure conditii.
Noul concept de produs protejeazé in mod fiabil unitatea functionald
interna impotriva deteriorarilor. Vizorul de siguranta oferd o siguranta
suplimentara: Prin vizor vedeti in numai cateva secunde dacd aparatul
este functional.

Drager Saver PP

Aparatul de respirat cu flux constant pentru interventii de salvare Saver
PP permite evacuarea sigurd, eficientd si facilitatd din medii periculoase.
Simplu de fixat si beneficiind de functionare automata, acest dispozitiv
de respirat cu presiune pozitiva prezintd o masca integrata pentru
intreaga fatd si poate fi folosit impreund cu alte echipamente de
sigurantd precum protectiile pentru urechi sau castile.
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Date tehnice

Drager Saver CF10/CF15 Dréger Saver CF15 CC
Dimensiuni (i x L x A) 260 x 510 x 190 mm 260 x 560 x 190 mm
Presiunea de incércare a cilindrului 200 bar
Flux de aer catre capison 35-37 I/min
Domeniul temperaturii de functionare intre -15 °C si +60 °C

Aprobari

EN1146:2005

EN1146:2005

I1ISO 23269-1:2008

ISO 23269-1:2008

ISO 23269-4:2011

SOLAS Capitolul 11-2

SOLAS Capitolul II-2

Directiva privind echipamentele maritime

Directiva privind echipamentele maritime

Directiva privind echipamentele sub

presiune

Directiva privind echipamentele sub

presiune

Varianta cu carcasa rigida si varianta cu
geantd antistatica flexibila ale Drager Saver
CF sunt adecvate pentru utilizarea in medii
explozive (zona 0).

Greutatea (kg) incluzand CF10 CF15 CF15 CC

cilindrul

Carcasa rigida 5,9 kg 6,9 kg -

Sac moale 4,2 kg 5,2 kg 4,5 kg

Cilindru 21200 bar (aluminiu) 31200 bar (otel) 31200 bar (compus din
carbon)

Informatii pentru efectuarea de comenzi

Dréger Saver CF - variantele cu sac moale

Saver CF10 3359734
Saver CF15 3359735
Saver CF10 antistatic 3359736
Saver CF15 antistatic 3359737
Saver CF15 (SE) 3359742
Saver CF15 (SE) antistatic 3359743
Saver CF 15 CC 3360789
Dréger Saver CF - variantele cu carcasa rigida

Saver CF10 3359739
Saver CF15 3357940
Saver CF15 (SE) 3359744
Accesorii

Centura Saver 3350396
Element de siguranta 3350388
Set de montare pe perete pentru cutia de transport 3350431
Cutie de transport 3350424
Cutie de depozitare pentru montaj pe perete 3351823
Suport pentru perete (pentru variantele cu carcasa rigida) 3360516
Lichid de spalare de siguranta

— dozator de 1 litru 3380164
— doza de reumplere de 1 litru 3380165




Dréger Saver CF | 07

Informatii pentru efectuarea de comenzi

— dozator de 5 litri 3380166
— doza de reumplere de 5 litru 3380167
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Observatii

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare in toate tarile.
Marcile comerciale mentionate sunt inregistrate doar in anumite tari si nu neapérat in tara in care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesati www.draeger.com/trademarks.

SEDIUL CENTRAL AL CORPORATIEI ROMANIA

Dragerwerk AG & Co. KGaA Drager Safety Romania SRL
Moislinger Allee 53-55 Str. Danielopolu Nr 42A
23558 Liibeck, Germania Sector 1

www.draeger.com 014134 Bucuresti

Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com

Localizati reprezentantul
dumneavoastra regional la:
www.draeger.com/contact

Dréger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67

A-1230 Wien, Austria

Tel: +43 1 60904809

Fax: +43 16995497
contactSEE@draeger.com
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