
Dräger Savina® 300 クラシック
人工呼吸器

Dräger Savina® 300 クラシックは多彩な換気モードを搭載した、汎用
性の高いパワフルなブロワー駆動の人工呼吸器です。大きなカラー
タッチスクリーンと、目的に直結する直感的な操作性は、設定や操
作をより簡単に行うことができます。
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特長
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操作が簡単

‒ 直観的な操作とアクセスしやすい換気設定
‒ ドレ―ゲル製品で標準化されているインターフェイスを採用し、操作トレーニングの時間を短縮
‒ 自動の装置点検 (デバイスチェック) 機能により、迅速な使用開始が可能
‒ インテリジェントアラームが、患者様の状態に素早く反応
‒ 装置表面にクリーニングや消毒をしやすい素材を使用

高度な換気性能

‒ 広範囲の換気モード
‒ 内蔵タービンによる優れたトリガー反応で、ストレスのない自発呼吸を実現
‒ AutoFlow による、量規定式換気モード中の圧を最小に抑えた自発呼吸サポートの実現
‒ 患者の呼吸努力に素早く反応する非侵襲性換気 (NIV) が全モードで利用可能
‒ 1台の器械で3役を実現 ： 高流量酸素吸入、NIV換気、挿管換気
‒ ループ、トレンド、ログブックなど見やすいグラフィック表示

搬送にも適した独立した換気動作

‒ 高性能タービンは、速いレスポンスタイムと、最大250L/分の連続した高フロー供給を実現
‒ 内部バッテリーと外部バッテリーの組み合わせで最長5時間の動作が可能
‒ ガスボンベの搬送に便利な搬送サプライユニット (TSU) を簡単に取り付け可能
‒ 呼吸器をベッドに簡単に接続できるベッドカップリング
‒ 中央配管ガス供給の代わりに外部の低圧酸素供給源を使用するためのLPOモード (オプション)
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Dräger Evita® Infinity® V500

今日のヘルスケア環境に対する要求に見合うフル機能の高性能
換気をInfinity® Acute Care System™ に搭載。高性能な換気機能を
Infinity® Acute Care System™ に搭載しており、今日の臨床現場に
必要とされる環境を作ります。 

Infinity ACS ワークステーション CC 2 / 22300BZX00037000
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Dräger Carina®

非侵襲的換気用に設計された人工呼吸器: 独自の SyncPlus® 技術と
NIV 拡張機能を搭載した Dräger Carina® は、使い勝手が良く、簡単
で信頼性の高い換気を実現します。また小型設計のため、患者様
を移動する際にも適しています。 

カリーナ
22100BZX00470000
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Evita® V300

Evita® V300は拡張性と多様性を持つ高品質の人工呼吸器です。 医
療現場のめまぐるしい変化や日々の課題に適応するには、高い柔
軟性を備えた人工呼吸器が必要です。 

Infinity ACS ワークステーション CC 2 、　ザビーナ
承認番号　22300BZX00037000、21300BZY00057000
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換気モード
量規定式換気モード ‒ VC-CMV / VC-AC

‒ VC-SIMV
圧規定式換気モード ‒ PC-BIPAP1/ PC-SIMV+

‒ PC-AC
自発呼吸のサポート ‒ SPN-CPAP

拡張機能
‒ AutoFlow®– 量規定式換気モードでの吸気フローの自動

調整。
‒ NIV – アラームの最適化システムと自動リーク補正付

きの非侵襲性換気。
‒ カプノグラフィ – CO2モニタリング
‒ MonitoringPlus – ループ、トレンド、ログブック
‒ LPO (低圧酸素) モード。 外部 O2濃縮器などの独立し

た酸素供給
‒ ナースコール – 院内アラームシステムにアラーム信号

を送信するための接続
‒ 酸素吸入 – 自発呼吸を伴う患者様への酸素マスク、

フード、鼻カニューレを介した連続的なフロー供給
適用患者 成人、小児
呼吸回数 2～80 回/分
吸気時間 0.2～10 秒
一回換気量 0.05～2.0 L、BTPS2

吸気圧 1～99 mbar (または hPa または cmH2O) (1 mbar = 100 Pa)

PEEP/間欠 PEEP 0～50 mbar (または hPa または cmH2O)

プレッシャーサポート/ΔPsupp 0～50 mbar (または hPa または cmH2O)(PEEP に対して)

流量加速 5～200 mbar/秒 (または hPa/秒 または cmH2O/秒)

O2濃度 21～100 Vol. %

トリガー感度 (フロートリガー) 1～15 L/分
吸気フロー終了基準 5～75 % PIF (最大吸気フロー)
酸素吸入 一酸素吸入 (BTPS) 2～100 L/分 (増加幅

1 L/分 O2濃度 (FiO2) 21～100 Vol% (増加幅

1 Vol%)

測定値の表示
気道内圧の測定 最高気道内圧、プラトー圧、平均気道内圧、

PEEP 0～99 mbar (または hPa または cmH2O)

分時換気量 (MV) MV、自発 MV 0～99 L/分、BTPS
一回換気量 吸気 VT、呼気 VTe、VTspon0～3999 mL、BTPS

総呼吸回数 総呼吸回数および自発呼吸回数、0～ 150 回/分
吸気 O2濃度 21～100 % Vol.

呼気終末 CO2濃度 EtCO2 0～100 mmHg (または 0～13.2 Vol% または 0～13.3 kPa)

呼気温度 18～48 °C
波形表示 気道内圧、フロー、一回換気量、CO2

人工呼吸率 (I:E) 1:150～150:1
コンプライアンス (C) 0.5～200 mL/mbar (または mL/hPa または mL/cmH2O)

気道抵抗 (R) 3～300 mbar/L/秒 (または hPa/L/秒、または cmH2O/L/秒)

リーク分時換気量 (Mvleak) 0～100 %
浅速呼吸 (RSB) 0～9999 (1/分/L)
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特殊機能 ‒ 内因性 PEEP PEEPi 0～100 mbar
(または hPa または cmH2O)

‒ 呼気 ホールド
ループ (MonitoringPlus) ‒ 圧力 / 量

‒ フロー / 量
‒ フロー / 圧力
‒ 量 / CO2

‒ Ptrach (気管内圧) – 換気量
‒ フロー – Ptrach (気管内圧)

アラーム
気道内圧 高 / 低
呼気分時換気量 高 / 低
一回換気量 高 / 低
無呼吸アラーム時間 15～60 秒
自発呼吸回数 高
吸気 O2濃度 高 / 低

吸気ガス温度 高
吸気ガス温度 高
etCO2 ： 高 / 低

動作データ
最大 (連続) 吸気フロー 250L/分
応答時間 T0…90 ≤ 5 ms
制御原理 時間サイクル、従量式、従圧式
安全弁開放圧力 120 mbar (または hPa または cmH2O)

緊急弁 圧縮空気および酸素の供給が遮断された場合でも、フィルタ
を通して大気における自発呼吸が可能

酸素供給が遮断された場合の自動ガス切り替え機能
ジェット式薬剤ネブライザーの出力 吸気と同期
リーク補正 リークに応じてフロートリガーと吸気終末基準を調節し、患

者様と人工呼吸器の同期を最適化。
‒ 挿管チューブ適用時： 最大 10 L/分
‒ マスク換気の従量式モード： 最大 25 L/分
‒ マスク換気の従圧式モード： 上限なし

動作データ
主電源接続 100 V～ 240 V、50/60 Hz
消費電流 240 V で最大 1.3 A、100 V で最大 3.4 A
バッテリー 内部バッテリーで通常約45分

(オプションの外部バッテリで最長5時間)
タービン交換の間隔 8 年 (この間の稼働時間は無制限)

デジタル出力
RS 232 C インターフェイス経由のデジタル入出力
Dräger MEDIBUS および MEDIBUS.X

ガス供給
圧縮空気 タービン技術

(タービンに対して8年間のメーカー保証付き)4)
O2ガス供給 3 bar (43.5 psi) – 10 % 最大 6 bar (87 psi)

寸法と重量
寸法（幅 x 高さ x 奥行)(本体のみ) 460 x 383 x 364 ±2mm（18.11 x 15.08 x14.33 ± 0.08インチ）
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

製造業者：
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germany

*写真と実物が一部異なる場合が
あります。
あらかじめご了承下さい。
.
ドレーゲルジャパン株式会社
お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ
Tel 03-6447-7222
Fax 03-6447-7220
.
本 社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F
.

札幌サービスセンター
〒060-0007
北海道札幌市中央区北7条西
13-9-1　
塚本ビル7号館
.
仙台サービスセンター
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4F
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
.
名古屋サービスセンター
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7F
.

大阪サービスセンター
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3-3-17
.
広島サービスセンター
〒731-0124
広島県広島市安佐南区大町東
3-24-16
.
福岡サービスセンター
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南
2-12-3
トーケン福岡ビル1F
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki

ザビーナ / 21300BZY00057000
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重量（基本装置） 約 26 kg (トロリーなし)
画面サイズ (対角線) 12インチ TFT カラータッチスクリーン
1 BIPAP – 認可を受けて使用している商標
2 BTPS – 体温、気圧、飽和状態。 体温 37℃、大気圧、飽和水蒸気での患者の肺の状態に基づく
測定値。
3 1 mbar = 100 Pa
4 取扱説明書に記載された条件を前提とするメーカー保証となります。 Savina300 Selectおよび、Classicのみ適用されます。
追加オプション機能についてはお問い合わせください。




