
Dräger Savina® 300

Savina 300 combină independenţa şi puterea unui aparat de 
ventilaţie mecanică acţionat de turbină cu cele mai moderne  
moduri de ventilaţie. Ecranul touch screen color mare şi sistemul 
de operare intuitiv, care se concentrează asupra caracteristicilor 
esenţiale, fac să fie foarte simple configurarea şi operarea.
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DATE TEHNICE	

Moduri de ventilaţie	 –	VC-CMV / VC-AC	 – PC-BIPAP1)  / PC-SIMV+(opţional)
	 –	VC-SIMV	 – PC-AC (opţional)
	 – VC-MMV (opţional)	 – SPN-CPAP
	 – PC-APRV (opţional)	

Îmbunătăţiri opţionale	 –	�AutoFlow – Adaptarea automată a fluxului inspirator în modul de 

ventilare orientată pe volum.

	 –	�NIV – Ventilaţie neinvazivă (Non Invasive Ventilation) cu sisteme de 

alarmă optimizate şi compensare automată a scurgerilor.

	 – Capnografie - Măsurarea CO2 în fluxul principal

	 – MonitoringPlus - bucle, tendinţe, jurnalul utilizatorului

	 –	�LPO - Oxigen de joasă presiune (Low Pressure Oxygen). Alimentare 

independentă cu oxigen, de ex. cu un concentrator de O2 

	 –	�Apelare asistentă – Conexiune pentru transmiterea unui semnal de 

alarmă la un sistem central de alarmă

Tipul de pacient	 Adult, copil

Rata respiraţiei	 între 2/min şi 80/min

Timp de inspiraţie	 între 0,2 şi 10 s

Volum curent	 între 0,05 şi 2,0 L, BTPS2), cu opţiunea PediatricPlus între 0,02 şi 2,0 L

Presiunea inspiraţiei	 între 1 şi 99 mbar (sau hPa sau cmH2O)

PEEP/PEEP interm.	 între 0 şi 50 mbar (sau hPa sau cmH2O)

Asistare cu presiune/ASB	 între 0 şi 50 mbar (sau hPa sau cmH2O) (în raport cu PEEP)

Acceleraţie flux	 între 5 şi 200 mbar (sau hPa sau cmH2O/s)

Concentraţie O2	� între 21 şi 100 % Vol.

Sensibilitate trigger	 între 1 şi 15 L/min

Criteriul de terminare a inspirării	 între 5 şi 75 % PIF (peak inspiratory flow - vârful fluxului de inspirare) 

PC-APRV (opţional)	 Timp de inspirare Tînalt  între 0,2 şi 22,0 s

	 Timp de expirare Tscăzut între 0,1 şi 22,0 s

	 Presiunea de inspirare Pînaltă între 1 şi 95 mbar (sau hPA sau cmH2O)

	 Presiunea de expirare Pscăzută între 0 şi 50 mbar (sau hPA sau cmH2O)

Dräger Savina® 300
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Valori măsurate afişate

Valori măsurate afişate	 Presiunea max. în căile respiratorii, presiunea platou, presiunea medie
măsurături	 a căilor respiratorii, PEEP între 0 şi 99 mbar (sau hPa sau cmH2O)	

Volum pe minut (MV)	 MV total, MV spontan între 0 şi 99 L/MIN, BTPS

Volum curent VT	 VT inspirator, VT expirator între 0 şi 3999 mL, BTPS

Frecvenţă respiratorie totală	 Rata totală a respiraţiei şi rata respiraţiei spontane, 150/min

Concentraţie O2 la inspiraţie	 între 21 şi 100 % Vol.

Concentraţie CO2 la sfârşit de respiraţie etCO2	 între 0 şi 100 mmHg (sau între 0 şi 13,2 Vol % sau între 0 şi 13,3 kPa)

Temperatura gazului de respiraţie	 între 18 şi 48 °C (între 64.4 şi 118.4 °F)

Curbe afişate	 presiunea în căile respiratorii principale (t), flux (t), volum curent (t), CO2 (t) 

Rată ventilaţie (I:E)	 între 150:1 şi 1:150

Complianţă pulmonară C	 între 0,5 şi 200 mL/mbar (sau mL/hPa sau mL/cmH2O) 

Rezistenţă R	 între 3 şi 300 mbar/L/s (sau hPa/L/s sau cmH2O/L/s) 

Volum pe minut scurgeri MVleak	 între 0 şi 100 %

Respiraţie rapidă şi superficială RSB	 între 0 şi 9999 (1/min/L)

Manevre speciale (opţional)	 – PEEP intrinsec PEEPi între 0 şi 100 mbar (sau hPa sau cmH2O)
	 – Menţinere pauză expiraţie

 
Alarme

Presiuni în căile respiratorii	 ridicată/scăzută

Volum pe minut la expiraţie	 ridicată/scăzută	

Volum curent	 ridicată/scăzută

Durata alarmei apnee	 între 15 şi 60 sec	

Frecvenţa respiraţiei spontane	 ridicată

Concentraţie O2 la inspiraţie	 ridicată/scăzută	

Temperatura gazului de respiraţie în timpul inspiraţiei	 ridicată

etCO2 	 ridicat / scăzut

Date de performanţă

Flux maxim de inspiraţie (continuă)	 250 L/min 

Fluxul continuu maxim pentru asistare cu presiune/
respiraţie spontană	 180 l/min

Timpul de răspuns al supapei T0…90	 ≤ 5 ms

Principiul de funcţionare	 ciclat în timp, cu presiune controlată de volum

Presiunea de deschidere a supapei de siguranţă	 120 mbar (sau hPa sau cmH2O)

Supapă de urgenţă	 permite în mod automat respiraţia spontană cu aerul ambiant filtrat dacă eşuează alimentarea cu aer sau O2

Funcţie de comutare gaz automată dacă alimentarea cu 
O2 

eşuează

Ieşire pentru nebulizator pneumatic de medicamente	 sincronizat cu inspiraţia

Compensare scurgeri	� sincronism optimizat pacient-ventilator, ajustarea declanşării fluxului şi a criteriului de 
	 terminare a inspirării la scurgeri.

	 – aplicarea tubajului: până la 10L/min

	 – Mod NIV VC: până la 25 L/min

	 – Mod NIV PC: nelimitat



DRÄGER SAVINA® 300

Parametri de funcţionare

Alimentare cu energie electrică	� între 100 V şi 240 V, 50/60 Hz AC

Consum curent	 max. 1,3 A la 230 V, max. 3,4 A la 100 V

Baterie	 internă, tipic 45 min (extindere opţională până la 5 h) 

Interval de schimb turbină	 8 ani, fără limită de ore de funcţionare în acest interval

Ieşiri digitale ale aparatului

Ieşiri şi intrări digitale printr-o interfaţă RS 232 C
Dräger MEDIBUS şi MEDIBUS.X

Alimentare cu gaz

Aer	 Tehnologie cu turbină

Alimentare cu O2	 între 3 bar (43,5 psi) la 10% până la 6 bar (87 psi)

Dimensiuni şi greutăţi

Dimensiuni W x H x D (fără cărucior)	 460 x 383 x 364 ±2 mm (18,11 x 15,08 x 14,33 ±0,08 inch)

Greutate (aparat de bază)	 aprox. 26 kg (57,3 lbs) fără cărucior

Diagonală ecran 	 ecran touch screen color 12“ TFT
1) BIPAP	– Marcă înregistrată folosită sub licenţă  
2) �BTPS 	– �Temperatura corpului, presiune, saturat (Body Temperature Pressure Saturated). Valorile măsurate se 

raportează la starea plămânilor pacientului (98.6 °F), gazul saturat cu vapori, presiunea ambiantă.
3) 1 mbar	= 100 Pa,  
	 AutoFlow® – Marcă înregistrată a Dräger
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CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

REGION CENTRAL AND SOUTH AMERICA
Dräger Panama S. de R.L.
Complejo Business Park, V tower, 10th floor
Panama City
Tel	 +507 377-9100
Fax	+507 377-9130
contactcsa@draeger.com

Manufacturer:
Dräger Medical GmbH
23542 Lübeck, Germany
The quality management system at  
Dräger Medical GmbH is certified  
according to ISO 13485, ISO 9001  
and Annex II.3 of Directive 93/42/EEC (Medi-
cal devices).

REGION EUROPE CENTRAL  
AND EUROPE NORTH
Dräger Medical GmbH  
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
Tel	 +49 451 882 0
Fax	+49 451 882 2080
info@draeger.com

REGION EUROPE SOUTH
Dräger Médical S.A.S. 
Parc de Haute  
Technologie d’Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex, France
Tel	 +33 1 46 11 56 00
Fax 	+33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

REGION MIDDLE EAST, AFRICA
Dräger Medical GmbH
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, United Arab Emirates
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

REGION ASIA / PACIFIC
Draeger Medical  
South East Asia Pte Ltd
25 International Business Park
#04-27/29 German Centre
Singapore 609916, Singapore
Tel	 +65 6572 4388
Fax	+65 6572 4399 
asia.pacific@draeger.com


