
Dräger Savina® 300 Select
Ventilazione e monitoraggio respiratorio

Savina® 300 Select (in questa configurazione) unisce l'indipendenza e la potenza
di un sistema di ventilazione con azionamento a turbina a modalità di ventilazione
sofisticate. La sua ampia varietà di caratteristiche e accessori supporta diverse
tipologie di pazienti, dai neonati* agli adulti. Il grande display touch screen a colori
e un sistema operativo intuitivo, focalizzato su consolidate funzionalità di alto
livello, rendono la configurazione e il funzionamento molto semplici.
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* a partire da 5 kg di peso



Vantaggi
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Semplicità d'uso

‒ Semplice e intuitivo nelle operazioni e rapidamente configurabile
‒ L'interfaccia utente standardizzata comune a tutti i dispositivi Dräger offre sicurezza nell'uso e riduce i tempi

di formazione degli operatori
‒ Operatività in tempi brevi grazie al controllo automatico del dispositivo
‒ Avvio della ventilazione rapido e sicuro grazie a una configurazione di avvio preimpostata in base all'altezza

o alla categoria del paziente
‒ Gestione degli allarmi intelligente per una risposta istantanea in situazioni di criticità
‒ Superfici lisce e sigillate per semplificare la pulizia e la disinfezione

Ventilazione ad alte prestazioni

‒ Modalità di ventilazione sofisticate per pazienti in condizioni critiche (per es., PC-APRV, VC-MMV,
AutoFlow)

‒ Il rilevamento avanzato del trigger e le impostazioni di ventilazione precise rendono possibile la ventilazione
di neonati a partire da 5 kg di peso

‒ La funzione ATC di compensazione automatica del tubo riduce il lavoro respiratorio dei pazienti intubati con
respirazione spontanea1

‒ Respirazione spontanea senza stress con eccellenti tempi di risposta al trigger grazie alla turbina
‒ Libertà di respiro in modalità Autoflow in ventilazione a volume costante al livello minimo di pressione
‒ Ventilazione non invasiva (NIV) in tutte le modalità, con tempi di risposta rapidissimi agli sforzi del paziente
‒ Non necessita di cambio di dispositivo in caso di modifica della terapia ventilatoria: l'ossigenoterapia

consente l'applicazione di ossigeno a flusso costante
‒ Funzioni grafiche ampliate grazie a loop, trend e logbook

Indipendente dall'alimentazione elettrica e dai gas

‒ Turbina integrata con tempi di risposta rapidi, erogazione continua ad alto flusso fino a 250 L/min
‒ Cinque ore di ventilazione indipendente grazie alle batterie integrate e a quelle esterne
‒ Unità di trasporto bombole (TSU) con aggancio rapido per un trasporto ergonomico delle bombole di gas
‒ Sistema di aggancio per una rapida connessione tra ventilatore e letto del paziente
‒ Ossigeno a bassa pressione: ingresso per ventilazione senza alimentazione centrale del gas

1 Respiratory comfort of automatic tube compensation and inspiratory pressure support in conscious humans
Guttmann, J. et al, Intensive Care Medicine 1997, Vol. 23, No.11, 1119-1124



Prodotti correlati

Dräger Savina® 300 Select | 03

D
-5

76
2-

20
18

Dräger Evita® V800

Funzioni ventilatorie a un livello superiore. Evita® V800 combina
alte prestazioni di ventilazione con un design estetico che consente
di operare in modo rapido ed efficiente. Dalla prima offerta di una
ventilazione polmonare protettiva fino all’integrazione di un ambiente di
terapia intensiva incentrato sul paziente.
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Dräger Evita® V600

Funzioni ventilatorie a un livello superiore. Evita® V600 combina
alte prestazioni di ventilazione con un design estetico che consente
di operare in modo rapido ed efficiente. Dalla prima offerta di una
ventilazione polmonare protettiva fino all’integrazione di un ambiente di
terapia intensiva incentrato sul paziente.
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Modalità di ventilazione
Modalità di ventilazione a volume controllato ‒ VC-CMV/VC-AC

‒ VC-SIMV
‒ VC-MMV

Modalità di ventilazione a pressione controllata ‒ PC-APRV
‒ PC-BIPAP1 / PC-SIMV+
‒ PC-AC

Supporto alla respirazione spontanea ‒ SPN-CPAP

Ulteriori funzioni
‒ AutoFlow – Adattamento automatico del flusso inspiratorio

nelle modalità di ventilazione orientate al volume.
‒ NIV – Ventilazione non invasiva con sistema di allarme

ottimizzato e compensazione automatica delle perdite.
‒ Peadiatric Plus – consente la ventilazione di neonati a

partire da 5 kg di peso
‒ Capnografia – Misurazione della CO2 mainstream

‒ MonitoringPlus – loop, trend e logbook utente
‒ LPO – Ossigeno a bassa pressione. Alimentatore di

ossigeno indipendente, per es. con concentratore di O2

‒ Chiamata infermiere – Collegamento a un sistema di
allarme centralizzato per trasmettere i segnali di allarme

‒ Compensazione automatica del tubo ATC – Questa
funzione regola la pressione delle vie aeree a livello della
trachea

‒ L'ossigenoterapia a flusso continuo viene applicata
mediante maschera, casco o cannula nasale ai pazienti
con respirazione autonoma

Tipologia pazienti Adulti, pazienti pediatrici e neonati a partire da 5 kg di peso
Frequenza respiratoria Da 2/min a 80/min
Tempo d'inspirazione Da 0,2 a 10 s
Volume corrente Da 0,05 a 2,0 L, BTPS2 con PediatricPlus da 0,02 a 2,0 L, BTPS
Pressione inspiratoria Da 1 a 99 mbar (o hPa o cmH2O) (1 mbar = 100 Pa)

PEEP/intermittente PEEP Da 0 a 50 mbar (o hPa o cmH2O)

Pressione assistita/∆Psupp Da 0 a 50 mbar (o hPa o cmH2O) (rispetto a PEEP)

Accelerazione del flusso Da 5 a 200 mbar/s (o hPa/s o cmH2O/s)

Concentrazione di O2 Da 21 a 100% in vol.

Sensibilità trigger (trigger di flusso) Da 1 a 15 L/min
Criterio di terminazione dell'inspirazione Da 5 a 75% PIF (Flusso inspiratorio di picco)
PC-APRV (opzionale) Tempo di inspirazione Thigh: da 0,2 a 22,0 s

Tempo di espirazione Tlow: da 0,1 a 22,0 s

Pressione inspiratoria Phigh: da 1 a 95 mbar (o hPA o cmH2O)

Pressione espiratoria Plow: da 0 a 50 mbar (o hPA o cmH2O)

Ossigenoterapia Flusso costante (BTPS): da 2 a 100 L/min con incrementi di
1 L/min Concentrazione di O2 in FiO2: da 21 a 100 Vol% con

incrementi di 1 Vol%
Compensazione automatica del tubo (ATC) Tipo di tubo: tubo endotracheale ET o tubo tracheostomico Trach.

Diametro interno: da 3,5 a 12,0 mm con incrementi di 0,5 mm
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Valori misurati visualizzati
Pressione delle vie aeree Pressione massima delle vie aeree, pressione di plateau,

pressione media delle vie aeree, PEEP da 0 a 99 mbar
(o hPa o cmH2O)

Volume minuto (MV) VM totale, VM spontaneo da 0 a 99 L/min, BTPS
Volume corrente VT inspirato, VT espirato, VT sponda 0 a 3.999 mL, BTPS

Volume corrente per kg di peso corporeo (VT / PCI) Da 0 a 99,9 ml/kg
Frequenza respiratoria totale Frequenza respiratoria totale e spontanea, da 0 a 150/min
Concentrazione di O2inspirato Da 21 a 100% in vol.

Concentrazione CO2 di fine espirazione EtCO2 Da 0 a 100 mmHg (o 0-13,2 Vol% o 0-13,3 kPa)

Temperatura gas inspirato Da 18 a 48 °C
Visualizzazioni della curva Paw(t), Flusso (t), Volume corrente (t), CO2 (t)

Rapporto ventilazione (I:E) Da 1:150 a 150:1
Compliance C Da 0,5 a 200 mL/mbar (o mL/hPa o mL/cmH2O)

Resistenza R Da 3 a 300 mbar/(L/s) (o hPa/(L/s) o cmH2O/L/s)

Volume minuto di perdita VMperdita Da 0 a 100 %
Rapid Shallow Brathing (RSB) Da 0 a 9.999 (1/min/L)
Manovre speciali ‒ PEEP intrinseca PEEPi da 0 a 100 mbar (o hPa o cmH2O)

‒ Esp. Pausa
Loops (MonitoringPlus) ‒ Pressione/Volume

‒ Volume/Flusso
‒ Flusso/Pressione
‒ Volume/CO2

‒ Ptrach – Volume
‒ Flusso – Ptrach

Allarmi
Pressione delle vie aeree Alta/bassa
Volume minuto espiratorio Alto/basso
Volume corrente Alto/basso
Durata allarme apnea Da 15 a 60 sec
Frequenza respiratoria spontanea Alta
Concentrazione di O2inspirato Alta/bassa

Temperatura gas in inspirazione Alta
Temperatura gas in inspirazione Alta
etCO2: Alto/basso

Prestazioni
Flusso inspiratorio (continuo) massimo 250 L/min
Tempo di risposta della valvola T0…90 ≤5 ms
Principio di comando ciclato a tempo, volume controllato, pressione limitata
Pressione apertura della valvola di sicurezza 120 mbar (o hPa o cmH2O)

Valvola di emergenza Attiva automaticamente la respirazione spontanea con aria
ambiente filtrata in caso di mancata erogazione di aria e O2.

Commutazione automatica su aria in caso di mancata erogazione dell'O2

Uscita per nebulizzatore pneumatico di medicinali Sincronizzata in inspirazione
Sistema di compensazione delle perdite La sincronizzazione paziente-ventilatore ottimizzata regola il trigger

di flusso e i criteri di interruzione inspiratoria in caso di perdite.
‒ ventilazione invasiva: fino a 10 L/min
‒ modalità NIV VC: fino a 25 L/min
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‒ modalità NIV PC: illimitata

Operatività
Collegamento alla rete elettrica 100 V-240 V, 50/60 Hz
Assorbimento di corrente max. 1,3 A a 240 V, max. 3,4 A a 100 V
Batteria interna di norma 45 min

(estesi a 5 ore con batterie per trasporto opzionali)
Intervalli sostituzione turbina 8 anni, senza limiti di ore di funzionamento durante l'intervallo
Uscite digitali
Uscita e ingresso digitali tramite interfaccia RS 232 C
Dräger MEDIBUS e MEDIBUS.X

Alimentazione di gas
Air (aria compressa medicale) Tecnologia a turbina

(con garanzia del produttore di 8 anni per la turbina4)
Alimentazione O2 3 bar (43,5 psi) – 10% fino a 6 bar (87 psi)

Dimensioni e peso
Dimensioni (L x H x P) Dispositivo di base 460 x 383 x 364 ±2 mm

(18,11 x 15,08 x 14,33 ±0,08 pollici)
Dispositivo con carrello Dräger Savina 300
577 x 1295 x 677 ±5 mm
(22,72 x 50,98 x 26,65 ±0,20 in)
Dispositivo con carrello compatto Dräger Savina 300
577 x 1295 x 677 ±5 mm
(22,72 x 50,98 x 26,65 ±0,20 in)

Peso (dispositivo di base) circa 26 kg senza carrello
Dimensione dello schermo in diagonale Display touch screen TFT a colori da 12”
1 BIPAP – Marchio commerciale utilizzato su concessione
2 BTPS – acronimo di Body Temperature Pressure Saturated. Valori misurati correlati alle condizioni polmonari del paziente (36 °C),
al gas saturato di vapore, a pressione ambientale.
3 1 mbar = 100 Pa
4 Garanzia limitata del produttore soggetta alle condizioni specificate nelle Istruzioni per l'uso. Vale solo per i dispositivi acquistati dopo
l'1/1/2015.
Alcune funzionalità sono disponibili come opzioni.
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Fabbricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente
ai giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente
informativa, non qualificabile quale pubblicità.
Draeger Italia S.p.A. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che
non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.
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