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Folgende Informationen ergdnzen oder ersetzen die Inhalte in der Gebrauchsanweisung
9031318, Ausgabe 04:

zu Kapitel 3.3:

Der Secor 7000 ist zugelassen gemaf EN 250:2014 und Verordnung (EU) 2016 425 als PSA
(Personliche Schutzausriistung) der Kategorie |l zum Schutz vor Atmosphadren mit
Sauerstoffmangel.

Der Secor 7000 versorgt den Benutzer gemaR EHSR 3.11 mit atembaren Gasgemischen bis
zu einer Tauchtiefe von 50 m.

zu Kapitel 4.3:

WARNUNG

Beim Ausatmen besteht die Gefahr einer eingeschréankten Sicht durch entstehende
Luftblasen.

Kaltes Wasser, eingeschrénkte Sicht und intensive Arbeitsbelastung kénnen das
Unfallrisiko wahrend eines Tauchgangs erhéhen.

Beim Tauchen in kaltem Wasser, bei eingeschrankter Sicht oder bei intensiver Arbeit
von einem speziellen Ausbildungszentrum fiir diese Bedingungen ausbilden lassen.
Anderenfalls kdnnten solche Bedingungen zu einem schweren oder todlichen Unfall
fiihren.

en

The following information supplements or replaces the content in the Instructions for Use
9031318, edition 04:

to Chapter 3.3:

The Secor 7000 is approved in accordance with EN 250:2014 and Regulation (EU) 2016 425
as category lll Personal Protective Equipment (PPE) protecting against oxygen deficient
atmospheres.

The Secor 7000 supplies the user with breathable mixed gas to a depth of up to 50 m in
accordance with EHSR 3.11.

to Chapter 4.3:

WARNING

When exhaling, there is a risk of restricted visibility due to the air bubbles that form.
Cold water, limited visibility and intense workloads can increase the risk of accidents
during a dive.

When diving in cold water, when visibility is limited, or when doing intense work, get
training from a specialised training centre for those conditions.

Failure to do so could result in a serious accident or death.

fr

Les informations suivantes complétent ou remplacent les contenus de la notice
d'utilisation 9031318, édition 04 :

concernant le chapitre 3.3 :

Le Secor 7000 est autorisé, conformément a la norme EN 250:2014 et au Reéglement
(EU) 2016 425 en tant qu’EPI (équipement de protection individuelle) de catégorie Ill pour
protection contre les atmospheéres appauvries en oxygene.

Conformément a la norme EHSR 3.11, le Secor 7000 fournit a I'utilisateur des mélanges
gazeux respirables jusqu’a une profondeur de plongée de 50 métres.

concernant le chapitre 4.3 :

AVERTISSEMENT
Lors de la respiration, il se peut que la vue soit limitée en raison de I'apparition de bulles

dair.

Une eau froide, une vue limitée et une charge de travail intense peuvent accroitre le
risque d’accident pendant une plongée.

En cas de plongée en eau froide, en présence d’'une vue limitée ou d’un travail intense,
veuillez vous former auprés d’un centre de formation spécialisé pour les présentes
conditions.

Dans le cas contraire, lesdites conditions pourraient entrainer un grave accident, voire
la mort.

es

La siguiente informacién complementa o sustituye el contenido de las instrucciones de uso
9031318, edicion 04:

al capitulo 3.3:

El Secor 7000 estd homologado seguin la norma EN 250:2014 y el Reglamento (UE) 2016 425
como EPI (equipamiento de proteccién individual) de categoria Ill para la proteccién contra
atmésferas con deficiencia de oxigeno.

El Secor 7000 suministra al usuario mezclas de gases respirables hasta una profundidad de
buceo de 50 m de acuerdo con la norma EHSR 3.11.

al capitulo 4.3:

ADVERTENCIA
Al exhalar, existe el riesgo de una visibilidad limitada debido a la creacién de burbujas

de aire.

El agua fria, la visibilidad limitada y la intensa carga de trabajo pueden aumentar el
riesgo de accidentes durante una inmersion.

Cuando bucees en aguas frias, con visibilidad limitada o cuando trabajes
intensamente, haz que un centro de formacion especial te capacite para estas
condiciones.

De lo contrario, estas condiciones podrian provocar un accidente grave o mortal.

pt

As informagbes a seguir complementam ou substituem o contetido das Instrugdes de uso
9031318, edigéo 04:

no Capitulo 3.3:

O Secor 7000 é aprovado, de acordo com a norma EN 250:2014 e o regulamento
(UE) 2016 425, como um equipamento de protecédo pessoal da Categoria Il para protegao
contra atmosferas com falta de oxigénio.
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Conforme a EHSR 3.11, o Secor 7000 fornece ao usuario uma mistura respiravel de gases
para mergulho em profundidades de até 50 m.
no Capitulo 4.3:

. ADVERTENCIA

Ao expirar, existe o perigo de visibilidade ser limitada devido as bolhas de ar
produzidas.

Agua fria, visibilidade limitada e carga de trabalho intensa podem aumentar o risco
de acidentes durante o mergulho.

Para mergulhar em agua fria, com a visibilidade limitada, ou para executar trabalhos
intensos, é necessario realizar um treinamento para essas condigdes em um centro
de treinamento especializado.

Caso contrario, essas condigdes poderiam causar um acidente grave ou fatal.

it

Le seguenti informazioni integrano o sostituiscono i contenuti delle istruzioni per I'uso
9031318, edizione 04:

al capitolo 3.3:

Secor 7000 € omologato come DPI (dispositivo di protezione individuale) di categoria Il per
la protezione da atmosfere sotto-ossigenate ai sensi della norma EN 250:2014 e del
regolamento (UE) 2016 425.

Secor 7000 fornisce all'utilizzatore gas mix respirabili fino a una profondita di immersione di
50 m, ai sensi della disposizione EHSR 3.11.

al capitolo 4.3:

. AVVERTENZA

Quando si espira, si presenta il rischio di una visibilita limitata a causa della creazione
di bolle d'aria.

L'acqua fredda, la visibilita limitata e un carico di lavoro intenso possono aumentare il
rischio di incidenti durante le immersioni.

Nel caso sia prevista l'immersione in acque fredde, con visibilita limitata o in
condizioni di lavoro particolarmente intense, & bene affidarsi a un centro di formazione
speciale affinché fornisca I'addestramento necessario per affrontare queste
condizioni.

In caso contrario, tali condizioni potrebbero causare un incidente grave o mortale.

nl

De volgende informatie vervangt de inhoud in de gebruiksaanwijzing 9031318, uitgave 04 of
vult deze aan:

m.b.t. hoofdstuk 3.3:

De Secor 7000 is goedgekeurd conform EN 250:2014 en verordening (EU) 2016 425 als
persoonlijke veiligheidsuitrusting van categorie |l ter bescherming tegen ademlucht met te
weinig zuurstof.

De Secor 7000 voorziet de gebruiker conform EHSR 3.11 van adembare gasmengsels tot een
duikdiepte van maximaal 50 m.

m.b.t. hoofdstuk 4.3:

' WAARSCHUWING

Bij het uitademen bestaat het gevaar van een beperkt zicht door ontstane luchtbellen.
Koud water, beperkt zicht en intensieve werkbelasting kunnen het risico op
ongevallen tijdens het duiken verhogen.

Bij het duiken in koud water, bij beperkt zicht of bij intensieve arbeid door een speciaal
opleidingscentrum voor deze omstandigheden laten opleiden.

Anders zouden zulke omstandigheden kunnen leiden tot een ernstig of dodelijk
ongeval.

da

Falgende oplysninger supplerer eller erstatter indholdet i brugsanvisning 9031318, udgave 04:
til kapitel 3.3:

Secor 7000 er godkendt som personligt beskyttelsesudstyr i kategori lll til beskyttelse imod
atmosfzerer med iltmangel iht. EN 250:2014 og Europa-Parlamentets og Radets forordning
(EU) 2016 425.

Secor 7000 forsyner iht. EHSR 3.11 brugeren med andbare gasblandinger ned til en dybde pa
50 m.

til kapitel 4.3:

. ADVARSEL

Ved udanding er der fare for begreenset udsyn pa grund af opstaede luftbobler.
Koldt vand, begreenset udsyn og intensiv arbejdsbelastning kan @ge risikoen for
ulykker under en dykning.

Inden dykning i koldt vand, dykning med begraenset udsyn eller dykning med stor
arbejdsbelastning er specialundervisning i disse forhold pakraevet.

| modsat fald kan sadanne forhold fere til alvorlige ulykker og sagar dedsfald.

fi

Seuraavat tiedot tdydentévit tai korvaavat kaytt6ohjeen 9031318, painos 04 sisélt6a:

Luku 3.3:

Secor 7000 on hyvaksytty standardin EN 250:2014 seké Euroopan parlamentin ja neuvoston
henkildsuojaimista antaman asetuksen (EU) 2016 425 mukaan luokan Il suojaavaksi
suojaimeksi vahahappisiin ymparistoihin.

Secor 7000 toimittaa kayttajalle EHSR 3.11:n mukaisesti hengitettdvaa kaasuseosta enintaan
50 metrin sukellussyvyyteen asti.

Luku 4.3:

A

VAROITUS

On olemassa vaara, etta uloshengityksessa ilmakuplat voivat rajoittaa nakyvyytta.
Kylma vesi, heikko nakyvyys ja kuormittava ty voivat lisata onnettomuusriskia
sukelluksen aikana.

Erityiskoulutuskeskus voi kouluttaa naita olosuhteita varten: sukeltaminen kylmassa
vedessa, heikossa nakyvyydessa tai intensiivinen tyo.

Muussa tapauksessa téllaiset olosuhteet voivat johtaa vakavaan tai
hengenvaaralliseen onnettomuuteen.




no

Folgende informasjon supplerer eller erstatter innholdet i bruksanvisning 9031318, utgave 04:
kapittel 3.3:

Secor 7000 er godkjent i henhold til EN 250:2014 og forordning (EU) 2016 425 som PVU
(personlig verneutstyr) i kategori Ill for beskyttelse mot oksygenfattige atmosfeerer.

Secor 7000 tilferer brukeren pustbare gassblandinger ned til en dybde pa 50 m i henhold til
EHSR 3.11.

kapittel 4.3:

A

ADVARSEL

Ved utanding er det fare for begrenset sikt fordi det oppstar luftbobler.

Kaldt vann, begrenset sikt og intens arbeidsbelastning kan ke risikoen for ulykker
under et dykk.

Ved dykk i kaldt vann, begrenset sikt eller intenst arbeid kreves det at man far
oppleering for disse forholdene fra et spesialisert senter.

Ellers kan slike forhold fere til alvorlige eller dedelige ulykker.

sV

Foljande information kompletterar eller ersétter innehéllet i bruksanvisningen 9031318,
version 04:

till kapitel 3.3:

Secor 7000 &r godkand enligt EN 250:2014 och férordning (EU) 2016 425 som personlig
skyddsutrustning kategori Il for skydd mot syrefattiga atmosférer.

Secor 7000 forser anvandaren med andningsbara blandgaser ned till ett dykdjup av 50 m i
enlighet med EHSR 3.11.

till kapitel 4.3:

. VARNING

Vid utandning finns det en risk for begrénsad sikt pa grund av luftbubblor som uppstar.
Kallt vatten, begransad sikt och intensiv arbetsbelastning kan 6ka olycksrisken under
dykning.

Lat utbilda dig vid ett speciellt tréningscenter for dessa forhallanden: vid dykning i kallt
vatten, med begransad sikt eller vid anstrangande arbete.

Annars kan sadana férhallanden leda till en allvarlig eller dodlig skada.

pl

Ponizsze informacje stanowig uzupetnienie lub zastgpienie tre$ci zawartych w instrukcji
obstugi 9031318, wydanie 04:

dot. rozdziatu 3.3:

Urzadzenie Secor 7000 jest dopuszczone zgodnie z normg EN 250:2014 i rozporzgdzeniem
(UE) 2016 425 jako $rodek ochrony osobistej (SOI) kategorii Ill do ochrony przed atmosferami
z niedoborem tlenu.

Urzadzenie Secor 7000 dostarcza uzytkownikowi, zgodnie z EHSR 3.11, mieszaniny gazéw
odpowiednie do oddychania do gtgbokosci zanurzenia réwnej 50 m.

dot. rozdziatu 4.3:

' OSTRZEZENIE

Podczas wydychania istnieje niebezpieczenstwo ograniczenia widocznosci ze
wzgledu na powstawanie pecherzykéw powietrza.

Zimna woda, ograniczona widocznos$¢ i intensywny wysitek moga zwiekszyé ryzyko
wypadku podczas nurkowania.

Jesli nurkowanie ma odbywac¢ si¢ w zimnej wodzie, przy ograniczonej widoczno$ci
lub podczas intensywnej pracy, nalezy zleci¢ przeszkolenie pod katem takich
warunkéw w specjalnym osrodku szkoleniowym.

W przeciwnym razie takie warunki moga doprowadzi¢ do cigzkiego lub $miertelnego
wypadku.

ru

Cnedyrowas uHpopmayusi dornonHsem unu 3ameHsiem codepxaHue pykosodcmea
o akcnnyamayuu 9031318, uzdaHue 04:

K pasdeny 3.3:

Mopenb Secor 7000 ponywieHa kK npumeHenuto cormacHo EN 250:2014 u pernameHTy
(EC) 2016 425 B kavectBe CW3 (cpeactBa vHavBWAyanbHoW 3alwuTbl) kateropum Il gns
3alLmThI B YCIIOBUSIX HeAOCTaTKa Kucnopoaa.

Mogenb Secor 7000 o6ecneunBaet nonb3oBaTens NPUrogHbLIMY ANs AblXaHUA CMECAMU ra3oB
Y MOXET ucnornb3oBaTtbesi Ha rmybuHe go 50 m (B cootBeTcTBUM ¢ EHSR 3.11).

K pasdeny 4.3:

. NPEAYNPEXOEHME

IMpu BblbIXaHUK CYLLECTBYET OMACHOCTb OrpaHN4eHNs 0630pa 13-3a BbIXOASILLIMX
nysbipeit BO3Ayxa.

XonopHas Boga, orpaHnyeHHbIi 0630p U UHTEHCHMBHAs paboyas Harpyska MoryT
MOBbICUTbL PUCK HECHACTHbIX CIy4aeB BO BPEMS MOTPY)XEHUSI.

TMpu norpyxeHusix B XonoAHoM BoAe, C orpaHN4eHHbIM 0630pOM Unn

npu HeoBX0AUMOCTN HTEHCMBHOM paboTbl crieayeT 06paTUTLCS B CrieuvarnbHbIn
o6yqatoLLmin LeHTp Anst oByyeHus paboTe B 3TUX YCIIOBUSIX.

B npoTtvBHOM Cry4ae nofo6Hble YCHOBUSt MOTYT CTaTb MPUYMHON HECYACTHOMO
cryyas C TSHKenbIMW UM CMepTeNbHbIMU NOCNEACTBUAMU.
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A kévetkezd informéaciok kiegészitik vagy helyettesitik a 9031318 szamu, 04-es kiadasu
hasznélati atmutato tartalmat:

a 3.3. fejezethez:

A Secor 7000 az EN 250:2014 szabvany és a 2016 425 (EU) rendelet szerinti Ill. kategoridja
személyi véddfelszerelésként engedélyezett az oxigénhianyos légkdrben valo védelemre.

A Secor 7000 az EHSR 3.11. szakasza alapjan biztositia a felhasznalé szamara a
belélegezhetd keverékgazt 50 m-es meriilési mélységig.

a 4.3. fejezethez:

. FIGYELMEZTETES

Kilégzéskor fennal a latotér korlatozoddasanak veszélye a keletkezd légbuborékok
miatt.

Ahideg viz, a korlatozott |atétér és a jelents munkaterhelés novelheti a
balesetveszélyt meriilés kozben.

Hideg vizben térténd, illetve korlatozott latasi viszonyok vagy jelentés munkaterhelés
melletti meriilés esetén képzésre van sziikség az ilyen kériilményekre, egy specialis
képzési kdzpont altal.

Ellenkez6 esetben a fent emlitett korlilmények stlyos vagy halalos kimenetel(i
balesethez vezethetnek.

el

O1 ak6Aoubeg mAnpogopies ouutTAnpwvouv f avrikaBioTouv Ta TTEpIEXOUEVA OTIS 00nyies
xpnong 9031318, ékdoon 04:

aro KepdAaio 3.3:

To Secor 7000 civan eykekpipévo alp@wva pe 1o TTpéTUTIo EN 250:2014 Kai Tov Kavoviopd
(EE) 2016 425 wg €gomAiIcpdg atopikig TpooTaciag karnyopiag Il yia TpooTacia oe
TEPIBAANOV PE aveTTAPKEID 0§uydvou.

To Secor 7000 Tapéxel oTov XPNOTN avamveldoipa piyparta agpiwv péxpl évag Bdabog
kataduong 50 m, oUpewva pe Tig aTraitioeig EHSR 3.11.

070 KEQAAaio 4.3:

. NPOEIAOMOIHZH

Kard Tnv ekTTvor) uTrdpxel kivduvog TIEPIOPIoEVNG 0paTdTNTAG AGyw TNG dnuioupyiag
Quoahidwy agpa.

To kpUo VEPO, N TTEPIOPITUEVN OPATOTNTA KAl O EVIOVOG POPTOG EQYATIAG MTTOPOUV VO
augAoouV Tov KivOUVO aTUXANATOG KATA TN SIGPKEI HIag KaTaduong.

Ze TTEPITITWON KATAdUANG O€ KPUO VEPD, TIEPIOPIOHEVNG OPATATNTAG 1} £VTOVOU
PdpTOU £pyaciag aTreuBUVOEiTE Ot £va CEIBIKEUPEVO KEVTPO EKTTAISEUTNG YIa TNV
EKTTAIDEUOT) OOG OE QUTEG TIG CUVBNKEG.

AIa@OpETIKA, 0I CUVBNKEG aUTEG UTTOpPOUV va 08nyrioouv og coBapd ) Bavaaiuo
TPAUPATIOHO.
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Asagdidaki bilgiler, 04 baski 9031318 kullanim kilavuzundaki igeriklere ek olarak veya bu
igeriklerin yerine getirilmigtir:

Boélim 3.3 igin:

Secor 7000, EN 250:2014 standardi ve (EU) 2016 425 dizenlemesi uyarinca oksijen eksikligi
bulunan atmosferlerde koruma saglamak igin Il kategori KKD (kisisel koruyucu donanim)
olarak onaylanmistir.

Secor 7000 kullaniciya 50 metre dalis derinligine kadar EHSR 3.11 uyarinca solunabilir
karigim gazi tedariki saglamaktadir.

Boélim 4.3 igin:

. UYARI

Nefes verme esnasinda olusan hava kabarciklari nedeniyle kisitl goris tehlikesi
meydana gelebilir.

Soguk su, kisith goris ve yogun is yuki bir dalis esnasinda kaza riskinin artmasina
neden olur.

Sogduk suya dalarken, kisitl gériste veya yogun calismalarda, bu kosullar igin 6zel bir
egitim merkezinden egitim alin.

Aksi takdirde bu tir kosullar agir veya 6limcdil bir kazaya neden olabilir.
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