
호흡 보호구  
선택 안내
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2 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 

선택 및 사용  
정보  
—
호흡 보호구(APR) / 필터링 장비만으로 작업장의 
유해물질로부터 충분히 보호할 수 있을까요?

주변 공기 상태와 작업장의 상황에 따라 다릅니다. 필터링 장비는 특정 전제 
조건이 충족되는 경우에만 보호 기능을 충분히 제공합니다. 이러한 전제 
조건이 충족하지 않는 경우에는 자가 호흡 보호 장치가 필요합니다.

다음 페이지에서는 마스크와 필터 사용에 대한  
요구 사항과 권장 사항을 알려드리겠습니다.
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3 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 

필터링 기기만으로 충분한 상황은 언제인가요?

•	 공기 중 산소 농도가 최소 17 Vol%  
(CO 필터 사용 시 최소 19 Vol% - 값은 귀하의 국가에 따라  
다를 수 있으므로 현지 법적 요구 사항을 참조하십시오)

•	 유해물질의 유형이 확인되었으며 이에 맞는 필터 소재 있음

•	 유해물질 농도가 필터링 기기에 적용되는 적용 허용범위  
이내에 있음

필터링 장비만으로 부족할 때는 언제인가요?

•	 위험한 상황이 바뀔 위험이 존재함  
(예: 환기가 잘 되지 않는 컨테이너, 탱크, 터널 및 용기)

•	 유해물질의 경고 특성 (냄새 또는 맛)이 낮음

•	 유해물질의 농도가 생명 또는 건강에 즉각적인 위험이 됨 

•	 유해물질이 필터 소재로 차단되지 않음

각각의 유해물질에 올바른 보호 조치는 무엇인가요?

유해물질  
(호흡기를 통해 흡수)

보호

먼지와 연기 미립자 필터와  
반면형 마스크 / FFP

가스 및 증기 가스 필터와 반면형 또는 
전면형 마스크

미립자, 가스 및 증기 복합 필터와 반면형 또는 
전면형 마스크

산소 부족 및/또는 물질의 농도가 너무 높음 자가 호흡 보호 장치
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4 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 

1. �필터링 기기를 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

유해물질의 특성과 농도는 물론 작업 현장의 조건을 알아야 합니다. 그런 다음 필터링 기기에 
필요한 보호 계수를 결정해야 합니다. 필터와 마스크는 하나의 단위로 간주됩니다. 사용하기 
전에 기기와 함께 제공되는 사용지침서를 자세히 읽어주세요.

2. �사용 용도의 조건과 관련하여 다음 사항을 확인하세요.

•	 주변 공기에 산소가 충분한가요? (현지 규정을 확인하세요.  
예를 들어 독일에서는 최소 17 Vol%가 필요합니다.)

•	 주변 공기에 있는 오염 물질은 어떤 것인가요?

•	 오염 물질의 농도는 얼마인가요?

•	 오염 물질은 가스, 입자, 증기 형태인가요? 또는 혼합물인가요?

•	 오염 물질이 적절한 경고 특성 (예: 냄새, 맛)을 가지고 있나요?

•	 적용되는 직업 노출 한계 (OEL)는 얼마인가요?

•	 호흡 보호구 외에 눈 또는 귀 보호 장치 등 다른 개인 보호 장비가 필요한가요?

올바른 필터링 기기 
선택하기—
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3. 나에게 어떤 호흡 보호구가 필요한가요?

이전 질문에 모두 답하면, 이제 보호 계수를 결정해야 합니다. 
이 계수는 특정 등급의 호흡 장치로 기대되는 보호 수준을 
나타냅니다. 여기에는 명목보호계수 (NPF)와 할당보호계수  
(APF)라는 다른 보호 계수가 있습니다. 

NPF는 연구실 실험에서 개발되었습니다. 그러므로 이는 
작업장에서 개개인이 경험하는 실질적인 보호 계수와 일치하지 
않을 수 있습니다. 이러한 값은 주로 참조용으로 사용됩니다.  
APF는 적절히 훈련받은 작업자의 95%가 달성할 수 있는 
현실적인 수준의 호흡 보호를 나타냅니다. 가능하다면 이러한 
APF 값을 사용하여 호흡 장치를 선택해야 합니다. APF는 국가 
차원에서 수립되므로 국가마다 매우 다를 수 있습니다. 

최소 보호 계수를 결정하려면 오염 물질의 농도와 한계값이 
필요합니다. 물질의 한계값 또는 직업 노출 한계 (OEL)는 기준 
기간 동안 특정 공기 중 물질의 평균 농도를 계산한 값으로, 매일 
해당 농도에 노출되는 경우에도 건강에 해롭다는 증거는 없음을 
나타냅니다. 

다음 표는 각 필터링 기기의 NPF와 APF에 대한 간략한 
개요입니다.
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6 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 D-
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장치 제품설명 NPF 1) APF DE APF UK

필터링 반면형 마스크 	
EN 149

FFP1 
FFP2 
FFP3

4 
12 
50

4 
10 
30

4 
10 
20

반면형 마스크, 필터 포함	
EN 140

P1 
P2 
P3 
GasX

4 
12 
48 
50

4 
10 
30 
30

4 
10 
20 
10

전면형 마스크, 필터 포함	
EN 136

P1 
P2 
P3 
GasX

5 
16 
1,000 
2,000

4 
15 
400 
400

4 
10 
40 
20

호흡 보호구, 	
헬멧 또는 후드 포함	
EN 12941

TH1 
TH2 
TH3

10 
50 
500

5 
20 
100

10 
20 
40

호흡 보호구, 	
밀착 마스크 포함	
EN 12942

TM1 
TM2 
TM3

20 
200 
2,000

10 
100 
500

10 
20 
40

1) 값은 EN 529:2005에 근거합니다. 해당 국가 및 현지 지침을 따라야 합니다. 명목보호계수로 표시된 성능은 사용지침서를 준수하여 호흡 장치를 적절히 
사용하고 유지 관리하는 경우에만 달성할 수 있습니다. 크기는 얼굴에 맞아야 하고 장치는 깨끗이 면도한 얼굴에만 착용할 수 있으며, 그렇지 않으면 씰링 
라인 부위에서 누출이 발생할 수 있습니다. 

호흡 보호 기기 목록

 i



7  |  필터링 기기의 선택 및 사용 안내   

필요한 보호 계수 결정하기

오염 물질 유해 분진 → 입자 보호 필요

작업장의 농도:	
가스 및 증기

3 mg/m3

한계값 (OEL) 0.1 mg/m3

필요한 보호 계수 오염 물질 농도 = 3 = 30 
    OEL    0.1

따라서 해당 응용 분야는 최소 보호 계수 30을 충족해야 하며 P3 필터가 필요합니다. 반면형 마스크, 
전면형 마스크 또는 호흡 보호구가 필요합니다.*

오염 물질이 가스와 입자 두 가지 형태로 존재하는 경우, 명목보호계수를 유형별로 각각 설정해야 
합니다. 필터링 기기를 선택할 때는 더 높은 보호 계수를 적용해야 합니다. 가스 농도는 ppm(백만분율 
= 주변 공기 1 m³에 포함된 물질의 부피) 또는 mg/m3  (= 주변 공기 1 m³에 포함된 물질의 중량)으로 
측정되며, 입자(분진)의 농도는 mg/m³으로만 측정됩니다 mg/m3는 중량 및 부피의 ppm을 다루기 
때문에 mg/m³은 ppm으로 변환할 수 없습니다. 많은 경우 높은 농도는 부피당 %, 10,000 ppm = 1 
Vol%으로 표시됩니다.

* 필요한 필터와 마스크 유형은 사용하는 국가의 보호 계수에 따라 다를 수 있습니다. 위의 예시에서는 독일의 APF 30을 
사용했습니다.

필요한 보호 계수 결정하기
예: 귀사의 응용 분야 중 하나에는 입자 보호가 필요한 유해 물질이 포함되어 있으며, 해당 물질의 허용 
농도 한도는 0.1 mg/m³입니다. 적절한 호흡 보호 장치를 결정하고 보호 컨셉을 구축하기 위해서는 
해당 보호 계수를 계산해야 합니다.

 i
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이 경우와 같이 복합 필터를 사용하는 경우에는 최대 오염 물질 농도 값이 두 가지로 계산됩니다. 하나는 가스 필터를 
사용하는 경우이며, 다른 하나는 미립자 필터를 사용하는 경우입니다. 예로 든 바와 같이, 복합 필터 B P2가 있는 전면형 
마스크를 사용할 경우, CKN과 시안화수소의 최대 오염 농도가 모두 15 mg/m³인 점을 고려해야 합니다*.

* 사용하는 국가의 보호 계수에 따라 값이 다를 수 있습니다. 위의 예시에서는 독일의 APF 값이 사용되었습니다.

4. �필터링 기기를 사용할 수 있는 오염 물질의 최대 농도는 얼마인가요?

할당된 보호 계수에 오염 물질의 한계값 (OEL)을 곱하여 최대 허용 농도를 결정할 수 있습니다.

최대 허용  
농도

할당된 보호  
계수 (APF)

작업 노출  
한계 (OEL)= X

예: 최대 허용 농도 결정하기 

오염 물질 시안화칼륨과 시안화수소 혼합물

한계값 (OEL) 시안화수소 0.9 ppm
CKN 1 mg/m3

호흡 보호 장치: 전면형 마스크, 복합 필터 B P2 포함

계수 × OEL = 최대 허용 오염 물질 농도

최대 허용 농도 계수 가스 필터가 장착된 전면형 	
마스크의 경우:

400 x 0.9 ppm = 360 ppm 시안화수소

최대 허용 농도 계수 미립자 필터가 장착된 전면형 	
마스크의 경우:

15 x 1 mg/m3 = 15 mg/m3 CKN

 i
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9 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 

컬러 코드 필터 유형 주요 응용 분야

AX2) 끓는점이 ≤ 65 °C인 유기 화합물의 가스 및 증기

A 끓는점이 > 65 °C인 유기 화합물의 가스 및 증기

B 무기 가스 및 증기, 예. 염소, 황화수소 및 시안화수소

E 이산화황, 염화수소

K 암모니아 및 유기 암모니아 유도체

CO3) CO

Hg4) 수은 증기

NO5) 일산화질소를 포함한 질소 가스

리액터6) 방사성 요오드화 메틸을 포함한 방사성 요오드

P 입자

2) AX 필터는 공장에서 공급된 상태로 사용해야 합니다. 가스 화합물에 대한 재사용 및 사용은 엄격히 금지됩니다.
3) CO 필터는 한 번만 사용할 수 있으며 사용 후 폐기해야 합니다. 현지 규정에 따른 지침이 적용됩니다.
4) Hg 필터는 EN 14387에 따라 최대 50시간만 사용할 수 있습니다.
5) NO 필터는 한 번만 사용할 수 있으며 사용 후 폐기해야 합니다
6) 리액터 필터: 현지 규정에 따른 지침이 적용됩니다.

5. 어떻게 올바른 필터를 선택할 수 있나요?

오염 물질은 에어로졸 (미립자 또는 비말), 가스 또는 증기와 같은 다양한 형태로 나타납니다. 발생 여건에 따라 이러한 
단일 혹은 혼합 오염 물질로부터 스스로를 보호해야 합니다.

에어로졸 (미립자):	 분진, 섬유소, 매연, 미생물 (예: 바이러스, 박테리아, 곰팡이 및 그 포자)와 문무 입자
기체 물질:	 가스 또는 증기

필터 컬러 코드
다음 표는 EN 14387에 따른 필터의 컬러 코드를 보여줍니다. 이 코드는 오염 물질에 사용할 올바른 필터 선택을 돕기 
위한 것입니다.
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10 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 

 
필터 유형

필터  
등급 보호 대상 오염 물질의 최대 허용 농도

가스 필터 가스 및 증기

용량: 30 × OEL, 반면형 마스크 사용 / 400 × OEL, 전면형 마스크 사용7), 
그러나 최대값은:

1 소형 0.1 Vol%(1,000 ppm)8)

2 중형 0.5 Vol%(5,000 ppm)8)

3 대형 1.0 Vol%(10,000 ppm)8)

미립자 필터 미립자

효율성(분리 성능):

1 소형 4 x OEL9)

2 중형 10 × OEL, 반면형 마스크 사용 / 15 × OEL, 전면형 마스크 사용9)

3 대형 30 × OEL, 반면형 마스크 사용 / 400 × OEL, 전면형 마스크 사용9)

복합 필터 가스, 증기 및 미립자

1-P2 
2-P2 
1-P3 
2-P3

가스 및  
입자 필터의 
 적절한  
조합

적절한 조합 값

7) 독일의 보호 계수에 근거합니다. 해당 국가 및 현지 지침을 따라야 합니다.
8) 유럽 표준 EN 14387에 근거합니다.
9) 유럽 표준 EN 529:2005에 근거합니다.
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필터 유형의 차별화
필터는 용량(가스 필터) 또는 효율성(입자 필터)에 따라 여러 등급으로 나뉩니다. Class 2 가스 필터는 Class 1 필터보다 더 높은 
농도에서 또는 더 오랜 기간 동안 사용할 수 있습니다. 입자 필터의 등급은 주변 공기의 입자에 대한 필터의 효율성을 나타냅니다
(Class 1: 80%, class 2: 94%, class 3: 99.95%).



11 | 필터링 기기의 선택 및 사용 안내 

6. �필터링 기기를 사용할 때는 다음 지침을 엄격히 
준수하십시오.

다음 경우 절대 필터링 기기를 사용하지 말아야 합니다.
•	 산소가 결핍된 환경(현지 규정 준수 요망)
•	 컨테이너, 탱크, 협소한 공간, 터널, 선박과 같이 환기가 열악한 곳 

또는 밀폐된 공간
•	 오염 농도를 알 수 없거나 생명 또는 건강에 즉각적인 위험을 

가하는 대기(IDLH)
•	 오염 물질 농도가 최대 허용 농도 및/또는 필터 등급 용량을 

초과하는 경우
•	 오염 물질이 열악하거나 경고 특성 (냄새, 맛 및 자극)이 없는 경우, 

예: 아닐린, 벤젠, 일산화탄소 및 오존

즉시 해당 장소를 떠나야 하는 경우
•	 숨쉬기가 눈에 띄게 힘들어지는 경우
•	 어지러움이나 고통이 느껴지기 시작하는 경우
•	 오염 물질로 인한 냄새나 맛을 느끼거나 자극을 받는 경우
•	 필터 장치가 손상된 경우

확인할 사항
•	 필터링 기기를 올바르고 정확하고 착용한 상태임
•	 가스 및 입자 오염 물질이 있는/있을 수 있는 경우 복합 필터를 

사용함
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7. 필터는 얼마나 오래 사용 가능한가요?

필터의 수명은 필터 등급과 주변 조건에 따라 다릅니다. 

수명에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.
•	 대기 중 오염 물질의 농도
•	 오염 물질의 구성
•	 습도
•	 온도
•	 사용자의 호흡 수

수많은 요인에 따라 영향을 받으므로 예상 사용 수명을 제공할 수 
없습니다. 현지 또는 기업 규정을 준수해야 합니다. 

필터의 수명이 다했음을 알 수 있는 경우
•	 가스 필터에서 분명하게 냄새/맛이 느껴지는 경우
•	 미립자 필터의 호흡 저항이 증가하는 경우
•	 위의 두 가지가 결합된 복합 필터
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8. 오염 물질의 예, 해당 OEL(여기에서는: AGW, 독일에서 유효) 및 필터 권장 사항:

오염 물질    OEL
  ppm  mg/m3

필터 유형 컬러 코드

A
초산 10 25 B [E] P2
아세톤 500 1200 AX
암모니아 20 14 K
석면 발암 물질 (cat. 1) P3*
B
벤젠 0.06 - 0.6 – A (P3)
부타-1,3-디엔 0.2 - 2 – AX (P3)
C
Cl 0.5 1.5 B (P3)
사이클로헥세인 200 700 A (P2)
D
DDT – – A (P3)
디메틸 에테르 1,000 1,900 AX (P3)
E
에탄올 200 380 A (P2)
F
CH2O 0.3 0.37 B (P3)
G
글리세린 – 200 E A P2
H
n-헥세인 50 180 A (P2)
염산 2 3 B [E] P2
HCl 2 3 B [E] P2
플루오린화수소 1 0.83 B [E] P3
H2O2 0.5 0.71 CO [NO] P3
H2S 5 7.1 B (P3)
I
이소옥탄 300 1400 A (P2)

오염 물질    OEL
  ppm  mg/m3

필터 유형 컬러 코드

L
린단 – 0.1 E A (P3)
M
수은 증기 – – Hg(P3)
메탄올 100 130 AX (P3)
4-메틸-2-펜타논 20 83 A (P2)
N
질소 산화물 – – NO(P3)
O
O3 발암 물질(cat. 3B) NO(P3)
P
n-펜테인 1,000 3,000 AX (P3)
COCl2 0.1 0.41 B (P3)
청산 0.9 1 B (P3)
S
이산화황 1 0.7 E(P3)
T
톨루엔 50 190 A (P2)
V
C2H3Cl 1 2.6 AX (P3)
X
C8H10, 모든 이성질체 50 220 A (P2)

다음은 주의사항입니다.
예: A(P2): 가스 필터가 필요합니다(예: A). 물질이 입자상 물질에도 존재하거나 입자가 발생하는 경우 복합 필터가 필요합니다(예: A P2). 
예: B [E] P2: B P2 필터가 필요합니다. 또는 B 필터 대신 E 필터를 사용할 수 있습니다.
이 정보의 정확성에 대해 책임지지 않습니다.
현지 규정을 확인하십시오. 
* FFP는 허용되지 않습니다!
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Dräger VOICE  
위험 물질 기반  
안전 제품 정보 파인더 
—

귀하는 이미 알고 있습니다.
취급하는 위험 물질에 대해 가장 잘 알고 
있습니다. 물질을 입력하시면 Dräger VOICE
가 해당 물질의 물리화학적인 특징 및 한계값을 
바로 제공합니다.

우리는 해결 방법을 알고 있습니다
Dräger VOICE 온라인 도구는 적절한 가스 검지기 
솔루션 뿐 만 아니라 알맞은 호흡 및 개인 보호 
장비를 실시간으로 추천해 드립니다.

살펴볼 전문 지식
Dräger VOICE 데이터베이스는 신속하게 
위험 물질 정보와 Dräger 안전 포트폴리오를 
제공합니다. 이 데이터베이스는 거의 모든 
장치와 함께 사용 가능하며 위험 물질을 
안전하게 취급하기 위한 필수적인 도구입니다.

draeger.com/VOICE

Dräger VOICE는 위험 물질의 안전한 취급을 위한 필수적인 도구입니다. 
한 번의 클릭으로 당사의 데이터베이스 내 1,500 종이 넘는 위험 물질 관련 
정보와 권장되는 안전 장비에 대한 세부 정보를 받을 수 있습니다. 사용해 
보세요! 아주 간단합니다.

vo ceiYou know what wohw onke We know howwohw onke We know how

NH₃

H₂S

H₂



일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다. 여기서 언급된 상표는 해당 상표 소유권자의 자산입니다. 특정 국가에서  
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 혹은 계열사가 상표를 소유할 수 는 있으나 이 자료가 공개된 국가에서만 이 상표를 소유하고 있는 것은 아닙니다.  
www.draeger.com/trademarks를 방문해서 상표 등록 현황을 확인하세요.
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지역별 영업망은 다음 웹사이트에서 
확인하십시오.  
www.draeger.com/contact

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

한국드레가(주) (부산)
부산광역시 해운대구 센텀동로 99 
벽산이센텀클래스원 (1차) 1506호

한국드레가(주) (본사)
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호

02-708-6400
070-4275-0318
www.draeger.com


