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2  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

Информация за  
избор и 
употреба  
—
Достатъчен ли е даден филтриращ респиратор 
(APR) / филтриращо устройство за защита от 
опасни вещества на работното място?

Това зависи от условията на околния въздух и от условията 
на работното място. Филтриращото устройство осигурява 
достатъчна защита само ако са налице определени 
предпоставки. Ако тези предпоставки не са налице,  
е необходима автономна дихателна защита.

На следващите страници ще намерите съответните 
изисквания, както и препоръки за употребата на маски  
и филтри.
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3  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

Кога дадено филтриращо устройство може да бъде 
достатъчно?

•	 Съдържанието на кислород във въздуха да е най-
малко 17 об.% (с филтри за CO най-малко 19 об.%, във 
Вашата държава стойностите може да са различни, 
вижте какви са местните законови изисквания)

•	 Видът на опасното вещество да е известен и за него 
да има филтриращ материал

•	 Концентрацията на опасното вещество да е в 
рамките на допустимите граници за прилагане на 
филтриращи устройства

Кога дадено филтриращо устройство е 
недостатъчно?

•	 Ако съществува риск опасната ситуация да се 
промени (напр. лошо вентилирани контейнери, 
цистерни, тунели и съдове).

•	 Ако опасните вещества имат слаби 
предупредителни  
характеристики (мирис или вкус)

•	 Ако концентрациите на опасни вещества са 
непосредствено опасни за живота или здравето 

•	 Ако опасното вещество не се задържа от 
филтриращия материал

Каква е подходящата защита за всяко опасно вещество?

Опасно вещество  
(абсорбиращо се чрез  
дихателните пътища)

Защита

Прах и дим Филтър за частици с  
полумаска / FFP маска

Газове и изпарения Газов филтър с  
полумаска или 
целолицева маска

Частици, газове и изпарения Комбиниран филтър с  
полумаска или 
целолицева маска

Недостиг на кислород и/или 
твърде високи концентрации на 
вещества

Автономна  
дихателна защита
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4  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

1. �Какво трябва да имам предвид при избора на филтриращо 
устройство?

Трябва да се знаят естеството и концентрацията на опасните вещества, както и 
локалните работни условия. След това трябва да се определи необходимият фактор 
на защита на филтриращия апарат. Филтърът и маската се разглеждат като едно 
цяло. Прочетете внимателно инструкциите за употреба, предоставени 
с устройствата, преди да ги използвате.

2. �Проверете следното по отношение на предвидените 
условия на работа:

•	 Има ли достатъчно кислород в околния въздух? (Проверете местните разпоредби 
– напр. в Германия се изискват минимум 17 об.%)

•	 Какви замърсители има в околния въздух?

•	 Какви са концентрациите на замърсителите?

•	 Под каква форма са замърсителите – газ, частици или изпарения? Или са 
комбинация?

•	 Имат ли замърсителите достатъчно изразени предупредителни свойства (напр. 
мирис или вкус)?

•	 Какви са приложимите гранични стойности на професионална експозиция (OEL)?

•	 Необходими ли са други лични предпазни средства в допълнение към дихателната  
защита, напр. защита на зрението или слуха?

Избор на подходящо 
филтриращо 
устройство 
—
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3. Какъв филтриращ респиратор ми е 
необходим?

След като отговорите на всички въпроси по-горе, 
трябва да се определи факторът на защита. Този фактор 
указва очакваното ниво на защита за определен клас 
респиратори. Съществуват различни защитни фактори: 
номинален защитен фактор (NPF) и определен защитен 
фактор (APF). 

NPF е разработен при лабораторни тестове. 
Следователно той може да не представлява 
действителния фактор на защита, постигнат от 
дадено лице на работното място. Тези стойности се 
използват по-скоро като референция. APF показва 
реалистичното ниво на дихателна защита, което може 
да бъде постигнато от 95% от правилно обучените 
работници. Ако са налични, тези стойности на APF 
трябва да се използват при избора на респиратори. 
Моля, имайте предвид, че APF може да се различава 
значително в отделните държави, тъй като се определя 
на национално равнище. 

За определяне на минималния защитен фактор са 
необходими концентрацията и граничната стойност 
на замърсителя. Пределната стойност, или граничната 
стойност на професионална експозиция (OEL) 
на веществото е концентрацията на определено 
вещество във въздуха, осреднена за референтен 
период, при която няма доказателства за риск за 
здравето, ако човек е изложен ежедневно на това 
вещество в тази концентрация. 

Таблицата по-долу дава кратък преглед на NPF и APF 
за всяко филтриращо устройство.
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6  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства D
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Устройство Описание NPF 1)
APF 
ГЕРМАНИЯ

APF 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Филтрираща полумаска  
EN 149

FFP1 
FFP2 
FFP3

4 
12 
50

4 
10 
30

4 
10 
20

Полумаска с филтър 
EN 140

P1 
P2 
P3 
GasX

4 
12 
48 
50

4 
10 
30 
30

4 
10 
20 
10

Целолицева маска с филтър 
EN 136

P1 
P2 
P3 
GasX

5 
16 
1000 
2000

4 
15 
400 
400

4 
10 
40 
20

Филтриращ респиратор с  
шлем или качулка 
EN 12941

TH1 
TH2 
TH3

10 
50 
500

5 
20 
100

10 
20 
40

Филтриращ респиратор с  
плътно прилепваща маска 
EN 12942

TM1 
TM2 
TM3

20 
200 
2000

10 
100 
500

10 
20 
40

1) Стойностите са взети от стандарт EN 529:2005. Трябва да се спазват и останалите национални или местни указания. Моля, 
обърнете внимание, че ефективността, посочена от номиналния фактор на защита, може да бъде постигната само при правилна 
употреба и поддръжка на респиратора в съответствие с инструкциите за употреба. Размерът трябва да съответства на лицето, а 
устройството може да се носи само върху гладко избръснато лице, тъй като в противен случай в областта на уплътнителната линия 
могат да възникнат течове. 

Списък на устройствата за дихателна защита

 i



7  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства    

Определяне на необходимия фактор на защита

Замърсител Вреден прах → необходима е защита от частици

Концентрация на работното място: 
газове и изпарения

3 mg/m3

Гранична стойност (OEL) 0,1 mg/m3

Необходим фактор на защита Концентрация на замърсителя    =  3  = 30 
  OEL              0,1

Така че за това приложение с изискван минимален коефициент на защита 30 ще ви е 
необходим филтър P3  в комбинация с полумаска, целолицева маска, или филтриращ 
респиратор.*

В случай че замърсителят присъства както под формата на газ, така и като частици, 
номиналният фактор на защита трябва да се определи отделно за всяка форма. 
При избора на филтриращо устройство трябва да се прилага по-високият фактор 
на защита. Концентрацията на газове се измерва в ppm (части на милион = обем 
на веществото в 1 m³ от околния въздух) или в mg/m3  (= тегло на веществото в 1 m³ 
от околния въздух), а концентрацията на частици (прах) – само в mg/m³. Тъй като 
mg/m3 се отнася за теглото, а ppm за обема, mg/m³ не може да се преобразува 
директно в ppm. По-високите концентрации често се дават в % за определен обем, 
10 000 ppm = 1 об.%.

*Необходимият тип филтър и маска може да варира в зависимост от използвания национален защитен 
фактор. За примера по-горе е използван немският APF от 30.

Определяне на необходимия фактор на защита
Пример: Една от областите на приложение съдържа вредно вещество, което изисква 
защита от частици и има гранична стойност 0,1 mg/m³. За да се определи подходящо 
средство за защита на дихателните пътища и да се разработи концепция за защита, 
трябва да се изчисли съответният коефициент на защита.

 i

D
-12

3-
20

23



При използване на комбиниран филтър, както в този случай, се изчисляват две стойности за 
максимална концентрация на замърсителя: една за газов филтър и една за филтър за частици. 
Необходимо е да се вземе предвид по-ниската от двете стойности, т.е. максималната концентрация 
на замърсителя за калиев цианид и циановодород при използване на целолицева маска с 
комбиниран филтър B P2, както в нашия пример, е 15 mg/m³ калиев цианид.*

* Стойностите може да варират в зависимост от използвания национален фактор на защита. За примера по-горе са използвани 
стойностите на немския APF.

4. �Каква е максималната концентрация на замърсители, за която мога да 
използвам филтриращото устройство?

Можете да определите максимално допустимата концентрация, като умножите зададения фактор на 
защита с граничната стойност (OEL) на замърсителя.

Максимално  
допустима 
концентрация

Зададен фактор 
на защита (APF)

Гранична стойност на 
професионална 
експозиция (OEL)

= x

Пример: определяне на максималната допустима концентрация 

Замърсител Смес от калиев цианид и циановодород

Гранична стойност (OEL) 0,9 ppm за циановодород
1 mg/m3 за калиев цианид

Дихателна защита: Целолицева маска с комбиниран филтър B P2

Фактор × OEL = Максимално допустима концентрация на замърсител

Фактор за максимално допустима концентрация 
на целолицева маска с газов филтър:

400 x 0,9 ppm = 360 ppm циановодород

Фактор за максимално допустима концентрация 
на целолицева маска с филтър за частици:

15 x 1 mg/m3 = 15 mg/m3 калиев цианид

 i
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9  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

Цветови код
Вид 
филтър

Основна област на приложение

AX2) Газове и изпарения на органични съединения с точка на кипене ≤ 65°C

А Газове и изпарения на органични съединения с точка на кипене > 65°C

B Неорганични газове и изпарения, напр. хлор, сероводород и циановодород

E Серен диоксид, хлороводород

K Амоняк и органични производни на амоняка

CO3) Въглероден оксид

Hg4) Живачни изпарения

NO5) Азотни газове, включително азотен оксид

Реакторни6) Радиоактивен йод, включително радиоактивен метил йодид

P Частици

2) Филтрите AX могат да се използват само във вида, в който са доставени от производителя. Строго се забраняват повторното 
използване и употребата им срещу газови съединения.
3) Филтрите за CO могат да се използват само веднъж и трябва да се изхвърлят след употреба. Прилагат се инструкциите 
съгласно местните разпоредби.
4) Филтрите за Hg могат да се използват максимум 50 часа съгласно EN 14387.
5) Филтрите за NO могат да се използват само веднъж и трябва да се изхвърлят след употреба.
6) Реакторни филтри: прилагат се инструкциите, съгласно местните разпоредби.

5. Как да избера правилния филтър?

Замърсителите имат различна форма, например аерозоли (частици или капки), газове или 
изпарения. В зависимост от начина им на проявление трябва да се предпазите от една от тези 
форми или от комбинация от тях.

Аерозоли (частици):	 Прах, влакна, изпарения, микроорганизми (напр. вируси, бактерии, гъбички  	
			   и технитеспори) и мъгла
Газообразни вещества:	 Газове или изпарения

Цветови кодове на филтрите
Таблицата по-долу показва цветовото кодиране на филтрите съгласно EN 14387. Това кодиране има 
за цел да Ви помогне да изберете правилния филтър срещу даден замърсител.
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10  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

Вид на  
филтъра

Клас на  
филтъра Защита срещу Максимално допустима концентрация на замърсители

Газов филтър Газове и изпарения

Капацитет: 30 × OEL с полумаски/400 × OEL с целолицеви маски7), но 
максимум:

1 малък 0,1 об.% (1000 ppm)8)

2 среден 0,5 об.% (5000 ppm)8)

3 голям 1,0 об.% (10 000 ppm)8)

Филтър за частици Частици

Ефективност (способност за отделяне):

1 малък 4 x OEL9)

2 среден 10 × OEL с полумаски/15 × OEL с целолицеви маски9)

3 голям 30 × OEL с полумаски/400 × OEL с целолицеви маски9)

Комбиниран филтър Газове, изпарения и частици

1-P2 
2-P2 
1-P3 
2-P3

Подходяща 
комбинация 
от филтри за 
газове и 
частици

Подходящи стойности на комбинацията

7) Въз основа на немските фактори на защита. Трябва да се спазват и останалите национални или местни указания.
8) Стойности, взети от европейския стандарт EN 14387
9) Стойности, взети от европейските стандарти EN 529:2005.
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Диференциране на типовете филтри
Филтрите се разделят на класове въз основа на техния капацитет (газови филтри) или ефективност 
(филтри за частици). Газовите филтри от клас 2 могат да се използват при по-високи концентрации или 
за по-дълги периоди от филтрите от клас 1. Класът на филтрите за частици показва ефективността на 
филтриране на частици от околния въздух: клас 1: 80%, клас 2: 94%, клас 3: 99,95%



11  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

6. �При употреба на филтриращи 
устройства спазвайте стриктно 
следните инструкции:

Никога не използвайте филтриращо устройство...
•	 в среди с недостиг на кислород (спазвайте местните 

разпоредби)
•	 в слабо проветриви зони или затворени пространства, като 

контейнери, резервоари, малки помещения, тунели и съдове
•	 в атмосфери, в които концентрациите на замърсители са 

неизвестни или са непосредствено опасни за живота или 
здравето (IDLH).

•	 ако концентрациите на замърсители надвишават 
максимално допустимите концентрации и/или капацитета 
на класа на филтъра

•	 ако замърсителят е със слаби или никакви предупредителни 
свойства (мирис, вкус и дразнене), напр. анилин, бензен, 
въглероден оксид и озон

Незабавно напуснете зоната, ако...
•	 съпротивлението при дишане се увеличи значително
•	 започнете да чувствате замайване или болка
•	 усещате миризма, вкус или раздразнение от замърсителя
•	 филтриращото устройство е повредено

Уверете се, че...
•	 филтриращото устройство приляга добре и се носи правилно
•	 използвате комбиниран филтър, ако има/може да има 

газови и прахови замърсители
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12  |  Ръководство за избор и употреба на филтриращи устройства 

7. Колко време издържа един филтър?

Експлоатационният живот на даден филтър зависи от 
неговия клас и от околните условия. 

Факторите, които влияят върху експлоатационния 
живот, са:
•	 концентрация на замърсители в околния въздух
•	 състав на замърсителите
•	 влажност
•	 температура
•	 дихателна честота на потребителя

Не е възможно да се даде приблизителна оценка на 
експлоатационния живот, тъй като той се влияе от много 
фактори. Трябва да се спазват местните или фирмените 
разпоредби. 

Краят на експлоатационния живот на филтъра може да 
се разпознае по...
•	 забележима миризма/вкус в газовите филтри
•	 повишено съпротивление при дишане във филтрите за 

частици
•	 и двата гореспоменати фактора в комбинираните 

филтри
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8. Примери за замърсители, техните OEL (тук: AGW, валидни в Германия) и препоръки за филтри:

Замърсител       OEL
  ppm  mg/m3

Вид филтър Цветови код

А
Оцетна киселина 10 25 B [E] P2
Ацетон 500 1200 AX
Амоняк 20 14 K
Азбест канцероген (кат. 1) P3*
B
Бензен 0,06 - 0,6 – A (P3)
Бута-1,3-диен 0,2 - 2 – AX (P3)
C
Хлор 0,5 1,5 B (P3)
Циклохексан 200 700 A (P2)
D
ДДТ – – A (P3)
Диметил етер 1000 1900 AX (P3)
E
Етанол 200 380 A (P2)
F
Формалдехид 0,3 0,37 B (P3)
G
Глицерол – 200 E A P2
H
n-хексан 50 180 A (P2)
Солна киселина 2 3 B [E] P2
Хлороводород 2 3 B [E] P2
Флуороводород 1 0,83 B [E] P3
Водороден пероксид 0,5 0,71 CO [NO] P3
Сероводород 5 7,1 B (P3)
I
Изооктан 300 1400 A (P2)

Замърсител       OEL
  ppm  mg/m3

Вид филтър Цветови код

L
Линдан – 0,1 E A (P3)
M
Живачни изпарения – – Hg (P3)
Метанол 100 130 AX (P3)
4-метил-2-пентанон 20 83 A (P2)
N
Азотни изпарения – – NO (P3)
O
Озон канцероген (кат. 3B) NO (P3)
P
n-пентан 1000 3000 AX (P3)
Фосген 0,1 0,41 B (P3)
Циановодородна/
Синилна киселина

0,9 1 B (P3)

S
Серен диоксид 1 0,7 E (P3)
T
Толуен 50 190 A (P2)
V
Винилхлорид 1 2,6 AX (P3)
X
Ксилен, всички изомери 50 220 A (P2)

Моля, обърнете внимание:
напр. A (P2): необходим е газов филтър (напр. A); ако веществото се среща и под формата на прахови частици 
или се образуват частици, е необходим комбиниран филтър (напр. A P2). 
напр. B [E] P2: необходим е филтър B P2; като алтернатива вместо филтър B може да се използва филтър E.
Не се поема отговорност за точността на тази информация.
Моля, проверете местните разпоредби.
* не се допуска FFP!
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Dräger VOICE Вашият 
инструмент за търсене 
на продукти за 
безопасност, свързани 
с опасни материали 
—

Вие знаете какво
Вие най-добре знаете с кое опасно 
вещество работите. Просто го въведете и 
Dräger VOICE веднага ще Ви предостави 
информация за неговите физикохимични 
характеристики и гранични стойности.

Ние знаем как
Онлайн инструментът Dräger VOICE 
препоръчва подходящо оборудване 
за дихателна и лична защита, както и 
подходящи решения за детекция на 
газове в реално време.

Експертни познания в движение
Базата данни на Dräger VOICE осигурява 
бърза навигация сред опасните вещества 
и нашето портфолио от решения за 
безопасност. Тя работи на почти всяко 
устройство и е незаменим инструмент за 
безопасна работа с опасни вещества.

draeger.com/VOICE

Dräger VOICE е основен инструмент за безопасна работа с опасни 
материали. С едно кликване ще получите подходяща информация 
и конкретни препоръки за защитно оборудване за над 1500 опасни 
вещества от неговата база данни. Опитайте – толкова е лесно.

vo ceiYou know what wohw onke We know howwohw onke We know how

NH₃

H₂S

H₂



Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Посочените тук търговски марки са собственост на съответните 
притежатели. Търговските марки може да са собственост на Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) или неговите подразделения в някои дър-
жави и не непременно в държавата, в която се разпространяват тези материали. Посетете www.draeger.com/trademarks за текущия статус 
на търговските марки на Dräger.
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Корпоративна централа
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

България
Дрегер България ЕООД
бул.Джеймс Баучер 2
гр.София, п.к. 1164

+359 2963 4366
+359 2963 4403
bulgaria.safety@draeger.com

Открийте Вашия регионален 
търговски представител на 
адрес:  
www.draeger.com/contact

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

+43 1 60 90 4809
+43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com


