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2  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

Πληροφορίες 
για την επιλογή 
και τη χρήση  
—
Μπορεί μια αναπνευστική συσκευή καθαρισμού 
αέρα/φιλτραρίσματος να παρέχει επαρκή προστασία 
από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας;

Εξαρτάται από τις συνθήκες του αέρα περιβάλλοντος και του 
χώρου εργασία σας. Οι συσκευές φιλτραρίσματος παρέχουν επαρκή 
προστασία μόνο όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη 
περίπτωση , απαιτείται αυτόνομη αναπνευστική προστασία.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι σχετικές απαιτήσεις και 
συστάσεις για τη χρήση μασκών και φίλτρων. 
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3  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

Πότε επαρκεί μια συσκευή φιλτραρίσματος;

•	 Η συγκέντρωση του οξυγόνου στον αέρα είναι 
τουλάχιστον 17 Vol% (με φίλτρα CO τουλάχιστον 19 
Vol% – οι τιμές μπορεί να διαφέρουν στη χώρα σας, 
ανατρέξτε στις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις)

•	 Ο τύπος της επικίνδυνης ουσίας είναι γνωστός και 
διατίθεται αντίστοιχο υλικό φίλτρου

•	 Η συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας είναι εντός 
του επιτρεπόμενου ορίου για τη χρήση συσκευών 
φιλτραρίσματος

Πότε δεν επαρκεί μια συσκευή φιλτραρίσματος;

•	 Υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει ο βαθμός 
επικινδυνότητας (π.χ. κακώς αεριζόμενα κοντέινερ, 
δεξαμενές, σήραγγες και πλοία)

•	 Η επικίνδυνη ουσία δεν έχει έντονες ιδιότητες 
ανίχνευσης (οσμή ή γεύση)

•	 Η συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας αποτελεί 
άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία 

•	 Η επικίνδυνη ουσία διαπερνάει το υλικό του φίλτρου

Ποια είναι η κατάλληλη προστασία για κάθε επικίνδυνη ουσία;

Επικίνδυνη ουσία  
(απορροφάται μέσω της  
αναπνευστικής οδού)

Προστασία

Σκόνη και καπνός Φίλτρα σωματιδίων με  
μάσκα ημίσεως προσώπου / 
FFP

Αέρια και ατμοί Φίλτρα αερίων με μάσκα 
ημίσεως ή ολόκληρου 
προσώπου

Σωματίδια, αέρια και ατμοί Φίλτρα συνδυασμού με μάσκα 
ημίσεως ή ολόκληρου 
προσώπου

Ανεπάρκεια οξυγόνου ή/και πολύ 
υψηλή συγκέντρωση ουσιών

Αυτόνομη αναπνευστική 
προστασία
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4  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

1. �Τι πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας συσκευής 
φιλτραρίσματος;

Πρέπει να γνωρίζετε τη φύση και τη συγκέντρωση της επικίνδυνης ουσίας, καθώς και τις 
κατά τόπους συνθήκες εργασίας. Στη συνέχεια, καθορίζεται ο απαιτούμενος συντελεστής 
προστασίας για το φίλτρο. Το φίλτρο και η μάσκα αποτελούν ενιαία μονάδα. Διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται στις συσκευές πριν από κάθε χρήση.

2. �Ελέγξτε τα εξής σχετικά με τις προοριζόμενες συνθήκες 
λειτουργίας:

•	 Υπάρχει αρκετό οξυγόνο στον αέρα περιβάλλοντος; (Ελέγξτε τους κατά τόπους 
κανονισμούς – π.χ. στη Γερμανία απαιτείται συγκέντρωση τουλάχιστον 17 Vol%)

•	 Ποιές επιβλαβείς ουσίες υπάρχουν στον αέρα περιβάλλοντος;

•	 Ποιες είναι οι συγκεντρώσεις των επιβλαβών ουσιών;

•	 Οι επιβλαβείς ουσίες είναι σε μορφή αερίου, σωματιδίων ή ατμού; Ή μήπως είναι ένα 
μείγμα;

•	 Οι επιβλαβείς ουσίες έχουν επαρκείς ιδιότητες ανίχνευσης (π.χ. οσμή ή γεύση);

•	 Ποια είναι τα ισχύοντα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL);

•	 Απαιτούνται άλλα μέσα ατομικής προστασίας εκτός από την αναπνευστική προστασία, 
π.χ. προστασία ματιών ή αυτιών;

Επιλέγοντας τις  
κατάλληλες συσκευές 
φιλτραρίσματος 
—
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3. Ποια αναπνευστική συσκευή καθαρισμού 
αέρα χρειάζομαι;

Αφού απαντηθούν όλες οι προηγούμενες ερωτήσεις, 
πρέπει να καθοριστεί ο συντελεστής προστασίας. 
Ο συγκεκριμένος συντελεστής δηλώνει το επίπεδο 
προστασίας που παρέχει μια συγκεκριμένη κατηγορία 
αναπνευστήρων. Διατίθενται διάφοροι παράγοντες 
προστασίας: ο Ονομαστικός Συντελεστής Προστασίας 
(NPF) και ο Καθορισμένος Συντελεστής Προστασίας 
(APF). 

Ο NPF αναπτύχθηκε στο πλαίσιο εργαστηριακών 
δοκιμών. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην αντιπροσωπεύει 
τον πραγματικό συντελεστή προστασίας που 
επιτυγχάνεται από ένα άτομο στον χώρο εργασίας. 
Οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται περισσότερο ως 
σημείο αναφοράς. Ο APF δείχνει το ρεαλιστικό επίπεδο 
αναπνευστικής προστασίας που μπορεί να επιτευχθεί 
από το 95% των κατάλληλα εκπαιδευμένων εργαζομένων. 
Εάν είναι διαθέσιμες, αυτές οι τιμές APF θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατά την επιλογή αναπνευστήρων. 
Σημειώστε ότι ο APF μπορεί να διαφέρει σημαντικά 
από χώρα σε χώρα, καθώς οι τιμές του καθορίζονται σε 
εθνικό επίπεδο. 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ελάχιστης 
προστασίας απαιτούνται ησυγκέντρωση και η οριακή 
τιμή της επιβλαβούς ουσίας. Η οριακή τιμή ή το όριο 
επαγγελματικής έκθεσης (OEL) μιας ουσίας αναφέρεται 
στη μέση συγκέντρωση της ουσίας στον αέρα για μια 
καθορισμένη περίοδο αναφοράς, η οποία θεωρείται 
ασφαλής για την υγεία ενός ατόμου σε καθημερινή 
έκθεση, χωρίς ενδείξεις κινδύνου. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται μια σύντομη 
επισκόπηση των NPF και των APF για κάθε συσκευή 
φιλτραρίσματος.
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6  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος D
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Συσκευή Περιγραφή NPF 1) APF DE APF UK

Μάσκα ημίσεως προσώπου φιλτραρίσματος  
EN 149

FFP1 
FFP2 
FFP3

4 
12 
50

4 
10 
30

4 
10 
20

Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρο  
EN 140

P1 
P2 
P3 
GasX

4 
12 
48 
50

4 
10 
30 
30

4 
10 
20 
10

Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρο 
EN 136

P1 
P2 
P3 
GasX

5 
16 
1,000 
2,000

4 
15 
400 
400

4 
10 
40 
20

Αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρα με  
κράνος ή κουκούλα 
EN 12941

TH1 
TH2 
TH3

10 
50 
500

5 
20 
100

10 
20 
40

Αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρα με  
μάσκα στενής εφαρμογής 
EN 12942

TM1 
TM2 
TM3

20 
200 
2,000

10 
100 
500

10 
20 
40

1) Οι τιμές έχουν ληφθεί από το πρότυπο EN 529:2005. Πρέπει να ακολουθούνται λοιπές εθνικές ή τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες. 
Σημειώστε ότι η απόδοση που υποδεικνύεται από τον ονομαστικό συντελεστή προστασίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σωστή 
χρήση και συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Το μέγεθος πρέπει να ταιριάζει στο πρόσωπο και η 
συσκευή μπορεί να φορεθεί μόνο σε χρήστη χωρίς γένια, διαφορετικά υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψουν διαρροές από το πλαίσιο 
στεγανοποίησης. 

Κατάλογος συσκευών αναπνευστικής προστασίας

 i



7  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος   

Καθορισμός του απαιτούμενου συντελεστή προστασίας

Επιβλαβής ουσία Επιβλαβής σκόνη → απαιτούμενη προστασία από 
σωματίδια

Συγκέντρωση στον χώρο εργασίας: 
Αέρια και ατμοί

3 mg/m3

Οριακή τιμή (OEL) 0.1 mg/m3

Απαιτούμενος συντελεστής 
προστασίας

Συγκέντρωση της επιβλαβούς ουσίας  =  3  = 30 
  OEL          0.1

Έτσι, για την εφαρμογή αυτή με απαιτούμενο ελάχιστο συντελεστή προστασίας 30 θα 
χρειαστείτε φίλτρο P3 , με μάσκα ημίσεως προσώπου, μάσκα ολόκληρου προσώπου ή 
αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρα.*

Σε περίπτωση που η επιβλαβής ουσία είναι παρών τόσο σε αέρια μορφή όσο και σε μορφή 
σωματιδίων, ο ονομαστικός συντελεστής προστασίας πρέπει να καθορίζεται ξεχωριστά 
για κάθε μορφή. Για την επιλογή της συσκευής φιλτραρίσματος πρέπει να εφαρμόζεται 
ο υψηλότερος συντελεστής προστασίας. Η συγκέντρωση των αερίων μετράται σε ppm 
(μέρη ανά εκατομμύριο = όγκος της ουσίας σε 1 m³ περιβαλλοντικού αέρα) ή σε mg/m3   
(= βάρος της ουσίας σε 1 m³ περιβαλλοντικού αέρα) και η συγκέντρωση των σωματιδίων 
(σκόνη) μόνο σε mg/m³. Καθώς τα mg/m3 αφορούν το βάρος και τα ppm τον όγκο, τα 
mg/m³ δεν μπορούν να μετατραπούν απευθείας σε ppm. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 
δίνονται συχνά σε % ανά όγκο, 10.000 ppm = 1 Vol%.

* Ο απαιτούμενος τύπος φίλτρου και μάσκας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον συντελεστή προστασίας της 
εκάστοτε χώρας που χρησιμοποιείται. Για το παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ο γερμανικός APF 30.

Καθορισμός του απαιτούμενου συντελεστή προστασίας
Παράδειγμα: Ένα από τα πεδία εφαρμογής σας περιέχει μια επιβλαβή ουσία που απαιτεί 
προστασία από τα σωματίδιά της και έχει οριακή τιμή 0,1 mg/m³. Προκειμένου να 
καθοριστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας, πρέπει να υπολογιστεί 
ο αντίστοιχος συντελεστής προστασίας..

 i
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Όταν χρησιμοποιείται φίλτρο συνδυασμού, όπως στην προκειμένη περίπτωση, υπολογίζονται δύο τιμές 
για τη μέγιστη συγκέντρωση επιβλαβούς ουσίας: μία τιμή για χρήση με φίλτρο αερίου, μια δεύτερη τιμή 
για χρήση με φίλτρο σωματιδίων. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των δύο, δηλαδή η 
μέγιστη συγκέντρωση επιβλαβούς ουσίας για το κυανιούχο κάλιο και το υδρακυάνιο με χρήση μάσκας 
ολόκληρου προσώπου με φίλτρο συνδυασμού B P2, όπως στο παράδειγμά μας, είναι 15 mg/m³ κυανιούχου 
καλίου (CKN)*.

* Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον συντελεστή προστασίας της εκάστοτε χώρας που χρησιμοποιείτε. Για το παραπάνω 
παράδειγμα χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του γερμανικού APF.

4. �Ποια είναι η μέγιστη συγκέντρωση της επιβλαβούς ουσίας στην οποία 
μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συσκευή φιλτραρίσματος;

Μπορείτε να υπολογίσετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση πολλαπλασιάζοντας τον καθορισμένο 
συντελεστή προστασίας με την οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης (OEL) της επιβλαβούς ουσίας.

Μέγιστη  
επιτρεπόμενη 
συγκέντρωση

Καθορισμένος 
Συντελεστής 
Προστασίας (APF)

Οριακή Τιμή 
Επαγγελματικής  
Έκθεσης (OEL)

= x

Παράδειγμα: Καθορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης συγκέντρωσης επιβλαβών ουσιών 

Επιβλαβής ουσία Μείγμα κυανιούχου καλίου (CKN) και υδροκυάνιου

Οριακή τιμή (OEL) 0.9 ppm υδροκυάνιου
1 mg/m3 κυανιούχου καλίου (CKN)

Αναπνευστική προστασία: Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρο συνδυασμού B P2

Συντελεστής × OEL = Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση επιβλαβούς ουσίας

Συντελεστής για τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση 
μάσκας ολόκληρου προσώπου με φίλτρο:

400 x 0,9 ppm = 360 ppm υδροκυάνιο

Συντελεστής για τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση 
μάσκας ολόκληρου προσώπου με φίλτρο σωματιδίων:

15 x 1 mg/m3 = 15 mg/m3 κυανιούχου καλίου (CKN)

 i

D
-15

37
2-

20
23



9  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

Χρωματική 
κωδικοποίηση

Τύπος φίλτρου Κύριος τομέας εφαρμογής

AX2) Αέρια και ατμοί οργανικών ενώσεων με σημείο βρασμού ≤ 65°C

Α Αέρια και ατμοί οργανικών ενώσεων με σημείο βρασμού > 65°C

B Ανόργανα αέρια και ατμοί, π.χ. χλώριο, υδρόθειο και υδροκυάνιο

E Διοξείδιο του θείου, υδροχλώριο

K Αμμωνία και οργανικά παράγωγα αμμωνίας

CO3) Μονοξείδιο του άνθρακα

Hg4) Ατμός υδράργυρου

NO5) Νιτρικά αέρια συμπ. του μονοξειδίου του αζώτου

Αντιδραστήριο6) Ραδιενεργό ιώδιο συμπ. του ραδιενεργού μεθυλοϊωδίου

P Σωματίδια

2) Τα φίλτρα AX επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο όπως παραδίδονται από το εργοστάσιο. Απαγορεύεται αυστηρά η 
επαναχρησιμοποίηση και η χρήση έναντι αερίων ενώσεων.
3) Τα φίλτρα CO μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση. Ισχύουν οδηγίες με βάση τους 
κατά τόπους κανονισμούς.
4) Τα φίλτρα Hg μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για μέγιστο χρονικό διάστημα 50 ωρών σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387.
5) Τα φίλτρα NO μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά και πρέπει να απορρίπτονται μετά τη χρήση.
6) Φίλτρα αντιδραστήριου: Ισχύουν οδηγίες με βάση τους κατά τόπους κανονισμούς.

5. Πώς επιλέγω το κατάλληλο φίλτρο;

Οι επιβλαβείς ουσίες εμφανίζονται σε διάφορες μορφές, ως αερολύματα (σωματίδια ή σταγονίδια), αέρια 
ή ατμοί. Αναλόγως, πρέπει να προστατεύεστε είτε έναντι μίας από αυτές τις μορφές είτε έναντι ενός 
μείγματός τους.

Αερολύματα (σωματίδια):	 	 Σκόνες, ίνες, αναθυμιάσεις, μικροοργανισμοί (π.χ. ιοί, βακτήρια, 		
				    μύκητες και οι  σπόροι τους) και νέφη
Αέριες ουσίες:			   Αέρια ή ατμοί

Χρωματική κωδικοποίηση φίλτρων
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η χρωματική κωδικοποίηση των φίλτρων σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 14387. Αυτή η κωδικοποίηση αποσκοπεί στο να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο φίλτρο 
προστασίας έναντι επιβλαβών ουσιών.
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10  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

 
Τύπος φίλτρου

Κατηγορία 
φίλτρου

Προστασία 
έναντι

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση 
επιβλαβούς ουσίας

Φίλτρο αερίων Αέρια και ατμοί

Απόδοση: 30 × OEL με μάσκες ημίσεως προσώπου / 400 × OEL με 
μάσκες ολόκληρου προσώπου7), ωστόσο το μέγιστο:

1 μικρού μεγέθους 0.1 Vol% (1,000 ppm)8)

2 μεσαία 0.5 Vol% (5,000 ppm)8)

3 μεγάλου μεγέθους 1.0 Vol% (10,000 ppm)8)

Φίλτρο σωματιδίων Σωματίδιο

Αποτελεσματικότητα (ικανότητα διαχωρισμού):

1 μικρού μεγέθους 4 x OEL9)

2 μεσαία 10 × OEL με μάσκες ημίσεως προσώπου / 15 × OEL με 
μάσκες ολόκληρου προσώπου9)

3 μεγάλου μεγέθους 30 × OEL με μάσκες ημίσεος προσώπου / 400 × OEL με 
μάσκες ολόκληρου προσώπου9)

Φίλτρο συνδυασμού Αέρια, ατμοί και σωματίδια

1-P2 
2-P2 
1-P3 
2-P3

Κατάλληλος 
συνδυασμός 
φίλτρων αερίων 
καισωματιδίων

Κατάλληλες τιμές συνδυασμού

7) Βάσει των γερμανικών συντελεστών προστασίας. Πρέπει να ακολουθούνται λοιπές εθνικές ή τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες.
8) Οι τιμές έχουν ληφθεί από το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14387.
9) Οι τιμές έχουν ληφθεί από το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 529:2005.
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Διαφοροποίηση των τύπων φίλτρου
Τα φίλτρα ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με την απόδοσή τους (φίλτρα αερίων) ή την αποτελεσματικότη-
τά τους (φίλτρα σωματιδίων). Τα φίλτρα αερίων της κατηγορίας 2 μπορούν να χρησιμοποιούνται σε υψηλότερες 
συγκεντρώσεις ή για μεγαλύτερες περιόδους από τα φίλτρα της κατηγορίας 1. Η κατηγορία του φίλτρου σωματι-
δίων υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του φίλτρου για τα σωματίδια στον περιβαλλοντικό αέρα: Κατηγορία 
1: 80%, κατηγορία 2: 94%, κατηγορία 3: 99,95%.



11  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

6. �Τηρείτε αυστηρά τις ακόλουθες οδηγίες  
κατά τη χρήση των συσκευών 
φιλτραρίσματος:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια συσκευή φιλτραρίσματος…
•	 σε περιβάλλοντα με ανεπάρκεια οξυγόνου (τηρείτε τους 

κατά τόπους κανονισμούς)
•	 σε χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό ή σε κλειστούς 

χώρους, όπως κοντέινερ, δεξαμενές, μικρά δωμάτια, 
σήραγγες και πλοία

•	 σε ατμόσφαιρες όπου οι συγκεντρώσεις των επιβλαβών 
ουσιών είναι άγνωστες ή είναι άμεσα επικίνδυνες για τη 
ζωή ή την υγεία

•	 αν οι συγκεντρώσεις των επιβλαβών ουσιών υπερβαίνουν 
τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ή/και την 
απόδοση της κατηγορίας φίλτρου

•	 αν η επιβλαβής ουσία δεν έχει επαρκή ή καθόλου ιδιότητες 
ανίχνευσης (οσμή, γεύση και ερεθισμοί), π.χ. ανιλίνη, 
βενζόλιο (C6H6), μονοξείδιο του άνθρακα και όζον

Εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή εάν…
•	 η αντίσταση αναπνοής αυξηθεί αισθητά
•	 νιώσετε ζάλη ή πόνο
•	 μυρίζετε ή γεύεστε την επιβλαβή ουσία ή προκαλείται 

ερεθισμός από την επιβλαβή ουσία
•	 η συσκευή φιλτραρίσματος έχει υποστεί ζημιά

Διασφαλίστε ότι…
•	 η συσκευή φιλτραρίσματος έχει τη σωστή εφαρμογή και 

χρησιμοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο
•	 χρησιμοποιείτε φίλτρα συνδυασμού αν υπάρχουν 

επιβλαβές ουσίες σε μορφή αερίου και σωματιδίων
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12  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

7. Ποια είναι η διάρκεια ζωής ενός φίλτρου;

Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από την κατηγορία του φίλτρου 
και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής είναι οι 
εξής:
•	 συγκέντρωση των επιβλαβών ουσιών στον αέρα 

περιβάλλοντος
•	 σύνθεση των επιβλαβών ουσιών
•	 υγρασία
•	 θερμοκρασία
•	 αναπνευστικός ρυθμός του χρήστη

Δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η διάρκεια ζωής καθώς 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Πρέπει να τηρούνται 
οι κατά τόπους ή εταιρικοί κανονισμοί. 

Η λήξη της διάρκειας ζωής ενός φίλτρου γίνεται αντιληπτή 
από…
•	 μια αισθητή οσμή/γεύση στα φίλτρα αερίων
•	 την αυξημένη αντίσταση αναπνοής στα φίλτρα σωματιδίων
•	 όλα τα παραπάνω στα φίλτρα συνδυασμού
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13  |  Οδηγός για την επιλογή και τη χρήση συσκευών φιλτραρίσματος 

8. Παραδείγματα επιβλαβών ουσιών, οι OELs τους (εδώ: AGWs, ισχύουν στη Γερμανία) και συστάσεις φίλτρων:

Επιβλαβής ουσία       OEL
  ppm  mg/m3

Τύπος φίλτρου Χρωματική 
κωδικοποίηση

Α
Οξικό οξύ (C2H4O2) 10 25 B [E] P2
Ακετόνη (C3H6O) 500 1200 AX
Αμμωνία 20 14 K
Αμίαντος καρκινογόνος (κατηγ. 1) P3*
B
Βενζόλιο (C6H6) 0,06 - 0,6 - A (P3)
Βουτα-1,3-διένιο 0,2 - 2 - AX (P3)
C
Χλώριο 0,5 1,5 B (P3)
Κυκλοεξάνιο (C6H12) 200 700 A (P2)
D
DDT - - A (P3)
Διμεθυλαιθέρας 1.000 1.900 AX (P3)
E
Αιθανόλη 200 380 A (P2)
F
Φορμαλδεΰδη (CH2O) 0,3 0,37 B (P3)
G
Γλυκερόλη - 200 E A P2
Η
n-Εξάνιο 50 180 A (P2)
Υδροχλωρικό οξύ 2 3 B [E] P2
Υδροχλώριο 2 3 B [E] P2
Υδροφθόριο 1 0,83 B [E] P3
Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου

0,5 0,71 CO [NO] P3

Υδρόθειο 5 7,1 B (P3)
I
Ισοοκτάνιο 300 1.400 A (P2)

Επιβλαβής ουσία       OEL
  ppm  mg/m3

Τύπος 
φίλτρου

Χρωματική 
κωδικοποίηση

L
Λινδάνιο - 0,1 E A (P3)
M
Ατμός υδράργυρου - - Hg (P3)
Μεθανόλη (CH4O) 100 130 AX (P3)
4-Μεθυλ-2-πεντανόνη 20 83 A (P2)
N
Νιτρώδεις αναθυμιάσεις - - NO (P3)
O
Όζον καρκινογόνο (κατηγ. 3B) NO (P3)
P
n-Πεντάνιο 1.000 3.000 AX (P3)
Φωσγένιο 0,1 0,41 B (P3)
Πρωσικό οξύ 0,9 1 B (P3)
S
Διοξείδιο του θείου 1 0,7 E (P3)
T
Τολουόλη 50 190 A (P2)
V
Χλωριούχο βινύλιο 
(C2H3Cl)

1 2,6 AX (P3)

X
Ξυλόλη, όλα τα ισομερή 50 220 A (P2)

Σημείωση:
π.χ. A (P2): Απαιτείται φίλτρο αερίων (π.χ. A). Αν η ουσία υπάρχει και σε μορφή σωματιδίων ή εμφανιστούν σωματίδια,  
απαιτείται φίλτρο συνδυασμού (π.χ. A P2). 
π.χ. B [E]: Απαιτείται φίλτρο B P2. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί φίλτρο E αντί για φίλτρο B.
Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη για την ορθότητα αυτών των πληροφοριών.
Παρακαλείστε να ελέγξετε τους κατά τόπους κανονισμούς. 
* δεν επιτρέπεται η χρήση FFP!
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Dräger VOICE το 
εργαλείο εύρεσης 
προϊόντων για την 
προστασία από 
επικίνδυνες ουσίες 
—

Εσείς γνωρίζετε τι
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα ποια επικίνδυνη 
ουσία αντιμετωπίζετε. Απλώς πληκτρολο-
γήστε την και το Dräger VOICE σας ενημε-
ρώνει αμέσως για τις φυσικοχημικές της 
ιδιότητες και τις οριακές τιμές.

Εμείς γνωρίζουμε πώς
Το διαδικτυακό εργαλείο Dräger VOICE 
προτείνει τα κατάλληλα μέσα αναπνευστι-
κής και ατομικής προστασίας καθώς και τις 
κατάλληλες λύσεις ανίχνευσης αερίων σε 
πραγματικό χρόνο.

Εξειδικευμένη γνώση στη διάθεσή σας
Η βάση δεδομένων του Dräger VOICE 
παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των επι-
κίνδυνων ουσιών και της γκάμας προϊόντων 
ασφαλείας μας. Λειτουργεί με όλες σχεδόν 
τις συσκευές και αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο για την ασφαλή διαχείριση επικίν-
δυνων ουσιών.

draeger.com/VOICE

Το Dräger VOICE αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ασφαλή 
διαχείριση επικίνδυνων ουσιών. Με ένα κλικ θα αποκτήσετε σχετικές 
πληροφορίες και εξειδικευμένες συστάσεις για εξοπλισμό ασφαλείας για 
περισσότερες από 1.500 επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται στη 
βάση δεδομένων του. Δοκιμάστε το – είναι πολύ απλό.

vo ceiYou know what wohw onke We know howwohw onke We know how

NH₃

H₂S

H₂



Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι  
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ή στις θυγατρικές της σε ορισμένες  
χώρες και όχι απαραίτητα στη χώρα όπου κυκλοφορεί το παρόν υλικό. Επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση www.draeger.com/trademarks για την τρέχουσα κατάσταση 
των εμπορικών σημάτων της Dräger.
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Βρείτε έναν τοπικό 
αντιπρόσωπο πωλήσεων στην 
ηλ. διεύθυνση:  
www.draeger.com/contact

Έδρα εταιρείας
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management  
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

+43 1 60 90 4809
+43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Greece
Draeger Hellas A.E.
Λαυρίου 74
14235 Νέα Ιωνία

+30 210 28 21 809
+30 210 28 21 214
greece.safety@draeger.com


