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de - Gebrauchsanweisung

c VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Erganzung zur Ge-
brauchsanweisung des jeweiligen tragbaren Drager Gas-
messgerates. Jede Handhabung an dem Sensor setzt die
genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung
des verwendeten Drager Gasmessgerates sowie der allge-
meinen Gebrauchsanweisung 90 23 657 voraus.

1 Verwendungszweck

Zum Einsatz in Drager Gasmessgeriten. Zur Uberwachung der
SO, (Schwefeldioxid)-Konzentration in der Umgebungsluft.
Messbereich

maximal 0 bis 100 ppm
voreingestellt 0 bis 20 ppm
minimal 0 bis 10 ppm
Empfohlenes Justierintervall 6 Monate
Priifgaskonzentration 1 bis 100 ppm SO,

2 Weitere Informationen

n HINWEIS

Fir weiterfihrende Hinweise zur Verwendung des Drager
Sensors den folgenden Link aufrufen:
www.draeger.com/sensorhandbook

f VORSICHT
Gesundheitsgefahr. Der Sensor enthalt atzende Flissigkei-
ten. Bei Undichtigkeit Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
Bei Kontakt mit viel Wasser spiilen.

® DragerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dréger.

en - Instructions for Use

ﬁ CAUTION

These instructions for use are a supplement to the instructions
for use of the respective portable Drager gas monitor. Any use
of the sensor requires full understanding and strict observation
of the instructions for use of the respective Drager gas monitor
and the general instructions for use 90 23 657.

1 Intended use

For use in Drager gas monitors. For monitoring the SO, (sulphur
dioxide) concentration in the ambient air.

Measuring range

Maximum 0 to 100 ppm
Default 0 to 20 ppm
Minimum 0to 10 ppm
Recommended calibration interval 6 months

Test gas concentration 1 to 100 ppm SO,

2 Additional information

n NOTICE
For further information on how to use the Drager sensor, please
refer to the following link: www.draeger.com/sensorhandbook

f CAUTION
Risk to health. The sensor contains corrosive liquids. In case
of leakages, avoid contact with the eyes and skin. In case of
contact, rinse with plenty of water.

®  DragerSensor is a trademark of Drager, registered in Germany.

fr - notice d'utilisation

ﬁ ATTENTION

La présente notice d'utilisation est un complément a la notice
d'utilisation de I'appareil portable de mesure de gaz Drager
utilisé. Toute manipulation du capteur présuppose la
connaissance et [|'observation exactes de la notice
d'utilisation de I'appareil de mesure de gaz Drager utilisé et
de la notice d'utilisation générale 90 23 657.

1 Domaine d'application

Pour utilisation dans les appareils de mesure de gaz Drager. Pour la
surveillance de la concentration de SO, (dioxyde de soufre) dans
I'air ambiant.

Plage de mesure

maximale 0 a 100 ppm
préréglée 0a20 ppm
minimale 0a10 ppm
Intervalle d'ajustage recommandé 6 mois

Concentration en gaz étalon 14100 ppm SO,

2 Informations complémentaires
n REMARQUE
Pour plus d'informations concernant I'utilisation du capteur

Drager, veuillez consulter le lien suivant :
www.draeger.com/sensorhandbook

f ATTENTION
Risque sanitaire. Le capteur contient des liquides caustiques. En cas
de défaut d'étanchéité, il convient d'éviter le contact avec les yeux et
la peau. En cas de contact, vous devez rincer abondamment a I'eau.

®  DragerSensor est une marque déposée de Drager en Allemagne.

nl - Gebruiksaanwijzing

VOORZICHTIG

Deze gebruiksaanwijzing is een aanvulling op de gebruiksaanwij-
zing van het betreffende draagbare Drager gasmeetinstrument. El-
ke handeling met of aan de sensor vereist exacte kennis en
opvolging van de gebruiksaanwijzing van het gebruikte Drager gas-
meetinstrument en van de algemene gebruiksaanwijzing 90 23 657.

1 Beoogd gebruik

Voor gebruik in Drager gasmeetinstrumenten. Voor bewaking van de
SO,-concentratie (zwaveldioxide) in de omgevingslucht.
Meetbereik

maximaal 0 tot 100 ppm
vooraf ingesteld 0 tot 20 ppm
minimaal 0 tot 10 ppm
Aanbevolen kalibratie-interval 6 maanden
Testgasconcentratie 1 tot 100 ppm SO,

2 Verdere informatie

n AANWIJZING

Volg voor nadere aanwijzingen met betrekking tot het gebruik
van de Drager sensor de volgende link:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 VOORZICHTIG
Gevaar voor de gezondheid. De sensor bevat etsende vloei-
stoffen. Bij lekkage contact met ogen en huid vermijden. Bij
contact met veel water spoelen.

®  DragerSensor is een in Duitsland geregistreerd merk van Dréger.

es - Instrucciones de uso

é ATENCION

Estas instrucciones de uso son un complemento de las
instrucciones de uso del equipo de medicion de gases
portatil Drager correspondiente. Cualquier manipulaciéon en
el sensor presupone el conocimiento exacto y la observacion
de las instrucciones de uso del equipo de medicién de gases
Drager utilizado, asi como las instrucciones de uso
generales 90 23 657.

1 Uso previsto

Para el uso en dispositivos Drager de medicion de gas. Para el control
de la concentracion de SO, (didxido de azufre) en el aire ambiental.
Rango de medicion

Max. 0 a 100 ppm
Preajust. 0 a 20 ppm
Min. 0a 10 ppm

6 meses
1a 100 ppm SO,

Intervalo de calibracién recomendado
Concentracion de gas de prueba

2 Informacion adicional

n o

Para obtener informacién adicional sobre el uso del sensor
Drager, se debe visitar el siguiente enlace:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 ATENCION
Peligro para la salud. El sensor incluye liquidos corrosivos. En
caso de fugas, evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso
de contacto, enjuagar con abundante agua.

®  DragerSensor es una marca registrada de Drager en Alemania.

it - Istruzioni per lI'uso

é ATTENZIONE

Queste istruzioni per l'uso sono un completamento delle
istruzioni per l'uso dell'apparecchio portatile Drager per la
misurazione del gas. L'impiego del sensore presuppone la
perfetta conoscenza e l'osservanza delle istruzioni per l'uso
dell'apparecchio Drager per la misurazione del gas, nonché
delle istruzioni per l'uso generali 90 23 657.

1 Impiego previsto

Si usa negli apparecchi di rilevamento gas Drager. Per il
monitoraggio della concentrazione di SO, (diossido di zolfo).
Campo di misura

massimo da 0 a 100 ppm
preimpostato da 0 a 20 ppm
minimo da0a 10 ppm

Intervallo di calibrazione consigliato 6 mesi

Concentrazione del gas di prova da 1a 100 ppm SO,

2 Informazioni aggiuntive
n NOTA
Per ulteriori indicazioni sull'utilizzo del sensore Drager, visitare

il link seguente:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 ATTENZIONE
Effetti nocivi per la salute. Il sensore contiene liquidi corrosivi.
In caso di perdite, evitare il contatto con occhi e pelle. In caso
di contatto, sciacquare con abbondante acqua.

®  DragerSensor & un marchio Drager registrato in Germania.

pt — Instrucoes de Uso

c CUIDADO

Estas Instrugdes de Uso sdo um suplemento das Instrugbes
de Uso do detector de gas portatili da Drager
correspondente. A utilizacdo do sensor exige o perfeito
conhecimento e o rigoroso cumprimento das Instrugbes de
Uso do detector de gas da Drager utilizado, assim como das
Instrugdes Gerais de Uso 90 23 657.

1 Finalidade

Para utilizagdo em detectores de gas da Drager. Para
monitoramento da concentracdo de SO, (anidrido sulfuroso) no ar
ambiente.

Intervalo de medigao

maximo 0 a 100 ppm
predefinido 0 a20 ppm
minimo 0a 10 ppm
Intervalo de ajuste recomendado 6 meses

Concentragéo de géas de ensaio 1a 100 ppm SO,

2 Outras informagoes

n NOTA

Para mais informacdes sobre a utilizagdo do sensor Drager,
acesse 0 seguinte link:
www.draeger.com/sensorhandbook

t CUIDADO
Perigoso para a saude. O sensor contém liquidos corrosivos.
Em caso de vazamento, evitar o contato com os olhos e a
pele. Em caso de contato, lavar com agua em abundancia.

® DragerSensor é uma marca registrada da Dréger na Alemanha.

ru - PykoBogCcTBO Mo 3KcnyaTauum

BHUMAHUE

[aHHOe pyKOBOACTBO MO 3KCMyaTauumn SBNSETCA AOMNOHe-
HMEM K PYKOBOACTBY MO 3KCMiyaTauuu COOTBETCTBYHOLLETO
nopTaTMBHOIO  ra3om3meputenbHoro npubopa  upmebl
Drager. MNpu niobomM ncnonb3oBaHumM ceHcopa Heobxoanmo
MONMHOCTBIO NMOHUMATL U CTporo cobniogatb TpeboBaHus Py-
KOBOACTBA MO 3KCMyaTaumMm COOTBETCTBYIOLLENO ra3onsme-
putenbHoro npubopa cupmbl Drager, a Takke ob6Luero
PykoBogcTBa no akcnnyataumm 90 23 657.

1 HasHaueHue

Mcnonb3yetca B rasonsmeputenbHbiX npubopax dupmbl Drager.
[ina koHTpons koHueHTpauun SO, (AnoKeuaa cepbl) B OKpyXatoLlem
BO3/IyXeE.

[nanasoH namepeHuns

MakcuMarbHbI 0-100 ppm
no yMonyaHuio 0-20 ppm
MUHUMasbHbINA 0-10 ppm
PekomeHayemas nepmoamMyHOCTb KanubpoBku 6 mecsueB

KoHueHTpaumsa kannbpoBoYHOro rasa 1-100 ppm SO,

2 [JononHuTenbHas nHdopmauusa

n YKA3AHUE

HanbHenwve ykazaHus No UCNonb30BaHWIO CeHcopa MpMbl
Drager [oCTynHbI NO CCbIMKe:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 BHUMAHUE
OnacHocTb Ans 300poBbsA. CEHCOp COAEePXUT eaKne XUAKo-
cTn. B cnyyae HerepmeTM4HOCTM He gomyckanTe ux nonaga-
HMUS B [nasa wnum Ha koxy. [lpu nomagaHum npomowTe
nopaxeHHble y4acTkv 60NbLUMM KONMYECTBOM BOAbI.

®  DragerSensor — ToproBasi Mapka ¢pupmel Drager, 3apervctpvpoBaHHas B lepmaHum.

da - Brugsanvisning

ﬁ FORSIGTIG

Denne brugsanvisning er et supplement til brugsanvisningen
for det pageeldende beerbare Drager-gasmaleapparat.
Enhver handtering af sensoren forudsaetter ngje kendskab
og hensyntagen til brugsanvisningen for det anvendte
Drager-gasmaleapparat  samt il den generelle
brugsanvisning 90 23 657.

1 Anvendelsesformal

Til brug i Drager-gasmaleapparater. Til overvagning af
SO, (svovldioxid)-koncentrationen | den omgivende luft.
Maleomrade

Maksimum 0 til 100 ppm
Indstillet pa forhand 0 til 20 ppm
Minimum 0 til 10 ppm
Anbefalet kalibreringsinterval 6 maneder
Prevegaskoncentration 1 til 100 ppm SO,

2 Yderligere informationer

n BEMARK

Abn felgende link for flere henvisninger til anvendelsen af
Drager-sensoren:
www.draeger.com/sensorhandbook

f FORSIGTIG
Sundhedsfare. Sensoren indeholder aetsende vaesker. Undga
kontakt med @jne og hud ved uteethed. Ved kontakt skal der
skylles med rigeligt vand.

®  DréagerSensor er et varemaerke tilherende Drager og er registreret i Tyskland.

no — Bruksanvisning

ﬁ FORSIKTIG

Denne bruksanvisningen er et tillegg til bruksanvisningen for
det respektive baerbare Drager- gassmaleinstrumentet.
Enhver handtering av sensoren forutsetter at du er kjent med
og faolger bruksanvisningen for det anvendte Dréager-
gassmaleinstrumentet ngye, sd vel som den generelle
bruksanvisningen 90 23 657.

1 Bruksomrade

For bruk med Drager- gassmaleinstrumenter. For overvakning av
SO, (svoveldioksid)-konsentrasjoner i omgivelsesluften.
Maleomrade

maksimalt 0 til 100 ppm
forinnstilt 0 til 20 ppm
minimal 0 til 10 ppm
Anbefalt justeringsintervall 6 maneder

Testgasskonsentrasjon 1 til 100 ppm SO,

2 Mer informasjon

n ANVISNING

Du finner mer informasjon om bruk av Drager- sensoren pa
den fglgende koblingen:
www.draeger.com/sensorhandbook

f FORSIKTIG
Helsefarlig. Sensoren inneholder etsende veaesker. Unnga
kontakt med gyne og hud ved utettheter. Skyll med mye vann

ved kontakt.

® DragerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Drager.

sv - bruksanvisning

c OBSERVERA

Denna bruksanvisning ar ett tilldgg till bruksanvisningen till
det aktuella barbara Drager gasmatinstrumentet. All
hantering av sensorn forutsatter ingaende kdnnedom om och
beaktande av bruksanvisningen till det anvanda Dréager
gasmatinstrumentet samt den allmdnna bruksanvisningen
90 23 657.

1 Anvandning

Fér anvandning i Drager gasmatinstrument. Fér dvervakning av
SO, (svaveldioxid)-koncentrationen i omgivningsluften.

Matomrade

Maximalt 0 till 100 ppm
Forinstallt 0 till 20 ppm
Minimalt 0 till 10 ppm
Rekommenderat kalibreringsintervall 6 manader
Testgaskoncentration 1 till 100 ppm SO,

2 Ytterligare information

n NOTERING

Anvand fdljande lank fér anvisningar om anvandningen av
sensorn fran Drager:
www.draeger.com/sensorhandbook

OBSERVERA

A Halsorisk. Sensorn innehaller fratande vatskor. Undvik kontakt
med 6gon och hud vid lackor. Skélj med mycket vatten vid
kontakt.

®  DrégerSensor r ett registrerat varumérke i Tyskland som tillhr Dréager.

fi - Kayttdohje

ﬁ HUOMIO

Tama kayttdohje on tadydennysosa kulloisenkin kannettavan
Drager-kaasunmittauslaitteen  kayttdohjeeseen.  Anturin
kayttd edellyttda kaytettdvan Drager-kaasunmittauslaitteen
kayttdohjeen seka yleisen kayttdohjeen 90 23 657 tarkkaa
tuntemista ja noudattamista.

1 Kayttotarkoitus

Tarkoitettu kaytettavaksi Drager-kaasunmittauslaitteissa.
SO, (rikkidioksidi) -pitoisuuden valvontaan ympardivassa ilmassa.
Mittausalue

maksimi 0-100 ppm
esiasetettu 0-20 ppm
minimi 0-10 ppm
Suositeltu saatovali 6 kuukautta
Koekaasukonsentraatio 1-100 ppm SO,

2 Lisatietoja

n OHJE
Lisdohjeita Drager-anturin  kaytdstd on seuraavassa
osoitteessa: www.draeger.com/sensorhandbook

HUOMIO

A Terveysriski. Anturi sisaltda sydvyttavia nesteita. Jos anturi on
epatiivis, kosketusta silmien ja ihon kanssa on valtettava. Jos
tuotetta joutuu iholle tai silmiin, ko. kohta on huuhdeltava
runsaalla vedella.

®  DragerSensor on Dragerin Saksassa rekisterdity tavaramerkki.



bg - PbkoBoAcTBO 3a paboTa

BHUMAHUE

HacTosloTo pbKoBoACTBO 3a pabota e [AOMbIIHeHUE KbM
PbKOBOACTBOTO 33 pabota Ha CbOTBETHUS  MPEHOCUM
uamepBaTereH ypes 3a ras Drager. Bcsiko GopaBeHe Cbe ceH3opa
npeanonara TOMHO NO3HaBaHe W cna3BaHe Ha PbKOBOACTBOTO 3a
pabota Ha u3non3saHusi MamepBsaTeneH ypen 3a ra3 Drager,
KaKTo 1 Ha 0bLL0TO pbKOBOACTBO 3a paboTa 90 23 657.

1 TMNpepHa3Ha4vyeHue

3a nsnonseaHe B uamepBaTtenHu ypeam 3a ra3 Drager. 3a KoHTpon Ha
KOHUeHTpauuaTa Ha SO, (CepeH ANOKCKA) B OKOMHUS Bb3AYX.
O6xBat Ha nsamepBaHe

MakcMmMmarHo 0 oo 100 ppm
npeaBapuTENHO HAaCTPOEH 0 go 20 ppm
MWUHUMAITHO 0 8o 10 ppm
MpenopbyunTEnEH MHTEpBan 3a HacTponka 6 meceua

KoHueHTpaunsa Ha eTanoHHuA ras 1 no 100 ppm SO,

2 [pyra vHcdopmaums

n YKA3AHUE
3a gonbnHUTENHU ykasaHus 3a ynotpebara Ha ceH3opa Drager
nocerete Ta3n Bpb3ka: www.draeger.com/sensorhandbook

BHUMAHUE

AOHaCHOCT 3a 3gpaBeTo. CeH30pbT CbAbpXa passxaallm
TeyHocTn. lMpu pasxepmeTmanpaHe K3bAreaite KOHTaKT C
ounTe un koxara. pu KOHTaKT u3mMmuTe C MHOro BoAa.

® DragerSensor e pervcrtpupaHa Tbproscka Mapka Ha Drager B lepmanus.

cs — Navod k pouziti

c POZOR

Tento navod k pouziti predstavuje dodatek k navodu
k pouziti pfislusného pfenosného pfistroje pro méfeni plynd
Drager. Pfredpokladem jakékoli manipulace se senzorem je
pfesna znalost a dodrzovani navodu k pouziti pfislusného
pfistroje Drager a obecného navodu k pouziti 90 23 657.

1 Ugel pouziti

K pouziti v pfistrojich pro méfeni plynt Drager. Pro monitorovani
koncentrace SO, (oxidu sifi¢itého) v okolnim vzduchu.

Rozsah méfeni

maximalni 0 az 100 ppm
prednastaveny 0 az 20 ppm
minimalni 0az 10 ppm
Doporugeny sefizovaci interval 6 mésicl

Koncentrace zkusebniho plynu 1 az 100 ppm SO,

2 Dalsi informace

n POZNAMKA

Pokud se chcete seznamit s dalSimi poznamkami k pouziti
snimace Drager, kliknéte na tento odkaz:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 POZOR
Nebezpeéi ohrozeni zdravi. Snima¢ obsahuje Ziravé kapaliny.
V pfipadé netésnosti zabrarite kontaktu s ogima a kizi. Dojde-li ke
kontaktu, oplachnéte postizenou oblast velkym mnozstvim vody.

®  DragerSensor je v Némecku zapsana obchodni znacka firmy Drager.

el - O5nyieg xpnong

c NPOZOXH

Autéc o1 odnyieg xpnong atoTeAOUV  GUUTTANPWHATIKO
EYYPOQO TWwV 00NyIWV XPAONG TOU E€KAOTOTE @OopnToU
avixveuTtr agpiou Tng Drager. Kabe xeipioudg Tou aiobntrpa
TPOUTTOBETEl TNV AKPIBA yvwaon Kal TAPNoN Twv odnylwv
XpPiong Tou avixveutiy aegpiou TG Drager Tou
XPNOIUOTIOIEITE, KOBWG KAl TWV YEVIKWV 0odnylwv XpAong
90 23 657.

1 Zkomoég xprong

MNa xpAon oe avixveutég aepiwv Drager. Ma emmpnon Tng
ouykévTpwong SO, (810&eidIo Tou Beiou) oTov agpa TTePIBAAAOVTOG.

lMepioxn pétpnong

MéyioTn 0 ¢wg 100 ppm
TTPOPUBUICHEVN 0 €wg 20 ppm
eNdyioTn 0 £éwg 10 ppm
>uvioTwPevo B1IdaTnua Babuovopnaong 6 pnveg

ZUYKEVTPWOT agpiou SOKIUAG 1 éwg 100 ppm SO,

2 AMoirég TAnpo@opieg
n ENMNIZHMANZH
MNa TePICOOTEPEG ETTIONUAVOEIG OXETIKA PE T XPrOn Tou

aioBnTrpa tng Drager, yetafeite oTov TTAPAKATW OUVOECHO:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 MPOZOXH
Kivouvog yia Tnv uyeia. O aioBntApag TTePIEXEI KAUOTIKA Uypd.
2€ TTEPITITWON BIAPPONG, ATTOPUYETE TNV ETTAPA PE TA HATIA KAl
TO OEpHA. Ze TTEPITITWON ETAPNG, EETTAUVETE PE APOOVO VEPOD.

®  To DragerSensor amoteAei ofpa kararedév Tng Drager otn Mepuavia.

hr — Upute za uporabu

ﬁ OPREZ

Ove su upute za uporabu dodatak uputama za uporabu
odgovarajuceg prijenosnog uredaja za mjerenje plina tvrtke
Drager. Svako rukovanje senzorom podrazumijeva to¢no
poznavanje i pridrzavanje uputa za uporabu uredaja za
mijerenje plina tvrtke Drager koji se koristi, kao i op¢ih uputa
za uporabu 90 23 657.

1 Namjena

Kao sastavni dio uredaja za mjerenje plina Drager. Za nadzor
koncentracije SO, (sumporov dioksid) u okolnom zraku.
Mijerno podrucje

maksimalno 0 do 100 ppm
unaprijed podeseno 0 do 20 ppm
minimalno 0 do 10 ppm
Preporuceni interval prilagodavanja 6 mjeseci

Koncentracija testnog plina 1 do 100 ppm SO,

2 Ostale informacije
n UPUTA
Dodatne upute o uporabi senzora tvrtke Drager potrazite na

sljedecoj vezi:
www.draeger.com/sensorhandbook

f OPREZ
Opasnost za zdravlje. Senzor sadrzi nagrizaju¢e tekucine.
U slu¢aju propustanja sprijecite kontakt s o¢ima i kozom. Ako
dode do kontakta, isperite obilnom koli¢inom vode.

®  DréagerSensor registrirani je zastitni znak tvrtke Drager u Njemackoj.

hu - Hasznalati Gtmutato

ﬁ FIGYELEM

Jelen hasznalati utmutaté a megfelel6 hordozhaté Drager
gazmérbkeészilék hasznalati utasitdsanak kiegészitése. Az
érzékelbvel kapcsolatos minden muvelet feltételezi az alkal-
mazott Drager gazmérbkészilék hasznalati utmutatojanak,
valamint az altalanos 90 23 657 hasznélati utmutatonak a
pontos ismeretét és betartasat.

1 Az alkalmazas célja

Drager gazmérd készilékekben valdé hasznalathoz. A kérnyezeti
levegd SO, (kéndioxid)-koncentracidjanak feliigyeletére.

Mérési tartomany

maximum 0-tél 100 ppm-ig
elére beallitva 0-tél 20 ppm-ig
minimum 0-tél 10 ppm-ig
Ajanlott kalibralasi intervallum 6 havonta

Ellen6rz6gaz-koncentracio 1-100 ppm SO,

2 Tovabbi informaciok

n MEGJEGYZES

A Drager érzékel6k hasznalatdra vonatkoz6é tovabbi
részletekért latogasson el a kdvetkez6 hivatkozas alatt levd
weboldalra:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 FIGYELEM
Egészségkarosodas veszélye. Az érzékel6ben maro folyadék
van. Szivargaskor tgyeljen arra, hogy a folyadék ne kertljon
a szemébe, illetve ne érintkezzen a bérével. Ha mégis
érintkezésbe kertilne a folyadékkal, blitse ki a szemét, illetve
Oblitse le a bérét bb vizzel.

® A DragerSensor a Drager Németorszagban bejegyzett védjegye.

pl — Instrukcja obstugi

OSTROZNIE

Niniejsza instrukcja obstugi jest uzupetnieniem do instrukcji
obstugi odpowiedniego przenosnego miernika gazu marki
Drager. Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg czujnika
wymagajg doktadnej znajomosci i przestrzegania instrukc;ji
obstugi odpowiedniego, bedgcego w uzytku miernika gazu
Drager, oraz ogolnej instrukcji obstugi 90 23 657.

1 Przeznaczenie

Do zastosowania w miernikach gazu marki Drager. Do
monitorowania stezenia SO, (dwutlenku siarki) w powietrzu
otoczenia.

Zakres pomiarowy

maksymalny 0-100 ppm
ustawiony wstepnie 0-20 ppm
minimalny 0-10 ppm
Zalecany interwat kalibracji 6 miesiecy

Stezenie gazu probnego 1 do 100 ppm SO,

2 Dalsze informacje
n WSKAZOWKA
Dalsze informacje na temat stosowania czujnika marki Drager

mozna znalez¢ na stronie:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 OSTROZNIE
Zagrozenie dla zdrowia. Czujnik zawiera zrgce ciecze.
W razie nieszczelnosci unika¢ kontaktu z oczami i skoéra.
W razie kontaktu przeptuka¢ duzg iloscig wody.

®  DrégerSensor jest zastrzezonym w Niemczech znakiem towarowym firmy Dréger.

ro - Instructiuni de utilizare

A ATENTIE

Aceste instructiuni de utilizare constituie o completare la
instructiunile de utilizare a detectorului portabil de gaz
Drager. Orice manipulare a senzorului presupune
cunoasterea exacta si respectarea instructiunilor de utilizare
ale aparatului de masurare gaz Drager utilizat, precum si a
instructiunilor de utilizare generale 90 23 657.

1 Scopul utilizarii

Pentru utilizare in detectoarele de gaz Drager. Pentru monitorizarea
concentratiei de SO, (dioxid de sulf) din aerul ambiant.

Domeniu de masurare

maxim de la 0 pana la 100 ppm
presetat de la 0 pana la 20 ppm
minim de la 0 panala 10 ppm
Interval de ajustare recomandat 6 luni

Concentratia gazului de testare de la 1 péanala 100 ppm SO,

2 Informatii suplimentare

n REMARCA

Pentru informatii suplimentare privind utilizarea senzorului
Drager, accesati urmatorul link:
www.draeger.com/sensorhandbook

f ATENTIE
Pericol pentru s&n&tate. Senzorul contine lichide caustice. in
caz de scurgere, evitati contactul cu ochii si pielea. In caz de
contact, clatiti cu apa din abundenta.

®  DragerSensor este o marca inregistrata in Germania a firmei Drager.

sk — Navod na pouzitie

c POZOR

Tento navod na poutzitie je doplnkom k ndvodu na pouzitie
prisluSného prenosného pristroja na meranie plynov Drager.
Predpokladom kaZdej manipulacie so senzorom je presna
znalost a dodrziavanie navodu na pouzitie pouzitého
pristroja na meranie plynov Dréger, ako aj vSeobecného
navodu na pouzitie Drager 90 23 657.

1 Uégel pouzitia

Na pouzitie v pristrojoch na meranie plynov Drager. Na sledovanie
koncentracie SO, (oxidu siri€itého) v okolitom vzduchu.

Rozsah merania

Maximalny 0az 100 ppm
Prednastaveny 0 az 20 ppm
Minimalny 0az 10 ppm
Odporucany nastavovaci interval 6 mesiacov

Koncentracia skisobného plynu 1 az 100 ppm SO,

2 Dalsie informacie

n UPOZORNENIE
Ak chcete ziskat dalSie informacie o pouzivani senzora

Drager, kliknite na nasledujuci odkaz:
www.draeger.com/sensorhandbook.

2 POZOR
Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia. Senzor obsahuje leptavé
kvapaliny. Pri netesnosti zabrante zasiahnutiu zraku
a pokozky. Pri zasiahnuti si postihnuté miesto oplachnite
mnozstvom vody.

®  DragerSensor je znatka spolo¢nosti Drager zapisana v Nemecku.

sl - Navodilo za uporabo

ﬁ PREVIDNO

To navodilo za uporabo je dopolnilo k navodilu za uporabo
pripadajoCega nosilnega merilnika plinov podjetja Drager.
Vsaka uporaba senzorja zahteva natanc¢no poznavanje
in upoStevanje navodila za uporabo uporablijenega
merilnika plinov podjetja Drager ter splo$nih navodil za
uporabo 90 23 657.

1 Namen uporabe

Za namestitev v merilnike plinov podjetja Drager. Za nadzor
koncentracije SO, (2veplovega dioksida) v zraku v okolici.

Obmocje meritev

maksimalno 0 do 100 ppm
prednastavljeno 0 do 20 ppm
najmanjse 0 do 10 ppm
PriporoCen interval nastavljanja 6 mesecev

Koncentracija preizkusnega plina 1 do 100 ppm SO,

2 Ostale informacije
n NAPOTEK
Za nadaljnje napotke glede uporabe senzorjev podjetja

Dréager priklicite naslednjo povezavo:n
www.draeger.com/sensorhandbook

2 PREVIDNO
Nevarnost za zdravje. Senzor vsebuje jedke tekocine.
V primeru netesnosti preprecite stik z o¢mi in kozo. V primeru
stika izperite z veliko koli¢ino vode.

®  Senzor DragerSensor je v Nemciji registrirana znamka podjetja Drager.

tr - Kullanim kilavuzu

DIKKAT

Bu kullanim kilavuzu, ilgili taginabilir Drager gaz o6lcim
cihazinin kullanim kilavuzunu tamamlayici niteliktedir. Bu
sensort kullanabilmek i¢in kullanilan Drager gaz Olgim
cihazinin kullanma talimatini ve 90 23 657 sayili genel
kullanma talimatini tam olarak bilmeniz ve talimatlara
uymaniz gerekmektedir.

1 Kullanim amaci

Drager gaz olgiim cihazlarinda kullanim igin. Ortam havasindaki
SO, (kukurt dioksit) konsantrasyonunun denetlenmesi igin.

Olgiim arah:
maksimum 0 ile 100 ppm arasinda
on ayarli 0 ile 20 ppm arasinda
minimum 0 ile 10 ppm arasinda

Onerilen ayarlama aralig 6 ay
Test gazi konsantrasyonu 1 ila 100 ppm SO,

2 Diger bilgiler
H..
Drager sensorinin kullanimina iligkin ayrintili bilgiler igin su

linke bagvurabilirsiniz:
www.draeger.com/sensorhandbook

2 DIKKAT
Saglik tehlikesi. Sensdr asindirict sivilar igerir.  Sizinti
durumunda g6z ve deri temasini 6nleyin. Temas durumunda
bol suyla yikayin.

®  DragerSensor, Aimanya'da Dréger'in tescilli markasidir.
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