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Instructions for useDrägerSensor® AsH3 / PH3 LC68 09 695

® DrägerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dräger.
– Vor Gebrauch des Produkts diese Gebrauchsanweisung und die des verwendeten Dräger-

Transmitters aufmerksam lesen.

VORSICHT
Gesundheitsgefahr!
Die Flüssigkeit im Sensor kann Haut und Schleimhäute reizen.

► Bei Undichtigkeit Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

► Bei Kontakt mit viel Wasser spülen.

1 Verwendungszweck

VORSICHT
Der Sensor darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Elektrochemischer Diffusions-Sensor für Dräger-Transmitter. Zur Überwachung der Phosphin (PH3) und 
Arsenwasserstoff (AsH3) - Konzentration in der Umgebungsluft unter Umgebungsbedingungen in 
Innenräumen. 

Der Sensor zeichnet sich durch eine sehr geringe Querempfindlichkeit auf Silan und Diboran aus.

2 Inbetriebnahme
Der Sensor ist werksseitig mit PH3 und Nullgas kalibriert. Kalibrierdaten und Grundeinstellungen sind im 
internen Datenspeicher des Sensors abgelegt. In geeigneten Dräger-Transmittern (siehe 
Gebrauchsanweisung des Transmitters) ist eine Kalibrierung des Sensors bei Inbetriebnahme nicht 
notwendig. In anderen Dräger-Transmittern muss der Sensor bei der Inbetriebnahme kalibriert werden.

3 Nullpunkt kalibrieren
Nach ca. 3 Minuten oder bei einem stabilen Signal muss die Kalibrierung am Transmitter bestätigt 
werden.

4 Empfindlichkeit kalibrieren

WARNUNG
Gesundheitsgefahr!
Prüfgas kann durch Einatmen Gesundheitsschäden verursachen.

► Prüfgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter sowie 
Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger-Transmitters beachten! Für die Festlegung der 
Justierintervalle länderspezifische Bestimmungen beachten.

Nur Schlauchleitungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und Fluorkautschuk (FKM) benutzen. Die 
Schlauchleitungen möglichst kurz halten, da Prüfgas teilweise an den Oberflächen absorbiert wird. Es 
wird eine Kalibriergas-Konzentration zwischen 10 % und 100 % des eingestellten 
Messbereichsendwerts empfohlen. Bei einem stabilen Signal oder spätestens nach ca. 3 Minuten muss 
die Kalibrierung am Transmitter bestätigt werden.

5 Ersatzkalibrierung
Dräger empfiehlt, Geräte mit dem Gas zu kalibrieren, dass betrieblich nachgewiesen werden muss. 
Diese Methode der Zielgaskalibrierung ist genauer als eine Ersatzkalibrierung. Wenn eine 
Zielgaskalibrierung nicht möglich ist, kann alternativ auf eine Ersatzkalibrierung ausgewichen werden. 

de Gebrauchsanweisung

Bei ersatzkalibrierten Sensoren muss die Empfindlichkeit auf das Zielgas regelmäßig durch einen 
Begasungstest verifiziert werden. Die Nutzungsdauer darf die im Datenblatt empfohlene erwartete 
Nutzungsdauer nicht überschreiten. Eine Ersatzkalibrierung basiert auf dem Vergleich typischer 
stoffspezifischer Empfindlichkeiten. Stoffspezifische Empfindlichkeiten wurden von Dräger mit 
neuwertigen Sensoren ermittelt. Die angegeben Werte haben eine statistische Streuung von ±10 %. Die 
individuellen stoffspezifischen Empfindlichkeiten können sich im Laufe der Sensorlebensdauer 
verändern, deshalb muss bei der Ersatzkalibrierung mit einem zeitlich zunehmenden Messfehler 
gerechnet werden.

6 Selektivfilter 
Dieser Sensor ist serienmäßig mit einem internen, austauschbaren Selektivfilter ausgestattet, das 
Querempfindlichkeiten durch Begleitgase weitestgehend beseitigt. Nach einem Filterwechsel muss eine 
Kalibrierung durchgeführt werden.
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® DrägerSensor is a registered trademark of Dräger in Germany.
– Before using this product, carefully read these instructions for use and those for the Dräger 

transmitter that is used.

CAUTION
Danger to health!
The liquid in the sensor may irritate the skin and mucous membranes.

► In case of a leakage, avoid contact with the eyes and skin.

► In case of contact, rinse with plenty of water.

1 Intended use

CAUTION
The sensor may only be used indoors.

Electrochemical diffusion sensor for Dräger transmitters. For monitoring the phosphine (PH3) and arsine 
(AsH3) concentration in the ambient air under ambient conditions indoors. 

The sensor is characterised by a very low cross-sensitivity to silane and diborane.

2 Commissioning
The sensor is factory-calibrated with PH3 and zero gas. The calibration data and basic settings are 
stored in the internal data memory of the sensor. In suitable Dräger transmitters (see Instructions for Use 
of the transmitter), sensor calibration is not required on start-up/commissioning. In other Dräger 
transmitters, the sensor must be calibrated on start-up/ commissioning.

3 Calibrating the zero point
After approx. 3 minutes, or when the signal is stable, the calibration must be confirmed at the transmitter.

4 Calibrating sensitivity

WARNING
Danger to health!
Test gas may be harmful if inhaled.

► Do not inhale the test gas. Observe the hazard information given in the relevant safety data sheets 
and the instructions for use for the Dräger transmitter that is used! Observe the country-specific 
regulations for determining the calibration intervals.

Use only polytetrafluorethylene (PTFE) and fluororubber (FKM) hoses. The hoses must be kept as short 
as possible, as test gas is partially absorbed by the surfaces. A calibration gas concentration between 
10 % and 100 % of the set full-scale value is recommended. When the signal is stable, or after approx. 
3 minutes at the most, the calibration must be confirmed at the transmitter.

5 Surrogate calibration
Dräger recommends calibrating devices using the gas that must be detected during actual operation. 
This method of target gas calibration is more accurate than calibrating with a surrogate gas. Surrogate 
calibration can be performed as an alternative if target gas calibration is not possible. In the case of 
sensors that have undergone surrogate calibration, the sensitivity to the target gas must be verified 
regularly by means of a bump test. The service life must not exceed the expected service life 
recommended in the data sheet. Surrogate calibration is based on the comparison between typical 
substance-specific sensitivities. These substance-specific sensitivities have been determined by Dräger 
using new sensors. The specified values have a statistical spread of ±10 %. The individual substance-
specific sensitivities may change during the sensor life time, which is why a measurement error that 
increases over time must be expected in the case of surrogate calibration.

6 Selective filter
This sensor is equipped as standard with an internal, exchangeable selective filter that largely eliminates 
cross-sensitivities caused by accompanying gases. A calibration must be carried out after replacing the 
filter.
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® DrägerSensor est une marque déposée de Dräger en Allemagne.
– Avant d'utiliser le dispositif, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et celle du transmetteur 

Dräger utilisé.

ATTENTION
Risque pour la santé !
Le liquide présent dans le capteur peut irriter la peau et les muqueuses.

► En cas de défaut d'étanchéité, il convient d'éviter le contact avec la peau et les yeux.

► En cas de contact, vous devez rincer abondamment à l'eau.

1 Domaine d'application

ATTENTION
Le capteur ne doit être utilisé qu'en intérieur.

Capteur à diffusion électrochimique pour transmetteur Dräger. Pour la surveillance de la concentration 
dans l'air ambiant en phosphine (PH3) et en sulfure d’hydrogène (AsH3) dans des conditions ambiantes 
en intérieur. 

Le capteur se caractérise par une sensibilité transversale très faible au silane et au diborane.

en Instructions for use

fr Notice d'utilisation

2 Mise en service
Le capteur est calibré en usine avec du PH3 et un gaz neutre. Les données de calibrage et les réglages 
de base sont stockés dans la mémoire interne du capteur. Dans les transmetteurs Dräger appropriés 
(voir la notice d'utilisation du transmetteur), il n'est pas nécessaire de calibrer le capteur avant de le 
mettre en service. Dans d'autres transmetteurs Dräger, le capteur doit être calibré lors de la mise en 
service.

3 Calibrer le point zéro
Confirmer le calibrage sur le transmetteur après environ 3 minutes ou lorsque le signal est stable.

4 Calibrage de la sensibilité

AVERTISSEMENT
Risque pour la santé !
Le gaz étalon présente un risque pour la santé en cas d'inhalation.

► Ne pas inhaler le gaz étalon. Respecter impérativement les remarques relatives aux risques 
contenues dans les fiches techniques de sécurité correspondantes, ainsi que la notice d'utilisation du 
transmetteur Dräger utilisé ! Pour la détermination des intervalles de calibrage, il convient de 
respecter les dispositions nationales spécifiques.

N'utiliser que des tuyaux en polytétrafluoréthylène (PTFE) et fluorure de caoutchouc (FKM). Les 
conduites flexibles doivent être les plus courtes possible, car le gaz étalon est partiellement absorbé par 
les surfaces. Une concentration du gaz étalon comprise entre 10 % et 100 % de la valeur finale de la 
plage de mesure définie est recommandée. En présence d'un signal stable ou au plus tard au bout de 
3 minutes, confirmer l'étalonnage sur le transmetteur.

5 Calibrage de remplacement
Dräger recommande de calibrer les appareils avec le gaz dont la présence doit être attestée dans le 
cadre du fonctionnement. Cette méthode de calibrage au gaz cible est plus exacte qu'un calibrage de 
remplacement. Si un calibrage au gaz cible n'est pas possible, un calibrage de remplacement peut être 
utilisé comme alternative. Pour les capteurs faisant l'objet d'un calibrage de remplacement, la sensibilité 
au gaz cible doit être vérifiée régulièrement par un test au gaz. La durée de vie utile ne doit pas 
dépasser celle recommandée dans la fiche technique. Un calibrage de remplacement est basé sur la 
comparaison des sensibilités types spécifiques aux substances. Les sensibilités spécifiques aux 
substances ont été déterminées par Dräger à l'aide de nouveaux capteurs. Les valeurs indiquées ont 
une dispersion statistique de ±10 %. Les sensibilités spécifiques aux différentes substances peuvent 
varier au cours de la durée de vie du capteur, c'est pourquoi le calibrage de remplacement doit prévoir 
une erreur de mesure qui augmente dans le temps.

6 Filtre sélectif 
Ce capteur équipé de série d’un filtre sélectif interne remplaçable éliminant en grande partie les 
sensibilités transversales dues aux gaz connexes. Un calibrage doit être effectué après un changement 
de filtre.
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® DrägerSensor is een in Duitsland geregistreerd merk van Dräger.
– Het is belangrijk om voor gebruik van dit product deze gebruiksaanwijzing en die van de gebruikte 

Dräger transmitter zorgvuldig door te lezen.

VOORZICHTIG
Gevaar voor de gezondheid!
De vloeistof in de sensor kan huid- en slijmvliesirritatie veroorzaken.

► Bij lekkage contact met huid en ogen voorkomen.

► Bij contact met veel water spoelen.

1 Beoogd gebruik

VOORZICHTIG
De sensor mag alleen in binnenruimtes worden gebruikt.

Elektrochemische diffusiesensor voor Dräger transmitter. Voor bewaking van de fosfine (PH3) en 
arseenwaterstof (AsH3)-concentratie in de omgevingslucht onder omgevingscondities in binnenruimtes. 

De sensor wordt gekenmerkt door een beperkte kruisgevoeligheid voor silaan en diboraan.

2 Inbedrijfstelling
De sensor is af fabriek gekalibreerd met PH3 en nulgas. Kalibratiegegevens en basisinstellingen zijn 
opgeslagen in het interne datageheugen van de sensor. In geschikte Dräger transmitters (zie 
gebruiksaanwijzing van de transmitter) is een kalibratie van de sensor bij de inbedrijfstelling niet 
noodzakelijk. In andere Dräger transmittters moet de sensor bij de inbedrijfstelling worden gekalibreerd.

3 Nulpunt kalibreren
Na ca. 3 minuten of bij een stabiel signaal moet de kalibratie op de transmitter worden bevestigd.

4 Gevoeligheid kalibreren

WAARSCHUWING
Gevaar voor de gezondheid!
Testgas kan bij inademen schadelijk zijn voor de gezondheid.

► Testgas niet inademen. Neem de veiligheidsaanwijzingen in de relevante veiligheidsinformatiebladen 
en in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte Dräger transmitter in acht! Neem bij de vastlegging van 
de kalibratie-intervallen de nationale voorschriften in acht.

Alleen slangleidingen van polytetrafluorethyleen (PTFE) en fluorrubber (FKM) gebruiken. Houd de 
slangleidingen zo kort mogelijk omdat testgas gedeeltelijk aan de oppervlakten wordt geabsorbeerd. 
Een kalibratiegasconcentratie tussen 10 % en 100 % van de ingestelde meetbereikeindwaarde wordt 
aanbevolen. Bij een stabiel signaal of uiterlijk na ca. 3 minuten moet de kalibratie op de transmitter 
worden bevestigd.

5 Vervangende kalibratie
Dräger adviseert om de apparaten te kalibreren met het gas dat tijdens het gebruik moet worden 
aangetoond. Deze methode van doelgaskalibratie is exacter dan een vervangende kalibratie. Wanneer 
een doelgaskalibratie niet mogelijk is, kan in plaats daarvan een vervangende kalibratie worden 
toegepast. Bij sensoren die met een vervangende kalibratie zijn gekalibreerd, moet de gevoeligheid voor 
het doelgas regelmatig worden gecontroleerd door middel van een bumptest. De gebruiksduur mag de 
in de datasheet aanbevolen gebruiksduur niet overschrijden. Een vervangende kalibratie is gebaseerd 
op de vergelijking van typische stofspecifieke gevoeligheden. Stofspecifieke gevoeligheden zijn door 
Dräger met sensoren in nieuwe staat bepaald. De vermelde waarden hebben een statistische 
verspreiding van ±10 %. Omdat de individuele stofspecifieke gevoeligheden gedurende de 
sensorlevensduur kunnen veranderen, moet bij de vervangende kalibratie rekening worden gehouden 
met een meetafwijking die in de loop van de tijd toeneemt.

nl Gebruiksaanwijzing

6 Selectief filter 
Deze sensor is standaard voorzien van een intern, verwisselbaar selectief filter dat kruisgevoeligheden 
door begeleidende gassen vergaand elimineert. Na een filtervervanging moet een kalibratie worden 
verricht.

Instructions for useDrägerSensor® AsH3 / PH3 LC68 09 695

® DrägerSensor es una marca registrada de Dräger en Alemania
– Leer atentamente este manual de instrucciones y el del transmisor Dräger utilizado antes de su uso.

PRECAUCIÓN
¡Peligro para la salud!
El líquido del sensor puede irritar la piel y las mucosas.

► En caso de fugas, evitar el contacto con los ojos y la piel.

► En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.

1 Uso previsto

PRECAUCIÓN
El sensor solo se puede utilizar en interiores.

Sensor de difusión electroquímico para transmisores Dräger. Para supervisar las concentraciones de 
fosfina (PH3) y arsina (AsH3) en el aire ambiental bajo condiciones ambientales interiores. 

El sensor destaca por una muy baja interferencia cruzada al silano y al diborano.

2 Puesta en marcha
El sensor se calibra en fábrica con PH3 y gas de ajuste de cero. Los datos de calibración y ajustes 
básicos están guardados en la memoria de datos interna del sensor. En los transmisores Dräger 
apropiados (ver las instrucciones de uso del transmisor) no es necesario calibrar el sensor en la puesta 
en marcha. Sin embargo, otros transmisores Dräger sí lo requieren.

3 Calibración del punto cero
Después de aprox. 3 minutos o con una señal estable, se debe confirmar la calibración en el transmisor.

4 Calibración de la sensibilidad

ADVERTENCIA
¡Peligro para la salud!
La inhalación del gas de prueba puede causar daños a la salud.

► No inhalar el gas de prueba. ¡Observar estrictamente las advertencias de peligro de las hojas de 
datos de seguridad correspondientes, así como el manual de instrucciones del transmisor Dräger 
utilizado! Para la determinación del intervalo de calibración, tener en cuenta las disposiciones 
específicas de cada país.

Únicamente utilizar tubos flexibles de politetrafluoroetileno (PTFE) y caucho fluorado (FKM). Utilizar 
latiguillos flexibles lo más cortos posible, ya que el gas de prueba se absorbe parcialmente en las 
superficies. Se recomienda una concentración del gas de calibración entre un 10 % y un 100 % del 
valor final del rango de medición. Después de lograr una señal estable o como máximo después de 
aprox. 3 minutos, se debe confirmar la calibración en el transmisor.

5 Calibración con gas sustituto
Dräger recomienda calibrar los aparatos con el gas que será el objeto de medición o detección. Este 
método de la calibración del gas objetivo es más preciso que una calibración por sensibilidades 
cruzadas. Cuando no sea posible una calibración con gas objetivo, se puede recurrir alternativamente a 
una calibración con gas sustituto. En caso de sustituir sensores calibrados mediante calibración con gas 
sustituto, es necesario verificar regularmente la sensibilidad al gas objetivo mediante una prueba con 
gas. La vida útil no debe superar la vida útil esperada recomendada en la hoja de datos. Esta 
calibración se basa en la comparación de sensibilidades individuales específicas de cada sustancia con 
sensores nuevos. Dräger ha determinado las sensibilidades específicas de cada sustancia con nuevos 
sensores. Los valores indicados tienen una dispersión estadística de ±10 %. Las sensibilidades 
específicas de cada material pueden cambiar a lo largo de la vida útil del sensor, por lo que se debe 
contar con un error de medición cada vez mayor durante la calibración con gas sustituto.

6 Filtro selectivo 
Este sensor está equipado de serie con un filtro selectivo interno e intercambiable que elimina en gran 
medida las interferencias cruzadas causadas por los gases asociados. Después de un cambio de filtro 
debe realizarse una calibración.
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® DrägerSensor è un marchio Dräger registrato in Germania.
– Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e quelle del 

trasmettitore Dräger utilizzato.

ATTENZIONE
Effetti nocivi per la salute!
Il liquido nel sensore può irritare la pelle e le mucose.

► In caso di perdite, evitare il contatto con pelle e occhi.

► In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua.

1 Utilizzo previsto

ATTENZIONE
Il sensore può essere usato solo in aree interne.

Sensore di diffusione elettrochimico per trasmettitore Dräger. Per monitorare la concentrazione di fosfina 
(PH3) e arsina (AsH3) nell'aria ambiente in condizioni ambientali di aree interne. 

Il sensore è caratterizzato da una bassissima sensibilità trasversale al silano e al diborano.

2 Messa in funzione
Il sensore è calibrato in fabbrica con PH3 e gas di azzeramento. I dati di calibrazione e le impostazioni 
base sono memorizzati nella memoria dati interna del sensore. Nei trasmettitori Dräger idonei (vedere le 
istruzioni per l'uso del trasmettitore) non è necessaria la calibrazione del sensore per la messa in 
funzione. In altri trasmettitori Dräger, il sensore deve essere calibrato per la messa in funzione.

3 Calibrazione del punto zero
Dopo ca. 3 minuti o in caso di segnale stabile, occorre confermare la calibrazione sul trasmettitore.

es Instrucciones de uso

it Istruzioni per l'uso

4 Calibrazione della sensibilità

AVVERTENZA
Effetti nocivi per la salute!
Se inalato, il gas campione può provocare danni alla salute.

► Non inalare il gas campione. Attenersi alle segnalazioni di pericolo delle relative schede tecniche 
sulla sicurezza nonché alle istruzioni per l'uso del trasmettitore Dräger utilizzato! Per determinare gli 
intervalli di calibrazione osservare le prescrizioni vigenti nel paese specifico.

Utilizzare esclusivamente tubi flessibili in politetrafluoroetilene (PTFE) ed elastomeri fluorurati (FKM). 
Far sì che i tubi flessibili siano il più possibile corti, poiché il gas campione viene assorbito parzialmente 
dalle superfici. Si consiglia una concentrazione di gas di calibrazione compresa tra il 10% e il 100% del 
fondo scala impostato. In caso di segnale stabile o al più tardi dopo ca. 3 minuti, occorre confermare la 
calibrazione sul trasmettitore.

5 Calibrazione incrociata
Dräger consiglia di eseguire la calibrazione degli apparecchi con il gas che deve essere rilevato durante 
il funzionamento. Questo metodo di calibrazione del gas target è più preciso di una calibrazione 
incrociata. Se non è possibile effettuare la calibrazione del gas target, si può eseguire in alternativa una 
calibrazione incrociata. In caso di sensori su cui è stata eseguita una calibrazione incrociata, è 
necessario verificare regolarmente la sensibilità al gas target mediante un bump test. La durata di 
utilizzo non può superare quella prevista e consigliata nella scheda tecnica. Una calibrazione incrociata 
si basa sul confronto di sensibilità tipiche specifiche della sostanza. Le sensibilità specifiche della 
sostanza sono state rilevate da Dräger con sensori nuovi. I valori indicati hanno una dispersione 
statistica di ±10%. Le sensibilità specifiche della singola sostanza possono variare nel corso della durata 
in servizio del sensore, pertanto nella calibrazione incrociata si deve prevedere un errore di misurazione 
crescente nel tempo.

6 Filtro selettivo 
Questo sensore è dotato di serie di un filtro selettivo interno sostituibile che elimina in larga misura le 
sensibilità trasversali causate da gas di accompagnamento. Dopo la sostituzione del filtro è necessario 
eseguire una calibrazione.
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® DrägerSensor é uma marca registrada da Dräger na Alemanha
– Antes de usar o produto, leia atentamente estas Instruções de uso e as instruções de uso do 

transmissor Dräger.

CUIDADO
Risco para a saúde!
O líquido no sensor pode causar irritações na pele e nas mucosas.

► Em caso de vazamento, evite o contato com a pele e com os olhos.

► Em caso de contato, lavar com água em abundância.

1 Finalidade

CUIDADO
O sensor só pode ser usado em recintos internos.

Sensor de difusão eletroquímico para transmissor da Dräger. Para o monitoramento das concentrações 
de fosfina (PH3) e arsina (AsH3) no ar ambiente e em condições ambiente em recintos internos. 

O sensor se destaca por sensibilidade cruzada muito baixa ao silano e ao diborano.

2 Colocação em funcionamento
O sensor foi pré-calibrado com PH3 e gás zero. Os dados de calibração e as definições básicas estão 
armazenadas na memória interna do sensor. Em transmissores Dräger compatíveis (veja instruções de 
uso do transmissor) não é necessária uma calibração do sensor na primeira utilização. Em outros 
transmissores Dräger, o sensor deve ser calibrado antes da primeira utilização.

3 Calibrar ponto zero
Após cerca de três minutos ou com um sinal estável, a calibração deve ser confirmada no transmissor.

4 Calibrar sensibilidade

ADVERTÊNCIA
Risco para a saúde!
A inalação do gás de teste pode causar danos para a saúde.

► Não inalar gás de ensaio. Respeitar as indicações de perigo das respectivas folhas de dados de 
segurança bem como as instruções de uso do transmissor Dräger utilizado! Respeitar as 
determinações nacionais para o estabelecimento de intervalos de ajuste.

Apenas utilize mangueiras de politetrafluoretileno (PTFE) e borracha fluorcarbonada (FKM). Mantenha 
as mangueiras curtas, por que o gás de teste é parcialmente absorvido nas superfícies. Recomenda-se 
uma concentração de gás de calibração entre 10% e 100% do valor limite do intervalo de medição 
ajustado. Em caso de sinal estável ou no máximo depois 3 minutos a calibração deve ser confirmada no 
transmissor.

5 Calibração cruzada
A Dräger recomenda realizar a calibração dos aparelhos com o gás que deverá ser detectado durante o 
funcionamento. Esse método de calibração com gás alvo é mais preciso do que uma calibração 
cruzada. Se não for possível realizar uma calibração com gás alvo, pode-se, como alternativa, mudar 
para uma calibração cruzada. No caso de sensores calibrados por calibração cruzada, a sensitividade 
para o gás alvo deve ser verificada regularmente com um teste de resposta. A vida útil não pode 
ultrapassar a vida útil esperada recomendada na folha de dados. Uma calibração cruzada se baseia na 
comparação das sensitividades típicas específicas da substância. Sensitividades típicas específicas da 
substância foram detectadas pela Dräger com sensores novos. Os valores indicados têm uma variação 
estatística de ±10%. As sensitividades individuais específicas da substância podem se alterar durante a 
vida útil do sensor. Por isso, ao realizar a calibração cruzada é necessário considerar um erro de 
medição cada crescente com o passar do tempo.

6 Filtro seletivo 
Este sensor está equipado de série com um filtro seletivo interno e removível que elimina quase todas 
as sensibilidades cruzadas provocadas por gases de acompanhamento. A calibração deve ser 
realizada após uma troca de filtro.
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® DrägerSensor – торговая марка Dräger, зарегистрированная в Германии.
– Перед применением устройства внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, а 

также руководство по эксплуатации используемого передатчика Dräger.

pt
BR

Instruções de uso

ru Руководство по эксплуатации

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасность для здоровья!
Жидкость в сенсоре может вызывать раздражение кожи и слизистой.

► В случае негерметичности не допускайте их попадания на кожу или в глаза.

► При попадании промойте пораженные участки большим количеством воды.

1 Назначение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Сенсор разрешается использовать только в помещениях.

Электрохимический диффузионный сенсор для датчиков газов компании Dräger. Для контроля 
концентрации фосфина (PH3) и арсина (AsH3) в окружающем воздухе в условиях окружающей 
среды. 

Сенсор отличается низкой перекрестной чувствительностью к силану и диборану.

2 Ввод в эксплуатацию
Сенсор откалиброван на заводе-изготовителе PH3 и нейтральным газом. Калибровочные данные 
и основные настройки записаны во внутреннюю память данных сенсора. При использовании в 
соответствующих датчиках газов Dräger (см. руководство по эксплуатации соответствующего 
датчика газов) во время подготовки к эксплуатации калибровать сенсор не требуется. В других 
датчиках газов Dräger при подготовке к эксплуатации сенсор необходимо калибровать.

3 Калибровка точки нуля
Приблизительно через 3 минуты или после стабилизации сигнала необходимо подтвердить 
калибровку на передатчике.

4 Калибровка чувствительности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность для здоровья!
При попадании в дыхательные органы тестовый газ может нанести вред здоровью.

► Не вдыхайте тестовый газ. Соблюдайте инструкции по технике безопасности и требования 
руководства по эксплуатации используемого передатчика Dräger! Соблюдайте 
государственные нормативы по интервалам между калибровками.

Используйте только шланги из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и фторкаучука (FKM). Используйте 
максимально короткие шланги, поскольку калибровочный газ частично поглощается на их 
поверхностях. Рекомендуется использовать калибровочный газ с концентрацией 10–100 % от 
установленного предельного значения диапазона измерения. После стабилизации сигнала или не 
позднее чем примерно через 3 минуты необходимо подтвердить калибровку на передатчике.

5 Подменная калибровка
Dräger рекомендует калибровать газоизмерительные приборы газом, который будет 
контролироваться при эксплуатации. Этот метод калибровки контролируемым газом более точен, 
чем подменная калибровка. Если калибровка контролируемым газом невозможна, в качестве 
альтернативы можно выполнить подменную калибровку. В случае подменной калибровки 
сенсоров необходимо регулярно проверять чувствительность к контролируемому газу путем 
проведения функциональной проверки. Срок эксплуатации не должен превышать указанный в 
спецификации ожидаемый срок эксплуатации. Подменная калибровка основана на сравнении 
типичной чувствительности к конкретным газам. Значения чувствительности к конкретным газам 
определяются Dräger для новых сенсоров. Указанные значения имеют статистический разброс 
±10 %. Чувствительность к конкретным газам может изменяться при эксплуатации сенсора, 
поэтому при подменной калибровке необходимо учитывать возрастающую со временем 
погрешность измерения.

6 Селективный фильтр 
Этот сенсор в стандартной комплектации снабжен внутренним сменным селективным фильтром, 
значительно уменьшающим перекрестную чувствительность к сопутствующим газам. После 
замены фильтра необходимо откалибровать прибор.
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® DrägerSensor er et varemærke tilhørende Dräger og er registreret i Tyskland.
– Før dette produkt tages i brug, skal denne brugsanvisning og vejledningerne til den anvendte Dräger-

transmitter læses grundigt igennem.

FORSIGTIG
Sundhedsfare!
Væsken i sensoren kan irritere hud og slimhinder.

► Undgå kontakt med hud og øjne ved utæthed.

► Ved kontakt skal der skylles med rigeligt vand.

1 Anvendelsesformål

FORSIGTIG
Sensoren må kun anvendes i indendørs lokaler.

Elektrokemisk diffusionssensor til Dräger-transmittere. Til overvågning af koncentrationen af phosphin 
(PH3) og arsin (AsH3) – i den omgivende luft under omgivelsesbetingelser i indendørs lokaler. 

Sensoren er kendetegnet ved en meget lav krydsfølsomhed over for silan og diboran.

2 Ibrugtagning
Sensoren er fra fabrikkens side kalibreret med PH3 og nulgas. Kalibreringsdata og basisindstillinger er 
gemt i sensorens interne datahukommelse. I egnede Dräger-transmittere (se transmitterens 
brugsanvisning) er det ikke nødvendigt at kalibrere sensoren, når den tages i brug. I andre Dräger-
transmittere skal sensoren kalibreres ved ibrugtagningen.

3 Kalibrering af nulpunkt
Efter ca. 3 minutter eller ved stabilt signal skal kalibreringen bekræftes på transmitteren.

4 Kalibrering af følsomhed

ADVARSEL
Sundhedsfare!
Testgas kan forårsage sundhedsmæssige skader ved indånding.

► Indånd ikke testgassen. Følg de pågældende sikkerhedsdatablade samt brugsanvisningerne for den 
anvendte Dräger-transmitter! Vær opmærksom på regionale bestemmelser ved fastsættelsen af 
justeringsintervallerne.

da Brugsanvisning



Anvend kun slanger af polytetrafluorethylen (PTFE) og fluorgummi (FKM). Hold slangeledningerne så 
korte som muligt, idet testgas delvist absorberes ved overfladerne. En kalibreringsgaskoncentration på 
mellem 10 % og 100 % af den indstillede øvre målegrænse anbefales. Ved et stabilt signal eller senest 
efter ca. 3 minutter skal kalibreringen bekræftes på transmitteren.

5 Krydskalibrering
Dräger anbefaler at kalibrere apparater med den gas, som skal påvises ved driften. Denne form for 
målegaskalibrering er mere nøjagtig end en erstatningskalibrering. I de tilfælde, hvor en 
målegaskalibrering ikke er mulig, kan der alternativt vælges en krydskalibrering. Ved krydskalibrerede 
sensorer skal følsomheden til målgassen regelmæssigt verificeres via en bumptest. Levetiden må ikke 
overskride den forventede levetid, der anbefales i databladet. En krydskalibrering er baseret på en 
sammenligning af typiske stofspecifikke følsomheder. Stofspecifikke følsomheder er blevet fundet af 
Dräger med sensorer, der er så godt som nye. De angivne værdier har en statistisk spredning på ±10 %. 
De individuelle stofspecifikke følsomheder kan ændre sig i løbet af sensorens levetid. Derfor må der 
forventes en tidsmæssigt tiltagende målefejl ved krydskalibrering.

6 Selektivfilter 
Denne sensor er som standard udstyret med et indvendigt, udskifteligt selektivfilter, der i vidt omfang 
fjerner krydsfølsomheder som følge af associerede gasser. Efter filterskift skal der foretages en 
kalibrering.
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® DrägerSensor on Drägerin Saksassa rekisteröity tavaramerkki.
– Ennen tuotteen käyttöä tämä käyttöohje ja käytetyn Dräger-lähettimen käyttöohjeet on luettava 

huolellisesti.

HUOMIO
Terveysriski!
Anturin neste voi ärsyttää ihoa ja limakalvoja.

► Jos anturi ei ole tiivis, täytyy välttää kosketusta ihon ja silmien kanssa.

► Jos tuotetta joutuu iholle tai silmiin, ko. kohta on huuhdeltava runsaalla vedellä.

1 Käyttötarkoitus

HUOMIO
Anturia saa käyttää vain sisätiloissa.

Sähkökemiallinen diffuusioanturi Dräger-lähettimelle. Ympäröivän ilman sisältämän fosfiinin (PH3) ja 
arseenivedyn (AsH3) valvontaan ympäristöolosuhteissa. 

Anturille on ominaista erittäin vähäinen ristikkäisherkkyys silaanille ja diboraanille.

2 Käyttöönotto
Anturi on kalibroitu tehtaalla PH3:lla ja nollakaasulla. Kalibrointitiedot ja perusasetukset on tallennettu 
anturin sisäiseen muistiin. Soveltuvissa Dräger-lähettimissä (katso lähettimen käyttöohje) anturia ei 
tarvitse kalibroida käyttöönoton yhteydessä. Muissa Dräger-lähettimissä anturi täytyy kalibroida 
käyttöönotettaessa.

3 Nollapisteen kalibrointi
Kalibrointi on vahvistettava lähettimellä noin 3 minuutin kuluttua tai signaalin vakiinnuttua.

4 Herkkyyden kalibrointi

VAROITUS
Terveysriski!
Testikaasun hengittäminen on terveydelle vaarallista.

► Älä hengitä kalibrointikaasua. Noudata vastaavien turvatietolehtisten vaaraohjeita ja käytetyn Dräger-
lähettimen käyttöohjetta. Noudata maakohtaisia määräyksiä säätövälien määrittelyssä.

Käytä ainoastaan polytetrafluorieteenistä (PTFE) tai fluorikautsusta (FKM) valmistettuja letkuja. Pidä 
letkut mahdollisimman lyhyinä, sillä testikaasu absorboituu osittain pintoihin. Suosittelemme, että 
kalibrointikaasun konsentraatio on 10–100 % asetetusta mittausalueen loppuarvosta. Kalibrointi 
vahvistettava lähettimessä signaalin vakiintuessa tai viimeistään n. 3 minuutin kuluttua.

5 Korvauskaasukalibrointi
Suosittelemme laitteen kalibrointia kaasulla, jota on tarkoitus mitata. Tämä kohdekaasukalibrointi on 
menetelmänä tarkempi kuin korvauskalibrointi. Jos kohdekaasukalibrointi ei ole mahdollista, voidaan 
vaihtoehtoisesti käyttää korvauskaasukalibrointia. Korvauskaasukalibroinnin yhteydessä kohdekaasun 
herkkyys on tarkistettava säännöllisesti toimintatestin avulla. Käyttöikä ei saa ylittää tietolehtisen 
mukaista odotettua käyttöikää. Korvauskalibrointi perustuu tyypillisten ainekohtaisten herkkyyksien 
vertailuun. Dräger on mitannut ainekohtaiset herkkyydet uusilla antureilla. Ilmoitettujen arvojen 
tilastollinen hajonta on ±10 %. Yksittäiset ainekohtaiset herkkyydet voivat muuttua anturin käyttöiän 
aikana, joten korvauskaasukalibroinnin yhteydessä on otettava huomioon, että mittausvirhe voi kasvaa 
ajan myötä.

6 Selektiivisuodatin 
Tässä anturissa on vakiovarusteena vaihdettava sisäinen selektiivisuodatin, joka poistaa sivukaasuista 
johtuvat ristikkäisherkkyydet suurelta osin. Anturi on kalibroitava suodattimen vaihdon jälkeen.
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®DrägerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Dräger.
– Før bruk av produktet må du lese denne bruksanvisningen og bruksanvisningen til Dräger-

transmitteren.

FORSIKTIG
Helsefare!
Væsken i sensoren kan føre til irritasjon av hud og slimhinner.

► Unngå kontakt med hud og øyne ved lekkasje.

► I tilfelle av kontakt, skyll med mye vann.

1 Bruksområde

FORSIKTIG
Sensoren skal kun benyttes innendørs.

Elektrokjemisk diffusjons-sensor for Dräger-transmitter. Til overvåking av konsentrasjonen av fosfin 
(PH3) og arsin (AsH3) i omgivelsesluften under omgivelsesforhold innendørs. 

Sensoren kjennetegnes ved svært lav interferens fra silan og diboran.

fi Käyttöohje

no Bruksanvisning

2 Idriftsetting
Sensoren er kalibrert med PH3 og nullgass som standard. Kalibreringsdata og grunninnstillinger er 
lagret internt i dataminnet på sensoren. I en egnet Dräger-transmitter (se bruksanvisningen for 
transmitteren) er det ikke nødvendig med kalibrering av sensoren når den tas i bruk. I andre Dräger-
transmitterer må sensoren kalibreres før den tas i bruk.

3 Kalibrere nullpunkt
Etter ca. 3 minutter eller ved et stabilt signal må kalibreringen på transmitteren bekreftes.

4 Kalibrere følsomhet

ADVARSEL
Helsefare!
Testgass kan gi helseskader ved innånding.

► Ikke pust inn testgassen. Ta hensyn til forløpsreferanser på tilsvarende sikkerhetsdatablader samt 
bruksanvisningen til den anvendte Dräger-transmitteren. For bestemmelse av justeringsintervall se 
landsspesifikke bestemmelser.

Bruk kun slanger av polytetrafluoretylen (PTFE) og fluorkarbongummi (FKM). Slangene skal holdes så 
korte som mulig, da testgassen delvis kan absorberes på overflatene. Det anbefales med en 
kalibreringsgasskonsentrasjon på mellom 10 og 100 % av sluttverdien for innstilt måleområde. Ved 
stabilt signal, eller senest etter ca. 3 minutter skal kalibreringen bekreftes på transmitteren.

5 Krysskalibrering
Dräger anbefaler å kalibrere apparater med gassen som kan dokumenteres for driftsformål. Denne 
metoden med målegasskalibrering er mer nøyaktig enn krysskalibrering. Hvis en målgasskalibrering 
ikke kan utføres, kan du i stedet benytte en krysskalibrering. Ved bruk av krysskalibrerte sensorer må 
følsomheten for målgassen bekreftes regelmessig via en bump-test. Brukstiden må ikke overskrives den 
forventede brukstiden som er anbefalt i databladet. En krysskalibrering basert på sammenligning med 
vanlige, stoffspesifikke følsomheter. Stoffspesifikke følsomheter ble formidlet av Dräger med sensorer 
som er så godt som nye. De angitte verdiene har en statistisk spredning på ±10 %. De individuelle, 
stoffspesifikke følsomhetene kan endre seg i løpet av en sensors levetid, og derfor må det regnes med 
en gradvis økende målefeil over tid ved krysskalibrering.

6 Selektivfilter 
Denne sensoren er standardmessig utstyrt med et internt, utbyttbart selektivfilter som forhindrer 
interferens fra følgegasser på best mulig måte. Etter filterbytte skal det utføres en kalibrering.
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® DrägerSensor är ett registrerat varumärke i Tyskland som tillhör Dräger.
– Läs dessa bruksanvisningar för produkten och bruksanvisningarna för Dräger-transmittern noggrant 

före användning.

OBSERVERA
Hälsorisk!
Vätskan i sensorn kan irritera huden och slemhinnorna.

► Undvik kontakt med hud och ögon vid läckor.

► Skölj med mycket vatten vid kontakt.

1 Avsedd användning

OBSERVERA
Sensorn får endast användas inomhus.

Elektrokemisk diffusionssensor för Dräger transmittrar. För övervakning av fosfin (PH3) och arsenväte 
(AsH3) koncentrationen i omgivningsluften under omgivningsförhållanden inomhus. 

Sensorn kännetecknas av en mycket liten korskänslighet för silan och diboran.

2 Driftsättning
Sensorn är fabrikskalibrerad med PH3 och nollgas. Kalibreringsdata och grundinställningar sparas i 
sensorns interna dataminne. I lämpliga Dräger-transmittrar (se transmitterns bruksanvisning) behövs 
inte någon kalibrering av sensorn vid driftsättning. I andra Dräger-transmittrar måste sensorn kalibreras 
vid driftsättning.

3 Kalibrera nollpunkt
Efter ca 3 minuter eller vid en stabil signal måste kalibreringen bekräftas vid transmittern.

4 Kalibrera känsligheten

VARNING
Hälsorisk!
Inandning av testgas kan orsaka hälsoskador.

► Andas aldrig in testgas. Riskanvisningarna i motsvarande säkerhetsdatablad och bruksanvisningen 
för den använda Dräger-transmittern måste följas! Följ de landsspecifika bestämmelserna för att 
fastställa justeringsintervallet.

Använd endast slangledningar av polytetrafluoretylen (PTFE) och fluorgummi (FKM). Använd så korta 
slangledningar som möjligt, eftersom testgasen delvis absorberas av slangarna. Kalibreringsgasen bör 
ha en koncentration på mellan 10 och 100 % av mätområdets maxvärde. Vid en stabil signal eller senast 
efter ca 3 minuter måste kalibreringen bekräftas på transmittern.

5 Ersättningskalibrering
Dräger rekommenderar kalibrering av instrumentet med den gas som faktiskt måste påvisas. Denna 
metod med målgaskalibrering är noggrannare än ersättningskalibrering. Om en målgaskalibrering inte är 
möjlig kan man som alternativ göra en kalibrering med ersättningsgas. Om sensorn är 
ersättningskalibrerad måste känsligheten för målgasen verifieras regelbundet med gastester. Den 
faktiska användningstiden får inte överskrida den rekommenderade och förväntade användningstiden i 
databladet. En kalibrering med ersättningsgas baseras på jämförelsen av typiska ämnesspecifika 
känsligheter. Ämnesspecifika känsligheter har fastställts av Dräger med nya sensorer. De angivna 
värdena har en statistisk spridning på ±10 %. De individuella ämnesspecifika känsligheterna kan 
förändras under sensorns livslängd och därför måste man vid ersättningskalibreringar räkna med mätfel 
som ökar med tiden.

6 Selektivfilter 
Denna sensor är som standard utrustad med ett internt, utbytbart selektivfilter, vilket till stor del 
eliminerar korskänslighet orsakad av associerade gaser. Efter ett filterbyte måste kalibrering utföras.
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® DrägerSensor 是 Dräger 的德国注册商标。

– 使用产品之前请认真阅读本使用说明书以及所使用的 Dräger 变送器的使用说明书。

sv Bruksanvisning

zh 使用说明书

注意
有害健康！
传感器中的液体可能会刺激皮肤和黏膜。

► 如有泄漏，避免接触皮肤和眼睛。

► 如有接触，须用大量清水冲洗。

1 用途

注意
该传感器仅可在室内使用。

用于 Dräger 变送器的电化学扩散传感器。用于监测室内环境条件下周围空气中的三氢化磷（PH3）和砷
化氢（AsH3）的浓度。 

该传感器的特点是对硅烷（SiH4）和乙硼烷（B2H6）的交叉灵敏度非常小。

2 调试
出厂时已用 PH3 和贫氮水煤气标定了传感器。标定数据和基本设置已录入传感器内部数据储存器。在合
适的 Dräger 变送器中（见变送器说明书），投入使用时不需要标定传感器。在其他 Dräger 变送器中，
投入使用时必须标定传感器。

3 标定零点
大约 3 分钟之后或者当信号稳定时，必须在变送器上确认标定。

4 标定灵敏度

警告
有害健康！
吸入测试气体可能会引起健康损害。

► 不要吸入测试气体。注意相应安全数据表的危险提示以及所使用的 Dräger 变送器的使用说明书！注
意各国对确定标定间隔的具体规定。

仅可使用材质为聚四氟乙烯 (PTFE) 和氟化橡胶 (FKM) 的软管。软管要尽可能短，因为测试气体会在表
面被部分吸收。建议标定气体浓度在所设置测量范围值的 10 % 和 100 % 之间。当信号稳定时或者最迟
在大约 3 分钟之后，必须在变送器上确认标定。

5 替代标定
Dräger 建议使用必须经过操作验证的气体来标定设备。这种目标气体标定方法比替代标定更精确。如果
无法进行目标气体标定，则可以选用替代标定。对于替代标定后的传感器，必须定期通过加气测试来验
证对目标气体的灵敏度。使用期限不允许超过数据表中建议的预期使用期限。替代标定基于典型物质特
定灵敏度的比较。Dräger 已使用崭新的传感器测定了物质特定的灵敏度。所注明的值有 ±10 % 的统计离
差。个别物质特定的灵敏度可能在传感器使用寿命期间发生变化，因此在替代标定时必须考虑随时间增
加的测量误差。

6 选择性过滤器 
该传感器标配内部可更换选择性过滤器，可在很大程度上排除干扰气体引起的交叉灵敏度。更换过滤器
后必须进行标定。
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® DrägerSensor は、 Dräger 社のドイツ国内における登録商標です。

– 製品を使用する前に、 これらの取扱説明書と使用した Dräger トランスミッターの取扱説明書をよくお読み
ください。

注意
健康に有害な影響を及ぼす恐れがあります !
センサー内の液体が皮膚や粘膜を刺激する可能性があります。

► 液体が漏れた場合、 皮膚や目に触れないようにしてください。

► 接触した場合、 多量の水でよく洗浄してください。

1 使用目的

注意
このセンサーは屋内でのみ使用できます。

定電位電解式センサー （採気 ：拡散式） － Dräger 社製トランスミッター向け屋内環境条件下で周囲空気中
のホスフィン (PH3) およびアルシン (AsH3) 濃度を監視するために使用します。 

このセンサーには、 シランとジボランに対する交差感度が少ないという特長があります。

2 試運転
このセンサーは、 工場出荷前に PH3 とゼロ点校正用ガスの各ガスを用いて校正されています。 校正のデー
タと初期設定は、 センサーの内部メモリーに保存されています。 適切な Dräger トランスミッター （トランス
ミッターの取扱説明書を参照） では、 使用開始時にセンサーを校正する必要はありません。 それ以外の
Dräger 社製トランスミッターでは、 使用開始時にセンサーの校正を行ってください。

3 ゼロ点校正
約 3 分後、 または信号が安定しているときに、 トランスミッターで校正を確認する必要があります。

4 感度の校正

警告
健康に有害な影響を及ぼす恐れがあります !
較正用ガスを吸い込むと健康を損なう恐れがあります。

► 較正用ガスを吸い込まないでください。 関連する安全データシートの危険に関する警告と、 使用する 
Dräger トランスミッターの取扱説明書に記載された注意を守ってください ! 調整間隔の設定は、 各国の規
定を厳守したうえで、 行ってください。

ポリテトラフルオロエチレン （PTFE） およびフルオロラバー （FKM） 製のホース配管のみを使用してくださ
い。 較正用ガスの一部が表面で吸収されるため、 ホース配管はできるだけ短くしてください。 設定された測
定範囲の終了値の 10 % から 100 % の間の校正ガス濃度が推奨されます。 信号が安定しているとき、 また
は遅くとも約 3 分後にトランスミッターで校正を確認する必要があります。

5 代替校正
Dräger は、 動作を検出する必要のあるガスでデバイスを校正することをお勧めします。 この測定対象ガス校
正の方法は、 代替校正よりも正確です。 測定対象ガスの校正が不可能な場合は、 代わりに代替校正を使
用できます。 代替校正を備えたセンサーの場合、 測定対象ガスに対する感度をバンプテストによって定期的
に検証する必要があります。 耐用年数は、 データシートで推奨されている予想耐用年数を超えてはなりませ
ん。 代替校正は、 典型的な物質固有の感度の比較に基づいています。 物質固有の感度は、 Dräger に
よって、 新しいセンサーを使用して決定されました。 指定された値の統計上のばらつきの範囲は ±10 % で
す。 個々の物質固有の感度は、 センサーの耐用年数の過程で変化する可能性があります。 このため、 代
替校正では、 時間の経過とともに増加する測定誤差を計算に入れる必要があります。

ja 取扱説明書

6 選択フィルタ 
このセンサーの内部には標準で、 交換可能な選択フィルタが装備されています。 この選択フィルタにより、
キャリアーガスによる公差感度を最大限に排除します。 フィルタ交換後には校正を行う必要があります。
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® DrägerSensor 걝 Dräger 섡 궎셅 駞 꺺눦 몊츥셎겑겭 .
– 쇥칑섍 멵쁲켡酢 쇍뾙 섽 멵쁲 쎉젱뫥쀉 멵쁲켡걝 Dräger 첁녥뱭뗁쫹섡 멵쁲 뫭둎뫥덅 싅섡 醬貌 셆섅

벶벥뿭 .

싅섡
豁諄몊섡 샍쾡 !
묅뫥섡 뼪왽誕 켅띉쀉 쇙뎒섍 셙邠켩 믡 셑뱾겑겭 .

► 鼂읥 벥 켅띉쀉 鼉뾙 곈쎉 뼓궍눦 켡벶벥뿭 .

► 곈貌 귩 賦쁹 뎗섉 뽚섡 딅눥 묁왢켡벶벥뿭 .

1 쁲궍

싅섡
묅뫥걝 벭駞 跟誠뾙뫥뎕 멵쁲켽뽅 켲겑겭 .

Dräger 첁녥뱭뗁쫹쁲 쇍酢퀝켢 퀞멹 묅뫥 . 춵뱭켉 (PH3) 뗘 뼍댽벩 (AsH3) 둱겑쫹뎊쁲 - 벭駞 싅뚉 숹豁
뾙뫥섡 싅뚉 跟酢 駞 鵓궍 . 

섽 묅뫥걝 벭녉路 껝뚽녉뾙 곉켥 뎭쁹 駕섉 輛엱 뗅誹궍誕 첂쎞셎겑겭 .

2 벥쁽쇍
묅뫥걝 跟셮 읥趐 벥 PH3 뗘 쇥눥 誕뱭눥 뚽쇞귡뽽 셑뱾겑겭 . 뚽쇞 괹섽쫹 뗘 酢뛁 뫭쇞섉 묅뫥섡 駞띉 괹
섽쫹 됝둱덵뾙 쇉셮귡뽽 셑뱾겑겭 . 쇊켲켥 Dräger 첁녥뱭뗁쫹 ( 첁녥뱭뗁쫹 멵쁲쎉젱뫥 영숹 ) 섡 賦쁹 벥
쁽쇍 싚뾙 묅뫥덅 뚽쇞켩 켍쁝誕 뾏뱾겑겭 . 겭덁 Dräger 첁녥뱭뗁쫹뾙뫥걝 벥쁽쇍 싚뾙 묅뫥덅 뚽쇞켽뽅 
켲겑겭 .

3 뿊쇙 뚽쇞
뽆 3 띍 킍 꿙걝 벩퀁誕 뼑쇞쇊셅 꼕 첁녥뱭뗁쫹뾙뫥 뚽쇞섍 퀞셁켽뽅 켲겑겭 .

4 뗅誹궍 뚽쇞

賦趐
豁諄몊섡 샍쾡 !
쬕뱭첁 誕뱭덅 턪셎켡됽 豁諄섍 켽젩 믡 셑뱾겑겭 .

► 쬕뱭첁 誕뱭덅 턪셎켡쎉 뎑벶벥뿭 . 켽곂 뼑쇍 괹섽쫹 벥첁 뗘 멵쁲켡걝 Dräger 첁녥뱭뗁쫹 멵쁲 쎉젱
뫥섡 샍쾡 쎉젱뾙 샩섡켡벶벥뿭 ! 輛쇞 싅酢덅 쎉쇞켩 꼕 轘誕뚍 適쇞뾙 샩섡켡벶벥뿭 .

춽덵쬕첁녅컕늱뿭눥뾙쳁뇕 (PTFE) 뗘 띑뭕 趐듽 (FKM) 뭕셵섡 퀁뱭 녅셁뎕 멵쁲켡벶벥뿭 . 쬕뱭첁 誕뱭
誕 츥됽뾙 셅띉 턪믡귡떉눥 퀁뱭 녅셁섍 誕걮켥 켥 쎰貌 샩쎉켡벶벥뿭 . 뚽쇞 誕뱭 鵓궍걝 뫭쇞귥 쟪쇞 뙝
샍 飜誾섡 10%~100% 멵섽덅 迓셮켲겑겭 . 벩퀁誕 뼑쇞쇊셅 꼕 꿙걝 걯뽽궍 뽆 3띍 킍 첁녥뱭뗁쫹뾙뫥 뚽
쇞섍 퀞셁켽뽅 켲겑겭 .

5 곉왽 뚽쇞
Dräger 걝 쇥칑섍 셚궢 싚 豢읥켽뽅 켡걝 誕뱭눥 뚽쇞켩 豫섍 迓셮켲겑겭 . 섽놵켥 둲츥 誕뱭 뚽쇞 뗲벦섉 
輛엱 뚽쇞뚽겭 괝 쇞퀞켲겑겭 . 둲츥 誕뱭 뚽쇞섽 誕걮켡쎉 뼓섍 賦쁹 곉뼑섅눥 輛엱 뚽쇞섍 뫩쪦켩 믡 셑
뱾겑겭. 輛엱 뚽쇞귥 묅뫥섡 賦쁹 뫺걮 쬕뱭첁덅 쭾켽 둲츥 誕뱭뾙 곉켥 뗅誹궍덅 쇞酢쇊섅눥 셎썦켽뽅 켲
겑겭 . 멵쁲 酢誠섉 괹섽쫹 벥첁뾙 迓셮귥 뿑몊 멵쁲 酢誠섍 웑路켡됽 뼑 귲겑겭 . 輛엱 뚽쇞섉 셅뗡쇊셁 뭕
셵뚍 뗅誹궍쀉섡 렍輛덅 酢뗡섅눥 켲겑겭 . 뭕셵뚍 뗅誹궍걝 Dräger 誕 讜섡 몑豫路 諍섉 묅뫥눥 퀞셁콑뱾
겑겭 . 둎벥귥 誾섉 ±10% 섡 쭾賽쇊 춁엱덅 誕쎚겑겭 . 誘 뭕셵뚍 뗅誹궍걝 묅뫥 믡둎섍 껹녅뫥 뚉켩 믡 셑
섅됹 , 껹녅뫥 輛엱 뚽쇞 벥 벥誠뾙 껹녅 썦誕켡걝 쟪쇞 뿭댡덅 趐뇭켽뽅 켲겑겭 .

6 뫩쪦 켍쫹 
섽 묅뫥뾙걝 酢뛁쇊섅눥 궢뗡 誕뱭눥 輛엱 뗅誹궍덅 쨵貌 駕읝걝 輛왽 誕걮켥 駞띉 뫩쪦 켍쫹誕 셮엲귡뽽 
셑뱾겑겭 . 켍쫹 輛왽 킍 뚽쇞섍 벭콒켽뽅 켲겑겭 .

Technical data

ko 멵쁲뫭둎뫥

Target gas display AsH3 PH3

chemical symbol AsH3 PH3

CAS-No. 7784-42-1 7803-51-2

relative sensitivity 0.5 ppm 1.0 ppm

Measuring range limit
default: 1 ppm

adjustment range min./max. 0.3 ppm 20 ppm

Detection limit1) 0.2 ppm

Alarm response time1)

on gas exposure with 5x alarm
threshold, t0...20 ≤5 seconds

on gas exposure with 1.6x alarm threshold, t0...63

≤15 seconds

Calibration interval
default: 6 months

Adjustment range min./max. 1 day/12 months

Warm-up-time

ready for operation after max. 15 minutes

ready for calibration after max. 30 minutes

Measurement accuracy1)

measurement uncertainly (of meas. value) or ≤±5 %

minimum (whichever is the greater value) ≤±0,01 ppm

Loss of sensitivity,
per year ≤ -10 %

Excepted service life
in ambient air >36 months

Ambient conditions

temperature min./max. -40/65 °C

Additional technical data available at www.draeger.com or on request from your Dräger dealer.

relative humidity, min./max. 5/95 %

ambient pressure ±3 %

Storage conditions

packed min./max. 0/40 °C

Cross-sensitivities Present. For information contact Dräger.

Order Nos.:

DrägerSensor AsH3 / PH3 68 09 695

Calibration adapter V 68 10 536

Selective filter MF 68 09 638

1) All data represents typical values, apply to new sensors and ambient conditions of 20 °C, 50 % r.F. and 1013 mbar.
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