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Gebrauchsanweisung
de DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dréager.
— Vor Gebrauch des Produkts diese Gebrauchsanweisung und die des verwendeten Drager-
Transmitters aufmerksam lesen.

A\ VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Die Flissigkeit im Sensor kann Haut und Schleimhaute reizen.
» Bei Undichtigkeit Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
» Bei Kontakt mit viel Wasser splilen.

1 Verwendungszweck

Elektrochemischer Diffusions-Sensor fiir Drager-Transmitter. Zur Uberwachung der Schwefeldioxid
(S0O2)- Konzentration in der Umgebungsluft unter Umgebungsbedingungen.

2 Inbetriebnahme

Der Sensor ist bei werksseitig mit SO2 und Nullgas kalibriert. Kalibrierdaten und Grundeinstellungen
sind im internen Datenspeicher des Sensors abgelegt. In geeigneten Drager-Transmittern (siehe
Gebrauchsanweisung des Transmitters) ist eine Kalibrierung des Sensors bei Inbetriebnahme nicht
notwendig. In anderen Drager-Transmittern muss der Sensor bei der Inbetriebnahme kalibriert werden.

3 Nullpunkt kalibrieren

Nach ca. 3 Minuten oder bei einem stabilen Signal muss die Kalibrierung am Transmitter bestatigt
werden.

4 Empfindlichkeit kalibrieren

/A WARNUNG
Gesundheitsgefahr!
Priifgas kann durch Einatmen Gesundheitsschaden verursachen.

» Priifgas nicht einatmen. Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenbléatter sowie
Gebrauchsanweisung des verwendeten Drager-Transmitters beachten! Fiir die Festlegung der
Justierintervalle landerspezifische Bestimmungen beachten.

Nur Schlauchleitungen aus Polytetrafluorethylen (PTFE) und Fluorkautschuk (FKM) benutzen. Die
Schlauchleitungen mdglichst kurz halten, da Priifgas teilweise an den Oberflachen absorbiert wird. Es
wird eine Kalibriergas-Konzentration zwischen 10 % und 100 % des eingestellten
Messbereichsendwerts empfohlen. Bei einem stabilen Signal oder spatestens nach ca. 3 Minuten muss
die Kalibrierung am Transmitter bestéatigt werden.

5 Selektivfilter

Fur diesen Sensor wird ein Selektivfilter angeboten, das Querempfindlichkeiten durch Begleitgase
weitestgehend beseitigt. Durch den Einsatz eines Filters andert sich die Empfindlichkeit und die
Messwerteinstellzeit. Beim Umstellen auf Betrieb mit oder ohne Filter und nach einem Filterwechsel
muss eine Kalibrierung durchgefiihrt werden. Fiir das Filter ist mit einer Kapazitét von ca.

5000 [ppm x Stunden] des Begleitgases zu rechnen.

Instructions for use
en DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor is a registered trademark of Dréger in Germany.

— Before using this product, carefully read these instructions for use and those for the Drager
transmitter that is used.

A\ CAUTION
Danger to health!
The liquid in the sensor may irritate the skin and mucous membranes.

» In case of a leakage, avoid contact with the eyes and skin.
» In case of contact, rinse with plenty of water.

1 Intended use

Electrochemical diffusion sensor for Drager transmitters. For monitoring the sulphur dioxide (SO2)
concentration in the ambient air under ambient conditions.

2 Commissioning

The sensor is factory-calibrated with SO2 and zero gas. The calibration data and basic settings are
stored in the internal data memory of the sensor. In suitable Drager transmitters (see Instructions for Use
of the transmitter), sensor calibration is not required on start-up/commissioning. In other Drager
transmitters, the sensor must be calibrated on start-up/ commissioning.

3  Calibrating the zero point

After approx. 3 minutes, or when the signal is stable, the calibration must be confirmed at the transmitter.

4  Calibrating sensitivity

/A WARNING

Danger to health!

Test gas may be harmful if inhaled.

» Do not inhale the test gas. Observe the hazard information given in the relevant safety data sheets
and the instructions for use for the Drager transmitter that is used! Observe the country-specific
regulations for determining the calibration intervals.

Use only polytetrafluorethylene (PTFE) and fluororubber (FKM) hoses. The hoses must be kept as short
as possible, as test gas is partially absorbed by the surfaces. A calibration gas concentration between
10 % and 100 % of the set full-scale value is recommended. When the signal is stable, or after approx.
3 minutes at the most, the calibration must be confirmed at the transmitter.

5  Selective filter

A selective filter for extensive elimination of cross-sensitivities by accompanying gases is available for
this sensor. Using a filter changes the sensitivity and the response time. A calibration must be carried out
after switching to filter operation or filterless operation and after replacing the filter. The filter should be
considered to have a capacity of approx. 5000 [ppm x hours] for the accompanying gas.

Notice d'utilisation
fr  DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor est une marque déposée de Drager en Allemagne.
— Avant d'utiliser le dispositif, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation et celle du transmetteur
Drager utilisé.

A\ ATTENTION

Risque pour la santé !

Le liquide présent dans le capteur peut irriter la peau et les muqueuses.

» En cas de défaut d'étanchéité, il convient d'éviter le contact avec la peau et les yeux.
» En cas de contact, vous devez rincer abondamment a l'eau.

1 Domaine d'application

Capteur a diffusion électrochimique pour transmetteur Drager. Pour la surveillance de la concentration
dans I'air ambiant en dioxyde de soufre (SO2) dans des conditions ambiantes.

2 Mise en service

Le capteur est calibré en usine avec du SO2 et un gaz neutre. Les données de calibrage et les réglages
de base sont stockés dans la mémoire interne du capteur. Dans les transmetteurs Dréger appropriés
(voir la notice d'utilisation du transmetteur), il n'est pas nécessaire de calibrer le capteur avant de le
mettre en service. Dans d'autres transmetteurs Drager, le capteur doit étre calibré lors de la mise en
service.

3 Calibrer le point zéro
Confirmer le calibrage sur le transmetteur aprés environ 3 minutes ou lorsque le signal est stable.

4  Calibrage de la sensibilité

A\ AVERTISSEMENT
Risque pour la santé !
Le gaz étalon présente un risque pour la santé en cas d'inhalation.

» Ne pas inhaler le gaz étalon. Respecter impérativement les remarques relatives aux risques
contenues dans les fiches techniques de sécurité correspondantes, ainsi que la notice d'utilisation du
transmetteur Dréger utilisé ! Pour la détermination des intervalles de calibrage, il convient de
respecter les dispositions nationales spécifiques.

N'utiliser que des tuyaux en polytétrafluoréthyléne (PTFE) et fluorure de caoutchouc (FKM). Les
conduites flexibles doivent étre les plus courtes possible, car le gaz étalon est partiellement absorbé par
les surfaces. Une concentration du gaz étalon comprise entre 10 % et 100 % de la valeur finale de la
plage de mesure définie est recommandée. En présence d'un signal stable ou au plus tard au bout de
3 minutes, confirmer I'étalonnage sur le transmetteur.

5  Filtre sélectif

Un filtre sélectif est proposé avec ce capteur, qui élimine en grande partie les sensibilités transversales
dues aux gaz connexes. L'utilisation d'un filtre modifie la sensibilité et le temps de réponse de la mesure.
Un calibrage doit étre effectué aprés un changement de filtre et lorsque I'on passe du mode avec au
mode sans filtre et vice versa. Pour le filtre, compter sur une capacité du gaz connexe d'environ

5000 [ppm x heures].

Gebruiksaanwijzing
nl  DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor is een in Duitsland geregistreerd merk van Drager.
— Hetis belangrijk om voor gebruik van dit product deze gebruiksaanwijzing en die van de gebruikte
Drager transmitter zorgvuldig door te lezen.

/A VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid!

De vloeistof in de sensor kan huid- en slijmvliesirritatie veroorzaken.
» Bij lekkage contact met huid en ogen voorkomen.

» Bij contact met veel water spoelen.

1 Beoogd gebruik

Elektrochemische diffusiesensor voor Drager transmitter. Ter bewaking van de
zwaveldioxideconcentratie (SO2) in de omgevingslucht onder omgevingscondities.

2  Inbedrijfstelling

De sensor is af fabriek gekalibreerd met SO2 en nulgas. Kalibratiegegevens en basisinstellingen zijn
opgeslagen in het interne datageheugen van de sensor. In geschikte Drager transmitters (zie
gebruiksaanwijzing van de transmitter) is een kalibratie van de sensor bij de inbedrijfstelling niet
noodzakelijk. In andere Dréager transmittters moet de sensor bij de inbedrijfstelling worden gekalibreerd.

3 Nulpunt kalibreren

Na ca. 3 minuten of bij een stabiel signaal moet de kalibratie op de transmitter worden bevestigd.
4  Gevoeligheid kalibreren

/A WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Testgas kan bij inademen schadelijk zijn voor de gezondheid.

» Testgas nietinademen. Neem de veiligheidsaanwijzingen in de relevante veiligheidsinformatiebladen
en in de gebruiksaanwijzing van de gebruikte Drager transmitter in acht! Neem bij de vastlegging van
de kalibratie-intervallen de nationale voorschriften in acht.

Alleen slangleidingen van polytetrafluorethyleen (PTFE) en fluorrubber (FKM) gebruiken. Houd de
slangleidingen zo kort mogelijk omdat testgas gedeeltelijk aan de oppervlakten wordt geabsorbeerd.
Een kalibratiegasconcentratie tussen 10 % en 100 % van de ingestelde meetbereikeindwaarde wordt
aanbevolen. Bij een stabiel signaal of uiterlijk na ca. 3 minuten moet de kalibratie op de transmitter
worden bevestigd.

5  Selectief filter

Voor deze sensor wordt een selectief filter aangeboden dat kruisgevoeligheden door begeleidende
gassen verregaand verwijdert. Door het gebruik van een filter verandert de gevoeligheid en de insteltijd
van de meetwaarde. Bij het omschakelen op werking met of zonder filter en na het vervangen van een
filter moet een kalibratie worden uitgevoerd. Voor het filter moet rekening worden gehouden met een
capaciteit van ca. 5000 [ppm x uren] van het begeleidende gas.

Instrucciones de uso
es DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor es una marca registrada de Dréager en Alemania
— Leer atentamente este manual de instrucciones y el del transmisor Drager utilizado antes de su uso.

A PRECAUCION

iPeligro para la salud!

El liquido del sensor puede irritar la piel y las mucosas.

» En caso de fugas, evitar el contacto con los ojos y la piel.
» En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.

1 Uso previsto

Sensor de difusion electroquimico para transmisores Drager. Para supervisar la concentraciéon de
diéxido de azufre (SO2) en el aire ambiental bajo condiciones ambientales.

2 Puesta en marcha

El sensor viene calibrado de fabrica con gas SO2 y gas de ajuste de cero. Los datos de calibracion y
ajustes basicos estan guardados en la memoria de datos interna del sensor. En los transmisores Drager
apropiados (ver las instrucciones de uso del transmisor) no es necesario calibrar el sensor en la puesta
en marcha. Sin embargo, otros transmisores Drager si lo requieren.

3  Calibracion del punto cero
Después de aprox. 3 minutos o con una sefial estable, se debe confirmar la calibracion en el transmisor.

4 Calibracion de la sensibilidad

/A ADVERTENCIA
iPeligro para la salud!
La inhalacién del gas de prueba puede causar dafios a la salud.

» No inhalar el gas de prueba. jObservar estrictamente las advertencias de peligro de las hojas de
datos de seguridad correspondientes, asi como el manual de instrucciones del transmisor Drager
utilizado! Para la determinacion del intervalo de calibracién, tener en cuenta las disposiciones
especificas de cada pais.

Unicamente utilizar tubos flexibles de politetrafluoroetileno (PTFE) y caucho fluorado (FKM). Utilizar
latiguillos flexibles lo mas cortos posible, ya que el gas de prueba se absorbe parcialmente en las
superficies. Se recomienda una concentracion del gas de calibracién entre un 10 % y un 100 % del
valor final del rango de medicion. Después de lograr una sefial estable o como méaximo después de
aprox. 3 minutos, se debe confirmar la calibracion en el transmisor.

5 Filtro selectivo

Para este sensor, se ofrece un filtro selectivo que elimina en su mayor parte las interferencias cruzadas
causadas por gases asociados. Mediante la utilizacién de un filtro se modifica la sensibilidad y el tiempo
de ajuste del valor de medicién. Al conmutar al funcionamiento con o sin filtro y después de un cambio
de filtro, se debe realizar una calibracién. Para el filtro, se debe calcular una capacidad de aprox.

5000 [ppm x horas] del gas asociado.

Istruzioni per l'uso
it  DragerSensor® SO2
68 09 660

® DréagerSensor & un marchio Drager registrato in Germania.
— Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per I'uso e quelle del
trasmettitore Drager utilizzato.

A\ ATTENZIONE

Effetti nocivi per la salute!

Il liquido nel sensore puo irritare la pelle e le mucose.

» In caso di perdite, evitare il contatto con pelle e occhi.
» In caso di contatto, sciacquare con abbondante acqua.

1 Utilizzo previsto

Sensore di diffusione elettrochimico per trasmettitore Drager. Per monitorare la concentrazione di
diossido di zolfo (SO2) nell'aria ambiente in condizioni ambientali.

2  Messa in funzione

Il sensore & calibrato in fabbrica con SO2 e gas di azzeramento. | dati di calibrazione e le impostazioni
base sono memorizzati nella memoria dati interna del sensore. Nei trasmettitori Drager idonei (vedere le
istruzioni per I'uso del trasmettitore) non & necessaria la calibrazione del sensore per la messa in
funzione. In altri trasmettitori Dréger, il sensore deve essere calibrato per la messa in funzione.

3  Calibrazione del punto zero
Dopo ca. 3 minuti o in caso di segnale stabile, occorre confermare la calibrazione sul trasmettitore.

4 Calibrazione della sensibilita

A AVVERTENZA

Effetti nocivi per la salute!

Se inalato, il gas campione puo provocare danni alla salute.

» Non inalare il gas campione. Attenersi alle segnalazioni di pericolo delle relative schede tecniche
sulla sicurezza nonché alle istruzioni per I'uso del trasmettitore Dréager utilizzato! Per determinare gli
intervalli di calibrazione osservare le prescrizioni vigenti nel paese specifico.

Utilizzare esclusivamente tubi flessibili in politetrafluoroetilene (PTFE) ed elastomeri fluorurati (FKM).
Far si che i tubi flessibili siano il piu possibile corti, poiché il gas campione viene assorbito parzialmente
dalle superfici. Si consiglia una concentrazione di gas di calibrazione compresa tra il 10% e il 100% del
fondo scala impostato. In caso di segnale stabile o al piu tardi dopo ca. 3 minuti, occorre confermare la
calibrazione sul trasmettitore.

5  Filtro selettivo

Per questo sensore ¢ offerto un filtro selettivo che elimina in larga misura la sensibilita trasversale
causata dai gas di accompagnamento. L'uso di un filtro modifica la sensibilita e la regolazione del valore
di misurazione. Passando al funzionamento con o senza filtro e dopo la sostituzione di un filtro &
necessario eseguire una calibrazione. Per il filtro si prevede una capacita di circa 5000 [ppm x ore] del
gas di accompagnamento.

t Instrugoes de uso
BR DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor é uma marca registrada da Drager na Alemanha
— Antes de usar o produto, leia atentamente estas Instrugdes de uso e as instrugdes de uso do
transmissor Drager.

A CUIDADO

Risco para a saude!

O liquido no sensor pode causar irritagdes na pele e nas mucosas.

» Em caso de vazamento, evite o contato com a pele e com os olhos.

» Em caso de contato, lavar com agua em abundancia.

1 Finalidade

Sensor de difusdo eletroquimico para transmissor da Drager. Para o monitoramento da concentragao
de didxido de enxofre (SO2) no ar ambiente em condi¢des ambiente.

2  Colocagao em funcionamento

O sensor vem calibrado de fabrica com SO2 e gas zero. Os dados de calibragéo e as definicdes basicas
estdo armazenadas na memodria interna do sensor. Em transmissores Dréager compativeis (veja
instrugdes de uso do transmissor) ndo é necessaria uma calibragédo do sensor na primeira utilizagao.
Em outros transmissores Drager, o sensor deve ser calibrado antes da primeira utilizagéo.

3  Calibrar ponto zero
Apbs cerca de trés minutos ou com um sinal estavel, a calibragao deve ser confirmada no transmissor.

4  Calibrar sensibilidade

/\ ADVERTENCIA
Risco para a saude!
Ainalagao do gas de teste pode causar danos para a saude.

» Nao inalar gas de ensaio. Respeitar as indicagdes de perigo das respectivas folhas de dados de
seguranga bem como as instrugdes de uso do transmissor Dréger utilizado! Respeitar as
determinagdes nacionais para o estabelecimento de intervalos de ajuste.

Apenas utilize mangueiras de politetrafluoretileno (PTFE) e borracha fluorcarbonada (FKM). Mantenha
as mangueiras curtas, por que o gas de teste é parcialmente absorvido nas superficies. Recomenda-se
uma concentragdo de gas de calibragéo entre 10% e 100% do valor limite do intervalo de medigao
ajustado. Em caso de sinal estavel ou no maximo depois 3 minutos a calibragdo deve ser confirmada no
transmissor.

5  Filtro seletivo

Para esse sensor ¢ disponibilizado um filtro seletivo que elimina quase todas as sensibilidades
cruzadas provocadas por gases de acompanhamento. A utilizagao do filtro provoca a alteragéo da
sensitividade e do tempo de ajuste do valor de medigdo. Depois de alterar para funcionamento com ou
sem filtro e depois da substituigdo de um filtro, deve ser efetuada uma calibragdo. Na utilizagdo do filtro,
pode ser esperada uma capacidade de 5000 [ppm x horas] do gas de acompanhamento.

PykoBoACTBO Mo aKkcnnyaTauvMu
ru DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor — Toproeast mapka Dréger, 3apernctpupoBaHHas B FfepmMaHmu.
— TMepen npumeHeHnem ycTpOMNCTBa BHUMATENbHO NPOYTUTE JaHHOE PYKOBOACTBO NO 3KCNyaTtauum, a
TakKke pyKoBOACTBO NO IKCMyaTaumm ncrnonb3yemoro nepegatyunka Drager.

A NPEOOCTEPEXEHUE
o] Tb ANS 300P
XKnaKocTb B CEHCOPE MOXKET BbI3bIBATb Pa3apaKeHne KOKM U CAIMBUCTOM.

» B criyyae HErepMeTUYHOCTU He A0MYCKaNTe UX NoNafaHns Ha KoKy Unv B rnasa.
» [Npu nonagaHuu NPOMONTe NOPaKEHHbIE YHACTKU GOMbLUMM KOMIMYECTBOM BOAbI.

1 Ha3HaueHue

BnekTpoxumndecknii Anddy3NOoHHbIV CEHCOpP AN AaT4YMKOB ra3oB komnaHum Drager. [ins koHTpons
KOHLeHTpauuu gmokcmaa cepbl (SO2) B OKpy»KatoLLeM BO3AyXe B YCIIOBUSIX OKpY>KatoLLel cpeabl.

2 BBop B akcnnyarauuio

CeHcop kanubposaH Ha 3aBofe-u3rotoButene SO2 1 HelTpanbHbIM ra3oM. KanvbpoBoyHble AaHHbIE U
OCHOBHbIE HaCTpOI?IKI/I 3anncaHbl BO BHYTPEHHIOK NaMATb AaHHbIX CeHcopa. I‘Ipm ncnonb3oBaHU B
COOTBETCTBYKOLLUX AaTYMKAX ra3oB Dréger (CM. PYKOBOACTBO NO 3KCnlyatauynm COOTBETCTBYHOLLEro
Aaarvuka rasoB) BO BpeMs NMOAroTOBKW K SKCnnyaTaunn KaﬂMGpOBaTb CEHCOop He Tpe6yeTc;|. B Apyrnx
[fatuukax razos Drager npu NoaroToBKe K SKCMITyaTaLmn CEHCOp HeOBXoAMMO Kanubpoearb.

3 KanubpoBka To4ku Hyns

anﬁﬂMGMTeﬂbHO yepes 3 MWHYTbI UNu nocne CTaGMJ’IMSaLLMM curHana HeOGXO,ClMMO noaTeepauTb
KanuBpOoBKY Ha nepeaaTumKke.

4 Kanu6poBka 4yBCTBUTENILHOCTHU

A NPEAYNPEXAEHUE

OnacHocTb ANA 3A0poBbA!

Mpv nonaaaHnn B AbixaTeNbHbIE OpraHbl TECTOBbIN ra3 MOXET HAHECTMN BPe[, 300POBbIO.

» He BapixaiiTe TecToBbIN ra3. Cobnoaaiite MHCTPYKLMK NO TexHUKe BesonacHocTn 1 TpeboBaHWs
PYKOBOACTBA MO 3KCMyaTauum ucnonb3yemoro nepeaaryunka Drager! Cobniogaiite
rocyAapCTBEHHbIE HOPMATVWBLI MO UHTEPBANam Mexay KanuopoBkamu.

Wcnonb3ayinTe TonbKo WwnaHr n3 nonutetpadropatunena (MT3I) n dropkayyyka (FKM). Ucnoneayite
MaKCUMarbHO KOPOTKME LLMaHIU, MOCKOMbKY KarMOpOBOYHbIN ra3 YaCTMYHO MOMOLLAeTCst Ha UX
noBepxHocTsiX. PekomeHayeTcs ncnonb3oBaTb KanMBpPOBOYHbIN ra3 ¢ koHueHTpaumeit 10-100 % ot
YCTaHOBMEHHOTO NpeaenbHOro 3HaYeHNs AnanasoHa namepenus. Mocne crabunusaumm curHana unu He
nosaHee Yem NpMMepHO Yepes 3 MUHYTLI HeOBX0AMMO NOATBEPANTL KanMBPOBKY Ha NepeaaTyuke.

5  CenekTuBHbIN hUnbLTP

[ins aTOr0 CEHCOpa MMEEeTCS CENEKTUBHBIN OUNLTP, 3HAYUTENBHO YMEHbLLAIOLWNIA NEPEKPECTHYIO
YYBCTBUTENBHOCTb K COMYTCTBYIOWMM razam. Mpu ycTaHoBKe punbTpa N3MEHSIIOTCA YyBCTBUTENbHOCTL
1 Bpemsi OTKNMKa. Mocne yCTaHOBKM MU CHATUSA (DUNBTPa, a Takke nocre 3ameHbl hunstpa
Heobxoaunmo oTkanmbpoBsaThb Npubop. Pecypc cryx6bl unbTpa cocTaBnsieT NpubnmsnTensHoO

5000 [ppm x Yacog] 3arpssHstoLLero rasa.

Brugsanvisning
da DragerSensor® SO2
68 09 660

® DragerSensor er et varemaerke tilhgrende Dréger og er registreret i Tyskland.
— Fordette produkt tages i brug, skal denne brugsanvisning og vejledningerne til den anvendte Drager-
transmitter leeses grundigt igennem.

A FORSIGTIG
Sundhedsfare!
Vaesken i sensoren kan irritere hud og slimhinder.
» Undga kontakt med hud og gjne ved uteethed.

» Ved kontakt skal der skylles med rigeligt vand.

1 Anvendelsesformal

Elektrokemisk diffusionssensor til Drager-transmittere. Til overvagning af koncentrationen af svovldioxid
(S0O2) i den omgivende luft under omgivelsesbetingelser.

2  lbrugtagning

Sensoren er fra fabrikkens side kalibreret med SO2 og nulgas. Kalibreringsdata og basisindstillinger er
gemt i sensorens interne datahukommelse. | egnede Drager-transmittere (se transmitterens
brugsanvisning) er det ikke nedvendigt at kalibrere sensoren, nar den tages i brug. | andre Drager-
transmittere skal sensoren kalibreres ved ibrugtagningen.

3 Kalibrering af nulpunkt

Efter ca. 3 minutter eller ved stabilt signal skal kalibreringen bekreeftes pa transmitteren.
4  Kalibrering af falsomhed

A\ ADVARSEL
Sundhedsfare!
Testgas kan forarsage sundhedsmaessige skader ved indanding.

» Indand ikke testgassen. Folg de pageeldende sikkerhedsdatablade samt brugsanvisningerne for den
anvendte Drager-transmitter! Vaer opmaerksom pa regionale bestemmelser ved fastsaettelsen af
justeringsintervallerne.

Anvend kun slanger af polytetrafluorethylen (PTFE) og fluorgummi (FKM). Hold slangeledningerne sa
korte som muligt, idet testgas delvist absorberes ved overfladerne. En kalibreringsgaskoncentration pa
mellem 10 % og 100 % af den indstillede gvre malegraense anbefales. Ved et stabilt signal eller senest
efter ca. 3 minutter skal kalibreringen bekraeftes pa transmitteren.

5 Selektivfilter

Til denne sensor tilbydes et selektivilter, der fierner sa godt som alle krydsfglsomheder som felge af
associerede gasser. Ved brug af et filter eendres felsomheden og responstiden. Ved omstilling mellem
drift med og uden filter samt efter filterskift skal der foretages en kalibrering. For filteret skal der regnes
med en kapacitet pa ca. 5000 [ppm x timer] af den associerede gas.

Kayttoohje
fi  DragerSensor® SO2
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® DragerSensor on Dragerin Saksassa rekister6ity tavaramerkki.
— Ennen tuotteen kayttéa tama kayttdohje ja kaytetyn Drager-lahettimen kayttdohjeet on luettava
huolellisesti.

/A HUOMIO

Terveysriski!

Anturin neste voi arsyttaa ihoa ja limakalvoja.

» Jos anturi ei ole tiivis, taytyy valttaa kosketusta ihon ja silmien kanssa.

» Jos tuotetta joutuu iholle tai silmiin, ko. kohta on huuhdeltava runsaalla vedella.

1 Kayttotarkoitus

Sahkokemiallinen diffuusioanturi Drager-lahettimelle. Ymparoivan ilman sisaltaman rikkidioksidin (SO2)
valvontaan ymparistdolosuhteissa.

2  Kayttoonotto

Anturi on kalibroitu tehtaalla SOz2:lla ja nollakaasulla. Kalibrointitiedot ja perusasetukset on tallennettu
anturin sisdiseen muistiin. Soveltuvissa Drager-lahettimissa (katso lahettimen kayttdohje) anturia ei
tarvitse kalibroida kayttdonoton yhteydessa. Muissa Drager-lahettimissa anturi taytyy kalibroida
kayttéonotettaessa.

3 Nollapisteen kalibrointi
Kalibrointi on vahvistettava lahettimella noin 3 minuutin kuluttua tai signaalin vakiinnuttua.

4  Herkkyyden kalibrointi

A\ VAROITUS

Terveysriski!

Testikaasun hengittdminen on terveydelle vaarallista.

» Al hengité kalibrointikaasua. Noudata vastaavien turvatietolehtisten vaaraohjeita ja kaytetyn Dréager-
lahettimen kayttéohjetta. Noudata maakohtaisia maarayksia saatévalien maarittelyssa.

Kayté ainoastaan polytetrafluorieteenista (PTFE) tai fluorikautsusta (FKM) valmistettuja letkuja. Pida
letkut mahdollisimman lyhyina, sillé testikaasu absorboituu osittain pintoihin. Suosittelemme, etta
kalibrointikaasun konsentraatio on 10-100 % asetetusta mittausalueen loppuarvosta. Kalibrointi
vahvistettava |lahettimessa signaalin vakiintuessa tai viimeistaan n. 3 minuutin kuluttua.

5  Selektiivisuodatin

Tahan anturiin on saatavilla selektiivisuodatin, joka poistaa sivukaasuista johtuvat ristikkaisherkkyydet
suurelta osin. Suodattimen kayttaminen muuttaa herkkyytta ja mittausarvon asettumisaikaa. Kalibrointi
on suoritettava, kun kayttétapaa (suodattimen kanssa tai ilman suodatinta) muutetaan tai kun suodatin
on vaihdettu. Suodattimen odotettavissa oleva kapasiteetti on n. 5000 [ppm x tunnit] sivukaasua.

Bruksanvisning
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®DragerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Drager.

— For bruk av produktet ma du lese denne bruksanvisningen og bruksanvisningen til Drager-
transmitteren.

A\ FORSIKTIG
Helsefare!
Veesken i sensoren kan fore til irritasjon av hud og slimhinner.

» Unnga kontakt med hud og gyne ved lekkasje.
» | tilfelle av kontakt, skyll med mye vann.

1 Bruksomrade

Elektrokjemisk diffusjons-sensor for Drager-transmitter. Til overvaking av konsentrasjonen av
svoveldioksid (SOz2) i omgivelsesluften under omgivelsesforhold.

2  Idriftsetting

Sensoren er kalibrert med SO2 og nullgass fra fabrikken. Kalibreringsdata og grunninnstillinger er lagret
internt i dataminnet pa sensoren. | en egnet Drager-transmitter (se bruksanvisningen for transmitteren)
er det ikke ngdvendig med kalibrering av sensoren nar den tas i bruk. | andre Drager-transmitterer ma
sensoren kalibreres for den tas i bruk.

3  Kalibrere nullpunkt

Etter ca. 3 minutter eller ved et stabilt signal ma kalibreringen pa transmitteren bekreftes.
4  Kalibrere folsomhet

/\ ADVARSEL

Helsefare!

Testgass kan gi helseskader ved innanding.

» Ikke pust inn testgassen. Ta hensyn til forlepsreferanser pa tilsvarende sikkerhetsdatablader samt
bruksanvisningen til den anvendte Drager-transmitteren. For bestemmelse av justeringsintervall se
landsspesifikke bestemmelser.

Bruk kun slanger av polytetrafluoretylen (PTFE) og fluorkarbongummi (FKM). Slangene skal holdes sa
korte som mulig, da testgassen delvis kan absorberes pa overflatene. Det anbefales med en
kalibreringsgasskonsentrasjon pa mellom 10 og 100 % av sluttverdien for innstilt maleomrade. Ved
stabilt signal, eller senest etter ca. 3 minutter skal kalibreringen bekreftes pa transmitteren.

5  Selektivfilter

Denne sensoren tilbys med et selektivfilter, som i stor grad fierner interferens fra falgegasser. Ved bruk
av et filter endrer falsomheten og maleverdiens innstillingstid seg. Ved omstilling til drift med eller uten
filter og etter skifte av filter skal det utfgres en kalibrering. For filteret ma det regnes med en kapasitet pa
ca. 5000 [ppm x timer] av falgegass.

Bruksanvisning
sv  DragerSensor® SO2
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® DréagerSensor ar ett registrerat varumarke i Tyskland som tillhér Drager.
— Lés dessa bruksanvisningar fér produkten och bruksanvisningarna for Drager-transmittern noggrant
foére anvandning.



/A OBSERVERA
Hélsorisk!
Vétskan i sensorn kan irritera huden och slemhinnorna.

» Undvik kontakt med hud och égon vid l&ckor.
» Skolj med mycket vatten vid kontakt.

1  Avsedd anvandning

Elektrokemisk diffusionssensor for Drager transmittrar. For dvervakning av svaveldioxid (SO2)-
koncentrationen i omgivningsluften under omgivningsférhallanden.

2 Driftsattning

Sensorn ar fabrikskalibrerad med SO2 och nollgas. Kalibreringsdata och grundinstéliningar sparas i
sensorns interna dataminne. | lampliga Drager-transmittrar (se transmitterns bruksanvisning) behdvs
inte nagon kalibrering av sensorn vid drifts&ttning. | andra Dréager-transmittrar maste sensorn kalibreras
vid driftsattning.

3 Kalibrera nollpunkt

Efter ca 3 minuter eller vid en stabil signal maste kalibreringen bekraftas vid transmittern.
4  Kalibrera kdnsligheten

A\ VARNING
Hélsorisk!
Inandning av testgas kan orsaka halsoskador.

» Andas aldrig in testgas. Riskanvisningarna i motsvarande sakerhetsdatablad och bruksanvisningen
for den anvénda Drager-transmittern maste foljas! Folj de landsspecifika bestdmmelserna for att
faststalla justeringsintervallet.

Anvand endast slangledningar av polytetrafluoretylen (PTFE) och fluorgummi (FKM). Anvénd sa korta
slangledningar som mgjligt, eftersom testgasen delvis absorberas av slangarna. Kalibreringsgasen bor
ha en koncentration pa mellan 10 och 100 % av matomradets maxvérde. Vid en stabil signal eller senast
efter ca 3 minuter maste kalibreringen bekraftas pa transmittern.

5 Selektivfilter

For denna sensor tillhandahalls ett selektivfilter, som effektivt reducerar korskanslighet av stérande
gaser i mesta mojliga omfattning. Genom anvandning av ett filter forandras kansligheten och
matvardesinstaliningstiden. Vid omstallning till drift med eller utan filter och efter filterbyte maste en
kalibrering genomféras. Filtret har en forvantad kapacitet pa ca 5000 [ppm x timmar] for den
associerade gasen.
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Technical data

Target gas display SO2
chemical symbol SO2
CAS-No. 7446-09-5
Measuring range limit

default: 10 ppm
adjustment range min./max. 5/100 ppm
Detection limit") 0.5 ppm

Alarm response time")

on gas exposure with 5x alarm

threshold, to...20 <5 seconds

on gas exposure with 1.6x alarm threshold, to...63
<15 seconds

Calibration interval 6 months
default:

Adjustment range min./max. 1 day/12 months
Warm-up-time

ready for operation after max. 15 minutes
ready for calibration after max. 30 minutes

Measurement accuracy ')

measurement uncertainly (of meas. value) or
minimum (whichever is the greater value)

Loss of sensitivity,
per year

Excepted service life
in ambient air

Ambient conditions
temperature min./max.
relative humidity, min./max.
ambient pressure
Storage conditions
packed min./max.
Cross-sensitivities
Order Nos.:
DragerSensor SO2
Dust filter

Dust filter K1F
Calibration adapter V

<+3 %

<+0.2 ppm

<-3%

>24 months

-40/65 °C
10/95 %
£3 %

0/40 °C

Present. For information contact Dréager.

68 09 660
68 12 224
68 09 663
68 10 536

1) All data represents typical values, apply to new sensors and ambient conditions of 20 °C, 50 % r.F. and 1013 mbar.

Additional technical data available at www.draeger.com or on request from your Dréger dealer.
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