DragerSensor® Cl, L — 68 09 370

Brugsanvisning

Forsigtig: Denne brugsanvisning er en supplering til
brugsanvisningen for den pagaldende Drager-
transmitter.Enhver handtering af sensoren forudsatter fuld
forstaelse og ngje overholdelse af brugsanvisning for den
anvendte Drager-transmitter.

Anvendelse

Elektrokemisk diffusionssensor til Dréager-transmitter. Til
overvagning af koncentrationen af chlor (Cl2) og brom (Br2) i den
omgivende luft.

Ibrugtagning af ny sensor

Sensoren udleveres i ikke pafyldt tilstand! Inden ibrugtagning skal
sensoren pafyldes med ibrugtagningssaettet. Se
brugsanvisningen for ibrugtagningsseettet. Hold den pafyldte
sensor oprejst! Sensoren skal kalibreres inden ibrugtagning.

Kalibrering af nulpunktet
Efter ca. 3 minutter eller ved stabilt signal skal kalibreringen
bekreeftes pa transmitteren.

Kalibrering af felsomhed

Indand ikke prevegas. Folg de tilsvarende
sikkerhedsdatablade samt brugsanvisningerne af den
anvendte Dréger-transmitter ngje!

Brug kun slangeledninger af polytetrafluorethylen (PTFE) og
fluorgummi (FKM). Serg for at slangeledningerne er korte, da
kalibreringsgassen delvist absorberes pa overfladerne.

En koncentration af kalibreringsgassen mellem 40 % og 100 % af
den indstillede slutveerdi for maleomradet anbefales.

Ved stabilt signal eller senest efter ca. 3 minutter skal
kalibreringen bekraeftes pa transmitteren.

Renovere sensoren

Hvis sensoren blev udsat for en meget hgj gaskoncentration
(vol.%), kan sensorens funktion veere forstyrret selv efter nogle
timers pause. Sensoren kan renoveres ved udskiftning af
elektrolytvaesken! Skru elektrolytbeholderen af og tem den. Skyl
elektrolytbeholdere, elektroderne og vaege med afioniseret vand.
Dup elektroderne og vaegen forsigtig med, sugende papir. Fyld
elektrolytbeholderen med ny elektrolytvaeske (se brugsanvisning
for ibrugtagningssaettet) og genoptag drift af sensoren (se
"Kalibrering af nulpunktet" og "Kalibrering af falsomhed").

Bruksanvisning

Forsiktig: Denne bruksanvisningen er en utvidelse til
bruksanvisningen for den respektive Drager-transmitter.
Enhver handtering av sensoren forutsettes at
bruksanvisningen for den anvendte Drager-transmitteren
kjennes og folges noyaktig.

Bruksomrade

Elektrokjemisk diffusjonssensor for Drager transmitter. For
overvakning av klor (CI2) og brom (Br2)-konsentrasjoner i
omgivelsesluften.

Ta i bruk en ny sensor

Sensoren leveres i tom tilstand! Fer sensoren tas i bruk ma den
fylles med igangkjgringssettet. Se bruksanvisning for
igangkjeringssettet. Den fylte sensoren ma holdes vertikalt!
Sensoren ma kalibreres nar den tas i bruk.

Kalibrere nullpunkt
Etter ca. 3 minutter eller ved stabilt signal skal kalibreringen av
sensoren bekreftes.

Kalibrere sensitivitet

Ikke pust inn testgassen. Se fareanvisninger pa respektive
HMS-datablad sa vel som bruksanvisning for den anvendte
Dréager-transmitteren, falges noye!

Bruk kun slangeledninger av polytetrafluoretylen (PTFE) og
fluorkarbongummi (FKM). Hold slangene sa korte som mulig da
kalibreringsgassen delvis kan adsorberes pa overflatene.

Det anbefales en konsentrasjon av kalibreringsgass pa mellom
40 % og 100 % av det innstilte maleomrpadet.

Ved stabilt signal eller senest etter ca. 3 minutter skal
kalibreringen av sensoren bekreftes.

Regenerere sensor

Dersom sensoren utsettes for sveert haye gasskonsentrasjoner
(vol. %) kan funksjonen av sensoren veere gdelagt selv etter flere
timers hviletid. Sensoren kan regenereres ved & skifte ut
elektrolyttene! Skru ut elektrolyttbeholderen og tem den.
Elektrolyttbeholder, elektroder og veke skylles med avionisert
vann. Elektroder og veke tarkes forsiktig av med rent, sugekraftig
papir. Elektrolyttbeholder fylles med ny elektrolytt (se
bruksanvisning for igangkjgringssett) og ta sensoren i bruk igjen
(se "Kalibrere nullpunkt” og "Kalibrere sensitivitet").

Bruksanvisning

Forsiktig: Denna bruksanvisning ar ett tillagg till
bruksanvisningen till aktuell Drager séandare. All hantering
av sensorn forutsatter ingaende kidnnedom om och
beaktande av bruksanvisningen till Drager sandare!

Anvandningsandamal
Elektrokemisk diffusionssensor for Drager-sandare. Fér métning
av klor (CI2)- och brom (Br2)-koncentrationen i omgivningsluften.

Idrifttagning av en ny sensor

Sensorn levereras i icke fyllt tillstand! Fore idrifttagning ska
sensorn fyllas med idrifttagningssettet. Se bruksanvisningen till
idrifttagningssettet. Den pafyllda sensorn ska hallas uppratt!
Sensorn maste kalibreras vid idrifttagning.

Kalibrera nollpunkten
Efter cirka 3 minuter eller vid stabil signal ska kalibreringen
bekréftas pa séandaren.

Kalibrera kédnsligheten

Andas inte in testgas. Folj strikt riskanvisningar i
respektive sidkerhetsdatablad samt bruksanvisningen for
anvand Dréger sandare!

Anvandendastslangar i polytetrafluoreten (PTFE) och
fluorelastomergummi (FKM). Slangarna ska vara sa korta som
mojligt da kalibreringsgasen delvis absorberas av ytan i slangen.
En kalibreringsgaskoncentration pa mellan 40 och 100 % av
installt max méatvarde rekommenderas.

Vid en stabil signal eller senast efter ca 3 minuter ska
kalibreringen bekréaftas.

Aterstilla sensorn

Om sensorn utsatts fér en mycket hdg gaskoncentration (volym-
%) kan sensorns funktion vara forstérd efter bara nagra timmars
aterhamtningstid. Sensorn kan regenereras genom att byta
elektrolyt! Skruva av elektrolytbehallaren och tém den. Spola av
elektrolytbehallare, elektroder och veke med avjoniserat vatten.
Badda forsiktigt elektroder och veke med rent, absorberande
papper. Fyll pa elektrolytbehallaren med ny elektrolyt (se
bruksanvisningen till idrifttagningssettet) och ta ater sensorn i drift
(se "Kalibrera nollpunkt" och "Kalibrera kanslighet").
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Varo: Tama kayttoohje on taydennys kulloisenkin Drager-
lahettimen kayttoohjeeseen. Jokainen anturin kaytto edellyttaa
kaytetyn Drager-lahettimen kayttoohjeen tarkkaa tuntemusta ja
noudattamista.

Kayttotarkoitus
Elektrokemiallinen diffuusioanturi Dréger-lahettimelle. Kloori- (CI2)
ja bromi (Br2)-pitoisuuden valvontaan ymparistéilmassa.

Uuden anturin kayttoonotto

Anturi toimitetaan tayttamattdmassa tilassa! Ennen kayttddnottoa
anturi tulee tayttaa kayttdonottosetilla. Katso tasta
kayttdonottosetin kayttdohjeesta. Pida taytetty anturi pystyssa!
Anturi tulee kalibroida kayttdonotettaessa.

Nollapisteen kalibrointi
Noin 3 minuutin paasta tai signaalin vakiintuessa kalibrointi tulee
vahvistaa lahettimella.

Herkkyyden kalibrointi

Ala hengiti koekaasua. Noudata tarkoin vastaavien
turvatietolehtisten vaaraohjeita ja kdytetyn Drager-lahettimen
kayttoohjetta.

Kayta vain polytetrafluorieteenistd (PTFE) ja fluorikumista (FKM)
valmistettuja letkuja. Pida letkut mahdollisimman lyhyina, silla
kalibrointikaasu absorboituu osittain pintoihin.

Suosittelemme kalibrointikaasupitoisuutta valilla 40 % ... 100 %
asetetusta mittausalueen loppuarvosta.

Signaalin vakiintuessa tai viimeistd&n 3 minuutin jalkeen kalibrointi
tulee vahvistaa l&hettimella.

Anturin regenerointi

Jos anturi on altistettu erittéin suurelle kaasupitoisuudelle (til.-%),
saattaa anturin toiminta olla hairiintynyt vield muutaman tunnin
lepoajankin jalkeen. Anturi voidaan regeneroida vaihtamalla
elektrolyytti. Irrota tata varten elektrolyyttisailié ruuvaamalla ja
tyhjenna se. Huuhtele elektrolyyttisailio, elektrodit ja sydamet
deionoidulla vedella. Taputtele elektrodit ja sydan varovasti
puhtaalla, imukykyisella paperilla. Tayta elektrolyyttisailié uudella
elektrolyytillé (katso kayttéonottosetin kayttdohje) ja ota anturi
jalleen kayttoon (katso "Nollapisteen kalibrointi" ja "Herkkyyden
kalibrointi").



Tekniske data Tekniske data Teknisk data Tekniset tiedot
[Malegas 7 Malegass / Matgas 7 Mittauskaasu

Visning / Indikasjon / Indikering / Nayttd CI2 Br2

Kemisk symbol / Kjem. Symbol / Kemisk beteckning / Kem. Symboli Cl, Br,

Nummer / Nummer / Nummer / Numero CAS 7782-50-5 7726-95-6

Relativ falsomhed / Relativ sensitivitet / Relativ kanslighet / Suhteellinen herkkyys 1,0 1,0
|'5Tutvaerd| for maleomradet 7 Sluttverdi maleomrade /
Max maétvarde / Mittausalueen loppuarvo

Polytron L EEx (83 14 218) ppm 5 5

Polytron L EEx (83 14 219) ppm 10 10

Polytron L EEx (83 14 220) ppm 50 50
Pavisningsgranse * [ Pavisningsgrense */ ppm 1 1
Indikatorgranser * / Havaintoraja *
Reaktionstid inden alarmen aktiveres * [sekunder] 7 Alarm starttid * [sekunder] 7
Larmsvarstid* [sekunder] / Halytyksen vasteaika * [sekunteja]
ved begasning med 5 x alarmteerskel / Ved gass med 5-ganger alarmkonsentrasjonen /
vid gasning med 5-faldig larmtroskelvarde / kaasutettaessa 5-kertaisella halytyskynnyksella — to..20 60 60
|%|5ﬁbrerlngsmterval 6 maneder| alibreringsintervall 6 maneder] I%Iiﬁbrerlngsmtervall 6 manader] Egﬁbromtlvall 6 kuukaufta

alengjagtighed™ alengyaktighet™ atnoggrannhet™ ittaustarkkuus *
Maleusikkerhed(af maleveerdien) eller <+0,3 ppm| Maleusikkerhet (av maleverdi) eller <+0,3 ppm Matoséakerhet (fran matvarde) eller <+0,3 ppm Mittausepavarmuus (mittausarvosta) tai <+0,3 ppm|
minimalt (den sterre veerdi er geeldende) < +20% minimal (sterste verdi gjelder) <+20 % min (det storsta vardet galler) <420 % minimaalinen (suurempi arvo voimassa) < 20 %)
Forventet levetid, i omgivende Tuft >36 maneder| Forventet Tevetid, i omgivelsesluft >36 maneder| Forvantad Tivstid, i omgivningsluft >36 manader| Odotettu kayttoika, ymparistdiimassa >36 kuukautta
[Omgivende betingelser, permanent iljebetingelser, permanent Omgivningsvillkor, permanent mparistoolosuhteet, pysyva
Temperatur, min./maks. —20/40 °C ‘Temperatur, min./maks. —20/40 °C Temperatur, min/max —20/40 °C|  [Lampédtila, min./maks. —20/40 °C
rel. fugtighed, min./maks. 25/95 %) rel. luftfuktighet, min./maks. 25/95 % relativ fuktighet, min/max 25/95 % suht. kosteus, min./maks. 25/95 %)
(Omgivende tryk +15 %) Omgivelsestrykk +15 % Omgivningstryck +15 % 'Ympariston paine 15 %)
Betingelser for opbevaring Lagringsbetingelser Forvaringsvillkor ailytysolosuhteet
lemballeret, min./maks. 0/40 °C pakket, min./maks. 0/40 °C Férpackad, min/max 0/40 °C E;Iattuna, min./maks. 0/40 °C
[Tveerfelsomheder ja. Kontakt Drager vedr. data Interferens tilstede. Daa pa foresporsel Tl Tvarkansligheter Befinfliga data pa begaran fran| istikkaisherkkyydet olemassa. Tiedot pyynnost5|
[Bestillingsnumre: Dréager| Dréager| Dréagerlta|
DragerSensor Cl, / Bry L 68 09 370 [Bestilingsnr.: Best.nr: filausnrof:
Begasningsadapter Polytron L 42 02 003 DréagerSensor Cl, / Bry L 68 09 370 DragerSensor Cl, / Bry L 68 09 370 DréagerSensor Cl, / Bry L 68 09 370
Ibrugtagningsseet Cl, L 68 09 382 Gassadapter Polytron L 42 02 003 Gasningsadapter Polytron L 42 02 003 Kaasutussovitin Polytron L 42 02 003
Igangkjeringssett Cl, L 68 09 382 Idrifttagningsset Cl, L 68 09 382 Kayttdonottosetti Cly L 68 09 382

Yderligere tekniske data
pa www.draeger.com eller kontakt den lokale Drager-importer.

® DragerSensor er et i Tyskland registreret mzerke af Dréager.

* De angivne veerdier er typiske vaerdier og geelder for nye
sensorer og omgivende betingelser pa 20 °C, 50 % r.f. og
1013 mbar, linezert flow 0,5 m/sek.

Flere tekniske data
se www.draeger.com eller be om informasjon fra din Drager
forhandler.

® DragerSensor er et varemerke registrert i Tyskland for Dréager.

*Angivelsene er typiske verdier som gjelder for nye sensorer og
omgivelsesforhold pa 20 °C, 50 % r.I.f. og 1013 0,5 mbar,
linezer Flow 0,5 m/sek.

Ytterligare tekniska data
pa www.draeger.com eller bestall fran aktuell Drager
representant.

® DragerSensor ar ett varumarke som tillhér Drager och har
registrerats i Tyskland.
Uppgifterna ar typiska varden som géller fér nya sensorer och
omgivningsvillkor pa 20 °C, 50 % relativ fuktighet och
1013 0,5 mbar, linjart flode 0,5 m/s.

Lisaa teknisia tietoja
osoitteesta www.draeger.com tai pyynndsta vastaavalta Drager
-edustajalta.

® DragerSensor on Dragerin Saksassa rekisteréima tavaramerkki.
Tiedot ovat tyypillisia arvoja, koskevat uusia antureita ja ympa-
ristéolosuhteita 20 °C, 50 % RH ja 1013 0,5 mbar, lineaarinen
virtaus 0,5 m/s.
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