
Dräger SensorAlive H2S
定置式ガス検知警報器用センサ

Dräger SensorAliveは、ガス発生器を搭載した電気化学式センサで
す。 このガス発生器により、 H2Sをテストガスとした毎日の自動セ
ンサテストが可能になります。 センサのセルフテスト機能が、ガス
検知システムの安全性を向上させ、保守点検労力を最小限に抑えま
す。
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インターフェース

電気化学式センサ

防じんフィルタ

ガス発生器

ガス透過性膜



特長
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テストガスによる自動セルフテスト

石油・ガス業界では、多数のセンサを配置した定置式ガス検知システムが、信頼性の高い硫化水素のモ
ニタリングに使用されます。 これらのセンサは定期的にテストし、調整する必要があります。H2Sを検
知するDräger SensorAliveは、搭載されたガス発生器を使用して自動テストを毎日実施します。 原理は
シンプル: ガス発生器がテストガスを生成し、それを使ってセンサをチェックします。

安全性をプラス

多数のセンサを毎日テストすることは、時間がかかり、実行可能ではないことがあります。 Dräger
SensorAliveのデイリーテスト機能では、搭載されたガス発生器により生成したテストガスを使用し、安
全性を向上させます。 チェック中に過度に逸脱した値が検出された場合は、それに対応する情報や警
告が提供されます。 さらに、ガス吸入口に詰まりがないかどうか、毎日のチェックも実施します。 最
大15分かかるテスト中も、センサの測定機能と関連ガス警告機能は動作を続けます。センサの診断機能
をセンサ診断ドングルを使って有効化すると、感度と予想耐用年数もモニタリングされます。

メンテナンスの手間を削減

Dräger SensorAliveは毎日、テストガスを使った機能テストを実施し、ガス吸入口の詰まりがないかどう
かをチェックします。 そのため、こういった作業を手動で行う必要がなくなり、メンテナンスの手間
を省くことができます。 この利点は、測定ポイントが遠い場合やアクセスが困難な場所で特に有効で
す。 そうでなくとも、今後は校正用ガスや装置を備蓄する必要がなくなります。

定評のある測定テクノロジー

Dräger Polytron 8100送信機とDräger SensorAliveを併用すると、定評のある測定テクノロジーへのアク
セスを手に入れることができます。 速い反応、高精度、優れた安定性、長寿命: Dräger SensorAlive
はまた、Dräger電気化学式センサでお馴染みのこれらの特性も備えています。 DrägerSensor®の全タ
イプの電気化学式センサと同様、本質的安全性として実証済みで定評のある防爆原理を使用してお
り、Polytron 8100と併用した場合のゾーン1での使用が認証されています。 Dräger SensorAliveは使いや
すいプラグアンドプレイに対応しており、リモートバージョンを含む、インテリジェントな電子装置と
事前校正機能が装備されています。



システムコンポーネント
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Dräger Polytron® 8100 EC

Polytron® 8100 EC は、Dräger のハイエンドの毒性ガスおよび酸
素検出用の防爆型検知警報器です。 高性能プラグアンドプレイ
機能の電気化学式センサ DrägerSensor®によって、特定のガスを
検出します。 リレー付きの 3 線式 4～20 mA アナログ出力に加
え、Modbus や各種フィールドバスも提供されているため、あらゆ
る制御システムへ統合することが可能です。

アクセサリー
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ガス抜きアダプタ

Dräger電気化学式センサの校正には、このガス抜きアダプタの使用
が推奨されます。 このアダプタはまた、サンプリングシステムに
おけるシンプルなバイパスアダプタとしても機能します。
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バイトン校正アダプタ

柔らかいバイトン製のアダプタ。ゼロ点のテスト中のガス抜き
や、ドレーゲルの送信機に内蔵されている電子化学式センサの校
正時向けです。
発注番号: 68 10 536



アクセサリー
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防じんフィルタ

電気化学式ポリトロンセンサ用の疎水性防じんフィルタです。(対
応センサの仕様データも参照してください)

発注番号: 68 09 595
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センサ診断ドングル

多様なソフトウェアドングルを使用し、様々なテストや診断機能
を送信機で有効化することで、アプリケーションに特化した要件
を満たすことができます。 これらのセンサテストにより、ガス検
知システムの信頼性と安全性が向上します。 診断機能を追加する
と、センサの感度を自動で補正し、残りの製品寿命を見極めるこ
とができます。
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遠隔センサ

EC 遠隔センサ用ヘッドを使用して、Polytron 検知警報器から最大
30 メートルまで離れた場所にある、別のコンパクトなハウジング
にセンサを設置することが可能です。 別のセンサハウジングと同
梱のフィールドケーブルの使用は基本的に安全で、とても簡単に
適切な取り付けが行えます。 これは、適切なケーブルを探す必要
がなく、センサの取り付け位置が防爆ゾーン内になるよう後ほど
調節することを意味します。



関連製品
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Dräger電気化学式センサ®

速い反応、高精度、優れた安定性、長寿命。 Dräger電気化学式
センサは、これらの利点をすべて兼ね備えています。 この堅牢
で長寿命のセンサは、大気中の極低濃度有毒ガスや酸素の選択的
測定に使用できます。
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Dräger接触燃焼式センサ®

DrägerSensor® ... DQは、水素のような可燃性のガスや蒸気を検出
します。 ダブル検出器補償方式を採用しているため、この接触燃
焼式センサは長期安定性に優れています。 ガス吸入口の金網は、
火炎バリアとして機能します。 そのため、短い応答時間で確実に
爆発の危険を検知します。
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Dräger赤外線式センサ

使いやすいDräger赤外線式センサを使って、接触燃焼式から赤外線
技術へアップグレード。 この赤外線センサにより、大多数の製造
メーカーが採用している接触燃焼式センサ (ペリスタ) を、制御装
置やケーブル、中継端子ボックス、制御システムを変更すること
なく交換できます。



技術仕様
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Dräger SensorAlive H2S

測定ガス H2S

測定レンジ
最大フルスケール値 100 ppm
デフォルトのフルスケール値 50 ppm
最小フルスケール値 10 ppm
検出下限界 (LDL) 0.5 ppm

アラーム応答時間
室温で校正またはガス抜きアダプタを使用し、流量が0.5L/分の場合の典型的な反応
5倍のアラーム閾値でのガス抜き (t0...20) 15秒以下
1.6倍のアラーム閾値でのガス抜き (t0...63) 30秒以下

校正
校正間隔 (デフォルト) 6か月
設定範囲 最小/最大 1日/12か月

暖機時間
センサの使用準備にかかる最大時間 5分
センサの校正準備にかかる最大時間 10分

測定精度
測定誤差 (測定値に対して) または ±3 %以下
最小 (最大値を適用) ±0.5 ppm以下
大気中での予想耐用年数 36か月以上

使用環境
作動温度 -40〜+65 °C
セルフテスト温度 -40〜+60 °C
大気圧 ±3 %
相対湿度 5〜95 %
保管条件
容器に入れられた状態 最小/最大温度 0〜+40 °C

認証
ATEX II 1G Ex ia IIC T6/T4 Ga

II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
(-40 °C < Ta < +40/70 °C)

IECEx Ex ia IIC T6/T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
(-40 °C < Ta < +40/70 °C)

IEC / EN 62990-1の性能認可済み (それぞれの測定ヘッドまたは送信機を接続した場合)
すべてのデータは新しいセンサを適用した場合の一般的な値 (大気状態: 20 °C、50 % R.H.、1013mbar) です。



注文情報
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Dräger SensorAlive H2S 68 14 014

Dräger SensorAlive用バヨネットリング 68 00 132
Drägerセンサ® 防じんフィルタ EC 68 09 595

校正アダプタ (Viton®) 68 10 536
ガス抜きアダプタ PE 68 06 978
センサ試験用ドングル 83 17 619
センサ診断用ドングル 83 17 860
Viton®はDuPont 社の登録商標です。



Notes
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、各製品の紹介冊子をご参照ください。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。 記載内容は、予告なく変更する場合があります。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.
仙台営業所
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1
インテレクト21ビル4階
.
名古屋営業所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12
アーク栄白川パークビル7階
.

福岡営業所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-3
トーケン福岡ビル1F
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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