
SF6 jeladó
Magasfeszültségű technológia

Az SF6 jeladó ideális eszköz a kén-hexafluorid mérésére
a magasfeszültségű villamosiparban. A jeladó a gázszivárgás detektálására
és a gázszigetelt kapcsolóberendezés (GIS) vagy a transzformátorok
gázminőségének monitorozására egyaránt alkalmazható.
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A LED kijelzők az eszköz 
állapotát mutatják

Könnyű és gyors kalibráció 
nyomógombokkal és LED-ekkel

Gázbemenet

Kábelbemenet



Előnyök
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Megnövelt biztonság, költségcsökkentés és klímavédelem

A kapcsolóberendezés vagy a transzformátorok szigetelésekor kén-hexafluoridot (SF6) alkalmaznak.
Technikailag szinte lehetetlen hermetikusan lezárni ezeket a rendszereket, emiatt gázszivárgások léphetnek fel.
A Dräger gázdetektáló rendszerei még a legkisebb szivárgások észlelését is korai stádiumban teszik lehetővé,
így a szükséges intézkedések időben elindíthatók. Ez növeli a rendszer biztonságát, csökkenti a SF6 és az
elektromos energia működési költségeit, valamint jelentős mértékben hozzájárul a klímavédelemhez is.

Gyors és megbízható SF6 érzékelés

A nondiszperzív infravörös technológiával (NDIR) felszerelt SF6 jeladó még a ppm tartományban is gyorsan és
megbízhatóan érzékeli a környező levegőbe került kén-hexafluoridot. Az optikai méréstechnika fizikai mérési elv
szerint működik – kémiai reakciók és kopó alkatrészek nélkül. Ez a mérési stabilitás biztonságot nyújt Önnek
a szigetelőrendszere működtetése során, egyben csökkenti a hitelesítés és az ismételt kalibrálás költségét.

Nagy pontosság a foglalkozási expozíciós határértékekben

Az infravörös érzékelő a ppm tartományban érzékeli a SF6 gázt, így a jeladó időben detektálja a szivárgást. Ez
megkönnyíti a foglalkozási expozíciós határértékek betartását is. Csatlakoztassa a SF6 jeladót egy gázriasztó
rendszerhez egy Dräger vezérlőegységgel rendelkező analóg vagy digitális interfészen keresztül. Ez korán
figyelmeztet az előre beállított riasztási értékek túllépésére.

Gyors üzembe helyezés és könnyű kezelhetőség

A kompakt, IP54 védelemmel rendelkező detektor könnyen üzembe helyezhető, ehhez mindössze négy csavarra
és egy kábelbemenetre van szükség. A gázbemenet kialakítása gyors gázcserét tesz lehetővé, ami rövid
válaszidőt eredményez. A kalibráló adapter is rögzíthető az eszközre, hogy kis erőfeszítéssel ellenőrizhesse és
kalibrálhassa a jeladót. Az eszköz beállításai az előlapon található nyomógombok segítségével irányíthatóak.
A LED-ek vizuális visszajelzést adnak az eszköz állapotáról és segítenek a menüben történő eligazodásban.

Teljesíti a jelenleg érvényes jogi követelményeket

A jeladó megfelel az üvegházhatású fluortartalmú gázokra (F-gázok) vonatkozó 517/2014 EU rendelet jelenlegi
követelményeinek, és biztosítja a hűtés és a gázszigetelt kapcsolóberendezés (GIS) monitorozását egy
szivárgásdetektáló rendszerrel (LDS).



Kapcsolódó Termékek
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Hűtőközeg jeladó

A hűtőrendszer szivárgásának megbízható monitorozása. A hűtőközeg
jeladó automatikusan érzékeli a megfelelő hűtőközeget a ppm
tartományban. Ez lehetővé teszi a foglalkozási expozíciós határérték
biztonságos monitorozását.



Műszaki adatok
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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Mérési elv Nondiszperzív infravörös, két hullámhossz
Gázellátás Diffúzió, környezeti levegő
Érzékelő mérete 151 x 90 x 80 mm (H x Sz x M)
Üzembe állási idő ≤ 15 perc

Tápfeszültség 10 – 28 V DC
Bemenet < 1,2 Watt
Digitális kimenet RS485 MODBUS RTU

RS485 MODBUS
ASCII (2400 – 115 200 Baud)

Elektromos adatok

Analóg kimenet 0 – 20 mA Namur NE43
Üzemi hőmérséklet -20 és +40 °C között
Tárolási hőmérséklet -20 és +60 °C között
Páratartalom 0 – 95 % relatív páratartalom

(páralecsapódás nélkül)

Környezeti feltételek

Nyomás 800 – 1,150 hPa

Rendelési információk

SF6

Gáz Mérési tartomány Rendelésszám
Kén-hexafluorid, SF6 0 – 1,500 ppm AG 01 621

Tartozék
Kalibrálóadapter Kérésre


