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1 Käyttöalue/ympäristöolosuhteet
Painekaasujen, erityisesti paineilman, CO-pitoisuuden määrittäminen.

2 Reaktioperiaate
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2
3 Käyttöedellytykset
Putkia saa käyttää vain yhdessä seuraavien kanssa: Dräger Aerotest 5000, 
Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., Simultantest CO2, Aerotest HP ja 
Aerotest Navy. Noudata Aerotest-käyttöohjetta! 
4 Mittaus ja tuloksen arviointi

1. Liitä Dräger-Aerotest-järjestelmä kompressoriin, paineilmasäiliöön tai 
paineilmaletkuun.

2. Huuhtele vähintään 3 min tutkittavalla paineilmalla jäännöskosteuden 
poistamiseksi.

3. Katkaise putken molemmat kärjet putkenkatkaisimella.
4. Valitse mittausalue:

5. Lue ruskeanvihreän värjäytymän koko pituus. Painettu asteikko koskee 1 
litran testitilavuutta. Jaa asteikon arvot 2:lla 2 litran testitilavuutta varten.

5 Mittaus ja tuloksen arviointi
1. Aseta putki välittömästi virtauksen suuntaisesti (nuoli) tiiviisti Aerotest 

Simultan -laitteeseen (pidikkeeseen, jossa on merkintä "CO") ja kytke 
sekuntikello käyntiin.

2. Mittaus päättyy 5 minuutin kuluttua poistamall putki putkipidikkeestä.
3. Lue värjäytymän koko pituus.
4. 10 minuutin testissä putkea pidetään putkipidikkeessä vielä 5 minuuttia.
5. Putket, jotka on tarkoitettu CO2-, H2O- ja öljymittauksiin, voidaan poistaa 

niiden pidikkeistä. Tällä ei ole vaikutusta CO-putken läpivirtaukseen.
6 Ristikkäisherkkyydet
Mahdollisesti ilmeneviä ristikkäisherkkyyksiä ovat seuraavat: Asetyleeni 
reagoi vastaavalla tavalla kuin hiilimonoksidi, mutta vähemmän herkästi. 
Bensiini, bentseeni, halogenoidut hiilivedyt ja rikkivety pysyvät 
esikerroksessa. Helposti halkeavat halogenoidut hiilivedyt (esim. 
trikloorietyleeni) voivat korkeina pitoisuuksina muodostaa esikerroksessa 
kromyylikloridia, joka värjää näyttökerroksen kellanruskeaksi. Suurissa 
olefiinipitoisuuksissa CO-määrityksen tekeminen ei ole mahdollista.
7 Lisätietoja
Pakkauksen vyötteessä on tilausnumero, viimeinen käyttöpäivä, 
säilytyslämpötila ja sarjanumero. Ilmoita sarjanumero kyselyissäsi.

FI - Hiilimonoksidi 5/a-P (67 28 511)
Dräger-Tube

VAROITUS

Putken sisältö on myrkyllistä/syövyttävää, eikä sisältöä saa niellä. Iho- 
tai silmäkontakti on estettävä. Varo avattaessa mahdollisesti lentäviä 
lasinsiruja.

Mittausalue : 5 – 150 ppm CO 
  1 litran
  testitilavuudessa

2,5 – 75 ppm CO 2 litran 
testitilavuudessa

Mittauksen kesto : 5 min 10 min
Vakiopoikkeama : ± 10 % ... 15 %
Värimuutos : valkoinen → ruskeanvihreä
Lämpötila : 0 °C ... 40 °C
Kosteus: 0 – 50 mg H2O/L 
(10 mg H2O/L ≙ suht. ilmankosteus n. 50 %, kun 22 °C)
Ympäristön paine: käytetään vain vapaalle ilmanpaineelle. Koko 
painejärjestelmän CO-pitoisuudesta ei voida tehdä määritystä.

VAROITUS
Putken molemmat kärjet on katkaistava, muutoin mittaus ei ole 
mahdollista. Putkea asetettaessa on nuolen osoitettava pumppuun 
päin.
Mittauksen yhteydessä voi vapautua pieniä määriä 
rikkihappoaerosoleja. Ne voivat aiheuttaa ärsytystä. Vältä niiden 
sisäänhengittämistä.

Mittauksen kesto 
5 minuuttia

: 5 – 150 ppm CO 1 litran testitilavuudessa

Mittauksen kesto 
10 minuuttia

: 2,5 – 75 ppm CO 2 litran testitilavuudessa

HUOMAUTUS

Älä käytä putkia enää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Putket 
sisältävät Cr VI:ta. Hävitä putket paikallisten määräysten mukaisesti 
tai palauta pakkauksessaan. Säilytä turvassa asiattomilta.
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1 Bruksområde/omgivelsesforhold
Bestemmelse av CO-innholdet i trykkgasser, spesielt trykkluft.

2 Reaksjonsprinsipp
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2
3 Forutsetninger
Bruk røret kun sammen med Dräger Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest 
med. Int., Simultantest CO2, Aerotest HP og Aerotest Navy. Følg bruksan-
visningen for Aerotest! 
4 Gjennomføre og vurdere måling

1. Koble Dräger-Aerotest enten til kompressoren, trykkluftflasken eller trykk-
luftledningen.

2. Skyll minst 3 minutter med trykkluften som skal testes for å fjerne restfuk-
tighet.

3. Bryt av begge spissene på røret med røråpneren.
4. Velg måleområde:

5. Les av total lengde av brun-grønn utfarging. Den påtrykte skalaen gjelder 
for 1 L testbeholder. For 2 L testbeholder må skalaverdiene deles på 2.

5 Gjennomføre og vurdere måling
1. Sett inn røret i Aerotest Simultan (i holderen med påskriften "CO") i strøm-

ningsretningen (pil) så det er tett, og slå på stoppeklokken.
2. Etter fem minutter avsluttes målingen ved at røret tas ut av rørholderen.
3. Les av total lengde på utfarging.
4. For 10-minutters testen blir røret i ytterligere 5 minutter i rørholderen.
5. Rørene for CO2, H2O- og oljemåling kan fjernes fra holderne. Dette har in-

gen innvirkning på flowen i CO-røret.
6 Interferens
Følgende interferens kan hovedsakelig oppstå: Acetylen reagerer på samme 
måte som karbonmonoksid, men med mindre følsomhet. Bensin, benzol, ha-
logenhydrokarboner og hydrogensulfid holdes tilbake i forsjiktet. Lett spaltba-
re halogenhydrokarboner (f.eks. trikloretylen) i høyere konsentrasjoner kan 
danne kromylklorid i forsjiktet som farger indikatorsjiktet gulbrunt. Ved høyere 
olefinkonsentrasjoner er en CO-bestemmelse ikke mulig.
7 Mer informasjon
På emballasjeomslaget finner du bestillingsnummer, holdbarhetsdato, 
lagringstemperatur og serienummer. Angi serienummeret hvis du har spørs-
mål.

NO - Karbonmonoksyd 5/a-P (67 28 511)
Dräger-Tube

ADVARSEL

Rørinnholdet har giftige/etsende egenskaper, må ikke svelges, unngå 
kontakt med hud og øyne. Vær forsiktig ved åpning, det kan sprute 
glassplinter.

Måleområde : 5 til 150 ppm CO 
  ved 1 L testbeholder

2,5 til 75 ppm CO ved 
2 L testbeholder

Varighet av måling : 5 min 10 min
Standardavvik : ±10 % til 15 %
Fargeomslag : hvit → brun-grønn
Temperatur : 0 °C til 40 °C
Fuktighet: 0 – 50 mg H2O/L (10 mg H2O/L ≙ ca. 50 % r.l.f. ved 22 °C)
Omgivelsestrykk: Bruk kun til avspent trykkluft. Informasjon om CO-innholdet 
i hele trykkluftsystemet er ikke mulig.

ADVARSEL
Begge spissene på rørene må brytes av, ellers er ikke målingen mulig. 
Ved innsetting av røret skal pilen peke mot pumpen.
Under målingen kan små mengder med svovelsyreaerosoler bli frigjort. 
Disse kan være irriterende. Unngå innånding.

Målevarighet 5 minutter : 5 til 150 ppm CO ved 1 L testbeholder
Målevarighet 10 minutter : 2,5 til 75 ppm CO ved 2 L testbeholder

MERKNAD

Rørene skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoen. Rørene inneholder 
Cr. VI. Rørene skal avfallshåndteres i henhold til lokale retningslinjer 
eller returneres i originalemballasjen. Oppbevares utilgjengelig for 
uvedkommende.

!

!

ii
om
1 Användningsområde/Omgivningsförhållanden
Fastställning av CO-halt i komprimerade gaser, särskilt komprimerad luft.

2 Reaktionsprincip
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2
3 Förutsättningar
Använd röret endast tillsammans med Dräger Aerotest 5000, Aerotest Alpha, 
MultiTest med. Int., Simultantest CO2, Aerotest HP och Aerotest Navy. Följ 
bruksanvisningen för Aerotest! 
4 Utför mätningen och analysera

1. Anslut Dräger-Aerotest till antingen kompressorn, tryckluftsflaskan eller 
tryckluftsledningen.

2. Skölj minst 3 min med den komprimerade luften som ska undersökas för 
att ta bort rester av fukt.

3. Bryt av rörets båda spetsar i röröppnaren.
4. Välj mätområde:

5. Läs av hela den brungröna färgskiftningens längd. Den tryckta skalan gäl-
ler för 1 L testvolym. Dela skalans värde med 2 vid 2 L testvolym.

5 Utför mätningen och analysera
1. Sätt direkt in röret i flödesriktningen (pil) tätt i Aerotest Simultan (i hållaren 

med texten "CO") och starta stoppuret.
2. Efter 5 minuter avslutas mätningen genom att du tar ut röret ur rörhållaren.
3. Läs av hela färgskiftningen.
4. För 10-minuterstestet ska röret sitta kvar ytterligare 5 minuter i rörhållaren.
5. Det går att ta ut rören för CO2-, H2O- och oljemätning ur sina hållare. Det 

påverkar inte flödet i CO-röret.
6 Tvärkänsligheter
Följande korskänsligheter kan uppträda: Etyn reagerar på liknande sätt som 
kolmonoxid, dock med lägre känslighet. Bensin, bensen, halogenerat kolväte 
och svavelväte hålls kvar i förskiktet. Lätt klyvningsbara halogenerade kolvä-
gen (t.ex. trikloreten) kan i högre koncentrationen bilda kromylklorid i förskik-
tet, vilket färgar indikeringsskiktet gulbrunt. Vid höga alkenerkoncentrationer 
går det inte att fastställa CO.
7 Mer information
På förpackningens pappersremsa anges artikelnummer, utgångsdatum, för-
varingstemperatur och serienummer. Uppge serienumret vid eventuella frå-
gor.

SV - Kolmonoxid 5/a-P (67 28 511)
Dräger-Tube

VARNING

Innehållet i röret är toxiskt/frätande. Innehållet får inte förtäras. Vidta 
försiktighetsåtgärder för att förhindra hud- och ögonkontakt. Var 
försiktig så att inte glassplitter sprids när röret öppnas.

Mätområde : 5 till 150 ppm CO 
 vid 1 L testvolym

2,5 till 75 ppm CO vid 
2 L testvolym

Mätningens längd : 5 min. 10 min.
Standardavvikelse : ±10 % till 15 %
Färgskiftning : vitt → brun-grön
Temperatur : 0 °C till 40 °C
Fuktighet: 0 – 50 mg H2O/L (10 mg H2O/L ≙ ca 50 % rel. fuktighet vid 22 °C)
Omgivningstryck: använd endast för expanderad komprimerad luft. Det går 
inte att säga något om CO-halten i det kompletta trycksystemet.

VARNING
Alla spetsarna på röret måste vara avbrutna för att en mätning ska 
kunna ske. När röret sätts i, måste pilen peka mot pumpen.
Vid mätning kan små mängder svavelsyreaerosol frigöras. De kan vara 
irriterande. Undvik inandning.

Mätningens längd 
5 minuter

: 5 till 150 ppm CO vid 1 L testvolym

Mätningens längd 
10 minuter

: 2,5 till 75 ppm CO vid 2 L testvolym

NOTERING

Använd inte röret när utgångsdatumet har passerats. Röret innehåller 
Cr VI. Avfallshantera rören enligt de lokala riktlinjerna eller returnera 
dem i förpackningen. Förvaras utom räckhåll för obehöriga.
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For US, AU, CA, GB Dräger-Tube™, for DK
1 Zakres zastosowania/warunki otoczenia
Oznaczanie zawartości CO w gazach sprężonych, powietrzu sprężonym 
specjalnego przeznaczenia.

2 Zasada reakcji
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2
3 Warunki
Rurki można stosować jedynie w połączeniu z urządzeniami: Dräger Aerotest 
5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., Simultantest CO2, Aerotest HP 
oraz Aerotest Navy. Przestrzegać instrukcji obsługi urządzenia Aerotest! 
4 Przeprowadzanie i analiza pomiaru

1. Dräger-Aerotest podłączyć albo do sprężarki, butli ze sprężonym 
powietrzem albo do przewodu sprężonego powietrza.

2. Przez co najmniej 3 minuty płukać przeznaczonym do badania 
powietrzem, aby usunąć resztkową wilgotność.

3. Oba końce rurki przełamać za pomocą otwieracza do rurek.
4. Wybrać zakres pomiarowy:

5. Odczytać brązowo-zielone zabarwienie na całej długości. Nadrukowana 
skala dotyczy objętości kontrolnej 1 L. W przypadku objętości kontrolnej 
2 L podzielić wartości skali przez 2.

5 Przeprowadzanie i analiza pomiaru
1. Rurkę natychmiast umieścić szczelnie w urządzeniu Aerotest Simultan 

(w uchwycie z oznaczeniem „CO”), zgodnie z kierunkiem strumienia 
powietrza (strzałka) i włączyć stoper.

2. Test kończony jest po 5 minutach poprzez wyjęcie rurki z uchwytu.
3. Odbarwienie odczytać na całej długości.
4. W przypadku testu trwającego 10 minut rurka pozostaje w uchwycie przez 

kolejne 5 minut.
5. Rurki do pomiaru CO2, H2O i oleju można wyjąć z ich uchwytów. 

Nie ma to wpływu na przepływ przez rurki do badania CO.
6 Czułości skrośne
Zasadniczo mogą wystąpić następujące czułości skrośne: Etyn reaguje 
podobnie do tlenku węgla, ale z mniejszą czułością. W warstwie wierzchniej 
zatrzymywane są benzyna, benzen, węglowodory fluorowcowane 
i siarkowodór. Łatwo rozszczepialne węglowodory fluorowcowane 
(np. trichloroeten,) w wyższych stężeniach mogą w tworzyć warstwie 
wierzchniej chlorek chromylu, który zmienia kolor warstwy wskaźnikowej na 
żółto-brązowy. Oznaczanie zawartości CO nie jest możliwe przy wysokich 
stężeniach olefin.
7 Dalsze informacje
Na etykiecie opakowania znajduje się numer katalogowy, data ważności, 
temperatura składowania i numer seryjny. W razie pytań podać numer 
seryjny.

PL - Tlenek węgla 5/a-P (67 28 511)
Dräger-Tube

OSTRZEŻENIE

Zawartość rurki jest toksyczna/żrąca; nie połykać, unikać kontaktu ze 
skórą lub oczami. Zachować ostrożność podczas otwierania — 
niebezpieczeństwo odprysku odłamków szkła.

Zakres pomiarowy : od 5 do 150 ppm CO 
  przy 1 L objętości
  kontrolnej

od 2,5 do 75 ppm CO 
przy 2 L objętości 
kontrolnej

Czas trwania pomiaru : 5 min 10 min
Odchylenie standardowe : od ±10 % do 15 %
Zmiana barwy : biały → brązowo-zielony
Temperatura : od 0 do 40°C
Wilgotność: 0 – 50 mg H2O/L (10 mg H2O/L ≙ ok. 50% wilg. wzgl. przy 22°C)
Ciśnienie otoczenia: stosować tylko przy rozprężonym powietrzu sprężonym. 
Informacja na temat zawartości CO w całym systemie sprężonego powietrza 
nie jest możliwa.

OSTRZEŻENIE
Oba końce rurki muszą być przełamane, w przeciwnym razie pomiar 
nie będzie możliwy. Rurkę należy zakładać strzałką skierowaną do 
pompki.
Pomiarowi może towarzyszyć uwalnianie się niewielkich ilości par 
kwasu siarkowego. Mogą one działać drażniąco. Unikać wdychania.

Czas pomiaru 5 minut : od 5 do 150 ppm CO przy 1 L objętości
  kontrolnej

Czas pomiaru 10 minut : od 2,5 do 75 ppm CO przy 2 L objętości
  kontrolnej

WSKAZÓWKA

Nie używać rurek po upływie ich daty ważności. Rurka zawiera chrom 
VI. Rurki utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
zwracać w opakowaniu. Przechowywać w bezpiecznym miejscu, 
z dala od niepowołanych osób.
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1 Πεδίο εφαρμογής/Συνθήκες περιβάλλοντος
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε CO συμπιεσμένων αερίων, ειδικά του 
πεπιεσμένου αέρα.

2 Αρχή αντίδρασης
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2
3 Προϋποθέσεις
Χρησιμοποιείτε τα σωληνάρια μόνο σε συνδυασμό με τα Aerotest 5000, 
Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., τεστ ταυτόχρονης ανίχνευσης CO2, 
Aerotest HP και Aerotest Navy της Dräger. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες 
χρήσης για το Aerotest! 
4 Μέτρηση και αξιολόγηση

1. Συνδέστε το Dräger Aerotest στο συμπιεστή, τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα 
ή το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα.

2. Κάντε πλύση για τουλάχιστον 3 λεπτά με τον προς εξέταση πεπιεσμένο 
αέρα, για να εξαλειφθεί τυχόν εναπομείνασα υγρασία.

3. Κόψτε τα δύο άκρα του σωληναρίου με τη βοήθεια της συσκευής 
ανοίγματος σωληναρίων.

4. Επιλέξτε την περιοχή μέτρησης:

5. Αναγνώστε τις τιμές του καφέ-πράσινου αποχρωματισμού σε ολόκληρο το 
μήκος του σωληναρίου ανίχνευσης. Η τυπωμένη κλίμακα ισχύει για όγκο 
ελέγχου 1 L. Για όγκο ελέγχου 2 L διαιρέστε τις τιμές κλίμακας διά 2.

5 Μέτρηση και αξιολόγηση
1. Τοποθετήστε αμέσως το σωληνάριο στεγανά στο Aerotest Simultan 

(στη βάση με την επιγραφή "CO") προς την κατεύθυνση ροής (βέλος) και 
ενεργοποιήστε το χρονόμετρο.

2. Μετά από 5 λεπτά, η μέτρηση ολοκληρώνεται με την αφαίρεση του 
σωληναρίου από τη βάση σωληναρίου ανίχνευσης.

3. Αναγνώστε τις τιμές του αποχρωματισμού σε ολόκληρο το μήκος του 
σωληναρίου ανίχνευσης.

4. Για το τεστ 10 λεπτών το σωληνάριο παραμένει για άλλα 5 λεπτά στη βάση 
σωληναρίου ανίχνευσης.

5. Τα σωληνάρια για μέτρηση CO2, H2O και ελαίου μπορούν να αφαιρεθούν 
από τις βάσεις τους. Αυτό δεν επηρεάζει τη ροή στο σωληνάριο CO.

6 Συγκριτικές ευαισθησίες
Ενδέχεται να εμφανιστούν κατά βάση οι παρακάτω συγκριτικές ευαισθησίες: 
Το αιθίνιο αντιδρά παρόμοια με το μονοξείδιο του άνθρακα, αλλά με 
μικρότερη ευαισθησία. Η βενζίνη, το βενζόλιο, οι αλογονωμένοι 
υδρογονάνθρακες και το υδρόθειο συγκρατούνται στον προθάλαμο. 
Τα ελαφριά κλάσματα αλογονωμένων υδρογονανθράκων (π.χ. 
τριχλωροαιθυλένιο) σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να σχηματίσουν 
χλωριούχο χρωμύλιο, με την επίδραση του οποίου ο θάλαμος ένδειξης γίνεται 
καφέ-κίτρινος. Σε υψηλές συγκεντρώσεις ελαίου δεν είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός του CO.
7 Λοιπές πληροφορίες
Στην ταινία της συσκευασίας αναγράφονται ο αριθμός παραγγελίας, η 
ημερομηνία λήξης, η θερμοκρασία αποθήκευσης και ο αριθμός σειράς. 
Για πληροφορίες δηλώστε τον αριθμό σειράς.

EL - μονοξειδίου του άνθρακα 5/a-P (67 28 511)
Dräger-Tube

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το περιεχόμενο του σωληναρίου έχει τοξικές/καυστικές ιδιότητες. Μην 
το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. 
Προσοχή κατά το άνοιγμα, ενδέχεται να εκτιναχθούν θραύσματα 
γυαλιού.

Περιοχή μέτρησης : 5 έως 150 ppm CO 
  σε όγκο ελέγχου 1 L

2,5 έως 75 ppm CO σε 
όγκο ελέγχου 2 L

Διάρκεια μέτρησης : 5 min 10 min
Τυπική απόκλιση : ±10 % έως 15 %
Μεταβολή χρώματος : λευκό → καφέ-πράσινο
Θερμοκρασία : 0 °C έως 40 °C
Υγρασία: 0 – 50 mg H2O/L (10 mg H2O/L ≙ περ. 50 % σχ. υγρ. Στους 22 °C)
Πίεση περιβάλλοντος: Να χρησιμοποιείται μόνο για πεπιεσμένο αέρα σε 
κατάσταση ηρεμίας. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί η περιεκτικότητας σε CO 
σε ολόκληρο το σύστημα πίεσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όλα τα άκρα των σωληναρίων πρέπει να είναι κομμένα, σε 
διαφορετική περίπτωση η μέτρηση δεν είναι εφικτή. Κατά την εισαγωγή 
του σωληναρίου το βέλος πρέπει να δείχνει προς την αντλία 
δειγματισμού.
Κατά τη διάρκεια της μέτρησης ενδέχεται να απελευθερωθούν 
ελάχιστες ποσότητες εκνεφώματος θειικού οξέως. Αυτές ενδέχεται να 
έχουν ερεθιστική δράση. Αποφύγετε την εισπνοή.

Διάρκεια μέτρησης: 
5 λεπτά

: 5 έως 150 ppm CO σε όγκο ελέγχου 1 L

Διάρκεια μέτρησης: 
10 λεπτά

: 2,5 έως 75 ppm CO σε όγκο ελέγχου 2 L

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το σωληνάριο μετά την ημερομηνία λήξης του. 
Το σωληνάριο περιέχει Cr VI. Απορρίψτε τα σωληνάρια σύμφωνα με 
τους τοπικούς κανονισμούς ή επιστρέψτε τα μέσα στη συσκευασία 
τους. Φυλάξτε τα μακριά από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
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1 Uygulama alanı/Ortam koşulları
Basınçlı gazların, özellikle basınçlı havanın CO içeriğinin belirlenmesi.

2 Reaksiyon prensibi
5 CO + I2O5 → I2+5 CO2
3 Ön koşullar
Tüpleri yalnızca Dräger Aerotest 5000, Aerotest Alpha, MultiTest med. Int., 
Simultantest CO2, Aerotest HP ve Aerotest Navy kullanın. Aerotest kullanım 
kılavuzunu dikkate alın! 
4 Ölçümün yapılması ve değerlendirilmesi

1. Dräger-Aerotest'i kompresöre, basınçlı hava şişesine veya basınçlı hava 
hattına bağlayın.

2. Kalan nemi gidermek için test edilecek basınçlı hava ile en az 3 dakika 
yıkayın.

3. Tüpün iki ucunu tüp açıcısında kırın.
4. Ölçüm aralığı seçimi:

5. Kahverengi-yeşil renk değişikliğinin tüm boyunu okuyun. Basılı ölçek 1 L 
test hacmi için geçerlidir. 2 L test hacmi için ölçek değerlerini 2’ye bölün.

5 Ölçümün yapılması ve değerlendirilmesi
1. Tüpü sıkı bir şekilde akış yönünde (ok) sıkıca Aerotest Simultan’a 

("CO" işaretli tutucuya) yerleştirin ve kronometreyi açın.
2. 5 dakika sonra tüp, tüp tutucusundan çıkartılarak ölçüm sonlandırılır.
3. Renk değişiminin tüm uzunluğunu okuyun.
4. 10 dakikalık test için tüp 5 dakika daha tüp tutucusunda kalır.
5. CO2, H2O ve yağ ölçümü için tüpler tutucularından çıkarılabilir. 

Bunun CO tüpünün akışı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
6 Çapraz hassasiyetler
Prensip olarak aşağıdaki çapraz hassasiyetler ortaya çıkabilir: Etin, karbon 
monoksite benzer şekilde, ancak daha az hassasiyetle tepki verir. Petrol, 
benzen, halojenlenmiş hidrokarbonlar ve hidrojen sülfür ön katmanda geride 
tutulur. Daha yüksek konsantrasyonlarda kolayca bölünebilen halojenlenmiş 
hidrokarbonlar (örn. trikloroetilen), ön katmanda kromil klorür oluşturarak 
ekran katmanını sarı-kahverengiye çevirir. Yüksek olefin 
konsantrasyonlarında CO belirlenemez.
7 Diğer bilgiler
Ambalaj etiketinde sipariş numarası, son kullanma tarihi, depolama sıcaklığı 
ve seri numarası yer alır. Sorularınızın olması durumunda seri numarasını 
bildirin.

TR - Karbonmonoksit 5/a-P (67 28 511) 
Dräger-Tube

UYARI

Tüp içeriği zehirli/tahriş edici özelliklere sahiptir; yutmayın, deriyle ve 
gözlerle temas etmesini önleyin. Açarken dikkatli olun, cam kırıkları 
dışarı fırlayabilir.

Ölçüm aralığı : 5 ila 150 ppm CO 
, 1 L test hacminde

2,5 ila 75 ppm CO, 2 L 
test hacminde

Ölçüm süresi : 5 dk. 10 dk.
Standart sapma : ±% 10 ila % 15
Renk değişimi : beyazkahverengi-yeşil
Sıcaklık : 0 °C ila 40 °C
Nem: 0 – 50 mg H2O/L (10 mg H2O/L ≙ yakl. % 50 nispi nem, 22 °C’de)
Ortam basıncı: Yalnızca gerilimi alınmış basınçlı hava için kullanın. Baskı 
sisteminin tamamında CO içeriği hakkında bir açıklama yapmak mümkün 
değildir.

UYARI
Tüpün tüm uçları kırılmış olmalıdır, aksi takdirde ölçüm yapılamaz. 
Ok, tüpün yerleştirilmesi sırasında pompaya bakmalıdır.
Ölçüm sırasında az miktarda sülfürik asit aerosolleri açığa çıkabilir. 
Bu aerosoller tahriş edici etki yaratabilir. Solumaktan kaçının.

Ölçüm süresi 5 dakika : 5 ila 150 ppm CO, 1 L test hacminde
Ölçüm süresi 10 dakika : 2,5 ila 75 ppm CO, 2 L test hacminde

NOT

Son kullanma tarihi sonrasında tüpleri kullanmayın. Tüp Cr VI 
içermektedir. Tüpleri yerel yönetmeliklere göre imha edin veya 
ambalajı içinde iade edin. Yetkisiz kişilere karşı güvenli şekilde 
saklayın.
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