
 

1 Информация във връзка с безопасността
Преди употреба на продукта прочетете внимателно инструкцията за употреба. 
Използвайте само оригинални части и принадлежности на Dräger. В противен случай 
правилната функция на продукта може да бъде нарушена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Съдържанието на тръбичките има токсични и разяждащи свойства, не го поглъщайте, не 
допускайте контакт с кожата и с очите. Отваряйте внимателно, могат да отхвръкнат 
парченца стъкло.

2 Предназначение
Полу-количествено измерване на важни класове разтворители Под нулевата маркировка 
на тръбичките са поставени други две маркировки. Те са валидни само за водещите 
вещества, които са посочени под маркировките в следващата таблица. Други 
разтворители от същия клас могат да бъдат показани с различна чувствителност.

3 Принцип на действие
Въздухът, който трябва да се изследва, се провежда през пет успоредно разположени 
тръбички Dräger-Tube®. Всяка тръбичка Dräger съдържа определени реагенти, които се 
оцветяват при наличие на вредно вещество. Дължината на оцветяването е мярка за 
концентрация.
4 Условия на околната среда
Температура: от 10 до 30 °C
Влага: от 5 до 15 mg H2O/L
Посочените диапазони за температура и влага са валидни при калибриране с оригинални 
калибрационни вещества. Полу-количествени измервания са възможни и извън този 
диапазон.
5 Предпоставки
Начинът на действие на тръбичките и на помпите за тръбички Dräger са съгласувани 
помежду си. Използването на други помпи може да наруши правилната функция на 
тръбичките. Спазвайте ръководството за работа на помпата и теста за уплътнение, също 
и при комбинация на помпа с поставени в адаптера неотворени тръбички! Измерената 
стойност е валидна само за мястото и времето на измерване.
6 Извършване на измерване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всички върхове на тръбичките трябва да са счупени, в противен случай измерването е 
невъзможно. При поставяне на тръбичките, стрелките трябва да сочат към помпата (по 
посока на адаптера).

1 Отваряйте тръбичките Dräger само от страната на помпата (по посока на стрелката), в 
противен случай има опасност от нараняване при пъхане на тръбичките в адаптера.

2 Поставете керамичния резач на отварачката за тръбички Dräger върху скосения ръб 
на гумената лайсна и направете разрез на всичките 5 краища на тръбички, 
виж илюстрация 1.

3 Избутайте отварачката за тръбички Dräger докрай върху гумената лайсна, 
керамичният резач да остане отгоре, виж илюстрация 2.

4 Натиснете дръжката надолу и счупете върховете на тръбичките, виж илюстрация 2.
5 Пъхнете редицата от тръбички Dräger в адаптера, по посока на стрелката, виж 

илюстрация 3.
6 Направете разрез в другия край на тръбичките Dräger и ги счупете, както е описано 

по-горе.
7 Засмучете въздух през тръбичките Dräger с 10 засмуквания. Едно засмукване трае от 

6 до 12 секунди.
7 Оценяване на показанието
Поради големия брой възможни комбинации от органични вещества, е възможно да се 
появят непредвидими ефекти, особено при химикали, които могат да бъдат групирани в 
няколко класа. (Пример: фенол = ароматен алкохол)
1. Кетони: Промяна на цвета: светло жълт → тъмно жълт
Отпечатаните маркировки са валидни за ацетон и метил-етил-кетон. Много кетони имат 
по-ниски гранични стойности за експозиция на работното място, отколкото ацетона. 
Кетоните с по-високо молекулно тегло дават по-къси показания. Затова оцветяване до 
първата маркировка може да показва вредна за здравето концентрация. Някои алдехиди 
също оцветяват индикаторния слой.
2. Ароматни въглеводороди: Промяна на цвета: бял → кафяв
Поради много различната структура на ароматните съединения, е трудно да се направи 
принципно обобщение на чувствителността им. Много ароматни съединения (бензол, 
толуол, ксилол, етилбензол, обичайни ароматни смеси от нефтопродукти) се показват с 
почти еднаква чувствителност. Отпечатаните маркировки са валидни за толуол. Бензол и 
ксилол се показват с подобна чувствителност. Заради канцерогенното си действие 
бензолът има значително по-ниска гранична стойност от ксилола. Острата опасност от 

двете вещества е подобна. Това е вижда от еднаквите им стойности за IDLH 
(непосредствена опасност за живота и здравето). Затова маркировките на тръбичката 
Dräger може да се използва също и за бензол при еднократна кратка експозиция. Други 
вещества не се показват, но евентуално са възможни леки оцветявания на индикаторния 
слой от други органични вещества. Високата концентрация на други органични химикали 
в отделни случаи може да доведе до удължаване на показанието на ароматните 
съединения.
3. Алкохоли: Промяна на цвета: жълт → ментово зелен
Отпечатаните маркировки са валидни за метанол. Етанол и пропанол създават показание 
с подобен размер. Алкохолите с по-високо молекулно тегло се показват със силно 
намаляваща чувствителност. Граничните стойности и стойностите IDLH на алкохолите 
силно се различават. Метанолът има ниска гранична стойност, но висока стойност IDLH. 
При пропанола е обратно. Затова маркировките са поставени при относително ниска 
концентрация. Алкохолната тръбичка показва също и други класове вещества с различна 
чувствителност. Затова винаги трябва да оценяват показанията на другите тръбички 
Dräger.
4. Алифатни въглеводороди: Промяна на цвета: бял → кафяв
Отпечатаните маркировки са валидни за n-хексан. Граничната стойност за експозиция на 
n-хексан на работното място е особено ниска. Повечето от останалите алифатни 
съединения имат гранична стойност от около 500 ppm. Острата опасност от хексан, 
хептан и октан е приблизително еднаква. Всички вещества имат подобни стойности IDLH. 
С увеличаване на дължината на веригата на алифатните съединения, показанията стават 
по-къси. При измерване на алифатни съединения с по-високо молекулно тегло, се 
ориентирайте по граничната стойност за експозиция на работното място на тръбичката 
за n-хексан.
Въглеродният монооксид, ароматните въглеводороди и другите органични вещества се 
показват с различна чувствителност. Оцветяването е относително слабо и дифузно.
5. Хлорирани въглеводороди: Промяна на цвета: жълто-бял → сиво-син
Отпечатаните маркировки са валидни за перхлоретилен. Показват се хлорирани 
въглеводороди и хлор. Възможността за обща прогноза на чувствителността на други 
съединения е ограничена. Лесно разпадащите се съединения дават показания от същия 
порядък, както перхлоретилен. Стабилните съединения (напр. съединения без двойна 
връзка C=C) в отделни случаи се показват съвсем слабо или изобщо не се показват. 
Трудно окисляващите се халогенирани въглеводороди се показват само при много висока 
концентрация, а част от тях изобщо не се показват (напр. хлорофлуоровъглерод). 
Бензинните пари над 100 ppm скъсяват показанието.
8 Граници на измервателния метод
Другите вещества от горе посочените класове разтворители се показват с различна 
чувствителност. Тази чувствителности се разглеждат само като ориентировъчни 
стойности. Не интерпретирайте пресилено измерените стойности. Ако съставът на 
газовата смес е неизвестен, е възможно само грубо полу-количествено обобщение 
(много/малко). Дори и когато симултантният тест даде негативен резултат, не може да се 
изключи наличието на други опасни газове. Комплектът за симултантен тест не е 
предвиден за доказване на опасност от експлозия. За измерване на опасност от 
експлозия трябва да се използват измервателни уреди Dräger, които са оборудвани със 
сензор за експлозия. Оцветяването на тръбичките Dräger при първите засмуквания 
означава опасност от експлозия, с изключение на тръбичката Dräger за хлорирани 
въглеводороди.
9 Друга информация
Върху опаковъчния бандерол се намират номерът за поръчки, срокът на годност, 
температурата на съхранение и серийният номер. При въпроси посочвайте серийния 
номер.

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте тръбичката след изтичане на срока на годност. Тръбичките съдържат 
6-валентен хром, изхвърляйте ги според местните предписания или ги върнете в 
опаковките. Съхранявайте на място, недостъпно за неоторизирани лица.

 

1 安全のために
製品をご使用いただく前に、取扱説明書をよくお読みください。ドレーゲルの純正部品以外
は使用しないでください。これに従わないと、製品が正しく機能しないおそれがあります。

警告
検知管の内容物は毒性および刺激性を有します。飲み込んだり、皮膚や目に触れたりしない
よう注意してください。先端を折る際にガラスの破片が飛び散るおそれがあります。

2 使用目的
重要な溶剤溶剤の種類の半定量測定。検知管のゼロ点の下に、2 つの印が付いています。こ
れらの印は、以下の表でそれぞれの欄に記載される対象物質にのみ対応します。各種類の他
の溶剤は、異なる感度で指示します。
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Клас 
разтворители Примерни вещества Първа 

маркировка
Втора 
маркировка

Водещи вещества в ppm

кетони ацетон, метил-етил-кетон,
метил-изобутил-кетон 500 ацетон 2500 ацетон

ароматни 
въглеводороди толуол, ксилол, бензол 50 толуол 250 толуол

алкохоли метанол, етанол, пропанол,
бутанол 200 метанол 1000 метанол

алифатни 
въглеводороди

бензин*), минерални 
терпентини и газолини с 
различни диапазони на кипене, 
нафта, керосин, мазут

*) Автомобилите бензин съдържа бензол и други ароматни съединения в различни съотношения.

50 n-хексан 100 n-хексан

хлорирани 
въглеводороди

перхлоретилен 
(тетрахлоретен), 
трихлоретилен, 
метиленхлорид (дихлорметан)

20 перхлоретилен 100 перхлоретилен

ja

溶剤の種類 物質例 1 番目の印 2 番目の印
対象物質 （ppm）

ケトン類
アセトン、メチルエチルケト
ン、
メチルイソブチルケトン

アセトン 500 アセトン 2500

芳香族炭化水素 トルエン、キシレン、ベンゼン トルエン 50 トルエン 250

アルコール
メタノール、エタノール、プロ
パノール、
ブタノール

メタノール 200 メタノール 1000

脂肪族炭化水素
ガソリン*)、沸点範囲が異なる
ホワイトスピリットおよび石油
エーテル、石油、ケロシン、ヒ
ーティングオイル

*) 自動車用ガソリンには、ベンゼンおよびその他の芳香族炭化水素が、様々な割合で含まれます。

n- ヘキサン 50 n- ヘキサン 100

有機塩素化合物
パークロロエチレン （テトラク
ロロエチレン）、トリクロロエ
チレン、塩化メチレン （ジクロ
ロメタン）

パークロロエチレ
ン 20

パークロロエチレン 
100
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3 測定原理
検査する空気が、並列する 5 本の Dräger 検知管に通されます。それぞれの Dräger 検知管に
は、有害物質が存在する場合に変色する、特定の試薬が含まれます。変色の長さは濃度を示
す尺度です。周囲条件
温度：10 ～ 30 °C
湿度：5 ～ 15 mg H2O/L
指定される温度および湿度の範囲は、純正の校正用物質を用いる校正に対して適用されま
す。半定量測定はこの範囲外でも可能です。
4 前提条件
この検知管の測定には、必ず Dräger 検知管用ポンプを使用してください。他のポンプを使用
すると、正しく測定できない可能性があります。ポンプの取扱説明書および気密試験 （アダ
プタに挿入された未開封の検知管とポンプの組み合わせでも）に従ってください。測定値
は、測定を行った場所および時間点に対してのみ有効です。
5 測定の実施

警告
測定を行うためには、検知管の先端をすべて折り取る必要があります。検知管を挿入する際
は、矢印がポンプの方向 （アダプタの方向）を指すように挿入してください。

1 Dräger 検知管を、ポンプ側 （矢印の方向）のみ開けます。これに従わないと、アダプタ
に挿入する際に負傷するおそれがあります。

2 Dräger 検知管用チップカッターのセラミック刃を、ゴム部品の斜めに面取りされた部分
に当て、5 本全部の検知管の先端に傷をつけます （図 1 を参照）。

3 Dräger 検知管用チップカッターを完全にゴム部品にはめます。このときセラミック刃は
上側になります （図 2 を参照）。

4 グリップを下向きに押し、検知管の先端を折り取ります （図 2 を参照）。
5 並列した Dräger 検知管を矢印の向きに、アダプタに差し込みます （図 3 を参照）。
6 同様にして、Dräger 検知管の反対側の先端に傷をつけて折り取ります。
7 10 回吸引で空気を Dräger 検知管に送ります。1 回吸引は 6 秒から 12 秒です。
6 表示の評価
多数の有機物質が混在する場合、表示に予期しない影響を与えることがあります （特に、複
数の種類に分類される化学物質の場合）。（例 : フェノール = 芳香族アルコール）
1. ケトン類：薄い黄色 → 濃い黄色に変色
印刷された印は、アセトンおよびメチルエチルケトンに対応します。多くのケトン類は TLV
値がアセトンより低いです。分子量が高いケトンでは表示がより短くなります。そのため、1
番目の印までの変色は、健康被害を及ぼす濃度を指示する可能性があります。一部のアルデ
ヒド類でも変色層が変色します。
2. 芳香族炭化水素：白色 →  茶色に変色
芳香族炭化水素は構造が非常に多様であるため、感度について一般的に述べることは困難で
す。多くの芳香族炭化水素 （ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、一般的な石
油由来の芳香族化合物）は、ほぼ同じ感度で指示します。印刷された印はトルエンに対応し
ます。ベンゼンおよびキシレンは類似の感度で指示します。ベンゼンは発がん性を持つた
め、限界値がキシレンよりはるかに低いです。両方の物質による差し迫った危険の度合いは
同程度です。このことは、IDLH 値が同じであることから分かります。そのため Dräger 検知
管の印は、1 回限りで短時間のばく露の場合、ベンゼンにも適用可能です。その他の物質は
指示しませんが、場合によっては、他の有機物質によって変色層がやや変色することがあり
ます。他の有機化学物質の濃度が高いと、条件によっては、芳香族化合物の表示が長くなる
ことがあります。
3. アルコール：黄色 → ミントグリーンに変色
印刷された印はメタノールに対応します。エタノールとプロパノールは同様の大きさで指示
します。高級アルコールは指示感度が大幅に低下します。アルコールは限界値および IDLH
値が大きく異なります。メタノールの限界値は低いですが、IDLH 値は高いです。プロパノー
ルはその逆です。そのため印は、比較的低い濃度に設定されています。アルコール用の検知
管は、他の物質の種類も異なる感度で指示します。そのため、他の Dräger 検知管の表示を必
ず評価する必要があります。
4. 脂肪族炭化水素：白色 →  茶色に変色
印刷された印は n- ヘキサンに対応します。n- ヘキサンの TLV 値は特に低いです。多くのそ
の他の脂肪族炭化水素類の限界値は約 500 ppm です。ヘキサンおよびへプタン、オクタンの
差し迫った危険の度合いは、ほぼ同じです。すべての物質が同様の IDLH 値を持ちます。脂
肪族炭化水素は、鎖の長さが増すにつれて表示が短くなります。より長鎖の脂肪族炭化水素
類を測定する場合は、n- ヘキサン検知管の TLV 値を基準にします。
一酸化炭素および芳香族炭化水素類、その他の有機物質は、異なる感度で指示します。多く
の場合、変色は比較的弱く、拡散します。
5. 有機塩素化合物：黄白色 →灰青色に変色
印刷された印はパークロロエチレンに対応します。有機塩素化合物と塩素を指示します。そ
の他の化合物の感度を一般的に予測することは、制限付きでのみ可能です。簡単に切断可能
な化合物は、パークロロエチレンと同じスケールで指示します。安定した化合物 （C=C 二重
結合を含まない化合物など）は、条件によって、ほとんどまたはまったく指示しません。酸
化されにくいハロゲン化炭化水素類は、非常に高い濃度でのみ指示されますが、一部は指示
されません （CFC など）。100 ppm を超えるガソリン蒸気は、表示が短くなります。
7 測定方法の限界
上述の溶剤の種類に属する他の物質は、異なる感度で指示します。これらの感度は、単なる
基準値とみなされます。測定値を過剰解釈しないでください。混合ガスの組成が不明の場合
は、大まかな半定量的判定 （多い / 少ない）しかできません。サイマルタンテストの結果が
陰性でも、他の危険ガスの存在を排除することはできません。サイマルタンテストセット
は、爆発危険性の検出用に設計されたものではありません。爆発危険性の測定には、Ex セン
サを装備した Dräger ガス検知警報器を使用してください。1 回目のストロークで Dräger 検
知管が完全に変色した場合は、爆発危険性を意味します （有機塩素化合物用の Dräger 検知
管を除く）。
8 補足情報
パッケージに、品番および有効期限、保管温度、シリアルナンバーが記載されています。お
問い合わせの際は、シリアルナンバーをお伝えください。

注意事項
有効期限が切れた検知管は使用できません。検知管には六価クロムが含まれます。検知管
は、地域のガイドラインに従って廃棄するか、パッケージに戻して返送してください。許可
なく触れることができないように保管してください。

1 安全信息
使用产品前请认真阅读使用说明。只能使用 Dräger 原厂零件和配件。否则可能会影响产品的正
常功能。

警告
检测管填充物具有毒性 / 腐蚀性，请勿吞咽，避免皮肤或者眼部接触。打开检测管时请小心，
可能有玻璃碎片弹出。

2 适用范围
重要溶剂等级的半定量测量。在检测管的零标线下方标有两个标记。它们仅适用于下列表格中
标记下方列出的主要化合物。该等级的其他溶剂可以用其他灵敏度显示。

3 工作原理
待检测的空气通过 5 个平行布置的 Dräger 检测管导入。所有 Dräger 检测管中均含有特定的试
剂，试剂若接触到有毒物质会变色。变色长度表示浓度程度。
4 环境条件
温度：10 至 30 ℃
湿度：5 至 15 mg H2O/L
规定的温度和湿度范围适用于使用原厂校准物质进行校准。半定量测量还可以在该范围以外进
行。
5 先决条件
该检测管与 Dräger 检测管泵配套使用。使用其他泵可能会影响该检测管的正常工作。请注意泵
的使用说明书和气密性测试，包括泵与插在适配器中未开封的检测管！测量值只适用于测量时
的所在地和时间。
6 进行测量

警告
检测管的两端必须已经折断，否则无法进行测量。在插入检测管时，箭头必须指向泵 （往适配
器方向）。

1 Dräger 检测管只能在泵侧 （箭头方向）打开，否则在插入适配器时存在受伤危险。
2 将 Dräger 检测管开管器的陶瓷切片放置在橡胶条的斜边上并划破所有 5 个检测管末端，见

图 1。
3 将 Dräger 检测管开管器完全通过橡胶条移动，陶瓷切片位于上方见图 2。
4 将把持区向下按并折断检测管端见图 2。
5 将 Dräger 检测管系列往箭头方向插入适配器中，见图 3。
6 如上所述，划破并折断另一端上的 Dräger 检测管。
7 通过 Dräger 检测管抽吸空气进行 10 次采样。每次采样持续 6 至 12 秒。
7 评估显示
多种有机物质的可能组合可能会对显示产生不可预见的作用，特别对能分成多个等级的化学物
质。（示例：苯酚 = 芳香醇）
1. 酮：变色：淡黄 →  深黄
印上的标记适用于丙酮和甲基乙基甲酮。许多酮的 TLV 值要比丙酮的低。高分子酮的显示要更
短。因此，如果变色至第一个标记，则表示是损害健康的浓度。同样，一些醛也会使显示层变
色。
2. 芳香烃：变色：白色 →  棕色
由于芳香烃的结构极为不同，通常很难描述其灵敏度。许多芳香烃 （苯、甲苯、二甲苯、乙
苯、常见的石油制成的芳香烃混合物）以几乎相同的灵敏度显示。印上的标记适用于甲苯。苯
和二甲苯以相近的灵敏度显示。苯由于其致癌作用，其极限值要比二甲苯的低得多。两种物质
的急性危害相似。通过相同的 IDLH 值可以证实。因此，在被一次性、短时暴露时，Dräger 检
测管的标记也可适用于苯。不显示其他物质，但显示层可能会由于其他有机物质导致轻微变
色。由于其他有机化学物质的浓度较高，可能会导致芳烃化合物的显示变长。
3. 醇：变色：黄色 →  薄荷绿色
印上的标记适用于甲醇。乙醇和丙醇的显示长度相似。更高级的醇的显示灵敏度大幅度降低。
醇的极限值和 IDLH 值极为不同。甲醇的极限值低，但 IDLH 值高。而丙醇则正好相反。因此，
相对较低的浓度上已标有标记。酒精检测管也显示不同灵敏度的其他物质等级。因此，必须使
用评估其他 Dräger 检测管的显示。
4. 脂肪烃：变色：白色 →  棕色
印上的标记适用于正己烷。正己烷的 TLV 值特别低。大多数其他脂肪族化合物的极限值约为 
500 ppm。己烷、庚烷和辛烷的急性危害性几乎相同。所有物质具有相似的 IDLH 值。由于脂肪
族化合物的链长越来越多，其显示更短。在根据正己烷检测管的 TLV 值测量更高的脂肪族化合
物时，具有导向性。
一氧化碳、芳香烃和其他有机物质均以不同的灵敏度显示。其变色经常相对弱且不明确。
5. 氯代烃：变色：黄白 →  蓝灰
印上的标记适用于全氯乙烯。显示氯代烃和氯。可以仅受限地一般描述其他化合物的灵敏度。
易裂变的化合物的显示与如全氯乙烯的长度分布相同。稳定的化合物 （如无 C=C 双键的化合
物）可能几乎不显示或根本不显示。难以氧化的卤代烃仅在极高浓度下显示，但在部分情况下
也不显示 （如含氯氟烃）。大于 100 ppm 的石油蒸汽的显示缩短。
8 测量方法的极限
上述溶剂等级的其他物质以不同灵敏度显示。其灵敏度仅视为标准值。不得对测量值过多解
读。如果混合气成分未知，可以只作大致的半定量描述 （多 / 少）。即使同期检测管测得无有
害物，也不能排除其他危险气体的存在。同期检测管不是设计用于爆炸危险性的证明。为测量
爆炸危险性，必须使用配有一个防爆传感器的 Dräger 测量仪。如果在第一次采样时，Dräger 
检测管被颜色染透，则表示存在爆炸危险 （除了 Dräger 氯代烃检测管）。
9 其他信息
包装带上印有订购号、有效期、存储温度和序列号。咨询时请提供产品的序列号。

注意
不得使用过期的检测管。检测管中含有正六价铬 Cr(VI)，根据当地规定对检测管进行废弃处
理，或者放在包装中寄回。将检测管安全地存放在未经授权人员无法接触的地方。
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溶剂等级 示例物质 第 1 标记 第 2 标记
主要化合物，单位：ppm

酮类 丙酮、甲基乙基甲酮、
甲基异丁基甲酮 500 丙酮 2500 丙酮

芳香烃 甲苯、二甲苯、苯 50 甲苯 250 甲苯

醇类 甲醇、乙醇、丙醇、
丁醇 200 甲醇 1000 甲醇

脂肪烃 石油*)、不同沸点范围的轻石油
和轻汽油、石油、煤油、燃料油

*) 汽车用汽油中含有苯和其他不定成分的芳香烃。

50 正己烷 100 正己烷

氯代烃 全氯乙烯 （四氯乙烯）、三氯乙
烯、二氯甲烷 20 全氯乙烯 100 全氯乙烯
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