
 

1 Bezpečnostní informace
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití. Používejte jen originální díly a 
příslušenství firmy Dräger. Jinak by mohla být negativně ovlivněna správná funkce výrobku.

VAROVÁNÍ
Obsah trubiček má toxické a žíravé vlastnosti; nedovolte, aby došlo k požití a styku 
s pokožkou nebo očima. Dávejte pozor při otevírání, mohou odskočit úlomky skla.

2 Účel použití
Polokvantitativní měření důležitých tříd rozpouštědel. Na trubičkách jsou pod nulovou značkou 
umístěna dvě označení. Jsou platné pouze pro hlavní substance, které jsou uvedeny v 
následující tabulce. Ostatní rozpouštědla z dané třídy mohou být měřena s jinou citlivostí.

3 Způsob funkce
Zkoumaný vzduch je veden 5 paralelně uspořádanými trubičkami Dräger. Každá trubička 
Dräger obsahuje určitá činidla, která se v případě přítomnosti nebezpečné látky zabarví. Délka 
zabarvení je měřítkem koncentrace.
4 Podmínky okolního prostředí
Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkost: 5 až 15 mg H2O/L
Uvedené oblasti teploty a vlhkosti jsou platné pro kalibraci s originálními kalibračními látkami. 
Polokvantitativní měření jsou možná i mimo tuto oblast.
5 Předpoklady
Způsob fungování pump pro trubičky Dräger dokonale vyhovuje jejich potřebám. Použití jiných 
pump může správnou funkci trubiček ohrozit. Dodržujte návod k použitípumpy. Proveďte 
zkoušku těsnosti kombinace pumpy s neotevřenými trubičkami, vloženými do adaptéru! 
Změřená hodnota platí jen pro místo a okamžik měření.
6 Provedení měření

VAROVÁNÍ
Obě špičky trubiček musejí být odlomeny, jinak měření není možné. Při vkládání trubiček 
musejí ukazovat šipky směrem k pumpě (ve směru k adaptéru).

1 Trubičky Dräger otevírejte pouze na straně pumpy (směr šipky), jinak hrozí při vkládání do 
adaptéru nebezpečí poranění.

2 Keramické ostří otevírače trubiček Dräger vložte do gumové lišty na místě zkosené hrany a 
nařízněte všech 5 konců trubiček, viz obr. 1.

3 Posuňte otevírač trubiček Dräger celý přes gumovou lištu, keramické ostří se nachází 
nahoře viz obr. 2.

4 Stlačte madlo směrem dolů a špičky trubičky ulomte, viz obr. 2.
5 Řadu trubiček Dräger zasuňte do adaptéru ve směru šipky, viz obr. 3.
6 Nařízněte trubičky Dräger na druhém konci a ulomte je dle popisu výše.
7 Prosajte vzduch 10 zdvihy skrz trubičky Dräger. Jeden zdvih trvá 6 až 12 vteřin.
7 Vyhodnocení měření
Při měření může dojít z důvodu velkého množství různých kombinací organických látek k 
nepředvídatelným efektům, a to hlavě u chemikálií, které je možné zařadit do několika tříd. 
(Příklad: fenol = aromatický alkohol)
1. Ketony: změna zabarvení světle žlutá → tmavě žlutá
Natištěné značky platí pro aceton a metyletylketon. Mnoho ketonů má nižší hygienické meze 
než aceton. Vysokomolekulární ketony způsobují kratší zabarvení. Proto může zabarvení pod 
první značku ukazovat koncentrace, které jsou zdraví škodlivé. Některé aldehydy rovněž 
detekční vrstvu zabarví.
2. Aromatické uhlovodíky: Změna barvy bílá → hnědá
Z důvodu různé struktury sloučenin aromatů jsou jakékoliv všeobecné výpovědi, týkající se 
citlivosti, komplikované. Mnoho sloučenin aromatů (toluen, xylen, benzen, etylbenzol, běžné 
směsi sloučenin aromatů z ropy) jsou měřeny téměř se stejnou citlivostí. Natištěné značky platí 
pro toluen. Benzen a xylen jsou detekovány s přibližně stejnou citlivostí. Benzen má z důvodu 
svých karcinogenních vlastností podstatně nižší hygienické limity než xylen. Aktuální riziko je u 
obou látek podobné. To je vidět na stejných hodnotách IDLH. Proto jsou značky na trubičkách 
Dräger použitelné v případě jednorázové, krátké expozice také pro benzen. Jiné látky detekční 
vrstvu nezabarvují, resp. je možné lehké zabarvení vrstvy jinými organickými látkami. Při 
vysokých koncentracích jiných organických chemikálií může za určitých okolností dojít k 
prodlení při detekci aromatických sloučenin.
3. Alkoholy: Změna barvy žlutá → mátově zelená
Natištěné značky platí pro metanol. Etanol a propanol způsobují zabarvení podobné velikosti. 
Vyšší alkoholy jsou detekovány s výrazně sníženou citlivostí. Mezní hodnoty a hodnoty IDLH 
alkoholů jsou velice odlišné. Metanol má nižší mezní hodnotu, avšak vysokou hodnotu IDLH. U 
propanolu je to obráceně. Proto jsou značky umístěny u relativně nízkých koncentrací. Trubičku 
na alkohol zabarvují také jiné třídy substancí s různou citlivostí. Proto je třeba vždy 
vyhodnocovat zabarvení ostatních trubiček Dräger.

4. Alifatické uhlovodíky: Změna barvy bílá → hnědá
Natištěné značky platí pro n-hexan. Hodnota hygienických mezí u n-hexanu je obzvláště nízká. 
Většina ostatních alifatických sloučenin má mezní hodnotu cca 500 ppm. Akutní nebezpečnost 
hexanu, heptanu a oktanu je přibližně stejná. Všechny látky mají podobné hodnoty IDLH. S 
přibývající délkou řetězce alifatických sloučenin jsou zabarvení kratší. Při měření vyšších 
alifatických sloučenin vycházejte z hodnoty hygienických mezí n-hexanu na trubičce.
Oxid uhelnatý, aromatické uhlovodíky a ostatní organické sloučeniny zabarvují detekční vrstvu 
s různou citlivostí. Zabarvení je často relativně slabé a neohraničené.
5. Chlorované uhlovodíky: Změna barvy žluto-bílá → šedo-modrá
Natištěné značky platí pro perchlorethylén. Detekují se chlorované uhlovodíky a chlór. 
Všeobecné určení očekávané citlivosti na jiné sloučeniny je možné pouze v omezeném 
rozsahu. Snadno štěpitelné sloučeniny vykazují zabarvení stejné délky jako perchlorethylén. 
Stabilní sloučeniny (např. sloučeniny bez dvojité vazby C=C) se za určitých okolností nedetekují 
vůbec nebo pouze slabě. Halogenové uhlovodíky, které se komplikovaně oxidují, zabarvují 
detekční vrstvu pouze ve velice vysokých koncentracích, ale zčásti se také nedetekují vůbec 
(např. freony). Benzínové páry nad 100 ppm zabarvení zkracují.
8 Omezení metody měření
Jiné látky z výše uvedených tříd rozpouštědel se detekují s různou citlivostí. Tyto citlivosti jsou 
považovány pouze za směrné hodnoty. Naměřené hodnoty nepřeceňujte. Pokud není složení 
směsi plynů známé, pak je možná pouze hrubá, polokvantitativní výpověď (mnoho/málo). I 
pokud tento simultánní test zjistí negativní výsledek, není možné přítomnost jiných 
nebezpečných plynů vyloučit. Simultantest-Set není určen k použití pro určení rizik výbuchu. Na 
měření nebezpečívýbuchu je třeba použít měřicí přístroje Dräger, které jsou vybaveny 
odpovídajícím senzorem. Zabarvení trubiček Dräger během prvních zdvihů, znamená 
nebezpečí výbuchu; s výjimkou trubičky Dräger pro chlorované uhlovodíky.
9 Další informace
Na pásce s označením zboží na obalu se nachází objednací číslo, datum spotřeby, teplota při 
skladování a výrobní číslo. V případě dotazů uvádějte výrobní číslo.

POZNÁMKA
Po uplynutí data spotřeby už trubičky nepoužívejte. Trubičky obsahují Cr VI a likvidujte je v 
souladu s místními předpisy nebo je vraťte ve vhodném obalu. Skladujte mimo dosah 
nepovolaných osob.

 

1 Informácie týkajúce sa bezpečnosti
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte iba originálne diely a 
príslušenstvo spol. Dräger. Inak by mohlo dôjsť k nepriaznivému ovplyvneniu funkcie výrobku.

VÝSTRAHA
Obsah trubičky má toxické a žieravé vlastnosti, neprehltnite, vylúčte kontakt s kožou či očami. 
Pozor, pri otváraní môžu odletieť úlomky skla.

2 Účel použitia
Polokvantitatívne meranie dôležitých tried rozpúšťadiel. Na trubičkách sú pod označením nuly 
umiestnené dve značky. Platia len pre hlavné substancie uvedené v nasledujúcej tabuľke pod 
označeniami. Iné rozpúšťadlá z tejto triedy môžu byť zobrazené s rozdielnou citlivosťou.

3 Spôsob činnosti
Skúmaný vzduch je vedený cez 5 paralelne usporiadaných trubičiek Dräger. Každá trubička 
Dräger obsahuje určité reagencie, ktoré sa v prítomnosti škodliviny sfarbia. Dĺžka sfarbenia je 
mierkou pre koncentráciu.
4 Okolité podmienky
Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 5 až 15 mg H2O/L
Uvedené rozsahy pre teplotu a vlhkosť platia pre kalibráciu s originálnymi kalibračnými 
substanciami. Polokvantitatívne merania sú možné aj mimo tohto rozsahu.
5 Predpoklady
Spôsob vzájomného fungovania trubičiek a pumpičiek Dräger skúmaviek je zosúladený. 
Používanie iných pumpičiek môže ohroziť riadne fungovanie trubičiek. Dodržujte návod na 
použitie pumpičky a skúšku tesnosti, aj v kombinácii pumpičky s neotvorenými trubičkami 
vloženými do adaptéra! Nameraná hodnota platí len pre miesto a čas merania.
6 Vykonanie merania

VÝSTRAHA
Všetky konce trubičiek musia byť odlomené, inak meranie nie je možné. Pri vložení trubičiek 
musia šípky smerovať k pumpičke (smerom k adaptéru).
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Třída 
rozpouštědel Příklady látek 1. Označení 2. Označení

Hlavní substance v ppm

Ketony Aceton, metyletylketon,
methylizobutylketon 500 Aceton 2500 Aceton

Aromatické 
uhlovodíky Toluen, xylen, benzen 50 Toluen 250 Toluen

Alkoholy Metanol, etanol, propanol,
butanol 200 Metanol 1000 Metanol

Alifatické 
uhlovodíky

Benzín*), lakový benzín a lehký 
benzín různých destilačních 
rozsahů, petrolej, kerosin, 
topný olej

*) Benzín do motorových vozidel obsahuje benzen a jiné sloučeniny aromatů různých podílů.

50 n-hexan 100 n-hexan

Chlorované 
uhlovodíky

Perchlorethylén 
(tetrachlorethen), trichloretylen, 
methylenchlorid (dichlormetan)

20 Perchlorethylén 100 Perchlorethylén

sk

Trieda 
rozpúšťadla Látky ako príklad 1. značka 2. značka

Hlavné látky v ppm

Ketóny acetón, metyletylketón,
metylizobutylketón 500 acetón 2500 acetón

Aromatické 
uhľovodíky toluén, xylén, benzén 50 toluén 250 toluén

Alkoholy metanol, etanol, propanol,
butanol 200 metanol 1000 metanol

Alifatické 
uhľovodíky

benzín*), lakové a ľahké benzíny 
rôznych intervalov varu, petrolej, 
kerozín, vykurovací olej

*) Benzíny do motorových vozidiel obsahujú benzén a iné aromaty s meniacimi sa podielmi.

50 n-hexán 100 n-hexán

Chlórované 
uhľovodíky

perchlóretylén (tetrachlóretén), 
trichlóretylén, metylénchlorid 
(dichlórmetán)

20 perchlóretylén 100 perchlóretylén
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1 Trubičky Dräger otvorte len na strane pumpičky (smer šípky), inak hrozí nebezpečenstvo 
zranenia pri zastrčení do adaptéra.

2 Keramické ostrie otvárača trubičiek Dräger priložte na zošikmenú hranu gumovej lišty a 
narežte všetky konce 5 trubičiek, pozri obr. 1.

3 Otvárač trubičiek Dräger úplne posuňte na gumovú lištu, keramické ostrie leží hore pozri 
obr. 2.

4 Rukoväť stlačte nadol a špičky trubičky odlomte, pozri obr. 2.
5 Rad trubičiek Dräger zastrčte v smere šípky do adaptéra, pozri obr. 3.
6 Trubičky Dräger na druhom konci narežte a odlomte, tak ako je vyššie popísané.
7 Nasajte vzduch 10-imi zdvihmi cez trubičky Dräger. Jeden zdvih trvá 6 až 12 sek.
7 Vyhodnotenie zobrazenia
Pri veľkom počte možných kombinácií organických látok sa pri zobrazení môžu vyskytnúť 
nepredvídateľné efekty, obzvlášť pri chemikáliách, ktoré je možné zaradiť do viacerých tried. 
(Príklad: fenol = aromatický alkohol)
1. Ketóny: zmena farby svetložltá → tmavožltá
Tlačené označenia platia pre acetón a metyletylketón. Mnohé ketóny majú nižšie hodnoty 
medzných hodnôt ako acetón. Vysokomolekulárne ketóny majú kratšie zobrazenia. Preto môže 
sfarbenie siahajúce po prvé označenie signalizovať koncentrácie, ktoré sú škodlivé pre zdravie. 
Niektoré aldehydy takisto sfarbia zobrazovaciu vrstvu.
2. Aromatické uhľovodíky: Zmena farby biela → hnedá
Na základe veľmi rozdielnej stavby aromatov je ťažké robiť všeobecné vyhlásenia o citlivosti. 
Mnohé aromaty (benzén, toluén, xylén, etylbenzén, bežné zmesi aromatov z ropy) sú 
zobrazované s takmer rovnakou citlivosťou. Tlačené označenia platia pre toluén. Benzén a 
xylén sú zobrazované s podobnou citlivosťou. Benzén má kvôli svojim karcinogénnym účinkom 
podstatne nižšiu hraničnú hodnotu než xylén. Akútne nebezpečenstvo hroziace od obidvoch 
látok je podobné. Ukáže sa to vďaka rovnakým hodnotám IDLH. Preto sú značky na trubičke 
Dräger pri jednorazovej, krátkej expozícii použiteľné aj pre benzén. Iné látky sa nezobrazia, v 
tom prípade sú však možné ľahké sfarbenia zobrazovacej vrstvy inými organickými látkami. V 
dôsledku vysokých koncentrácií iných organických chemikálií môže za určitých okolností dôjsť 
k predĺženiu zobrazenia aromatických zlúčenín.
3. Alkoholy: Zmena farby žltá → mätová zelená
Tlačené značky platia pre metanol. Etanol a propanol majú zobrazenie podobnej veľkosti. 
Vyššie alkoholy sú zobrazované s výrazne klesajúcou citlivosťou. Hraničné hodnoty a hodnoty 
IDLH alkoholov sú veľmi rozdielne. Metanol má nižšiu hraničnú hodnotu, ale vysokú hodnotu 
IDLH. Pri propanole je to opačne. Preto boli značky umiestnené pri relatívne nízkych 
koncentráciách. Trubička s alkoholom zobrazuje aj iné triedy látok s rozdielnou citlivosťou. 
Preto sa musia vždy vyhodnotiť displeje ostatných trubičiek Dräger.
4. Alifatické uhľovodíky: Zmena farby biela → hnedá
Tlačené značky platia pre n-hexán. Hodnota hraničnej hodnoty n-hexánu je obzvlášť nízka. 
Väčšina ostatných alifatov má hraničnú hodnotu cca 500 ppm. Akútna nebezpečnosť hexánu, 
heptánu a oktánu je cca rovnaká. Všetky látky majú podobné hodnoty IDLH. S rastúcou dĺžkou 
reťazca alifatov sú zobrazenia kratšie. Pri meraní vyšších alifatov je potrebné orientovať sa 
podľa hraničnej hodnoty trubičky s n-hexánom.
Oxid uhoľnatý, aromatické uhľovodíky a iné organické látky sa zobrazujú s rozdielnou 
citlivosťou. Sfarbenie je často relatívne slabé a difúzne.
5. Chlórované uhľovodíky: Zmena farby žlto-biela → sivo-modrá
Tlačené značky platia pre perchlóretylén. Zobrazujú sa chlórované uhľovodíky a chlór. 
Všeobecná predpoveď citlivosti iných zlúčenín je možná len obmedzene. Ľahko štiepateľné 
zlúčeniny dávajú zobrazenia rádovo rovnakej veľkosti ako perchlóretylén. Stabilné zlúčeniny 
(napr. zlúčeniny bez dvojitej väzby C=C) sa za určitých okolností zobrazia nepatrne alebo vôbec 
nie. Ťažko oxidovateľné halogénované uhľovodíky sa zobrazia len vo veľmi vysokých 
koncentráciách, niektoré sa ale vôbec nezobrazia (napr. FC uhľovodíky). Benzínové výpary nad 
100 ppm skracujú zobrazenie.
8 Hranice meracej metódy
Iné látky z vyššie uvedených tried rozpúšťadiel sa zobrazujú s rozdielnou citlivosťou. Tieto 
citlivosti sa považujú len za orientačné hodnoty. Namerané hodnoty neinterpretujte prehnane. 
Ak nie je známe zloženie plynovej zmesi, je možná len hrubá polokvantitatívna výpoveď (veľa/
málo). I keď je výsledok simultánneho testu negatívny, nedá sa vylúčiť prítomnosť iných 
nebezpečných plynov. Súprava pre simultánny test nebola koncipovaná na preukazovanie 
nebezpečenstva výbuchu. Na meranie nebezpečenstva výbuchu sa musia použiť meracie 
prístroje Dräger, ktoré sú vybavené ex-senzorom. Sfarbenie trubičiek Dräger počas prvých 
zdvihov znamená nebezpečenstvo výbuchu, s výnimkou trubičky Dräger pre chlórované 
uhľovodíky.
9 Ďalšie informácie
Na páske na obale sa nachádzajú objednávkové číslo, dátum spotreby, skladovacia teplota a 
číslo série. V prípade otázok uveďte číslo série.

UPOZORNENIE
Po uplynutí dátumu exspirácie už trubičku nepoužívajte. Trubička obsahuje Cr VI, trubičku 
zlikvidujte podľa miestnych predpisov alebo ju v obale vráťte. Skladujte na bezpečnom mieste 
pred nepovolanými osobami.

1 Varnostne informacije
Pred uporabo proizvoda pazljivo preberite navodila za uporabo. Uporabljajte samo originalne 
sestavne dele in opremo podjetja Dräger. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega 
delovanja izdelka.

OPOZORILO
Vsebina cevke vsebuje strupene in jedke snovi; ne zaužijte je in preprečite stik s kožo ali očmi. 
Odpirajte previdno, ker lahko drobci stekla odletijo.

2 Namen uporabe
Polkvantitativna meritev vsebnosti pomembnih razredov topil. Na spodnjem delu cevk sta pod 
ničelno oznako dve oznaki. Veljata samo za indikatorske snovi, navedene pod oznakama v 
spodnji preglednici. Druga topila iz tega razreda se lahko prikažejo z drugo občutljivostjo.

3 Način delovanja
Zrak, ki ga preverjate, gre skozi pet vzporednih Drägerjevih cevk. Vsaka Drägerjeva cevka 
vsebuje določene reagente, ki ob prisotnosti določene škodljive snovi spremenijo barvo. 
Dolžina spremembe barve je kazalnik koncentracije.
4 Pogoji v okolju
Temperatura: 10 do 30 °C

Vlažnost: 5 do 15 mg H2O/L
Navedeni območji temperature in vlažnosti veljata za umerjanje z originalnimi snovmi za 
umerjanje. Polkvantitativne meritve so mogoče tudi zunaj tega območja.
5 Pogoji
Delovanje cevk in črpalk za Drägerjeve cevke je medsebojno usklajeno. Uporaba drugih črpalk 
lahko povzroči nepravilno delovanje cevk. Upoštevajte navodila za uporabo črpalke in preizkus 
tesnosti, tudi v kombinaciji črpalke z neodprtimi cevkami, vstavljenimi v adapter! Merilna 
vrednost se nanaša samo na kraj in čas meritve.
6 Izvedba meritev

OPOZORILO
Vse konice cevk morajo biti odlomljene, sicer meritev ni mogoča. Pri vstavljanju cevk morajo 
puščica kazati proti črpalki (v smeri adapterja).

1 Drägerjeve cevke odprite samo na strani črpalke (smer puščice), v nasprotnem primeru 
obstaja nevarnost telesne poškodbe pri vstavljanju v adapter.

2 Keramično rezilo odpirača Drägerjevih cevk položite na poševen rob gumijaste letve in z njim 
zarežite vseh 5 konic cevk, glejte sliko 1.

3 Odpirač Drägerjevih cevk potisnite popolnoma preko gumijaste letve, keramično rezilo je 
zgoraj, glejte sliko 2.

4 Ročaj pritisnite navzdol in odlomite konice cevk, glejte sliko 2.
5 Niz Drägerjevih cevk v smeri puščice vstavite v adapter, glejte sliko 3.
6 Drägerjeve cevke zarežite in jih odlomite še na drugem koncu, kot je opisano zgoraj.
7 Z 10 stiski vsesajte zrak skozi Drägerjeve cevke. En stisk traja 6 do 12 s.
7 Vrednotenje prikaza
Zaradi velikega števila mogočih kombinacij organskih snovi lahko pride do nepredvidenih 
učinkov pri prikazu, zlasti pri kemikalijah, ki se jih lahko uvrsti v več razredov. 
(Primer: fenol = aromatski alkohol)
1. Ketoni: Sprememba barve: svetlorumena → temnorumena
Natisnjene oznake veljajo za aceton in metiletilketon. Veliko ketonov ima nižje mejne vrednosti 
za delovno mesto od acetona. Višjemolekularni ketoni imajo krajši čas prikaza. Zato je lahko 
sprememba barve do prve oznake znak za zdravju škodljive koncentracije. Indikatorski sloj 
spremeni barvo tudi pri nekaj aldehidih.
2. Aromatski ogljikovodiki: Sprememba barve: bela → rjava
Zaradi zelo različne strukture aromatov je težko dati splošna merila za občutljivost. Veliko 
aromatov (benzol, toluol, ksilol, etilbenzol, običajne zmesi aromatov iz nafte) je prikazanih s 
skoraj enako občutljivostjo. Natisnjene oznake veljajo za toluol. Benzol in ksilol se prikažeta s 
podobno občutljivostjo. Benzol ima zaradi rakotvornega učinka bistveno nižjo mejno vrednost 
kot ksilol. Akutna nevarnost zaradi obeh snovi je podobna. To se vidi po enakih IDLH-
vrednostih. Zato se oznake na Drägerjevi cevki pri enkratni, kratki izpostavitvi, lahko uporablja 
tudi za benzol. Vsebnost drugih snovi se ne prikaže, mogoče pa so blage spremembe barve v 
indikatorskem sloju zaradi drugih organskih snovi. Zaradi visokih koncentracij drugih organskih 
snovi lahko morda pride do daljšega prikaza aromatskih spojin.
3. Alkoholi: Sprememba barve: rumena → metina zelena
Natisnjene oznake veljajo za metanol. Etanol in propanol imata podobno velikost učinka na 
prikaz. Višji alkoholi se prikažejo z močno padajočo občutljivostjo. Mejne vrednosti in IDLH-
vrednosti alkoholov so zelo različne. Metanol ima nizko mejno vrednost, vendar zelo visoko 
IDLH-vrednost. Pri propanolu je to ravno obratno. Zato so oznake natisnjene za sorazmerno 
nizke koncentracije. Cevka za alkohol prikazuje tudi druge razrede snovi z različno 
občutljivostjo. Zato morate vedno ovrednotiti prikaze drugih Drägerjevih cevk.
4. Alifatski ogljikovodiki: Sprememba barve: bela → rjava
Natisnjene oznake veljajo za n-heksan. Mejna vrednost n-heksana za delovno mesto je posebej 
nizka. Večina drugih alifatov ima mejno vrednost pribl. 500 ppm. Akutna nevarnost heksana, 
heptana in oktana je približno enaka. Vse snovi imajo podobne IDLH-vrednosti. Daljša je veriga 
alifatov, krajši so prikazi. Pri meritvi vsebnosti višjih alifatov se ravnajte po mejni vrednosti za 
delovno mesto na cevki za n-heksan.
Vsebnosti ogljikovega monoksida, aromatskih ogljikovodikov in drugih organskih snovi se 
prikažejo z različno občutljivostjo. Sprememba barve je pogosto sorazmerno šibka in razpršena.
5. Klorirani ogljikovodiki: Sprememba barve: rumenobela → sivomodra
Natisnjene oznake veljajo za perkloretilen. Prikažeta se vsebnosti kloriranega ogljikovodika in 
klora. Splošna napoved za občutljivost drugih spojin je mogoča samo v omejeni meri. Pri 
hitrorazgradljivih spojinah je prikaz v enaki velikosti kot pri perkloretilenu. Vsebnost stabilnih 
spojin (npr. spojine brez dvojne vezi C=C) se morda prikaže komaj ali pa sploh ne. Vsebnost 
halogeniranih ogljikovodikov s slabo sposobnostjo oksidiranja se prikaže samo v zelo velikih 
koncentracijah, deloma pa sploh ne (npr. CFC). Hlapi bencina nad 100 ppm skrajšajo prikaz.
8 Meje meritvene metode
Vsebnost drugih snovi iz zgoraj navedenih razredov topil se prikažejo z različno občutljivostjo. 
Na te občutljivosti je treba gledati samo kot orientacijske vrednosti. Merilnih vrednosti ne 
interpretirajte napačno. Če sestava zmesi ni znana, je (v veliki/majhni meri) mogoča samo 
okvirna polkvantitativna ugotovitev. Tudi če je rezultat istočasnega preverjanja negativen, 
prisotnosti drugih nevarnih plinov ni mogoče izključiti. Komplet za istočasno preverjanje ni 
zasnovan za dokazovanje nevarnosti eksplozije. Za merjenje nevarnosti eksplozije je treba 
uporabiti Drägerjeve merilne naprave s tipalom nevarnosti za eksplozijo. Sprememba barve v 
Drägerjevih cevkah (razen pri Drägerjevi cevki za klorirane ogljikovodike) med prvimi stiski 
pomeni nevarnost eksplozije.
9 Ostale informacije
Na embalažnem traku so številka naročila, rok uporabe, temperatura shranjevanja in serijska 
številka. Pri povpraševanju navedite serijsko številko.

NAPOTEK
Po poteku roka uporabe cevk ne uporabljajte več. Cevke vsebujejo Cr VI, cevke odstranjujte v 
skladu z lokalnimi predpisi ali jih vrnite v embalaži. Hranite nedosegljivo za nepooblaščene 
osebe.
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Razred topila Primeri snovi 1. Oznaka 2. Oznaka
Indikatorske snovi v ppm

ketoni aceton, metiletilketon,
metilizobutilketon 500 aceton 2500 aceton

aromatski CH toluol, ksilol, benzol 50 toluol 250 toluol

alkoholi metanol, etanol, propanol,
butanol 200 metanol 1000 metanol

alifatski CH
bencin*), beli špiriti in lahki 
bencini različnih območij vrelišč, 
petrolej, kerozin, kurilno olje

*) Bencini za motorna vozila vsebujejo benzol in druge aromate v spremenljivih deležih.

50 n-heksan 100 n-heksan

klorirani CH
perkloretilen (tetrakloreten), 
trikloretilen, metilenklorid 
(diklormetan)

20 perkloretilen 100 perkloretilen
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