
Informationen
Die aktuelle Ausgabe und weitere 

Sprachen dieser Gebrauchsanweisung 
können in der Datenbank für Technische 
Dokumentation (www.draeger.com/ifu) in 
elektronischer Form heruntergeladen 
werden.

Die Sonde ist für den Betrieb in 
explosionsgefährdeten Bereichen und 
unter Tage geeignet.

2 Beschreibung
2.1 Verwendungszweck
Die Stab- und Teleskopsonden 
(nachfolgend aufgeführt) dienen dem 
Ansaugen von Gasen und Gasgemischen 
in Verbindung mit tragbaren 
Gasmessgeräten der X-am Serie und der 
X-act Serie von Dräger.
– Teleskopsonde 100
– Teleskopsonde ES 150
– Stabsonde 90
– Leckagesonde 70
– Stabsonde GP 600D

3 Betrieb
3.1 Vorbereitung für den 

Gebrauch
Folgende Stoffe können mit der Sonde 
gemessen werden:
– Methan
– Sauerstoff
– Kohlenmonoxid
– Kohlendioxid
– Schwefelwasserstoff
– Blausäure
– Phosphorwasserstoff
– Schwefeldioxid
– Ethylenoxid usw.
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1 Sicherheitsbezogene 

Folgende Stoffe können mit der Sonde 
nicht gemessen werden, da diese nicht 
ausreichend durch die Sonde gefördert 
werden:
– Chlor
– Brom
– Chlordioxid
– Fluor
– Phosgen
– Amine
– Odorant
– Formaldehyd
– Vinylchlorid
– Acrylnitril
– Ozon
– Germaniumwasserstoff
– Einzelne Gase, welche mit PID-

Sensoren gemessen werden können
z. B.: Cumol, Styrol, Etylacetat, usw.

Für weitere Auskünfte über die geeigneten 
Gase Dräger kontaktieren.
1. Sonde mit Hilfe des (Luer-)Adapters an

den Staub-/Wasserfilter des
pumpenden Gerätes anschließen.

2. Die Sonde vor jeder Messung spülen,
dabei hängt die Spülzeit von den
Einsatzbedingungen ab und ist vom
Anwender zu ermitteln.

3.2 Beispiele für Spülzeiten
Folgende Beispiele gelten für Spülzeiten 
einer neuen Sonde unter 
Laborbedingungen:

Während der Messung warten bis die 
Messwerte auf der Geräteanzeige stabil 
sind.

– Methan, Sauerstoff, Kohlenmonoxid,
Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff
<1 min.

– Blausäure, Phosphorwasserstoff,
Ethylenoxid <3 min- Ammoniak: <7
min.

3.3 Messung durchführen
1. Das Gasmessgerät einschalten und die

Dichtigkeitskontrolle durchführen.
Die Teleskopsonde vor der 

Dichtigkeitskontrolle ausziehen.

2. Die Messung durchführen.
3. Nach der erfolgten Messung die Sonde

mind. 1 min. mit Frischluft spülen.

4 Wartung
4.1 Schlauchwechsel
Der Schlauchwechsel gilt nur für die 
Teleskopsonde 100 und für die 
Leckagesonde 70.
1. Die Sondenspitze abschrauben.
2. Den Schlauch von der Tülle der

Sondenspitze abziehe.
3. Den Schlauch aus dem Griff

herausziehen.
4. Den Ersatzschlauch (83 18 205) durch

den Griff der Sonde führen und auf die
Tülle der Sondenspitze stecken.

5. Die Sondenspitze aufschrauben.

5 Entsorgung
Dieses Produkt darf nicht als Sied-
lungsabfall entsorgt werden. Es ist 
daher mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet.
Dräger nimmt dieses Produkt kosten-
los zurück. Informationen dazu geben 
die nationalen Vertriebsorganisatio-
nen und Dräger.
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