
Dräger Testor 2500/3500
Attrezzatura di prova

Dräger Testor 2500/3500 è un'apparecchiatura compatta di uso
universale per l'esecuzione di prove statiche sui dispositivi di protezione
respiratoria. Consente di eseguire prove in modo affidabile, semplice e
comodo. Grazie al design compatto, entrambi i modelli possono essere
facilmente integrati in qualsiasi laboratorio di prova per i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.



Vantaggi
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Opzioni di prova versatili

Entrambi i modelli Dräger Testor 2500/3500 sono studiati per l'esecuzione di prove nella gamma di bassa-
media pressione. Sono particolarmente adatti per testare:

‒ maschere a pieno facciale,
‒ autorespiratori ad aria compressa,
‒ erogatori (LDV) e
‒ tute di protezione chimica.

Utilizzo semplice e rapido

Utilizzate Dräger Testor 2500/3500 per testare i vostri dispositivi di protezione respiratoria in modo affidabile e
pratico: test manuali con Testor 2500 o test gestiti da PC con Testor 3500. Entrambi i modelli sono dotati di un
pannello di comando chiaro munito di due manometri, timer e leve di controllo. La pressione negativa e positiva
viene generata in modo intuitivo. Dräger Testor 2500/3500 funziona indipendentemente dalla pressione in
ingresso grazie al riduttore di pressione integrato. Può quindi essere applicata qualsiasi pressione media
compresa tra 4 e 10 bar.

Prova maschere in condizioni realistiche

La testa di prova di Testor 2500/3500 ha una forma naturale. È saldamente montata sull'apparecchiatura e,
se necessario, il viso in gel può essere sostituito quando usurato. Il design elimina il bisogno di gonfiare e
sgonfiare la testa di prova. Il nuovo viso in gel è più robusto grazie al materiale di composizione ottimizzata che
consente test più rapidi e precisi sulle maschere di protezione respiratoria.

Maggiore semplicità d'uso

Gli erogatori (LDV) possono essere testati grazie a un adattatore che si collega facilmente all'apertura della
bocca della testa di prova. Poiché non è necessario gonfiare la testa, Dräger Testor 2500/3500 è dotato solo
di due leve di controllo. Non è necessaria neanche la commutazione delle valvole. Il campo di misura da -15 a
+25 mbar è a lettura facilitata. Per questo il dispositivo è più facile e pratico da usare.

Funzionamento con PC

È inoltre possibile utilizzare Dräger Testor 3500 con un PC, usando la connessione USB che si trova sul
retro del dispositivo. Il software Dräger Protector, che è incluso, guida l'operatore durante le varie fasi della
procedura di prova, visualizza i valori misurati in forma grafica e li valuta. Naturalmente, tutti i risultati della prova
possono essere salvati e stampati a fini di documentazione.
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Integrabile in qualsiasi laboratorio di prova

Grazie alle sue dimensioni compatte e al design robusto, Dräger Testor 2500/3500 è facilmente integrabile in
qualsiasi laboratorio di prova. Una piastra di base (optional) permette anche di agganciare il dispositivo sulla
staffa di montaggio su banco di Dräger Quaestor 5000/7000 e Prestor 5000. Il viso in gel è utilizzabile per tutti
e i tre i tipi di dispositivi di prova. Questo assicura la massima compatibilità e aumenta l'efficienza del vostro
laboratorio.

Servizi di formazione versatili

Dräger Academy vi offre un ampio programma di formazione per le applicazioni professionali e il corretto
utilizzo dei nostri dispositivi di prova.

Componenti del sistema
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Dräger FPS® 7000

La serie di maschere a pieno facciale Dräger FPS® 7000 stabilisce
nuovi standard in termini di sicurezza e comfort. Grazie alla perfetta
ergonomia e alla disponibilità di più misure, offre un campo visivo ampio
e ottimizzato ed è estremamente comoda e sicura da indossare.
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Dräger PSS® 3000

Dräger PSS® 3000 è un autorespiratore ad alte prestazioni per
vigili del fuoco. Sviluppato per applicazioni in cui la semplicità di
utilizzo è la caratteristica essenziale, combina comfort e funzionalità
pneumatiche eccezionali. Leggero, robusto e facile da indossare,
questo modernissimo autorespiratore garantisce un grado di protezione
respiratoria elevatissimo.
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Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 4000 è uno dei più leggeri autorespiratori per Vigili del
Fuoco professionisti. Coniugando il massimo comfort con prestazioni
pneumatiche eccezionali, questo autorespiratore è appositamente
studiato per le applicazioni in cui la semplicità e la facilità di utilizzo
sono fondamentali. Leggero, ma robusto e facile da indossare,
l'autorespiratore PSS® 4000 offre una straordinaria protezione per le vie
respiratorie.
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Dräger PSS® 5000

L'autorespiratore ad aria compressa Dräger PSS® 5000 è un dispositivo
ad alte prestazioni per vigili del fuoco professionisti. Combinando la
più moderna ergonomia con un'ampia gamma di opzioni configurabili,
Dräger PSS® 5000 assicura il comfort e la versatilità necessarie a
soddisfare le esigenze di protezione delle vie respiratorie degli operatori
di primo soccorso.
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Dräger PSS® 7000

Sviluppato da professionisti per i professionisti, l'autorespiratore Dräger
PSS® 7000 rappresenta una nuova generazione di autorespiratore per i
vigili del fuoco professionisti.



Componenti del sistema

Dräger Testor 2500/3500 | 05

ST
-1

49
-2

00
0

Erogatore a pressione positiva Dräger PSS®

Adatto alle applicazioni più estreme che richiedono l'utilizzo di un
respiratore: con la sua struttura compatta e robusta e le eccellenti
prestazioni pneumatiche, l'erogatore a pressione positiva Dräger PSS® è
in grado di fornire sempre la quantità d'aria necessaria.
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Dräger CPS 7900

Studiata appositamente per uso in condizioni estreme: La tuta ermetica
ai gas Dräger CPS 7900 assicura un'eccellente protezione contro
sostanze chimiche industriali, agenti biologici e altre sostanze tossiche.
Il suo materiale innovativo la rende adatta tanto per il lavoro in aree
esplosive quanto per le operazioni con sostanze criogeniche.

Accessori
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Software Drägerware Workshop 5000/7000

Per una gestione più efficiente: Con il suo straordinario livello di
flessibilità, il software Drägerware Workshop è la soluzione completa
ideale per la gestione dei laboratori. Questa soluzione software
innovativa e di facile impiego consente infatti una maggiore trasparenza,
procedure ottimizzate e una maggiore efficienza.
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Borsa per dispositivo di prova

Per l'agevole trasporto dei dispositivi di prova.
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Adattatore per maschera-elmetto

Per eseguire test sulle maschere con un adattatore maschera-elmetto.
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Valvola di tipo shut-off

Per una rapida ventilazione del dispositivo Dräger Testor 2500/3500 in
modo da collegare o scollegare l'erogatore con il minimo sforzo.
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Montaggio sul banco di prova

Montaggio sicuro sul banco di prova grazie alla chiusura a scatto.
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Set per indumenti di protezione chimica (CPS)

Il set per CPS è necessario per eseguire prove sulle tute di protezione
chimica.
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Lettore di codici a barre

Disponibile nelle seguenti versioni: wireless, cablato, cablato/resistente
alla caduta e wireless/resistente alla caduta.

Servizi

D
-2

33
1-

20
16

Assistenza prodotti

Il nostro reparto di assistenza prodotti vi offre un'ampia gamma di
pacchetti di assistenza presso le nostre sedi o presso il vostro impianto.
Assistenza e manutenzione delle apparecchiature sono fattori chiave
per garantire la sicurezza e sono anche assolutamente necessarie
da un punto di vista economico. Controlli preventivi, procedure di
manutenzione e l'uso di ricambi originali assicurano la durata del vostro
investimento.
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Formazione

Da oltre 40 anni, Dräger Academy offre un'ampia gamma di corsi di
formazione pratici. Avvalendoci di 110 istruttori autorizzati che tengono
corsi su più di 600 argomenti diversi, siamo in grado di offrire più di
2.400 sessioni di formazione all'anno. Offriamo ai vostri dipendenti tutto
il know-how necessario per affrontare le situazioni reali, assicurandoci
che siano in grado di mettere in pratica le nozioni apprese in modo
affidabile durante le loro attività quotidiane e specialmente in situazioni
stressanti. Siamo inoltre lieti di creare un programma di formazione
personalizzato secondo le vostre esigenze.

Prodotti correlati
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Dräger Prestor 5000

Dräger Prestor 5000 è un dispositivo altamente efficiente che consente
di verificare l‘integrità e quindi la sicurezza delle maschere di protezione
respiratoria a pieno facciale. Il programma automatico riduce il tempo
richiesto per ispezionare ogni singola maschera: testare anche una
grande quantità di maschere diventa così un‘operazione rapida e
semplice.
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Dräger Quaestor 5000

Tutti i test statici e dinamici di Dräger Quaestor 5000 avvengono
in modo semiautomatico in base a una sofisticata combinazione di
operazioni manuali individuali e controlli automatici durante la sequenza
di prova. Il software di recente sviluppo supporta l'utente con una guida
intuitiva.
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Dräger Quaestor 7000

Tutti i test statici e dinamici di Dräger Quaestor 7000 vengono
eseguiti in modo completamente automatico. Ciascun test si svolge
intuitivamente grazie al software di nuova concezione. Comfort e
velocità garantiscono all'utente la massima efficienza.
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Dimensioni
(P x L x H) 300 x 515 x 335 mm

Peso
Dräger Testor 2500 5,5 kg
Dräger Testor 3500 6,0 kg

Condizioni ambientali di esercizio
Temperatura da +10 a 40 °C
Pressione dell'aria da 850 mbar a 1.400 mbar
Umidità relativa max. 70%

Alimentazione aria compressa
Alimentazione aria compressa da 4 a 10 bar

Manometro di media pressione
Gamma di misurazione da 0 a 10 bar
Graduazione della scala 0,5 bar
Precisione di misurazione 1,6% del valore finale

Manometro di bassa pressione
Gamma di misurazione -15 / 0 / +25 mbar
Graduazione della scala -0,5 mbar
Precisione di misurazione 1,0% del valore finale

Timer
Display LCD
Durata pre-selezionata della misurazione da 1 s a 99 min

Ordini

Dräger Testor 2500 Costituito da:
Dispositivo base e istruzioni d'uso

R 62 950

Dräger Testor 3500 Costituito da:
Dispositivo base, cavo USB, istruzioni
d'uso e software Dräger Protector

R 62 970

Accessori
Staffa di montaggio su banco di prova R 62 968
Adattatore P (per LDV) R 62 954
Adattatore AE (per LDV) R 62 955
Adattatore RD (per LDV) R 62 956
Adattatore ESA (per LDV) R 62 959
Adattatore per maschera-elmetto R 58 116
Drägerware.Workshop 5000 Pacchetto base 65 38 007
Drägerware.Workshop 7000 Pacchetto base 65 38 008
Etichette codice a barre interne,
piccole 22 x 8 mm, 500 per rotolo

(per applicazione interna, ad es. sul vetro
della maschera)

AG 02 550

Etichette codice a barre esterne,
piccole 22 x 8 mm, 500 per rotolo

(per applicazione esterna, ad es. sulla
custodia)

AG 02 551

Etichette codice a barre interne,
grandi 30 x 13 mm, 500 per rotolo

(per applicazione interna, ad es. sul vetro
della maschera)

AG 02 396
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Etichette codice a barre esterne,
grandi 30 x 13 mm, 500 per rotolo

(per applicazione esterna, ad es. sulla
custodia)

AG 02 395

Doppio rotolo AG 02 550, AG 02 551,
AG 02 396, AG 02 395

1.000 per rotolo, ogni numero due volte,
ad es. per i raccordi dei tubi

65 33 971

Lettore di codice a barre standard cablato, IP42 AG 02 491
Lettore di codici a barre wireless standard wireless fino a 12 m, IP42 AG 02 816
Lettore di codice a barre Powerscan
PD7100

cablato, IP65,
resistente alla caduta fino a 2 m

AG 02 815

Lettore di codice a barre Powerscan
PM8300

wireless fino a 45 m, IP65,
resistente alla caduta fino a 2 m

AG 02 315

Lettore transponder
125 KHz (NF)

ad es. maschera a pieno facciale
FPS 7000;
connessione tramite porta USB

65 59 283

Set CPS per tute di protezione chimica
con una valvola

R 61 887

Set CPS per tute di protezione chimica
con due valvole

R 61 886

Tubo di media pressione, prolunga di
1.000 mm

R 61 898

Tubo di media pressione, prolunga di
500 mm

R 57 999

Borsa per dispositivo di prova R 63 099
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ITALIA
Draeger Safety Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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