
Dräger Testor 2500/3500
Equipamento de teste

O Dräger Testor 2500/3500 é um dispositivo compacto e completo para
os testes estáticos do seu equipamento de proteção respiratória. O teste
é fácil, conveniente e confiável. O design compacto permite que os dois
modelos sejam integrados facilmente em qualquer laboratório de proteção
respiratória.
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Dräger Testor 2500

Dräger Testor 3500

Cabeça de teste

não precisa encher ou murchar —  

encurta processos de trabalho

Gel face II

máscara de teste realista devido  

à composição em novo material

Entrada de pressão média

Dräger Protector Software 

para teste controlado por PC com 

representação gráica dos valores 
medidos, avaliação automática, 

impressão e salvamento de resultados 

(PC e monitor — não incluídos)

Entrada de pressão média

Manômetro de pressão média

Cronômetro

com sinal acústico

Manômetro de pressão baixa



Benefícios
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Opções versáteis de teste

Os dois modelos Dräger Testor 2500/3500 foram projetados para testes na faixa de pressão baixa e média.
São especialmente adequados para testar:

‒ máscaras faciais inteiras,
‒ equipamento de proteção respiratória,
‒ válvulas de demanda e
‒ roupas de proteção química.

Rápido e fácil de operar

Use o Dräger Testor 2500/3500 para testar seu equipamento de proteção respiratória de forma conveniente
e confiável: manualmente com o Testor 2500 ou controlado por PC com o Testor 3500. Os dois modelos
destacam um painel de controle nítido com dois manômetros, cronômetros e alavancas de controle. Pressões
negativa e positiva são geradas de forma intuitiva.

O Dräger Testor 2500/3500 é independente de pressão de entrada graças ao redutor de pressão integrado.
É possível aplicar qualquer pressão média entre 4 a 10 bar.

Teste realista de máscara

A cabeça de teste do Testor 2500/3500 tem formato natural. É montada com firmeza, e a face de gel pode
ser substituída independentemente pelo usuário conforme a necessidade. O design elimina a necessidade
de encher e murchar a cabeça de teste. A nova Gel Face II é mais robusta devido à composição otimizada
do material. Isto permite que as máscaras faciais inteiras para proteção respiratória sejam testadas rápida e
eficazmente.

Mais fácil de usar

Válvulas de demanda podem ser testadas com um adaptador, que se conecta facilmente à abertura da boca
na cabeça de teste. Como não é preciso encher a cabeça, o Dräger Testor 2500/3500 tem apenas duas
alavancas de controle. A comutação entre as válvulas também não é necessária. A pequena faixa de medição
entre -15 a +25 mbar é mais fácil de ler. Assim, o dispositivo fica mais fácil e conveniente de usar.

Operação por PC

Também é possível operar o Dräger Testor 3500 por um PC, usando a conexão USB situada na parte posterior
do dispositivo. O software Dräger Protector incluído vai te guiar através do processo de teste em etapas,
mostrar valores medidos em gráficos e avaliá-los. Naturalmente, todos os resultados podem ser salvos e
impressos para fins de documentação.
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A integração é possível em qualquer oficina

Com seu tamanho compacto e design robusto, o Dräger Testor 2500/3500 é adequado para qualquer oficina.
Uma placa base (opcional) também permite que o dispositivo encaixe no suporte de bancada do Dräger
Quaestor 5000/7000 e do Prestor 5000. A Gel Face II é usada para todos os três tipos de dispositivos de
teste. Isto garante compatibilidade máxima e aumenta a eficiência da sua oficina.

Serviços de treinamento versátil

A Dräger Academy oferece um variado programa de treinamento para a aplicação profissional e operação
correta de nossos dispositivos de teste.

Componentes do sistema
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Dräger FPS® 7000

A série da máscara facial inteira Dräger FPS® 7000 define novos
padrões em termos de segurança e conforto de utilização. Graças à
sua ergonomia aprimorada e disponibilidade em vários tamanhos, ela
oferece um campo de visão amplo e otimizado, e uma fixação muito
confortável e segura.
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Dräger PSS® 3000

O Dräger PSS® 3000 é um equipamento respiratório de alto
desempenho para bombeiros. Combinando conforto com um
excepcional desempenho pneumático, ele foi projetado para aplicações
em que a simplicidade e a facilidade de uso são essenciais. Leve,
porém robusto, e fácil de vestir, este equipamento respiratório
avançado oferece o máximo em proteção respiratória.
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Dräger PSS® 4000

O Dräger PSS® 4000 é um dos aparelhos respiratórios autônomos
profissionais mais leves para bombeiros. Combinando conforto com um
desempenho pneumático excepcional, foi projetado para aplicações em
que a simplicidade e a facilidade de uso são fundamentais. Leve, porém
robusto, e fácil de vestir, o PSS® 4000 proporciona uma proteção
respiratória excelente.
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Dräger PSS® 5000

O PSS® 5000 Dräger é um equipamento de proteção respiratória de
alto desempenho para bombeiros profissionais. Ao combinar ergonomia
avançada com uma ampla variedade de opções configuráveis, o Dräger
PSS® 5000 oferece ao usuário conforto e versatilidade para atender
às demandas dos socorristas sempre que a proteção respiratória for
necessária.
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Dräger PSS® 7000

Desenvolvido por profissionais para profissionais, o equipamento de
proteção respiratória Dräger PSS® 7000 é um marco importante em
nosso desenvolvimento contínuo de equipamentos para bombeiros
profissionais.
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Válvula de demanda pulmonar (LDV) Dräger PSS®

Apropriado para aplicações mais extremas sempre que o aparelho
respiratório precisar ser usado: com seu design compacto e robusto,
além de um excelente desempenho pneumático, a Válvula de demanda
pulmonar (LDV) Dräger PSS® sempre entregará o ar de que você
precisa.
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Dräger CPS 7900

Feito sob medida para uso em condições extremas: O Dräger
CPS 7900 à prova de gases possibilita uma excelente proteção contra
substâncias químicas, agentes biológicos e outras substâncias tóxicas.
Fabricado com material inovador, o CPS 7900 está qualificado para
trabalhos em áreas explosivas e para o manuseio de substâncias
criogênicas.

Acessórios
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Drägerware Workshop Software 5000/7000

Simplesmente mais bem organizado: Com seu extraordinário nível de
flexibilidade, o software Drägerware Workshop é a solução ideal para
a gestão do workshop. A solução de software inovadora e fácil de
usar proporciona mais transparência, processos aprimorados e maior
eficiência.
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Bolsa para o dispositivo de teste

Para o transporte conveniente dos dispositivos de teste.
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Adaptador de máscara e capacete

Para testar máscaras com um adaptador de máscara e capacete.
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Válvula de desligamento

Para a rápida ventilação do Dräger Testor 2500/3500, para conectar
ou desconectar o regulador de demanda pulmonar com o mínimo de
esforço físico.

D
-6

76
3-

20
10

Suporte da bancada

Com um encaixe eficiente para uma montagem segura na bancada.
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Jogo de CPS

O jogo de CPS é necessário para o teste de roupas de proteção
química.
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Leitor de código de barras

Disponível nas seguintes versões: sem fio, com fio, com fio/resistente a
quedas e sem fio/resistente a quedas.

Produtos relacionados
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Dräger Prestor 5000

O Dräger Prestor 5000 é um dispositivo altamente eficiente que testa
a integridade e, portanto, a segurança das máscaras faciais inteiras.
O programa de testes automáticos reduz o tempo necessário para
inspecionar cada máscara, o que torna rápido e prático até o teste de
um grande número de máscaras.
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Dräger Quaestor 5000

Todos os testes estáticos e dinâmicos do Dräger Quaestor 5000
acontecem de forma semiautomática, como uma combinação
sofisticada de manuseio pessoal e controle automático durante a
sequência do teste. O software recém-desenvolvido orienta o usuário
com orientação intuitiva.
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Dräger Quaestor 7000

Todos os testes estáticos e dinâmicos do Dräger Quaestor 7000 são
realizados de forma totalmente automática. Controlado pelo software
recém-desenvolvido, cada teste é realizado de forma intuitiva. Para o
usuário, isto garante alta eficiência por meio de conforto e velocidade.
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Dimensões
(P x L x A) 300 x 515 x 335 mm

Peso
Dräger Testor 2500 5,5 kg
Dräger Testor 3500 6,0 kg

Condições de operação ambientais
Temperatura +10 a 40 °C
Pressão de ar 850 mbar a 1.400 mbar
Umidade relativa máx. 70%

Suprimento de ar comprimido
Suprimento de ar comprimido 4 a 10 bar

Manômetro de pressão média
Intervalo de medição 0 a 10 bar
Divisão de escala 0,5 bar
Precisão da medição 1,6% do valor final

Manômetro de pressão baixa
Intervalo de medição -15 / 0 / +25 mbar
Divisão de escala 0,5 mbar
Precisão da medição 1,0% do valor final

Cronômetro
Visor LCD
Tempo de medição pré-selecionado 1 s a 99 min

Informações para pedido

Dräger Testor 2500 Consiste em:
Dispositivo básico e manual de utilização

R 62 950

Dräger Testor 3500 Consiste em:
Dispositivo básico, cabo USB, manual de
utilização e software Dräger Protector

R 62 970

Acessórios
Suporte de bancada R 62 968
Adaptador P (para LDV) R 62 954
Adaptador AE (para LDV) R 62 955
Adaptador RD (para LDV) R 62 956
Adaptador ESA (para LDV) R 62 959
Adaptador para máscara e capacete R 58 116
Drägerware Workshop 5000 Pacote básico 65 38 007
Drägerware Workshop 7000 Pacote básico 65 38 008
Etiquetas com códigos de barra internas,
pequeno 22 x 8 mm, 500 por rolo

(para adesão interna, p.ex., vidro da
máscara)

AG 02 550

Etiquetas com códigos de barra externas,
pequeno 22 x 8 mm, 500 por rolo

(para adesão externa, p.ex., na carcaça) AG 02 551

Etiquetas com códigos de barra internas,
grande 30 x 13 mm, 500 por rolo

(para adesão interna, p.ex., visor da
máscara)

AG 02 396
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com
.
BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070
.

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com
.
RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099
.

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303
.
RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319
.

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

91
 0

3 
08

6 
| 

16
.1

1-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

uj
ei

to
 a

 m
od

ifi
ca

çõ
es

 |
 ©

 2
01

6 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

Etiquetas com códigos de barra externas,
grande 30 x 13 mm, 500 por rolo

(para adesão externa, p.ex., na carcaça) AG 02 395

Rolo duplo para AG 02 550, AG 02 551,
AG 02 396, AG 02 395

1.000 por rolo, dobro para cada número,
p.ex., para as conexões

65 33 971

Leitor de código de barras padrão Cabo de ligação, IP42 AG 02 491
Leitor de código de barras sem fio padrão sem fio até 12 m, IP42 AG 02 816
Leitor de código de barras Powerscan
PD7100

conexão para cabo, IP65,
resistente a quedas até 2 m

AG 02 815

Leitor de código de barras Powerscan
PM8300

sem fio até 45 m, IP65,
resistente a quedas até 2 m

AG 02 315

Leitor de transponder para transponder
125 KHz (NF)

p.ex., máscara facial inteira FPS 7000;
conexão via entrada USB

65 59 283

Jogo de CPS para roupas com uma válvula R 61 887
Jogo de CPS para roupas com duas
válvulas

R 61 886

Mangueira MP com extensão de 1.000 mm R 61 898
Mangueira MP com extensão de 500 mm R 57 999
Bolsa para o dispositivo de teste R 63 099


