
TI500 Globe-Trotter®
Yenidoğanların Nakli

Dräger TI500 Globe-Trotter® Yeni Doğan Nakil Sistemi, Dräger TI500
Nakil Sisteminin tüm teknolojisini içermektedir ve nakil sırasında bakım
düzeyini yükselten ek özellikler sunmaktadır.



Avantajlar
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Entegre ventilasyon desteği

Dräger TI500 Globe-Trotter Yeni Doğan Nakil Sistemi, bebekleri ısı açısından nötr ortamda taşımak için
tasarlanmıştır, bunun yanı sıra entegre ventilatör desteği içermektedir. Bu sistem her hastanın spesifik
gereksinimlerini karşılamak için ventilasyon ve oksijen analiz üniteleri ile konfigüre edilebili.

Ön tarafa yerleştirilmiş kontroller

İnkübatör kontrollerine ek olarak ventilatör kontrolleri, tüp göstergeleri ve gaz kontrolleri de ön tarafa takılıdır,
böylece bu tuşlara erişim ve tuşların görünmesi kolaydır.

Dahili tüpler

Gaz tüpleri sistemin kasasında inkübatörün altına yerleştirilmiştir, böylece inkübatörle birlikte kolayca taşınmaları
mümkündür. Regülatörler, çatal armatürleri ve akış ölçme göstergeleri entegredir, böylece dışarıdan tüp
takılmasına ihtiyaç yoktur.

Hava kompresörü seçeneği

Tüm önde gelen yeni doğan nakil sistemleri arasında sadece TI500 Globe-Trotter’da entegre hava kompresörü
seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede tıbbi kalitede hava verilebilir ve hava tüpleri taşımak gerekmez.

Yedek akış göstergesi

Yedek akış göstergesi standarttur, ek el devresi ile de gerekirse manuel yapay solunum sağlanır. Bu sayede ikiz
bebeklere tek inkübatörde ventilasyon uygulamak mümkündür.

Diğer başlıca özellikler

‒ Sıvı verme işlemi olanağı ve yaşam belirtileri izlenebilirliği
‒ Gerilim azaltma blokları ile tüplerin yanlışlıkla yerinden çıkmasının önlenmesi
‒ Cihazın yardımcı destek ünitelerinin pillerini şarj edilebilme imkanı
‒ Sehpa seçenekleri
‒ İsteğe bağlı ikinci pil



Aksesuarlar
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Yenidoğan Bakım Aksesuarları

Dräger'in yenidoğan ventilasyonu ve termoterapi aksesuarları yumuşak
ve etkin bir şekilde ventilasyon uygular, stresi azaltır ve özel olarak
en küçük hastalarda kullanılmak üzere tasarlanan birçok aksesuarla
yenidoğanların gelişiminin desteklenmesine yardımcı olur.



Teknik Veriler
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FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya
www.draeger.com

Üretici firma:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

TÜRKİYE
Draeger Medikal Ticaret ve
Servis A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. No. 47/10
34770 Ümraniye – İstanbul
Tel +90 216 469 05 55
Faks +90 216 469 05 60
info.turkiye@draeger.com

Bölgesel Satış Temsilcinizi
bulun: www.draeger.com/
iletişim
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Yükseklik 23 inç (58.4 cm)
Uzunluk 51 inç (129.5 cm)
Genişlik 22.5 inç (56.5 cm)
Kompresör hariç ağırlık 158 libre (71.6 kg)1)

Kompresör dahil ağırlık 185 libre (83.9 kg)

Elektrik özellikleri
AC güç 110/120 V, 50/60/400 Hz

220/240 V, 50/60/400 Hz
DC güç (sadece inkübatör için) 12 V veya 28 V
Şase akım kaçağı 120 V < 300 µA + 10%

220 V < 500 µA + 10%
6 adet AC prizi
AC kablosu ve inkübatör için DC kablosu dahil

Kompresör Pilinin Özellikleri
Tip Şarj edilebilir, 12 Volt DC, 20 Amper-saat, kapalı jel tipi pil
Pil çalışma süresi Blender %21 oksijene ayarlı iken en az 3 saat
Kullanım ömrü En az 200 tam dolma/bitme süreci
Şarj süresi Tam dolması için 20 saat
Pil zayıf alarmı Kompresör hava süresi 30 dakikaya indiğinde
Not: 1)Ağırlığa bir pil dahildir
GlobeTrotter, Dräger’in ticari markasıdır.


