
TI500 Globe-Trotter®
Trasporto neonatale

L'incubatrice per il trasporto di neonati Dräger TI500 Globe-Trotter®
integra tutta la tecnologia dell'incubatrice per trasporto Dräger TI500
a funzioni aggiuntive per migliorare il livello di assistenza durante il
trasporto.
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Vantaggi
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Funzione di ventilazione integrata

Concepita per gli spostamenti in un ambiente termico neutro, il sistema per il trasporto di neonati TI500 Globe-
Trotter di Dräger è provvisto anche di una funzione di ventilazione integrata. Il sistema può essere configurato
con ventilatori e analizzatori di ossigeno per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun paziente.

Comandi montati frontalmente

Oltre a quelli dell'incubatrice, tutti i comandi del ventilatore, degli indicatori dei serbatoi e del controllo dei gas
sono situati sul pannello frontale e quindi facilmente accessibili e visibili.

Serbatoio interno

I serbatoi dei gas sono alloggiati sotto l'incubatrice, nel telaio del sistema, per agevolarne il trasporto insieme
all'incubatrice stessa. Regolatori, accessori adattatori e flussometri sono integrati, evitando così la presenza di
tubi esterni.

Flussometro ausiliario

Il sistema standard è dotato di un flussometro ausiliario, completato da un circuito a mano aggiuntivo per la
rianimazione manuale in caso di necessità, che consente la ventilazione di gemelli in un'unica incubatrice.

Opzione compressore d'aria

TI500 Globe-Trotter è l'unico tra tutti i sistemi principali di trasporto neonatale a disporre dell'opzione di un
compressore d'aria integrato. Questa caratteristica consente di erogare aria medicale senza dover trasportare
bombole di gas.

Altri vantaggi principali

‒ Funzioni per la somministrazione di liquidi e il monitoraggio dei segni vitali
‒ Blocchi pressacavo per impedire l'estubazione accidentale
‒ Possibilità di ricaricare batterie ausiliarie per l'apparecchiatura
‒ Vasta gamma di carrelli
‒ Seconda batteria opzionale



Accessori
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Accessori per la terapia neonatale

Gli accessori Dräger per la ventilazione e la termoterapia neonatale
offrono una ventilazione delicata ed efficiente, riducono lo stress
e favoriscono lo sviluppo del neonato grazie all'ampia selezione
appositamente concepita per l'uso con i pazienti più piccoli.



Dati tecnici
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SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Fabbricante:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

ITALIA
Draeger Medical Italia S.p.A.
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
info.it@draeger.com

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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Altezza 58,4 cm (23")
Lunghezza 129,5 cm (51")
Larghezza 56,5 cm (22,5")
Peso senza compressore 71,6 kg (158 lb)1)

Peso con compressore 83,9 kg (185 lb)

Specifiche elettriche
Requisiti alimentazione AC 110/120 V, 50/60/400 Hz

220/240 V, 50/60/400 Hz
CC (solo incubatrice) 12 V oppure 28 V
Corrente di dispersione chassis 120 V < 300 μA + 10%

220 V < 500 μA + 10%
6 prese AC
Cavo AC e CC per incubatrice incluso

Specifiche batteria compressore
Tipo Ricaricabili, 12 V CC, 20 AH batteria sigillata in gel
Durata della batteria 3 ore minimo con miscelatore impostato sul 21% di ossigeno
Durata prevista Almeno 200 cicli completi di carica/scarica
Tempo di carica 20 ore se completamente scarica
Allarme batteria scarica Quando mancano 30 minuti di aria nel compressore
Note: 1) Il peso si riferisce a una sola batteria inclusa
GlobeTrotter è un marchio di fabbrica Dräger.


