
TOFscan®

Spremljanje nevromuskularnih prenosov

Naprava za spremljanje ToFscan® predstavlja enostaven in zanesljiv
način merjenja stanja mišične relaksacije pri pacientu med anestezijo.
Omogoča vpogled v množico podatkovnih točk, ki vam bodo pomagale pri
sprejemanju odločitev glede zdravljenja in prilagoditev glede na pacientovo
nevromuskularno blokado.

D
-4

1
7
1
9

-2
0

2
1

PROIZVAJA

Numerični in graični 
prikaz meritev na lokalnem 
prikazovalniku kot tudi  
(v primeru priključitve) na 
prikazovalniku nadzorne enote 
sistema Ininity® Acute Care 
System

Merilnik pospeška 3D meri gibanje 
palca v treh ravninah in je optimiziran za 
zaznavanje gibanja pacienta kot odziv na 

dražljaj

Z izbirnim kolescem lahko konigurirate napravo ter se 
hitro premikate med zasloni z različnimi podatki med 
spremljanjem pacienta

Dolg kabel senzorja z možnostjo podaljšanja 
za postavitev zaslona, ki zagotavlja neoviran 

dostop in pregled



Prednosti
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Širok obseg meritev

Naprava ToFscan je zmožna ustvariti več vrst nevromuskularne stimulacije:

‒ TOF – zaporedje štirih dražljajev (Train of Four; T4/T1 in T4/TRef)
‒ AUTO TOF (programirano zaporedje TOF od 15 s do 15 min)
‒ PTC – tetanična stimulacija (Post Tetanic Count)
‒ Samodejni način ATP (Automatic TOF PTC)
‒ DBS – stimulacija »Double Burst« (načina 3.3 in 3.2)
‒ ST – Single Twitch (0,1 Hz in 1 Hz)
‒ TET Tetanus 50 Hz

Merilnik pospeška 3D naprave ToFscan zagotavlja meritve induciranih mišičnih odzivov:

‒ ToF %: T4/T1
‒ ToF %: T4/TRef
‒ Štetje TOF: Število zaznanih odzivov od štirih sproženih dražljajev
‒ PTC: število zaznanih odzivov od desetih sproženih dražljajev

Prilagodljiva uporaba

Napravo za spremljanje ToFscan je mogoče uporabljati kot samostojno napravo. Povezati jo je mogoče
s sistemom Infinity Acute Care System, ki prikazuje tako nevromuskularne meritve kot tudi hemodinamične
parametre ter podatke drugih povezanih naprav in kliničnih virov IT.

Nadzorna enota sistema Infinity Acute Care System lahko prikazuje meritve in vizualne alarme naprave ToFscan:

‒ razmerje TOF, štetje TOF, »Single Twitch« in tetanična stimulacija
‒ Vrstica, ki prikazuje preostali čas štetja TOC/TOF
‒ Prikaz kratkotrajnih trendov

Povezava naprave ToFscan s sistemom Infinity Acute Care System podpira zbiranje kliničnih podatkov.

Nezahtevno vzdrževanje

Naprava ToFscan je opremljena z visokozmogljivo litij-ionsko baterijo, ki ob običajni uporabi zagotavlja
večdnevno napajanje. Ko to želite, napravo za spremljanje povežite z izmeničnim tokom in jo napolnite.

Merilnika pospeška 3D ni treba nikoli umeriti.

Zaslon, merilnik pospeška in kabli so izdelani iz trpežnega materiala, zato jih je mogoče čistiti z običajnimi
čistilnimi sredstvi in razkužili za bolnišnice.



Sistemske komponente
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Merilnik pospeška 3D

Merilnik pospeška 3D ToFscan® meri dejanske premike palca v različnih
kliničnih stanjih. Senzor (ki ga obdaja opornica) je ergonomsko
zasnovan tako, da zagotavlja pravilen in optimalen položaj. Njegova
uporaba je intuitivna in enostavna. Pred uporabo ni potrebno umerjanje
za posameznega pacienta.

Dodatki
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Kabelski podaljšek dolžine 1,8 m

S kabelskim podaljškom lahko napravo ToFscan® uporabljate med
operacijami, kjer je potrebna večja mera prilagodljivosti.
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Optični kabel

Naprava ToFscan® podatke prenaša po optičnem kablu. Na voljo so
kabli dolžine 1 m in 2,5 m.



Dodatki
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Namestitev

Na voljo so zaponke za namestitev naprave ToFscan® na infutijsko
stojalo ali ograjo postelje.
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Senzor za dlan za odrasle ToFscan®

Dolžina 3 m. Združljiv samo s SW1.8x.
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Senzor za dlan za otroke ToFscan®

Dolžina 3 m. Združljiv samo s SW1.8x.
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Senzor za dlan za otroke ToFscan® SM

Dolžina 3 m. Združljiv samo s SW1.8x.



Dodatki
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Senzor za stopalo ToFscan®

Dolžina 3 m. Združljiv samo s SW1.8x.
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Senzor za obrv ToFscan®

Dolžina 3 m, priloženih 96 obojestransko lepljivih nalepk. Združljiv samo
s SW1.8x.
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Senzor za dlan za enkratno uporabo ToFscan® 3D-AMG

Priložene elektrode za stimulacijo. Združljiv samo s SW1.8x.
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Kabel senzorja za dlan za enkratno uporabo TOFscan®

Za povezavo senzorja za dlan za enkratno uporabo z napravo ToFscan®

SW1.8x.



Sorodni izdelki
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Infinity Acute Care System®

Akutna nega pacientov postaja čedalje bolj zahtevna. Klinično osebje
vse pogosteje potrebuje sisteme, ki so enostavni za uporabo in
usklajeni z bolnišničnim potekom dela. Družba Dräger je razvila sistem
spremljanja z namenom zadovoljitve potreb na vseh področjih nege tako
med hospitalizacijo kot med transportom pacienta.



Tehnični podatki
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Varnost
Skladno z evropsko Direktivo 93/42/EGS
Skladno s standardoma EN 60601-1 in EN 60601-2-10
Elektromagnetna združljivost
Material sponke senzorja (del v stiku z pacientom) silikon za uporabo v medicini (brez lateksa)

Načini stimulacije
TOF (zaporedje štirih dražljajev), izračuni T4/T1 in T4/TRef
AUTO TOF (programirano zaporedje TOF od 15 s do 15 min)
Samodejni način ATP (Automatic TOF PTC)* (tetanična stimulacija)
TET (Tetanus 50 Hz)
Načina DBS (stimulacija »Double Burst)* 3.3 in 3.2
PTC* (tetanična stimulacija)
ST (Single Twitch) 0,1 Hz in 1 Hz

Detektor pospeška
Tridimenzionalni merilnik pospeška (+/- 8 G pri 10 bitih, Frekv.:200 Hz, ločljivost 0,016 G)

Električna stimulacija
Konstanten izhodni tok od 0 do 60 mA (natančnost +/-10 %) (pri dejanski obremenitvi 4 Kohm)
Enofazno, trajanje impulza 200 μs, frekvenca 50 Hz

Napajanje z elektriko
2.900 mAh (minimum) / litij-ionska baterija 3,7 (s toplotno zaščito in zaščito pred kratkim stikom)
Baterijsko napajanje do en mesec pri običajni uporabi (10 meritev TOF dnevno)
Polnilnik / zunanji napajalnik (neprekinjeno 5 V 1.000 mA)

Dimenzije in teža
Samo naprava za spremljanje 60 x 150 x 55 mm
Naprava z baterijo merilnika pospeška, kabli in elektrodo 320 g (približna teža)

(brez kabla 190 g)
*Ti parametri niso prikazani na nadzorni enoti sistema Infinity Acute Care System ob povezavi z napravo ToFscan.
TOFscan je registrirana blagovna znamka družbe IDMED.
Imena in logotipi Dräger ter Infinity so registrirane blagovne znamke družbe Dräger.



Opombe
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V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija
www.draeger.com

Proizvajalec
IDMED
Hôtel Technoptic
2 rue M. Donadille
13013 Marseille, France
www.idmed.fr

SLOVENIJA
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče
Tel +386 1 561 2263
Fax +386 1 561 2265
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 597
contactSEE@draeger.com
.

Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact
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