
ToFscan®

Монитор за невромускулна трансмисия

Мониторът ToFscan® осигурява лесен, надежден начин за измерване
на статуса на релаксация на мускулите на анестезиран пациент. Ще
виждате редица данни, които да ви помогнат при вземането на решения
за лечение и за регулиране на нервно-мускулната блокада на пациента.
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Преглеждайте числовите 
и графичните измервания 
на локалния дисплей, а при 
интерфейсно свързване – на 
дисплея на медицинския пулт 
на Ininity® Acute Care System

3D акселерометърът измерва  
движението на палеца в 3 равнини,  

за да се оптимизира определянето на 
реакцията на пациента към стимулацията

Използвайте селекторния бутон, за да 
конфигурирате устройството, а когато наблюдавате 
пациент – за бързо преминаване между екраните, 
за да видите повече данни

Дълъг сензорен кабел с опционално 
удължение подпомага позиционирането на 

монитора за достъп и наблюдение

ПРОИЗВЕДЕНО ОТ
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Широк диапазон на измервания

Устройството ToFscan генерира няколко режима на нервно-мускулна стимулация:

‒ ToF (T4/T1 и T4/TRef)
‒ AUTO ToF (ToF, програмирано от 15 sec до 15 min)
‒ PTC (брой посттетанични съкращения)
‒ ATP автоматично ToF PTC
‒ DBS стимулация с двоен импулс (режими 3.3 и 3.2)
‒ ST единично съкращение (0,1 Hz и 1 Hz)
‒ TET Тетанус 50 Hz

3D акселерометърът на ToFscan генерира измервания от предизвиканите мускулни реакции:

‒ ToF %: T4/T1
‒ ToF %: T4/TRef
‒ Брой измервания ToF: Брой установени реакции от 4
‒ PTC: Брой установени реакции от 10

Гъвкава употреба

Мониторът ToFscan може да се използва като самостоятелно устройство. Той може да бъде свързан и към
системата Infinity Acute Care System, за да показва нервно-мускулни измервания заедно с хемодинамични
параметри и данни от други свързани устройства и клинични ИТ източници.

Медицинският пулт на Infinity Acute Care System може да показва измерванията на ToFscan и визуалните
аларми:

‒ Съотношение ToF Ratio, Брой измервания ToF, единично съкращение и PTC
‒ Лента с обратно броене на времето за Брой измервания ToF/ToF
‒ Графика с минитенденции

Интерфейсното свързване на монитора ToFscan към системата Infinity Acute Care System поддържа
събирането на клинични данни.

Ниски разходи за поддръжка

Оборудван с литиевойонна батерия с голям капацитет, мониторът ToFscan поддържа захранването
си в продължение на много дни при типична употреба. Свържете монитора към променливотоково
захранване, когато е за предпочитане, както и за презареждане.

3D акселерометърът не се нуждае от калибриране.
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Здравите материали, от които са изработени мониторът, акселерометърът и кабелите, издържат на
обичайните болнични почистващи и дезинфекциращи препарати.

Компоненти на системата
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3D акселерометър

3D акселерометърът на ToFscan® измерва реалното движение на
палеца при множество клинични условия. Сензорът (затворен в шина)
е ергономично проектиран за правилно и оптимално позициониране.
Използването му е интуитивно и безпроблемно. Не е необходимо
калибриране преди употреба с всеки пациент.

Принадлежности
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Удължителен кабел 1,8 m (6 ft)

С помощта на удължителния кабел можете да използвате
устройството ToFscan® в хирургични ситуации, които изискват по-
голяма гъвкавост.
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Оптичен кабел

Устройството ToFscan® използва оптичен кабел за прехвърляне на
данни. Кабелите се предлагат с дължина 1 метър и 2,5 метра.
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Монтиране

Предлагат се скоби за монтиране на устройството TOFscan® към
стълб или релса за легло.
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ToFscan® Сензор за ръка за възрастни

Дължина 3 метра. Съвместимост само с SW1.8x.
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ToFscan® Сензор за ръка за деца

Дължина 3 метра. Съвместимост само с SW1.8x.
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ToFscan® SM Сензор за ръка за деца

Дължина 3 метра. Съвместимост само с SW1.8x.
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ToFscan® Сензор за крак

Дължина 3 метра. Съвместимост само с SW1.8x.
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ToFscan® Сензор за вежди

Дължина 3 метра с включени 96 двустранни стикера. Съвместимост
само с SW1.8x.



Принадлежности

06 | ToFscan®

D
-4

17
22

-2
02

1

ToFscan® 3D-AMG Сензор за ръка за еднократна употреба

Предлага се с електроди за стимулация. Съвместимост само с
SW1.8x.
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ToFscan® Кабел на сензора за ръка за еднократна употреба

Свързва се със сензор за ръка за еднократна употреба към
устройство ToFscan® SW1.8x.

Свързани продукти
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Система за интензивни грижи Infinity®

Трансформирайте клиничния си работен процес със системата за
интензивни грижи Infinity®. Нейният мултипараметричен монитор
се интегрира с нейната мрежова медицинска работна станция,
предоставяща ви жизнени показатели в реално време, достъп до
клинични болнични системи и приложения за управление на данни за
широка гама от информация за пациентите и мощни инструменти за
анализ в точката на предоставяне на грижи.
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Безопасност
В съответствие с европейската директива CEE 93/42
В съответствие със стандартите EN 60601-1 и EN 60601-2-10
Електромагнитна съвместимост (EMC)
Материал на сензорната скоба (частта, която е в контакт с пациента) – медицински силикон (без латекс)

Стимулации
ToF (Train of Four), T4/T1 и T4/TRef изчисления
AUTO ToF (ToF, програмирано от 15 sec до 15 min)
ATP автоматично ToF PTC* (брой посттетанични съкращения)
TET (Тетанус 50 Hz)
DBS* (стимулация с двоен импулс) режими 3.3 и 3.2
PTC (брой посттетанични съкращения)
ST (единично съкращение) 0,1 Hz и 1 Hz

Детектор за ускорение
Триизмерен акселерометър (+/- 8 G при 10 бита, Fq:200 Hz, разделителна способност 0,016G)

Електрическа стимулация
Постоянен изходен ток от 0 до 60 mA (точност +/-10 %) (при действителен товар от 4 Kohm)
Монофазен, продължителност на импулса 200 μs, честота 50 Hz

Електрозахранване
2900 mAh (минимум)/3,7 литиевойонна батерия (снабдена с термична защита и защита срещу късо съединение)
Захранване от батерията за около един месец при нормална употреба (10 измервания на ToF на ден)
Зарядно устройство/външно захранване (непрекъснато 5 V 1000 mA)

Размери/тегло
Само монитор 60 x 150 x 55 mm (2,36 x 5,9 x 2,16 in)
Монитор с ускорител, батерия, кабели и електрод 320 g (0,7 lb) (приблизително)

(без кабела 190 g (0,41 lb)
*Тези параметри не се показват на медицинския пулт на системата Infinity Acute Care System, когато устройството ToFscan е
свързано интерфейсно към нея.
ToFscan е регистрирана търговска марка на IDMED.
Името Dräger, логото на Dräger и Infinity са регистрирани търговски марки на Dräger.
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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