
Parcours d’entraînement mobiles Dräger
Préparez vos intervenants à l’imprévu
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L’appareil respiratoire est un composant essentiel de l’équipement de sauvetage des services 
d’incendie, des mines, de l’armée et dans l’industrie. Pour être utilisé en toute sécurité et de manière 
efficace, un appareil respiratoire autonome ARA nécessite de la part de l’utilisateur des connaissances 
assez poussées, aussi bien sur son fonctionnement que sur la méthode à suivre pour l’enfiler  
et le retirer. L’utilisateur doit se familiariser avec le poids et le volume qu’ajoute l’ARA, et savoir  
comment gérer cet équipement supplémentaire dans certaines situations. 

Les parcours d’entraînement mobiles de Dräger 
sont principalement utilisés pour former les 
utilisateurs d’appareils respiratoires à l’exécution 
de tâches en situation de tension psychologique 
et physique. Cette installation a pour fonction 
d’améliorer les compétences de l’utilisateur  
de l’ARA dans les domaines de l’orientation,  
de la communication, du sauvetage des victimes 
et du sauvetage relié aux activités industrielles, 
ainsi que d’aiguiser ses réflexes lorsqu’il doit  
se servir d’autres sens que la vue.

LABYRINTHE 
Le labyrinthe est composé d’un cadre en acier 
tubulaire, doté de panneaux latéraux en grillage 
métallique et d’un plancher à lattes en bois. 
Chaque galerie peut atteindre une hauteur  
de 31,5 po (800 mm) et une largeur de  
31,5 po (800 mm) ou une hauteur de 39,4 po 
(1000 mm) et une largeur de 39,4 po (1000 mm). 
Le passage du labyrinthe comprend de nombreux 
obstacles qui peuvent soumettre le stagiaire à une 
tension psychologique et créer des situations  
où son champ de manœuvre devient restreint. 

Une fois le labyrinthe construit, les formateurs 
peuvent créer une nouvelle configuration 
(résidentielle, commerciale ou industrielle) 
facilement et assez rapidement, ce qui évite aux 
stagiaires de se familiariser avec le parcours.

OBSTACLES 
Des obstacles physiques sont placés sur  
le parcours. Ces derniers limitent la taille  
de l’ouverture en la réduisant de moitié 
verticalement, horizontalement ou diagonalement.

Outre la disposition d’obstacles sur le labyrinthe, 
il est possible de créer des conditions de stress 
supplémentaires durant la séance de formation, 
notamment en plongeant la salle dans l’obscurité, 
en la remplissant de fumée artificielle,  
en augmentant la température, en ajoutant une 
lumière ou des bruits dérangeants.

ÉQUIPEMENT DE SURVEILLANCE
Les systèmes de communication, les systèmes  
de caméras infrarouges et les systèmes d’imagerie 
thermique optionnels sont intégrés pour assurer  
la surveillance des stagiaires ainsi que la sécurité 
et le contrôle de la séance de formation  
en tout temps.   

Des lampes directionnelles sont disposées  
à divers endroits du labyrinthe pour venir en aide 
aux stagiaires en difficulté. Ces lampes n’éclairent 
qu’une petite partie du labyrinthe, et non sa totalité. 
On utilise un système d’aération composé  
de ventilateurs et de conduits appropriés pour 
évacuer la fumée de la section d’orientation à la fin  
de la séance de formation ou en cas d’urgence.
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Nous sommes fiers d’offrir un système de formation  
de qualité conçu pour répondre à vos besoins spécifiques.

Nous discuterons en personne des options 
disponibles ainsi que des besoins de votre 
service afin de concevoir votre caisson 
d’entraînement.

Draeger Safety Inc. propose deux types de 
parcours d’entraînement : mobile et stationnaire.  

Les systèmes stationnaires sont construits  
à l’intérieur d’une salle ou d’un bâtiment existant  
et sont conçus sur mesure pour s’adapter  
à la zone désignée.  Il suffit de posséder un plan 
d’étage et certains détails sur la configuration  
de la salle dans laquelle le caisson sera construit.

10 pi ou 20 pi ou le toit entièrement renforcé  
avec mains courantes
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Entrée par le toit

Trépied

Images personnalisées 
selon vos besoins spécifiques
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Remorque entièrement fermée
(45 pi, 53 pi, 40 pi, 35 pi ou toute taille spécifiée)

Projecteurs d’illumination  
extérieurs

Climatiseur

Générateur

Unité de chauffage au GPL

Câble d’alimentation externe

| 04

Fumigène, lumières stroboscopiques, système 
de ventilation, caméras infrarouges, lumières 
directionnelles, éclairage du caisson

Poste de remplissage de l’ARA, air respirable de 
type Cascade, compresseur d’air respirable

Tablettes et armoires pour le rangement des divers 
équipements, 
Tablettes et armoires pour le rangement des ARA
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Exemples d’options proposées :



Collège technique « Bates Technical College »
Tacoma, Washington, galerie de 200 pieds

D
-7

03
-2

01
4

École de pompiers de la ville de Memphis – « City of 
Memphis Fire Academy »
Memphis, Tennessee, galerie de 130 pieds
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SALLE DE CONTRÔLE
Le poste de surveillance est le point central à partir 
duquel on contrôle et on surveille la formation.  
Tout le matériel nécessaire est rangé de façon 
ergonomique sur le panneau de contrôle.  

En cas d’urgence, l’éclairage et la ventilation sont 
contrôlés à l’aide d’un seul bouton, tandis que 
toutes les autres fonctions sont annulées afin 
de permettre aux responsables de la sécurité de 
secourir le stagiaire en difficulté. Les stagiaires 
sont constamment surveillés depuis le poste 
de surveillance lorsqu’ils sont dans la salle de 
formation. Si l’un d’entre eux panique ou se 
retrouve en danger, un instructeur peut intervenir  
et diriger les responsables de la sécurité se 
trouvant à l’intérieur de la salle de formation vers  
le lieu où se trouve le stagiaire. 

Les parcours d’entraînement mobiles Dräger permettent  
à l’utilisateur de vivre des situations d’urgence dans un  
milieu contrôlé.
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La salle de contrôle comprend les éléments suivants :
 – Écrans de télévision
 – Communications
 – Enregistrement vidéo
 – Commandes de l’éclairage
 – Commandes de la température
 – Commandes des fumées
 – Commandes de la ventilation
 – Effets sonores
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

CANADA
Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Drager 1 
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823

ÉTATS-UNIS
Draeger, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969
Tél. +1 800 4DRAGER
(+1 800 437 2437)
Fax  +1 215 723 5935
info.usa@draeger.com

Service Clientèle
Tél. +1 800 858-1737
Fax +1 800 922-5519

Service technique
Tél. 888 794 3806
Fax 888 794 3807

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


