
1 Rakendusala/keskkonnatingimused
Bensooli valikuline määramine õhus. Bensooli filtrieeltoruke sobib 
kasutamiseks üksnes Dräger X-am 8000-ga, et teha valikulisi bensooli 
mõõtmisi. Ühte torukest saab kasutada üheks mõõtmiseks.

2 Ladustamisaeg ja ladustamistingimused
Hoidke avamata torukesi pimedas kohas 5–25 °C juures. Eelistatud 
on ladustamine külmikus.
3 Torukese ettevalmistamine mõõtmisülesandeks

1. Avage bensooli filtrieeltorukese mõlemad teravikud toruavajaga 
(6401200).

2. Asetage bensooli filtrieeltoruke tugevalt PID-eeltorukese 
hoidikusse. Nool näitab seadme suunas.

3. Käivitage bensooli mõõtmine ja jälgige mõõtmisaega (vt ülemist 
tabelit). Bensooli mõõtmise ajal värvub kollakasoranž näidikukiht 
muude aromaatsete ühendite ja/või bensiini süsivesinike olemasolu 
korral pruuniks või roheliseks. Kui see värvimuutus on pikem kui 
3/4 märgistust, ei ole torukese filtrimaht enam piisav ja bensooli näit 
on liiga kõrge.

4 Risttundlikkused (testitud leekionisatsioonidetektoriga (FID))
Mõju puudub 1 ppm bensooli, ≤ 200 ppm tolueeni, ≤ 200 ppm
o-ksüloolii, ≤ 150 ppm n-oktaani korral. Suuremad kontsentratsioonid 
võivad põhjustada vale näidu.
5 Bensooli eeltorukese filtrimahud 20 °C juures

6 Lisateave
Pakendirullil on kirjas tellimusnumber, aegumiskuupäev, 
ladustamistemperatuur ja seerianumber. Küsimuste korral tuleb 
esitada seerianumber.

ET - Bensooli PID-filtrieeltoruke (8103511)
Dräger-Tube

HOIATUS
Torukese sisu on toksiliste/söövitavate omadustega, vältige 
allaneelamist ja kokkupuudet silmade või nahaga. Olge 
avamisel ettevaatlik, klaasikillud võivad eemale paiskuda.

Kasutusala : 0,025–100 ppm bensooli
Mõõtmise kestus : u 90 sekundit
Proovi maht : u 450 mL
Gaasivool : u 300 mL/min
Max süstemaatiline hälve –30%
Värvimuutus : kollakasoranž → pruun → roheline
Niiskusvahemik: 10–95% r.h. (mittekondenseeruv); mõju puudub 
Temperatuur : 2–40 °C (36–104 °F)
temp. (°C) 2–10 10–20 20–30 30–40
temp. (°F) 36–50 50–68 68–86 86–104
Mõõtmisaeg (sek) 240 150  90 75
Proovi maht (mL) 1200 750 450 375

ETTEVAATUST
PID-filtrieeltorukese käsitsemine eeldab Dräger Multi-PID 2 või 
X-am 8000 kasutusjuhendi täpset tundmist ja järgimist. Muud 
käsitsemisjuhised on Dräger X-am 8000 kasutusjuhendi 
(9033654) peatükis PID-mõõtmine koos viisardiga.

Aine Testkonts. [ppm] Keskmine
läbitungimise aeg [min]

n-oktaan 200 u 4
etanool 200 u 15
tsükloheksaan 200 viivitamatult
etüülatsetaat 400 u 10
atsetoon 100 u 15
nitrobensool 100 u 15
n-pentaan 200 viivitamatult
vesiniksulfiid (H2S) 25 u 15

MÄRKUS
Pärast aegumiskuupäeva ei tohi torukesi enam kasutada. 
Toruke tuleb kohalike jäätmekäitluseeskirjade kohaselt 
kasutuselt kõrvaldada või pakend tagastada. Ladustage 
selliselt, et kõrvalised isikud ei pääseks neile ligi.
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1 Naudojimo sritis / aplinkos sąlygos
Pasirinktinai patvirtinti benzeno vandenilio buvimą ore. Priekinis 
benzeno filtravimo vamzdelis yra skirtas naudoti tiktai su „Dräger 
X-am 8000“, juo galima atlikti pasirinktinius benzeno matavimus. 
Vieną vamzdelį galima panaudoti vienam matavimui.

2 Sandėliavimo trukmė ir reikalavimai
Neatidarytus vamzdelius laikyti tamsioje vietoje, 5–25 °C 
temperatūroje. Rekomenduojama laikyti šaldytuve.
3 Vamzdelio paruošimas matavimui

4. Nulaužkite priekinio filtravimo vamzdelio benzenui galus vamzdelio 
atidarikliu (6401200).

5. Įstatykite priekinį filtravimo vamzdelį benzenui į priekinio PID 
vamzdelio laikiklį. Rodyklė nukreipta į įrenginį.

6. Pradėkite benzeno matavimą ir stebėkite matavimo trukmę (žr. 
lentelę aukščiau). Benzeno matavimo metu geltonai oranžinis 
sluoksnis, veikiamas kitų aromatų ir / arba naftos angliavandenilių, 
nusidažo ruda arba žalia spalva. Jei nusidažiusi spalva užima 
daugiau nei 3/4 ženklinimo ploto, vamzdelio filtravimo pajėgumas 
yra nepakankamas, ir benzeno kiekis yra per didelis.

4 Trukdžiai (patikrinti su FID)
Nedaro įtakos esant 1 ppm benzeno, ≤ 200 ppm toluolo, ≤ 200 ppm
o-ksilolo, ≤ 150 ppm n-oktano. Esant didesnėms koncentracijoms 
parodymas gali būti neteisingas.
5 Priekinio filtravimo vamzdelio benzenui filtravimo pajėgumas 

esant 20 °C temperatūrai

6 Papildoma informacija
Ant pakuotės banderolės nurodytas užsakymo numeris, tinkamumo 
terminas, sandėliavimo temperatūra ir serijos numeris. Iškilus 
klausimams, nurodykite serijos numerį.

LT - priekinis PID filtravimo vamzdelis benzenui
(8103511) Dräger-Tube

ĮSPĖJIMAS
Vamzdelio turinys pasižymi toksinėmis / ėsdinančiomis 
savybėmis, neprarykite, saugokite, kad nepatektų ant odos ir į 
akis. Būkite atsargūs atidarydami, gali atskilti ir atšokti stiklo 
gabaliukai.

Taikymo sritis : 0,025–100 ppm benzeno
Matavimo trukmė : maždaug 90 sek.
Tiriamasis kiekis : maždaug 450 mL
Dujų srautas : apie 300 mL/min.
Maks. Sisteminis nukrypimas -30%
Spalvos pokytis : geltonai oranžinė → ruda → žalia
Drėgnio diapazonas: 10-95% sant. dr. (be kondensacijos), be įtakos 
Temperatūra : 2-40 °C (36-104 °F)
Temp. (°C) 2-10 10-20 20-30 30-40
Temp. (°F) 36-50 50-68 68-86 86-104
Matavimo trukmė (sek.) 240 150  90 75
Tiriamasis kiekis  (mL) 1200 750 450 375

ATSARGIAI
Dirbant su PID priekiniu filtravimo vamzdeliu būtina išmanyti ir 
tiksliai laikytis „Dräger Multi-PID 2“ arba „X-am 8000“ naudojimo 
instrukcijos. Daugiau nurodymų rasite (9033654) „Dräger X-am 
8000“ naudojimo instrukcijos skyriuje „PID matavimai su 
pagalbinėmis priemonėmis“.

Substancija Testuojama 
koncentracija [ppm]

vidurkis Persigėrimo 
trukmė [min.]

N-oktanas 200 maždaug 4
Etanolis 200 maždaug 15
Cikloheksanas 200 tuoj pat
Etilacetatas 400 maždaug 10
Acetonas 100 maždaug 15
Nitrobenzolas 100 maždaug 15
N-pentanas 200 tuoj pat
Vandenilio sulfidas (H2S) 25 maždaug 15

NUORODA
Pasibaigus tinkamumo terminu, i vamzdelio nebenaudokite. 
Vamzdelius utilizuokite pagal vietinius reikalavimus arba 
grąžinkite pakuotėje. Laikykite pašaliniams neprieinamoje 
vietoje.
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1 Lietošanas joma / apkārtējie nosacījumi
Selektīvai benzola noteikšanai gaisā. Filtra sākotnējā caurulīte 
benzolam ir piemērota izmantošanai tikai ar Dräger X-am 8000 
selektīvu benzola mērījumu veikšanai. Vienu caurulīti var izmantot 
vienam mērījumam.

2 Glabāšanas laiks un glabāšanas nosacījumi
Neatvērtas caurulītes glabājiet tumšā vietā, temperatūrā 5–25 °C. 
Iesakām glabāt ledusskapī.
3 Caurulītes sagatavošana mērījumam

1. Ar caurulīšu atvērēju (6401200) atveriet benzola filtra sākotnējās 
caurulītes abus galus.

2. Stingri ievietojiet benzola filtra sākotnējo caurulīti PID sākotnējo 
caurulīšu turētājā. Bultiņa ir vērsta ierīces virzienā.

3. Sāciet benzola mērījumu un ievērojiet mērīšanas laiku (skatiet 
tabulā iepriekš). Benzola mērīšanas laikā dzelteni oranžais 
indikācijas slānis maina krāsu, ja ir citu aromātisko vielu un/vai 
ogļūdeņražu klātbūtne: tas kļūst brūns vai zaļš. Ja šī izmainītā 
krāsojuma garums pārsniedz 3/4 marķējuma, caurulītes filtra 
kapacitāte vairs nav pietiekama, un benzola rādījums ir pārāk 
augsts.

4 Jaukta jutība (pārbaudīta ar FID)
Nav ietekmes, ja ir 1 ppm benzola, ≤ 200 ppm toluola, ≤ 200 ppm
o-ksilola, ≤ 150 ppm n-oktāna. Lielāka koncentrācija var izraisīt 
nepareizu indikāciju.
5 Benzola sākotnējo caurulīšu filtrēšanas kapacitāte 20 °C 

temperatūrā

6 Papildu informācija
Uz iepakojuma bandroles ir norādīts pasūtījuma numurs, derīguma 
termiņš, uzglabāšanas temperatūra un sērijas numurs. Jautājumu 
gadījumā norādiet sērijas numuru.

LV - PID filtra sākotnējā caurulīte benzolam
(8103511) Dräger-Tube

BRĪDINĀJUMS
Caurulītes saturam piemīt toksiska/kodīga iedarbība, tādēļ 
nedrīkst to norīt un pieļaut tā saskari ar ādu vai acīm. Atvēršana 
jāveic piesardzīgi, jo var atdalīties stikla šķembas.

Lietošanas joma : 0,025–100 ppm benzola
Mērījuma ilgums : apm. 90 s
Parauga tilpums : apm. 450 mL
Gāzes plūsma : apm. 300 mL/min
Maks. sistemātiska novirze -30%
Krāsas maiņa : dzelteni oranža → brūna → zaļa
Mitruma diapazons: 10–95% relatīvais gaisa mitrums 
(nekondensējošs); nav ietekmes 
Temperatūra : 2–40 °C (36–104 °F)
Temp. (°C) 2–10 10–20 20–30 30–40
Temp. (°F) 36–50 50–68 68–86 86–104
Mērīšanas laiks (s) 240 150  90 75
Parauga tilpums (mL) 1200 750 450 375

UZMANĪBU
Lai veiktu jebkādas darbības ar PID filtra sākotnējo caurulīti, ir 
labi jāpārzina un precīzi jāievēro ierīces Dräger Multi-PID 2 vai 
X-am 8000 lietošanas instrukcija. Citus norādījumus par 
lietošanu skatiet ierīces Dräger X-am 8000 lietošanas instrukcijā 
(9033654), sadaļā „PID mērījums ar palīdzības vedni”.

Viela Pārbaudes 
konc.[ppm]

Vidējais izturības 
ilgums [min]

n-oktāns 200 apm. 4
Etanols 200 apm. 15
Cikloheksāns 200 nekavējoties
Etilacetāts 400 apm. 10
Acetons 100 apm. 15
Nitrobenzols 100 apm. 15
n-pentāns 200 nekavējoties
Sērūdeņradis (H2S) 25 apm. 15

NORĀDE
Pēc derīguma termiņa beigām caurulīti vairs nedrīkst lietot. 
Caurulīte jāutilizē saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai 
jānodod atpakaļ kopā ar iepakojumu. Jāuzglabā drošā vietā, 
kas nav pieejama nepiederošām personām.
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valge filtrikiht,
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sluoksnis, 
balts filtra slānis
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kollakasoranž 
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