
Dräger UCF® 6000
Caméra d'imagerie thermique

Ergonomique et dotée de commandes d'une seule main, cette caméra
procure une excellente qualité d'image même dans les conditions les
plus extrêmes. Conviviale, la caméra thermique Dräger UCF® 6000
se distingue par sa simplicité d'utilisation et ses innovantes fonctions
essentielles.
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Pare-soleil

Pied de ixation

Point d’ancrage pour bandoulière

Bouton d‘arrêt sur image  
et prise de vue

Écran

Bouton Marche/Arrêt du  
pointeur laser

Bouton Marche/Arrêt de la caméra

Poignée

Point d’attache pour  
sangle rétractable

Connecteur USB

Fenêtre IR

Pointeur laser

Point d’ancrage  
pour bandoulière
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Une visibilité accrue en toute sécurité

Les caméras thermiques Dräger sont des outils précieux pour s'orienter lorsque le feu, la fumée et l'obscurité
rendent la navigation difficile. Elles sont conçues pour maintenir votre orientation afin que vous voyiez où vous
allez ainsi que pour vous permettre de localiser des personnes ou des points chauds. La caméra Dräger
UCF 6000 simplifie et sécurise les opérations de recherche et de sauvetage. Nous avons étudié les besoins
des équipes professionnelles de recherche et de sauvetage ainsi que des pompiers afin d'optimiser encore
davantage la qualité de l'image, le fonctionnement et la robustesse de nos appareils. Le modèle Dräger
UCF 6000 est le résultat de ces efforts. Cette caméra offre en effet de nombreuses fonctions innovantes tout
en restant très facile à utiliser.

Une grande robustesse

Cette caméra est fiable même dans les conditions les plus difficiles. Équipée d'un boîtier pratiquement
indestructible, elle résiste à des températures élevées et supporte facilement les contraintes mécaniques
spécifiques à son usage. Grâce à son indice de protection IP 67, la caméra Dräger UCF 6000 est protégée
des éléments généralement rencontrés pendant une intervention, notamment l'eau et la poussière. Un pied de
fixation très robuste permet à l'utilisateur de prendre appui sur le sol sans lâcher la caméra.

Des fonctionnalités étendues

Le traitement optimisé de l'image vous fournit un aperçu plus rapide de la situation, en seulement quelques
secondes. Avec la caméra Dräger UCF 6000, il est même possible de regarder dans tous les coins lorsque
l'équipement restreint la liberté de mouvement ou le champ de vision. La fonction « instantané » permet en effet
de figer temporairement l’image thermique à l’écran. L’utilisateur peut ainsi examiner rapidement et sûrement
une zone difficile d’accès. Le pointeur laser intégré simplifie considérablement la localisation des dangers tels
que les points chauds par les membres de l’équipe, ce qui permet de définir clairement la marche à suivre. La
caméra Dräger UCF 6000 offre toujours une bonne résolution à haute température, même en cas de chaleur
extrême. Cela favorise la détection d'objets froids tels que des personnes même à proximité d'un feu, et ce
avec une résolution maximale.

Une utilisation confortable d'une seule main

Lorsque vous utilisez la caméra Dräger UCF 6000, vous gardez toujours une main libre, ce qui constitue
un plus, précieux en termes de liberté de mouvement. Grâce à son design compact et à son poids réduit et
équilibré de 1,4 kg (1,3 lb), cette caméra est facile à utiliser d'une seule main. Son utilisation intuitive garantit
un fonctionnement fiable et sûr même dans les situations les plus stressantes. Un pied de fixation très robuste
permet à l'utilisateur de prendre appui sur le sol sans lâcher la caméra. D’autres modes de port sont également
possibles pour optimiser le confort de port.
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Système innovant de gestion de la batterie

La technologie moderne de la batterie lithium-ion assure une autonomie nominale de quatre heures, offrant à
l'utilisateur la tranquillité d'esprit nécessaire durant de longues opérations.

Une interface USB standard

La caméra Dräger UCF 6000 est fournie par défaut avec une interface USB 2.0, ce qui permet de configurer
la caméra (par ex. pour définir une image de démarrage) et de transférer l'image thermique directement sur un
ordinateur.

Accessoires
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Sangle rétractable

Pour fixation sur l'appareil respiratoire autonome
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Chargeur de batterie

Pour recharger simultanément la batterie de la caméra et une batterie
de rechange
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Bandoulière

Pour un transport de longue durée
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Mallette de transport

Robuste mallette en plastique avec matelassage intérieur
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Kit d'installation dans un véhicule

Comprend un support et un câble de connexion 12 – 30 V
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Dräger UCF® 7000

Facile d’utilisation d’une seule main, cette caméra offre une image
d’excellente qualité même dans des conditions extrêmes. La caméra
thermique Dräger UCF® 7000 est de sécurité intrinsèque (Atex Zone
1) et offre un niveau optimal de sécurité et de fiabilité dans des
atmosphères à risque d’explosion.
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Dräger UCF® 8000

La caméra thermique Dräger UCF® 8000 produit une image de
première qualité avec toute la précision du détail. Offrant une sécurité
intrinsèque, elle est homologuée pour une utilisation en atmosphères
explosibles, y compris en zone 1 ATEX.

D
-1

32
63

-2
01

0

Dräger UCF® 9000

Restez focalisé sur votre objectif ! La caméra Dräger UCF® 9000 vous
offre les avantages des imageries thermique et numérique tout-en-un.
Vous êtes toujours sûr d’être bien équipé même pour des tâches
complexes, de la lutte contre l’incendie et des interventions impliquant
des substances dangereuses en zone Ex 1 à la surveillance et la
documentation des entraînements.
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Dräger UCF® 6000
Dimensions de caméra (L x H x P) 125 x 280 x 110 mm
Poids 1,4 kg (3 lb) (batterie comprise)

Écran
Technologie Écran à cristaux liquides (LCD)
Taille (diagonale) 9 cm (3,5 po)

Boîtier
Protection Caoutchouc EPDM
Boucles de transport Matériau résistant hautes températures
Matériau du boîtier Plastique résistant hautes températures
Classe de protection IP 67

Spécifications infrarouges
Type de capteur Microbolomètre a-Si
Résolution 160 x 120 pixels
Spectre IR De 7 µm à 14 µm
Sensibilité thermique 0,035 °C (0,063 °F) (nominal)
Fréquence d'image 50 Hz

Optique
Matériaux Germanium
Mise au point 1 m à l'infini
Champ de vision Horizontal : 47° / Vertical : 32° / Diagonal : 62°

Durée de fonctionnement
Autonomie (à 23°C) avec batterie 4 heures (nominal)
Autonomie (à 23 °C) avec alimentation alcaline 2 heures (nominal)
Mesure de température Affichage numérique de la température : -40 °C à 1 000 °C
Température d’utilisation -40 °C à 85 °C
Technologie de batterie Batteries li-ion rechargeables
Affichage de l'état de la batterie Indicateur de batterie précis à 4 niveaux de charge

Pour vos commandes

Dräger UCF® 6000

Dräger UCF® 6000 (50 Hz) 83 21 127

Accessoires
Mallette de transport 83 21 099
Bandoulière 83 23 031
Sangle rétractable 83 23 032
Dragonne 83 23 033
Batterie lithium-ion 83 23 075
Chargeur de batterie 83 21 247
Alimentation électrique pour chargeur 83 16 994
Kit d'installation dans un véhicule (support et câble 12 – 30 V) 83 21 110
Trépied à ventouses, pour montage sur toit de véhicule par ex. 83 23 070
Trépied 83 21 254
Adaptateur 12 V pour utilisation sur trépied 83 21 251
Alimentation 12 V pour utilisation sur trépied 83 16 994
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Contenu dans la livraison
Caméra thermique avec pointeur laser intégré et fonction « instantané », 1 batterie li-ion, 1 chargeur, un câble USB, un pied de fixation,
un logiciel PC, une notice d'utilisation et de brèves instructions.
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Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com
.
SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com
.
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com
.

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact
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