
Dräger UCF® 7000
Câmeras de imagem térmica

Fácil de usar com apenas uma mão. Tenha uma visão mais ampla e tome
melhores decisões com as opções de exibição ideal oferecidas pela
câmera de geração de imagens térmicas Dräger UCF® 7000. A câmera
é intrinsecamente segura (zona ATEX 1) e oferece o máximo nível de
segurança e confiabilidade em atmosferas potencialmente explosivas.
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Para-sol

Base de apoio acoplável

Dispositivo para ixação da tira do pescoço

Botão instantâneo

Visor

Tecla de operação com 4 posições

Câmera ligada/desligada

Cabo da câmera

Ponto de ixação para cordão 

de segurança retrátil

Conector USB

Janela IR

Indicador laser

Dispositivo para ixação  

da tira do pescoço
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Feita para profissionais

As câmeras de imagem térmica da Dräger são ferramentas valiosas para a orientação quando chamas, fumaça
ou falta de iluminação dificultam o serviço. São projetadas para que mantenha sua orientação e veja seu
caminho, e também para que encontre pessoas e focos de incêndio. Seja no combate a incêndio em espaços
fechados, seja na busca de sobreviventes, várias tarefas podem agora ser dominadas da maneira ideal com a
ajuda da nova geração de câmeras de imagemtérmica Dräger UCF.

A Dräger UCF 7000 é evidentemente um benefício no que diz respeito a segurança e confiabilidade, facilidade
de uso e auxílio na tomada de decisões em combate a incêndios exigentes. A câmera é equipada com
funções inovadoras para atender e satisfazer as exigências atuais das equipes de busca, resgate e combate
a incêndios profissionais. E ao mesmo tempo que a Dräger UCF 7000 é muito fácil de usar, ela também tem
uma qualidade de imagem excelente. Os visores específicos para cada aplicação são mais claros e facilitam a
avaliação
das situações.

Confortável operação com uma mão

Quando a Dräger UCF 7000 é utilizada, uma mão sempre está livre: um benefício incalculável, acrescido da
liberdade de movimento para o usuário. O desenho compacto e o peso pequeno e bem equilibrado, apenas
1,4 kg (3 lbs), facilitam a operação da câmera com apenas uma mão. A tecla de operação possibilita o uso da
câmera com segurança e o emprego pleno das suas funcionalidades mesmo nas situações mais tensas. Uma
base de apoio muito resistente permite que o usuário se movimente próximo ao chão sem deixar a câmera cair.
Também há várias opções de transporte, para proporcionar o conforto ideal.

Visão geral da bateria, mais detalhes

A Dräger UCF 7000 apresenta excelentes imagens para os bombeiros, mesmo se a visibilidade não for a ideal.
A resolução de 160 x 120 pixels e o zoom 2x dão uma impressão detalhada da situação. Quando a imagem
capturada é exibida bem em frente aos seus olhos, os cômodos e a proximidades imediatas são encontrados
com mais rapidez e segurança. O risco de negligenciar um detalhe é particularmente provável, e constitui
um problema, nas situações difíceis. Graças à tecla de operação (modos de operação específicos para cada
aplicação), a Dräger UCF 7000 possibilita a otimização do visor de imagens da câmera para a tarefa específica
em questão. Por exemplo, o visor da câmera pode ser otimizado para encontrar pessoas ou fontes de incêndio.

Qualquer um dos três modos operacionais adicionais pode ser selecionado rapidamente pressionando
um botão:

‒ Incêndio (combate a incêndios)
‒ Pessoas (busca e resgate)
‒ ThermalScan (procura de focos de incêndio)

Essa seleção adicional dá melhores informações aos bombeiros em todas as situações.
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Funcionalidade estendida

O processamento de imagens otimizado proporciona uma visão geral mais rápida em alguns segundos. A
Dräger UCF 7000 torna possível inclusive a visualização de espaços além de obstáculos, se o equipamento
limitar a liberdade de movimento ou o campo de visão. A função instantânea é usada para gerar um frame
estático instantâneo de uma imagem térmica, que depois pode ser visualizado no monitor. Ela permite que
os profissionais examinem e confiram áreas de acesso difícil com rapidez e segurança. O indicador laser
integrado simplifica significativamente a indicação da localização dos perigos, como focos de incêndio, para
outros membros da equipe e define com clareza a rota de ataque.

A Dräger UCF 7000 sempre oferece resolução de altas temperaturas em todas as situações, mesmo nas
mais quentes. Isso possibilita a detecção de objetos de menor temperatura, como pessoas, mesmo nas
proximidades de incêndios, com a melhor resolução possível. Funções de gravação de vídeo e áudio
integradas, além da capacidade de gravar imagens individuais, acompanham a Dräger UCF 7000.

Extremamente robusta

Esta é uma câmera confiável mesmo nos ambientes mais extremos e hostis, e também nas aplicações mais
exigentes. Equipada com uma carcaça praticamente indestrutível, a Dräger UCF 7000 é resistente ao calor e
suporta com facilidade as tensões mecânicas específicas do uso. Devido a sua alta classe de proteção, IP 67,
as câmeras Dräger UCF 7000 são resistentes às condições típicas enfrentadas durante as operações, como
água e poeira. A moderna tecnologia de lítio-íon proporciona tempo de funcionamento de até quatro horas e
confere ao usuário a tranquilidade necessária em operações longas.

Proteção contra explosão para segurança

Atmosferas explosivas podem ser prevalentes especialmente nos chamados em que não há incêndio. Isso
significa que o equipamento usado não deve ser uma fonte de ignição. A Dräger UCF 7000 é a ferramenta
preferida mesmo nesses tipos de situações. É um dispositivo intrinsecamente seguro, e seu uso em
atmosferas potencialmente explosivas, incluindo a zona 1, está aprovado de acordo com a ATEX.

Interface USB comum

A Dräger UCF 7000 é dotada de interface USB 2.0 de fábrica, o que possibilita que a câmera seja configurada
(p. ex., escolher uma determinada imagem inicial) e a imagem térmica seja transferida diretamente a um
PC. As sequências de imagens e vídeos gravados, usados para fins de documentação, também podem ser
transferidos para um computador.
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Cordão retrátil

Para fixação ao equipamento de proteção respiratória.
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Carregador de bateria

Para carregar simultaneamente a bateria da câmera e uma bateria
separada.
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Alça de pescoço

Para carregar a câmera durante a operação.
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Maleta para transporte

Maleta plástica robusta, interior almofadado.
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Kit de instalação veicular

Consiste em suporte e cabo de conexão 12 – 30 V.

Produtos relacionados
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Dräger UCF® 6000

Fácil de usar e com controles de uma mão, esta câmera oferece
excelente qualidade de imagem, mesmo nas mais extremas condições.
A câmera intuitiva de geração de imagens térmicas Dräger UCF® 6000
se caracteriza pela facilidade de uso e pelas funções essenciais e
inovadoras.
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Dräger UCF® 8000

A robusta câmera de geração de imagens térmicas da Dräger
UCF® 8000 tem a melhor qualidade de imagem e precisão detalhada.
A câmera é intrinsecamente segura, e seu uso em atmosferas
potencialmente explosivas, incluindo a zona 1, está aprovado de acordo
com a ATEX.
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Dräger UCF® 9000

Permaneça sempre focado: a Dräger UCF® 9000 é uma câmera de
geração de imagens térmicas e câmera digital em um só dispositivo.
Ela garante que você esteja bem equipado mesmo para tarefas
complexas — do combate a incêndios e de operações com substâncias
perigosas em zonas de explosão 1 ao monitoramento e documentação
de treinamentos.
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Dräger UCF® 7000
Dimensões da câmera (B x H x T) 125 x 280 x 110 mm
Peso 1,4 kg (3 lbs) com a bateria

Visor
Tecnologia Display de cristal líquido (LCD)
Tamanho (diagonal) 9 cm (3.5")
Modos de aplicação Normal, Incêndio, Pessoas, ThermalScan

Carcaça
Capa protetora Material emborrachado EPDM
Alças de transporte Material resistente a altas temperaturas
Material da carcaça Polímero resistente a altas temperaturas
Classe de proteção IP 67

Especificações do infravermelho
Tipo do sensor Arranjo de microbolômetro a-Si
Resolução 160 x 120 Pixel
Espectro IV 7 a 14 µm
Sensibilidade a temperatura tipicamente ± 0,035 °C (0,063 °F)
Frequência de imagem 50 Hz

Componentes ópticos
Material Germânio
Foco De 1 m a infinito
Campo de visão Horizontal: 47°/vertical: 32°/diagonal 62°

Operação
Tempo de funcionamento (a 23 °C) com bateria tipicamente 4 horas
Medição da temperatura Visor de temperatura digital: -40 °C … 1.000 °C

(-40 °F ... 1.832 °F)
Temperatura de funcionamento -40 °C … 85 °C (-40 °F ... 185 °F)

150 °C (300 °F) por 20 minutos, 260 °C (500 °F) por 10 minutos
Tecnologia da bateria Baterias de íons de lítio recarregáveis
Indicador da carga da bateria Indicador de bateria com 4 níveis
Aprovações A Dräger UCF® 7000 cumpre os seguintes regulamentos de

proteção contra explosão:
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-11:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
ANSI/ISA 12.12.01
CAN/CSA E60079-0
CAN/CSA E60079-11
Tem as seguintes classificações:
para Europa: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb
Para Austrália: Ex ib llC T4 Gb
para EUA e Canadá: Classe l, Div. 2, grupos A, B, C, D,
classe l, zona 1, Ex ib llC T4 Ensaio de resistência a chamas de
acordo com EN137:2006
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Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

SÃO PAULO
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui, 61 – Tamboré
06460-100 – Barueri – SP
Tel (11) 4689 4900
Fax (11) 4191 3508
seguranca.br@draeger.com

BAHIA
Dräger Safety Salvador
Av. Tancredo Neves, 3343, Loja 1A
Edificio CEMPRE
Caminho da Árvores
CEP 41820-021 – Salvador – BA
Tel (71) 4111 2443
Fax (11) 4193 2070

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6-6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 214 241 750
Fax +351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

RIO DE JANEIRO
Dräger Safety Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Granja dos Cavaleiros
27930-450 – Macaé – RJ
Tel (22) 2765 7089
Fax (22) 2765 7099

RIO GRANDE DO SUL
Dräger Safety Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 – Pólo
Petroquímico
95853-000 – Triunfo – RS
Tel/Fax (51) 3457 1303

RECIFE
Dräger Safety Recife
Av. Eng. Domingos Ferreira, 2001
Boa Viagem
51111-021 – Recife – PE
Tel (81) 3326 0319

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto
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Dräger UCF® 7000

Dräger UCF® 7000 (50 Hz) 83 21 125

Acessórios
Maleta para transporte 83 21 099
Tira do pescoço 83 23 031
Cordão de segurança retrátil 83 23 032
Alça de segurança para a mão 83 23 033
Bateria de Li-íon (com aprovação antiexplosão) 83 23 075
Carregador de bateria 83 21 247
Alimentação para carregador 83 16 994
Kit de carregamento veicular (suporte e cabo 12 – 30 V) 83 21 110
Tripé com ventosa, para montar, p. ex., no teto do veículo 83 23 070
Tripé 83 21 254
Adaptador 12 V para operações com tripé 83 21 251
Alimentação 12 V para operações com tripé 83 16 994

A câmera acompanha
Câmera de imagem térmica com indicador laser integrado, função instantâneo, zoom 2x, 3 modos de aplicação adicionais (tecla
de aplicação), p. ex. ThermalScan e gravação de vídeo e áudio, 1 bateria e 1 carregador. Ad. cabo USB, base de apoio acoplável,
software de instalação, instruções de uso e guia de uso rápido.


