
Dräger UCF® 7000
Hőkamerák

Könnyedén használható egy kézzel is. Lásson többet és hozzon jobb
döntéseket a Dräger UCF® 7000 hőkamera által nyújtott optimális kijelző
opciók révén. A kamera kialakításánál fogva biztonságos (ATEX 1-es zóna),
és maximális megbízhatóságot nyújt a robbanásveszélyes környezetekben.
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Napellenző

Csatlakoztatható kúszótalp

Rögzítőfül a hordszíjhoz

Pillanatfelvétel gomb

Kijelző

Négyirányú vezérlőgomb

Kamera be/ki

Kamera fogantyúja

Rögzítési pont  

a visszahúzható 

rögzítőkötélhez

USB-csatlakozó

IR-ablak

Lézermutató

Rögzítőfül a  

hordszíjhoz
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Szakemberek számára készült

A Dräger hőkamerái értékes eszközök a tájékozódásban, amikor a tűz, füst vagy sötétség megnehezíti az
eligazodást. Úgy terveztük őket, hogy folyamatosan tájékozódhasson, lássa, hogy merre tart, és megtalálja az
embereket vagy a forró pontokat. Akár beltéri tűzzel harcol, akár embereket keres, a Dräger új generációs UCF
hőkameráival számos feladatot optimálisan, mesteri szinten végezhet el. A Dräger UCF 7000 egyértelmű előnyt
biztosít a biztonság, a megbízhatóság, az egyszerű használat és a döntéshozatalhoz nyújtott segítség terén, ha a
szigorú követelményeket támasztó tűzoltási munkákról van szó. A kamera olyan innovatív funkciókkal van ellátva,
amelyek kielégítik a mai professzionális keresési és mentési, valamint tűzoltó csapatok igényeit. A Dräger
UCF 7000 könnyen használható, ugyanakkor kiváló képminőséget biztosít. A felhasználáshoz igazítható
kijelzések egyértelműbb rálátást biztosítanak és elősegítik a helyzetfelmérést.

Kényelmes egykezes használat

A Dräger UCF 7000 használatakor az egyik keze szabad marad: ez felbecsülhetetlen előnyt és nagyobb
mozgásszabadságot biztosít a felhasználó számára. A kompakt formájának és a jól kiegyensúlyozott, csupán
1,4 kg-os tömegének köszönhetően a kamera egy kézzel is könnyen kezelhető. Az „alkalmazáskapcsoló”
lehetővé teszi a kamera biztonságos használatát és a funkciók teljes kihasználását még a nagyon feszült
helyzetekben is. Nagyon masszív, csatlakoztatható „kúszótalp" teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy a
talajra vesse magát anélkül, hogy el kelljen engednie a kamerát. Emellett különböző hordozási lehetőségeket is
kínál az optimális kényelem érdekében.

Jobb áttekinthetőség, több részlet

A Dräger UCF 7000 kiváló képeket nyújt a tűzoltóknak akkor is, ha a láthatóság rosszabb az optimálisnál.
A 160 x 120 képpontos felbontás és a 2-szeres zoom részletes képet ad a helyzetről. Amikor az aktuális
kép folyamatosan a szeme előtt van, gyorsan és biztonságosan tudja átkutatni a helyiségeket és a közvetlen
környezetet. Nehéz helyzetekben fennáll a veszélye annak, hogy elsiklunk valamilyen részlet fölött. Az
„alkalmazáskapcsolónak” (a használatnak megfelelően váltható üzemmódok) köszönhetően a Dräger
UCF 7000 lehetővé teszi a kamera kijelzőjének optimalizálását az adott feladathoz igazítva. A kamera kijelzője
optimalizálható például emberek keresésére vagy a tűzforrások felderítésére.

Egy gombnyomással választhat a három üzemmód közül:

‒ Tűz (tűzoltás)
‒ Emberek (keresés és mentés)
‒ Hőkeresés (forró pontok keresése)

Ez a további választási lehetőség jobb rálátást biztosít a tűzoltóknak bármilyen helyzetben.

Bővített funkcionalitás

Az optimalizált képfeldolgozás gyorsabb, másodpercek alatti áttekintést biztosít. A Dräger UCF 7000 még
azt is lehetővé teszi hogy a „sarkok mögé nézzen", ha a berendezés korlátozza a mozgásszabadságot vagy a
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látóteret. A „pillanatfelvétel” funkcióval ideiglenes termikus állóképet lehet készíteni, amely ezután megtekinthető
a kijelzőn. Ezáltal a személyzet gyorsan és biztonságosan tudja megvizsgálni és ellenőrizni még a nehezen
elérhető helyeket is. A beépített lézer mutató jelentősen leegyszerűsíti a veszélyes helyek – például forró pontok
– megmutatását a csapat többi tagja számára, és a bevetés útvonalának egyértelmű meghatározását. A Dräger
UCF 7000 mindig nagy felbontású hőképet biztosít – még a legforróbb helyzetekben is. Ez lehetővé teszi
a hidegebb tárgyak, például emberek észlelését a tűz közelében, a lehető legjobb felbontásban. A Dräger
UCF 7000 funkciói közé tartoznak továbbá a beépített video- és hangfelvételi opció, valamint külön képek
rögzítése.

Rendkívül robusztus

A kamera megbízhatóan működik a legkeményebb és legnehezebb környezetekben és a leginkább megerőltető
helyzetekben is. A szinte elpusztíthatatlan borítással rendelkező Dräger UCF 7000 hőálló, és könnyedén ellenáll
a használattal járó mechanikus behatásoknak. A magas, IP 67 védelmi kategóriának köszönhetően a Dräger
UCF 7000 kamerák ellenállnak a használat során előforduló jellemző környezeti tényezőknek, például víznek és
pornak. A modern lítium-ionos akkumulátor-technológia biztosítja az akár négy órás üzemidőt, és biztonságos
érzést nyújt a felhasználónak hosszabb használat során is.

Gyujtószikra elleni védelem

Gyakori lehet a robbanásveszélyes környezet, főleg olyan hívások esetében, ahol nincs tűz. Ez azt jelenti,
hogy az itt használt berendezés nem lehet gyújtóforrás. A Dräger UCF 7000 a választandó eszköz még az
ilyen helyzetekben is. Az eszköz kialakításánál fogva biztonságos, és engedélyezett a robbanásveszélyes
környezetekben való használatra, beleértve az ATEX besorolás szerinti 1. zónát.

Szabványos USB-csatlakozó

A Dräger UCF 7000 beépített USB 2.0 csatlakozóval rendelkezik, ami lehetővé teszi a kamera konfigurálását
(például egyéni kezdőkép beállítását), és a hőkép közvetlen átvitelét a számítógépre. A dokumentációs célból
készült képek és videók is átvihetők számítógépre.
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Visszahúzható zsinór

A légzőkészülékhez való rögzítéshez.
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Akkumulátortöltők

A kamera és a külön akkumulátor egyidejű töltéséhez
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Hordszíj

A használat során a hordozást biztosítja
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Hordtáska

Erős, párnázott belsejű múanyag hordtáska
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Járművekhez való beépítési készlet

Egy tartókonzol és egy 12–30 V-os csatlakozó kábel.

Kapcsolódó Termékek
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Dräger UCF® 6000

Az egyszerűen és egy kézzel használható kamera kiváló képminőséget
biztosít még a legszélsőségesebb körülmények között is. A Dräger
UCF® 6000 hőkamera felhasználóbarát, a könnyű használhatóság és
alapvető, innovatív funkciók jellemzik.
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Dräger UCF® 8000

A robusztus Dräger UCF® 8000 hőkamera elsőrangú képminőséget
és pontos részleteket nyújt. A kamera eredendően biztonságos és
használata potenciálisan robbanékony környezetben – ideértve az ATEX
szerinti 1-es zónát – is engedélyezett.
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Dräger UCF® 9000

Mindig legyen képben: A Dräger UCF® 9000 hőkamera és digitális
kamera egyben. Biztosítja Önnek a megfelelő eszközt a legnehezebb
feladatok esetére is – ezdve a tűzoltástól és veszélyes anyagok
kezelésétől az Ex 1-es zónában, egészen az ellenőrzésig vagy a gyakorlat
dokumentálásáig.



Műszaki adatok

Dräger UCF® 7000 | 07

Dräger UCF 7000
Kamera méretei (szélesség x magasság x mélység) 125 x 280 x 110 mm
Tömeg 1,4 kg akkumulátorral együtt

Kijelző
Technológia Folyadékkristályos kijelző (LCD)
Méret (átmérő) 9 cm (3.5")
Üzemmódok Normál, Tűz, Emberek, Hőkeresés

Burkolat
Védőburkolat EPDM gumi
Hordszíjak Hőálló anyag
Burkolat anyaga Hőálló műanyag
Védelmi osztály IP 67

Infravörös technológia
Érzékelő típusa a-Si mikrobolométer-tömb
Felbontás 160 x 120 képpont
IR-spektrum 7 – 14 μm
Hőmérési érzékenység átlagosan 0,035 °C (0,063 °F)
Képfrekvencia 50 Hz

Optika
Anyag Germánium
Fókusz 1 m – végtelen
Látószög Vízszintes: 47°/ függőleges: 32° / diagonális: 62°

Működés
Működési idő (23°C-on) akkumulátorról átlagosan 4 óra
Hőmérsékletmérés Hőmérséklet digitális megjelenítése -40 °C és 1000 °C között

(-40 °F és 1832 °F között)
Üzemi hőmérséklet -40 °C és 85 °C között (-40 °F és 185 °F között)

150 °C (300 °F) 20 percen át, 260 °C (500 °F) 10 percen át
Akkumulátor-technológia Újratölthető lítium-ion akkumulátor
Töltési szint kijelzése Pontos 4-szintű kijelzés
Tanúsítványok A Dräger UCF 7000 megfelel a következő robbanásmegelőzési

szabályozásoknak:
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-11:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
ANSI/ISA 12.12.01
CAN/CSA E60079-0
CAN/CSA E60079-11
Besorolása:
Európában: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb
Ausztráliában: Ex ib llC T4 Gb
Az Egyesült Államokban és Kanadában: l osztály, 2. kat., A, B,
C, D csoportok, l. osztály, 1. zóna, Ex ib llC T4, lángállóság az
EN137:2006 szabvány szerint tesztelt
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Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

HUNGARY
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest
Tel: +36 1 452 2020
Fax: +36 1 452 2030
info.hungary@draeger.com
.
Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact
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Dräger UCF® 7000

Dräger UCF® 7000 (50 Hz) 83 21 125

Tartozékok
Hordtáska 83 21 099
Hordszíj 83 23 031
Visszahúzható rögzítőkötél 83 23 032
Kéztartó szíj 83 23 033
Lítium-ion akkumulátor (Ex-hitelesítéssel) 83 23 075
Akkumulátor-töltő 83 21 247
Töltő tápegysége 83 16 994
Járművekhez való beépítési készlet (tartókonzol és 12 – 30 V-os
kábel)

83 21 110

Tapadókorongos állvány (például autó tetején való rögzítéshez) 83 23 070
Háromlábú állvány 83 21 254
12 V-os adapter a háromlábú állvánnyal való használathoz 83 21 251
12 V-os tápegység a háromlábú állvánnyal való használathoz 83 16 994

A csomag tartalmazza
Hőkamera beépített lézermutatóval, „pillanatfelvétel” funkcióval, 2-szeres zoommal, 3 kiegészítő üzemmóddal („alkalmazáskapcsolóval”),
mint például Hőkeresés, videó- és hangfelvétel funkciók, 1 db akkumulátor és 1 db töltő. Mellékelünk egy USB-kábelt, csatlakoztatható
kúszótalpat, számítógépes szoftvert, használati útmutatót és egy rövid tájékoztatót is.


