
Dräger UCF® 9000
Warmtebeeldcamera’s

Blijf altijd doelgericht: De Dräger UCF® 9000 warmtebeeldcamera is een
warmtebeeld- en digitale camera in één. Met deze camera bent u altijd
goed uitgerust, zelfs voor complexe taken; van brandbestrijding en werken
met gevaarlijke stoffen in ATEX-zone 1 tot het opnemen en vastleggen van
trainingen.
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Zonnescherm

Afneembare cameravoet,  

uitzonderlijk robuust

Bevestigingsoog voor nekdraagriem

Toets voor stilstaand beeld

Display

4-weg bedieningstoets

Camera aan/uit

Cameragreep

Bevestigingspunt voor 

uittrekbaar koord

USB-aansluiting

IR-venster

Laserpointer

Bevestigingsogen voor nekdraagriem

Lens voor real  

image-camera
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U hebt altijd één hand vrij

Net als alle Dräger UCF warmbeeldcamera's beschikt de UCF 9000 over een compact design. Met dezelfde
hand waarmee u de camera vasthoudt bedient u ook alle functies. Toetsen en knoppen kunnen snel worden
gekozen met de duim of de wijsvinger. Door de robuuste steun ligt de UCF zelfs gemakkelijk in de hand
wanneer u kruipt: Steun op de grond met behulp van de cameravoet van het toestel.

Warmtebeeld- of real image-modus

In tegenstelling tot de UCF 7000 kan de UCF 9000 niet alleen films en individuele foto's vastleggen van de
weergegeven warmtebeelden, maar ook van echte digitale beelden. Met deze optie kunt u live-opnames maken
van de werkelijke werksituaties en trainingssituaties en ze ter plaatse met de afspeelfunctie op het display
evalueren.

Acht aanvullende beeldmodi

Naast de standaardmodus:

‒ Brand (brandbestrijding)
‒ Personen (opsporen en redden)
‒ ThermalScan (zoeken naar gloeihaarden)
‒ Buiten (zoeken naar personen die zich in de buitenlucht bevinden)
‒ Gevaarlijke goederen (lekopsporing en niveau-indicators)
‒ Scan PLUS (zoekt naar warmtebronnen – in real image)
‒ Normaal beeld (videocamera)
‒ Gebruikerspecifiek 1

Bijkomende voordelen

‒ intuïtieve bediening: eenvoudig en veilig gebruik, zelfs onder extreme omstandigheden
‒ de helderheid van het display past zich automatisch aan de omgeving aan
‒ eenvoudig te lezen statusinformatie
‒ moderne lithium-ion-accu's zorgen voor ongeveer vier uur bedrijfstijd
‒ automatische stand-by voor langere levensduur van de accu
‒ verschillende bevestigingsopties (bijv. nekdraagriem of uittrekbaar koord)
‒ uitgebreide reeks toebehoren (bijv. transportkoffer, voertuiginstallatieset, statief, enz.)

Kristalheldere beelden

Zelfs als het zicht zeer slecht is, levert de UCF 9000 nog steeds volmaakte beeldkwaliteit met uitzonderlijke
detaillering. Met 384 x 288 pixels biedt de camera een buitengewoon hoge resolutie, waarmee 44% meer
details worden weergegeven dan bij andere warmtebeeldcamera's voor brandbluswerkzaamheden. Het 57°
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(horizontale) gezichtsveld biedt u een extra breed zicht op de situatie. Om de scène nog dichterbij te brengen,
kunt u de 4-voudige zoom gebruiken bovenop de 2-voudige zoom.

De UCF-basisfuncties

Laserpointer:
gebruik de laserpointer bijvoorbeeld om hittebronnen aan te wijzen of om het vloeistofniveau van een tank te
markeren

Snapshot-functie:
om een hoekje kijken en het beeld bevriezen om de situatie te beoordelen

Vergroot dynamisch bereik:
detecteert personen en voorwerpen zeer gedetailleerd, zelfs dicht bij de brandhaard

Snelle sluiter:
mis geen informatie omdat de detector zichzelf aan het kalibreren is of wanneer u naar een andere
gebruiksmodus overschakelt

Doorgaan met opnemen met volle geheugenkaart

Wanneer de geheugencapaciteit van ca. twee uur volledig is gebruikt, zorgt de zwarte doos van de Dräger
UCF 9000 er, net als bij de UCF 7000, voor dat de warmtebeeldvideo blijft werken. Als het geheugen vol is,
neemt de camera gewoon vanaf het begin over de bestaande beelden heen op. Het opnemen blijft automatisch
doorgaan.
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Transportkoffer

Robuuste kunststof koffer, van binnen gevoerd.
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Acculader

Voor gelijktijdig laden van de accu van de camera en een afzonderlijke
accu.
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Nekdraagriem

Om de camera te dragen zonder vast te hoeven houden.
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Set voor voertuiginstallatie

Bestaat uit een houder en een 12 – 30 V-bevestigingskabel.



Toebehoren

Dräger UCF® 9000 | 05

D
-1

30
71

-2
01

0

Uittrekbaar koord

Voor bevestiging aan het ademluchttoestel.

Verwante producten
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Dräger UCF® 6000

Deze camera is met één hand te bedienen en levert zelfs onder de
meest extreme omstandigheden een uitstekende beeldkwaliteit. De
gebruiksvriendelijke warmtebeeldcamera Dräger UCF® 6000 kenmerkt
zich door zijn gebruiksgemak en essentiële, innovatieve functies.
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Dräger UCF® 7000

Eenvoudig met één hand te bedienen. Zie meer en neem
betere beslissingen met de optimale weergave-opties van de
Dräger UCF® 7000-warmtebeeldcamera. De camera is intrinsiek veilig
(ATEX zone 1) en biedt het maximale veiligheidsniveau en optimale
betrouwbaarheid in explosiegevaarlijke omgevingen.
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Dräger UCF® 8000

De robuuste UCF® 8000-warmtebeeldcamera van Dräger levert
volmaakte beeldkwaliteit met uitzonderlijke detaillering. De camera
is intrinsiek veilig en voldoet aan de ATEX-richtlijnen voor gebruik in
explosiegevaarlijke omgevingen, inclusief zone 1.
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Dräger UCF® 9000
Afmetingen van camera (b x h x d) 125 x 280 x 110 mm
Gewicht 1,4 kg incl. accu

Display
Technologie Vloeibaar-kristalscherm (LCD)
Afmeting (diagonaal) 9 cm
Weergavemodi Standaard, Brand, Personen, Thermal Scan, Buiten, Gevaarlijke

goederen, Scan PLUS, Normaal beeld, Gebruikerspecifiek 1

Behuizing
Beschermlaag Rubbermateriaal EPDM
Draaglussen Materiaal bestand tegen hoge temperaturen
Materiaal van de behuizing Materiaal bestand tegen hoge temperaturen
Beschermingsklasse IP67

Infraroodspecificaties
Type sensor a-Si microbolometer array
Resolutie 384 x 288 pixels
IR spectraal 7 tot 14 µm
Temperatuurgevoeligheid Normaal 0,035 °C
Beeldfrequentie 50 Hz

Optische eenheid
Materiaal Germanium
Focus 1 m tot oneindig
Gezichtsveld Horizontaal: 57° / Verticaal: 41° / Diagonal: 74°

Behandeling en gebruik
Gebruiksduur (bij 23 °C) met accu Gemiddeld 4 uur
Bedrijfsduur (bij 23°C) met alkalinevoeding Gemiddeld 2 uur
Temperatuurmeting Digitale temperatuuraanduiding: -40 °C … 1.000 °C
Bedrijfstemperatuur -40 °C tot 85 °C (in de camera), 150 °C gedurende 20 min,

260 °C gedurende 10 min
Accutechnologie Herlaadbare lithium-ion-accu's
Accu-indicator Exacte 4-traps weergave van het laadniveau
Toelatingen De Dräger UCF® 9000 voldoet aan de volgende

explosieveiligheidsvoorschriften:
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-11:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
ANSI/ISA 12.12.01
CAN/CSA E60079-0
CAN/CSA E60079-11
Het toestel is als volgt geclassificeerd:
voor Europa: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4
voor Australië: Ex ib llC T4 Gb
voor de USA en Canada: Klasse l, div. 2, groepen A, B, C, D,
klasse l, zone 1, Ex ib llC T4
Flame-engulfment test volgens NEN-EN137:2006
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Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het
land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
Fax +31 (0)79 344 47 90
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
Fax +31 (0)10 295 27 09
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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Dräger UCF® 9000

Dräger UCF® 9000 (50 Hz) 83 21 225

Toebehoren
Transportkoffer 83 21 099
Nekdraagriem 83 23 031
Uittrekbaar koord 83 23 032
Veiligheidslus voor om de hand 83 23 033
Lithium-ion accu (met Ex-toelating) 83 23 075
Acculader 83 21 247
Voeding voor acculader 83 16 994
Voertuiginstallatieset (houder en 12 – 30 V-kabel) 83 21 110
Zuignap-statief, bijv. voor montage op het voertuigdak 83 23 070
Driepootstatief 83 21 254
Universele klem 83 21 259
12 V-adapter voor gebruik met driepoot 83 21 251
12 V-voeding voor gebruik met driepoot 83 16 994

In leveringspakket inbegrepen
Warmtebeeldcamera met geïntegreerde laserpointer, functie voor stilstaand beeld, 2-voudige en 4-voudige zoom, 8 extra
weergavemodi buiten de standaardmodus (“application switch”) inclusief ThermalScan-functie (tevens real image) en opslag van
beeld en geluid, alsook een directe weergavefunctie, 1 accu en 1 oplader. Tevens inbegrepen USB-kabel (camerastandaard: USB 2.0-
interface), afneembare cameravoet, pc-software, gebruiksaanwijzing en beknopte handleiding.


