
Dräger UCF 9000
熱画像カメラ

決して焦点を外しません。 Dräger UCF 9000 は、熱画像撮影と実画
像ビデオカメラの機能を兼ね備えたカメラです。 消火活動や 、可燃
性雰囲気下における有害物質の取り扱いなどの複雑で高度な作業か
ら、訓練のモニタリングとその記録まで幅広く対応します。
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フード

着脱式支持プレート

ネックストラップ取付け部

スナップショットボタン

ディスプレイ

4 way 操作キー

電源ボタン

ハンドグリップ

伸縮式ランヤード取付け部

USB コネクタ

IR ウィンドウ

レーザーポインタ 

ネックストラップ取付け部

光学カメラファインダー

Dräger UCF 9000 

NFPA 認証モデル
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ワンハンド　オペレーション

UCF 9000 は、他の UCF シリーズの熱画像カメラと同様にコンパクトなデザインとなっており、 カメ
ラを握っている手で、すべての機能を操作できます。 親指と人差し指だけでボタンやキーを簡単に押
すことが可能です。 支持プレートは、地面に這った姿勢で身体を支えることもできるほど頑丈です。
カメラを握った状態で、カメラを地面に押しつけて身体を支えてみてください。

熱画像と実画像モード

UCF 7000 の機能に加え UCF 9000 は、熱画像だけでなく通常のデジタル画像も、ビデオや一枚一枚の
写真として撮影することが可能です。 この機能を用いて実際の作業や訓練の様子を録画し、再生機能
を用いてその場で録画を再生・評価することができます。

8 種の追加画像モード

標準モードに加えて、次のモードが装備されています。

‒ Fire (火元探索)
‒ Persons (人命探索)
‒ Thermal Scan (高温域表示)
‒ Outdoors (屋外での人命捜索)
‒ Hazmat (危険物の漏洩検出と液面レベル表示)
‒ Scan PLUS (実画像上での熱源の探索)
‒ Visual / Normal Image (通常のカラー画像)
‒ ユーザー設定 1

その他の特長

‒ 直観的な操作: 過酷な条件下でも簡単かつ確実な操作が可能
‒ 周囲環境に応じて表示輝度を自動で調節
‒ 見やすいステータス表示
‒ 最新のリチウムイオン電池で約 4 時間作動
‒ 電池消費を抑える自動スタンバイ機能
‒ アタッチメントのオプション (ネックストラップ、伸縮式ランヤードなど)
‒ 豊富なアクセサリ (収納ケース、車載キット、三脚など)

鮮明な画像

視界が極めて悪い場合でも、UCF 9000は高品質、高精度な画像を提供します。 384 x 288 ピクセルと
非常に解像度が高いため、細部表示が従来の消火活動用熱画像カメラよりも 向上しています。 さらに
水平画角が57° のため、状況を素早く把握できる広い視野が得られます。 2 倍ズームまたは 4 倍ズーム
機能を選択して、撮影対象画像を拡大することができます。
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UCF シリーズの基本仕様

レーザーポインタ:
ポインタを使用して、熱源やタンク内の液面の位置などを他の隊員に示すことができます

スナップショット機能:
角を曲がった先などにある、直接見ることができない場所の対象物を撮影し、そのまま画像を静止させ
て状況を確認することができます

拡張されたダイナミックレンジ:
火元のごく近くの人や物体を明瞭に検出が可能です

クイックシャッター:
画像モードを切り替える際も、自動調整が行われるため、情報を見落とすことはありません。

内蔵メモリによる連続録画

UCF 9000 は、UCF 7000 と同様約 2 時間の記録容量を超えても録画を継続することができます。 内部
メモリがいっぱいになると、カメラは録画した最初の部分から上書きして、 自動的に録画を継続しま
す。

NFPA 1801-2013 認証モデルオプション

NFPA 1801-2013 に認証した証明書付の熱画像カメラをご選択いただけます（オプション）。 NFPA 認
証は、独立認証機関によって実施され、その認証試験には、世界で最も厳しく包括的な消防関連の安全
性評価試験が含まれています。 標準のユーザーインターフェイスや、同一色による温度スケールによ
り、カメラ使用のためのトレーニングや操作が容易に行えます。
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収納ケース

内側にパッドが入った、堅牢なプラスチックケース。
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充電器

カメラ本体と予備の充電池を同時に充電することができます。
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ネックストラップ

活動時の携帯用に。
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車載キット

ブラケットと 12 〜 30 V 用接続ケーブル付
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伸縮式ランヤード

呼吸器などへの固定用に。

関連製品
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Dräger UCF 6000

片手でも容易に操作できるこのカメラは、最も過酷な条件下でも
すばらしい高画質を提供します。 Dräger UCF 6000 は、優れた使
い勝手と革新的な機能を特徴とするユーザーフレンドリーな熱画
像カメラです。
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Dräger UCF 7000

Dräger UCF 7000は、片手で簡単に操作が可能な熱画像カメラで
す。 Dräger UCF 7000 熱画像カメラには、より効率的な捜索・救
助活動に役立つ、豊富なディスプレイオプションが用意されてい
ます。 また、ATEX zone 1認証の本質安全設計となっており、爆発
性雰囲気下でも安全にご使用いただくことが可能です。
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Dräger UCF 8000

Dräger UCF 8000 は、最上級の画像品質を誇る堅牢な熱画像カメラ
です。 このカメラは、本質安全設計となっており、ATEX ゾーン 1
を含む爆発の危険がある環境での使用が認可されています。
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Dräger UCF 9000
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) 125 x 280 x 110mm
重量 1.4 kg (充電池を含む)

ディスプレイ
タイプ 液晶ディスプレイ (LCD)
サイズ (対角) 9 cm　(3.5 インチ)
画像モード Standard (標準)、Fire（火元探索）、Persons(人

命救助)、Thermal Scan(高温域表示)、Outdoors(屋
外)、Hazmat（危険物）、Scan Plus(スキャンプラス、通常画
像上での高温域表示)、通常画像、ユーザー設定 1

ハウジング
保護カバー ゴム素材 （EPDM）
ハンドループ 耐熱性素材
ハウジング材質 耐熱性素材
保護等級 IP 67

熱画像カメラ部
センサタイプ a-Si マイクロボロメータアレイ
解像度 384 x 288 ピクセル
赤外域検出波長 7 ～ 14 µm
温度感度 標準 0.035 °C
フレームレート 50 Hz

レンズ
材質 ゲルマニウム
焦点距離 1 m ～ ∞
画角 水平: 57° / 垂直： 41° / 対角： 74°

その他
使用可能時間 (リチウムイオン充電池) 約 4 時間 (23℃時)
使用可能時間（アルカリ電池パック―発売未定） 約 2 時間 (23℃時)
温度測定 デジタル温度表示: -40°C　～ 1,000 °C
動作温度 -40°C 〜 85°C (カメラ内部)、150 °C で 20分間、260 °C で 10

分間
電源 充電式リチウムイオン電池
電池残量表示 4 段階
認証 ドレーゲル UCF 9000は、次の防爆規格に準拠しています:

IEC 60079-0:2007
IEC 60079-11:2006
EN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
ANSI/ISA 12.12.01
CAN/CSA E60079-0
CAN/CSA E60079-11
各国認証
ヨーロッパ: l M2 / ll 2G, Ex ib l Mb / Ex ib llC T4 Gb
オーストラリア: Ex ib llC T4 Gb
米国およびカナダ: クラス l、ディビジョン 2、グループ
A、B、C、D、クラス l、ゾーン 1、Ex ib llC T4
EN137:2006 に準拠する火炎巻き込み試験
NFPA 1801:2013
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全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。
記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。
現在の状況については、 www.draeger.com/trademarks でご覧ください。

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F
Tel 03-6447-7171
Fax 03-6447-7170
.
東京サービスセンター
〒135-0047
東京都江東区富岡2-4-10
Tel 03-5245-2390
Fax 03-5245-2226
.

大阪営業所
〒564-0062
大阪府吹田市垂水町3–3–17
Tel 06-6310-7550
Fax 06-6310-7556
.

本件に関するお問合せ：
www.draeger.com/
renrakusaki
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Dräger UCF 9000
Dräger UCF 9000 (50 Hz) 83 21 225

アクセサリ
収納ケース 83 21 099
ネックストラップ 83 23 031
伸縮式ランヤード 83 23 032
ハンドループ 83 23 033
リチウムイオン充電池 (防爆認定品) 83 23 075
充電器 83 21 247
AC アダプタ 83 16 994
車載キット (ブラケットおよび 12 ～ 30 V 用ケーブル) 83 21 110
吸盤付き三脚 (車の屋根などへの取付け用) 83 23 070
三脚 83 21 254
ユニバーサルクランプ 83 21 259
12 V アダプタ (三脚使用時用) 83 21 251
12 V 電源 (三脚使用時用) 83 16 994

同梱物
レーザーポインタ内蔵熱画像カメラ、「スナップショット機能」、2 倍および 4 倍デジタルズーム、熱スキャン機能を含む 8
種の追加画像モード (画像切り替え)、実画像、映像および音声保存、ダイレクトディスプレイ機能、充電池 1 個、充電器
1 個。 その他、USB ケーブル（カメラ標準: USB 2.0 インタフェース）、 着脱式支持プレート、PC 用ソフトウェア、取扱説
明書、簡易ガイド


