
Dräger VarioGard®-centralenhet
Kontrollsystem

Dräger VarioGard®-centralenheten är i centrum för ett kostnadseffektivt,
modulärt gasdetekteringssystem. En digital buss gör det möjligt att ansluta
och hantera upp till 100 sändare för olika gaser.
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Fördelar
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Mångfacetterad larmhantering

Fyra koncentrationslarm och fyra genomsnittliga larm kan programmeras på en valfri tidsbas för varje ansluten
sändare. Om ett gaslarm detekteras så aktiveras visuella, hörbara och elektriska indikatorer så att en lämplig
åtgärd kan vidtas.

Konfigurerad för att uppfylla kundernas krav

Ett VarioGard-system kan sättas samman individuellt och programmeras i enlighet med kundens specifikationer.
VarioGard-transmittern, VarioGard-relämodulen, VarioGard-konverteringsmodulen och VarioGard-
batterimodulen kan väljas som moduler. Den tretrådiga digitala busskabeln för anslutning av individuella
moduler kan vara upp till 1,100 meter lång.

Enkel användning

Enheten är konfigurerad för att använda sex tangenter och en tvåradig display. Utrustningen omfattas av en
trefärgad LED-indikator [normal drift (grön), varning (gul) eller larm (röd)], ett inbyggt hörbart larm och fem
programmerbara relän.

Tillbehör
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Kabelgenomföring

Ytterligare kabelgenomföring (M 20 x 1,5) för komplexa system.

Artikelnummer: 83 15 420



Tekniska data
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Typ Styrenhet för ett Dräger VarioGard®-system
Display LCD med 2 rader och 20 tecken för koncentrationer, larm och meny
Statusindikator LED i 3 färger för drift, larm och service
Ingångar 6 funktionsknappar
Larmutgång Internt signalhorn, röd status-LED, LCD och larmrelä
Utgångar 5 konfigurerbara, potentialfria, normalt öppna reläer för larm och fel
Elektriska anslutningar Elanslutning, reläutgångar, systembuss, batterimodul, fjärrkvitteringsterminal, PC-port

Temperatur -20°C till +40°C
Luftfuktighet 10 – 95% RH, icke-kondenserande

Omgivningsförhållanden

Tryck 700 – 1,300 hPa
Plast-ABS, ljusgrå RAL 7035, IP65
M25 x 1,5 nätanslutning

Hölje

M20 x 1,5 (annan)
Mått 240 x 200 x 90 mm (B x H x D)
Vikt 2.2 kg

RFI/EMC 89/336/EEG
SELV 7 2/23/EEG

Godkännanden CE-märkning

TÜV Rheinland VDI 2053

Beställningsinformation

Dräger VarioGard® centralenhet, tysk 230 V AC 83 15 150
Kabelgenomföring, M20 x 1,5 (10-pack) 83 15 420
Bruksanvisning 90 23 572
Dräger VarioGard® centralenhet, engelsk 230 V AC 83 15 350

Dräger VarioGard® centralenhet, engelsk 115 V AC 83 15 370

Dräger VarioGard® centralenhet, tysk 230 V AC, version med
omkopplingsskåp

83 15 160



Anteckningar
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Alla produkter, funktioner och tjänster är inte till salu i alla länder.
Nämnda varumärken är bara registrerade i vissa länder och inte nödvändigtvis i det land där
detta material frisläpps. Gå till www.draeger.com/trademarks för att se aktuell status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SVERIGE
Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel +46 31 340 29 00
draeger-safety.se@draeger.com

Hitta din regionala
försäljningsrepresentant
på: www.draeger.com/
kontakt
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