
Dräger VarioGard 중앙 장비
제어 시스템

Dräger VarioGard 중앙 장비는효과적인 비용의 모듈식 가스 검지시스
템 장치입니다. 디지털 Bus를 통해 각종 가스에 대한 검지기를 최대
100개까지 연결하고 관리할 수 있습니다.
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다면적 경보 관리

연결된 각 검지기에 대해 자유롭게 선택 가능한 시간에 네 개의 농도 경보와 평균 경보를 프로그래밍할
수 있습니다. 가스 경보가 검지될 경우 적절한 조치를 취할 수 있도록 시각, 청각 및 전자식 표시기가 작동
합니다.

고객의 요구를 만족시키는 구성

VarioGard 시스템은 고객 사양에 따라 개별적으로 결합하고 프로그래밍할 수 있습니다. VarioGard 검지기,
VarioGard 릴레이 모듈, VarioGard 컨버터 모듈 및 VarioGard 배터리 모듈을 각 각의 모듈로 선택할 수 있습
니다. 개별 모듈 연결용 3선 디지털 Bus 케이블의 최대 사용 가능 길이는 1,100 m 입니다.

간단한 작동

해당 장치는 6개의 키와 배형 디스플레이를 사용하여 구성됩니다. 이 장비는 [표준 작동(녹색), 경고(황
색) 또는 경보(적색)] 상태를 나타내는 3색 LED, 내장형경보기, 프로그래밍 가능한 5개의 릴레이로 구성
됩니다.

부속품
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Dräger REGARD 7000

Dräger REGARD 7000은 다양한 가스와 증기를 모니터링 할 수 있
는 확장성이 높은 모듈식 분석 시스템입니다. 다양한 수준의 복잡
함과 여러 대의 송신기를 갖춘 가스 경보 시스템에 적합한 Dräger
REGARD 7000은 뛰어난 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 또 다른 특
징으로 REGARD 와의 호환하여 사용할 수 있습니다.
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케이블 글랜드

복합 시스템용 추가 케이블 글랜드(M20 x 1.5)

부품 번호: 83 15 420
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일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

한국드레가 (주)
서울특별시 송파구 문정동 292
가든파이브 툴동 8층 S-21호
(우) 138-962
전화 02 708 6475
팩스 02 3675 8500
.

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com/
yeonlagcheo
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종류 Dräger VarioGard® 시스템용 제어 장치
디스플레이 LCD(2줄, 20글자): 농도, 경보, 메뉴 표시
상태 표시기 3색 LED: 작동, 경보, 서비스 표시
입력 기능 키 6개
경고 신호 출력 내장 알람, 적색 상태 LED, LCD 및 경고 신호 릴레이
출력 5개의 경보 및 고장 릴레이(설정 가능, 무전위, 정상 개방형)
전기 연결 설정 전원 연결, 릴레이 출력, 시스템 bus 라인, 배터리 모듈, 원격 확인 터미널, PC 포트

온도 -20 ~ 40°C
습도 10 ~ 95%(상대습도, 비응축)

환경 조건

압력 700 ~ 1,300hPa
플라스틱 ABS, 옅은 회색 RAL 7035, IP65
M25 x 1.5 주전원 연결

하우징

M20 x 1.5(기타)
크기 240 x 200 x 90mm(가로 x 세로 x 높이)
무게 2.2kg

RFI/EMC 89/336/EEC
SELV 7 2/23/EEC

승인 CE 마크

TÜV Rheinland VDI 2053

주문 정보

Dräger VarioGard® 중앙 장치, 독일 230 V AC 83 15 150
케이블 그랜드, M20 x 1.5(10개 패키지) 83 15 420
사용 지침서 90 23 572
Dräger VarioGard® 중앙 장치, 영국 230 V AC 83 15 350

Dräger VarioGard® 중앙 장치, 영국 115 V AC 83 15 370

Dräger VarioGard® 중앙 장치, 독일 230 V AC, 스위치 캐비닛 버
전

83 15 160


