
Dräger VarioLux®

Vizsgáló lámpák

A Dräger VarioLux® hideg, rendkívül hatékony és változtatható intenzitású
vizsgálófényt biztosít, amely kifejezetten újszülött-intenzív osztályos
környezeti alkalmazásra készült. Az egykezes működtetésre tervezett
megvilágítás változtatható színbeállításokkal és fényerő-szabályozó
funkcióval rendelkezik.
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Színhőmérséklet-beállítások
Diagnózisokhoz módosítható:  

kék (4700 K), fehér (4100 K) és piros (3500 K)

Egykezes működtetés 
Érintőfelület a fényvezérléshez és könnyű 

pozicionálás rugós karon keresztül

Memóriafunkció a 
fénybeállításokhoz 
Időt takarít meg, és nem vakít 
bekapcsoláskor

Hatékony LED technológia 
Alacsony hőkibocsátás és ventilátor nélküli 

kialakítás a csendes üzemeltetés és a 
beteget érő kevesebb stressz érdekében

Állítható fényerő
Öt lépésben 6500 és  
30 000 lux között, kiváló 
színvisszaadási index mellett
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Gyengéd, hatásos és hatékony megvilágítás

A legkisebb betegeknek csak a legjobb fény elég jó. Ezidáig kihívást jelentett olyan vizsgálólámpa választása,
amely megfelelő az újszülött-intenzív osztályon való használatra. Az újszülöttek, és különösen a koraszülöttek
gyakran stresszreakcióval válaszolnak a külső ingerekre.1 A VarioLux LED-vizsgálólámpa azt a hatásos és
hatékony fényt biztosítja, amire szüksége van, anélkül hogy a kis betegek speciális igényei sérülnének.

Állítható fényerősség érzékeny betegek számára

A VarioLux fényerőssége öt lépésben módosítható 6.500
és 30.000 lux között. A LED-ek által létrehozott fény önmagában hideg. Ez segíti a további, nemkívánatos
hősugárzás elkerülését, és egyszerűbbé teszi azt, hogy a baba környezetének hőmérsékletét állandó szinten
tartsa.

Speciális célú színbeállítások

A VarioLux vizsgálólámpa három különböző diagnosztikai színbeállítást nyújt, amelyek mindegyike segít
a konkrét feladatok elvégzésében. A fehér (4100 K), kék (4700 K) és piros (3500 K) színek egy gomb
megérintésével választhatók ki. Amíg a fehér fény az általános vizsgálatra használható, a kék az egyes erek
azonosításában nyújt segítséget, míg a piros fény a bőr vizsgálatát támogatja.

Hatékonyság és tartósság folyamatos használatra

A LED-ek a legtöbb hagyományos fényforráshoz szükséges energia töredékével biztosítanak megfelelő
megvilágítást. Nagyon kevés hő termelődik, és a szilárd kialakítás miatt rendkívül hosszú az élettartamuk.
A VarioLux fényforrását úgy alakították ki, hogy több mint 35.000 órán keresztül biztosítson minőségi
megvilágítást. Ezek a tulajdonságok ideálissá teszik a folyamatos, alacsony költségű és problémamentes
megvilágításhoz. Üzemeltetése hosszú távon is gazdaságos.

A csendes működés kevesebb stresszt jelent a csecsemő számára

A LED-technológiának köszönhetően a VarioLux hideg fényt biztosít, így nem igényel aktív hűtést. Ez azt
jelenti, hogy nem keletkezik újabb zaj egy olyan környezetben, ahol az ápolószemélyzetre gyakran nagy nyomás
helyeződik, hogy fenntartsák és csökkentsék a külső zajszinteket. A kevesebb zaj az osztályon kevesebb stresszt
jelent a csecsemők számára.2

Praktikus memóriafunkció

A Dräger VarioLux vizsgálólámpán kikapcsoláskor elmentheti a fénybeállításokat. Ez a praktikus, előre
beállítható memóriafunkció időt takarít meg, és segíthet elkerülni a vakító fényt bekapcsolásakor.
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A kezet szabadon hagyó megoldás a beteg érdekében

Az újszülött-intenzív osztályon a lehető legtöbb szabad kézre van szükség. Az is kulcsfontosságú, hogy teljes
figyelmét kis betegére fordíthassa. Ezért rendelkezik a VarioLux egykezes működtetéssel, így a másik keze
szabadon maradhat. A rugós kar pontos, stabil és gyakorlatilag erőfeszítésmentes pozicionálást tesz lehetővé. A
beállítása után a VarioLux biztonságosan és szilárdan a helyén marad.

1 Recommended Standards for Newborn ICU Design; Standard 23: Acoustic Environment; February 1, 2007
Clearwater Beach, FL
2 The effects of noise on preterm infants in the NICU; Elisha M Wachman, Amir Lahav; ADC-FNN Online First,
published on June 14, 2010 as 10.1136/adc.2009.182014

Kapcsolódó Termékek
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Dräger Babyleo® TN500

A Babyleo® TN500 a Dräger első olyan inkubátor- és hősugárzó
készüléke, amely optimális hőszabályozást biztosít az újszülötteknek
nyitott és zárt ápolásnál, illetve az átmenet során. Három hőforrás
kombinálásával ez a készülék védi kis pácienseit, hogy növekedni
tudjanak, miközben a csecsemőhöz való gyors és kényelmes
hozzáféréssel egyszerűsíti a munkafolyamatot.
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Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések
és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem felt.tlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.
Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

Gyártó
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Németország

HUNGARY
Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95
1135 Budapest
Tel: +36 1 288 5000
Fax: +36 1 288 5001
medical.hungary@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com
.

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

91
 0

6 
82

3 
| 

19
.1

2-
2 

| 
S

C
P 

| 
Zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y 
| 

©
 2

01
9 

D
rä

ge
rw

er
k 

AG
 &

 C
o.

 K
G

aA

Működési mód Folyamatos üzemelés
Tömeg 1,5 kg (3,3 lbs)
Elektromos értékek 100–240 V, 50–60 Hz
Maximális megvilágítási intenzitás Ec 0,5 m távolságban 30.000 lux
Fényerő-szabályozási szintek 30.000 lx, 24.000 lx, 18.000 lx, 12.000 lx, 6.500 lx
Megvilágított terület d10 átmérője 0,5 m távolságban 20 cm (7,9 in)

Megvilágított terület d50 átmérője 0,5 m távolságban 9 cm (3,5 in)
Állítható a színhőmérséklet Hideg fehér (kék) 4.700 K

Semleges fehér (fehér) 4.100 K
Meleg fehér (piros) 3.500 K

Az izzó minimális élettartama (LED-ek) > 35.000 óra
Színvisszaadási index Ra = 96 (3.500 K mellett)

R9 = 89 (3.500 K mellett)
Maximális sugárzási teljesítmény 0,5 m távolságban 105 W/m2

Rendelési információk

Termék Cikkszám

VarioLux® EU MP 00 601

VarioLux® US MP 00 602

VarioLux® GB MP 00 603

VarioLux® CHN MP 00 604

VarioLux® AUS MP 00 606

VarioLux® ZA MP 00 607

VarioLux® JP MP 00 608


