
Dräger VentStar Helix heated (N) plus
소모품 및 부속품

Dräger VentStar Helix heated (N) plus 호흡 회로는 신생아 인공호흡의
높은 요구사항에 맞게 특별 설계되었습니다. 따라서, 어느 작업 모드
에서든지 신생아에게 고성능 인공호흡을 제공합니다.
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온도 센서 포트
간편한 연결 

이중 내장 나선형 와이어 
최적 발열성능 유지 및 수분 침투 방지

자동급수 방식의 워터 챔버
자동급수방식으로 물을 채우며 일정  

수위 유지

사용자 친화적인 커넥터 및
센서 포트
간편한 조작을 위한  
디자인과 색상 표시
 

색상 표시 회로
흡기용(밝은 청색)과 호기용(흰색) 
의 간단한 식별 Y자형 이음쇠의 적색 방진 마개

환자 커넥터 사용 전 감염 방지

높은 유연성과 넉넉한 길이 
신생아 병실 구성의  

유연성 제고



장점
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고성능 시스템 호환 부품

이 요건을 갖추기 위해, VentStar Helix heated (N) plus 호흡 회로는 Babylog 제품군, 신생아 옵션이 있는 인
공호흡기, BabyFlow plus, 신생아용 Dräger 악세서리와의 호환성 테스트를 마쳤습니다. 고품질의 Dräger
제품이며, 일회용 소모품으로 상호감염 위험을 감소시키고, 일상 사용에도 뛰어난 내구성을 보장합니다.
뿐만 아니라, 회로의 가스운반 부품은 모두 PVC, DEHP, 비스페놀 A 가 포함되지 않은 제품입니다.

지속적인 가온 성능

이중 내장 나선형 와이어를 갖춘 새로운 통합 가온 기술이 열 분배를 균등하게 하여 환자에게 최적의 산
소를 제공하고 응결을 최소화합니다. 또한, 회로의 활강 재질과 깨끗한 루멘이 유량 저항을 최소화하고
일정한 유량을 유지하여 인공호흡 성능을 최적화합니다.

환자 개개인의 필요에 맞출 수 있도록 차별화

Dräger는 두 종류의 신생아용 신형 가열 회로를 제공합니다.
VentStar Helix dual heated (N) plus with heating in both limbs는 워터 트랩이 필요 없기 때문에 일상 업무 효
율이 높아집니다. 워터 트랩 회로 시스템이 익숙하거나 이를 선호하는 고객에게는 VentStar Helix heated
(N) plus가 적절합니다. 호기 림(limb)에 워터 트랩이 있는 통상적인 Dräger 제품의 경우, 기존의 조작법과
절차대로 사용하시면 됩니다. 또한, 이 디자인 덕분에 응축물 제거가 간편합니다.

고빈도 인공호흡에 특화

폐질환이 심각한 미숙아와 신생아 환자 치료에 고빈도 인공호흡 방식을 적용하는 사례가 점차 증
가하고 있습니다. 두 종류의 가온 호흡 회로는 모두 이런 경향을 감안하여 특별히 설계되었습니
다. 두 제품은 모두 최적화된 고빈도 성능을 제공하는데, 이는 부분적으로 낮은순응도 때문입니다.
Dräger는 Babylog VN500과 결합된 복합성능으로 강력하고 일정한 고빈도 진동운반에 대한 시스템 솔루
션를 제공합니다. VentStar Helix heated (N) plus 호흡 회로는 범용 인공호흡 모드로 사용할 수 있습니다.
추가적으로 회로를 변경할 필요가 없으며 워크플로우 개선을 통한 시간절약 효과가 있습니다.

모든 환자를 위한 솔루션

Dräger는 이 두 개의 신형 회로 도입을 통해 가온 기기 제품군을 확장하여 모든 환자를 위한 특화 제품을
공급할 수 있게 되었습니다. 일회호흡량(TV)이 최대 100mL인 신생아에게는 VentStar Helix dual/heated (N)
을 사용할 수 있습니다. 또한, VentStar Helix heated는 최저 일회호흡량(TV)이 100mL인 소아와 성인환자에
게 최선의 선택입니다.



시스템 구성요소
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소프트 커넥터 N

VentStar Helix heated (N) 호흡 회로와 Draeger의 Neo-Nebulizer
8411030 연결용.
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더블 커넥터 11ID/15OD

이 의료 액세서리와 함께 사용하도록 출시된 모든 Dräger 인공호흡
기와(Babylog 기기 제외) MP02650 및 MP02608 연결용.
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신생아용 유량 센서

신생아용 유량 센서는 검증된 열선 유속계 기술을 기반으로 합니다.
측정 결과가 아주 신속하고 정확하며 흡기 및 호기 저항이 매우 낮으
므로 다른 방법에 비해 성능이 매우 우수합니다.



관련 제품
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VentStar Helix – Heated 호흡 회로

인공호흡기로 호흡을 하는 환자를 가온 호스 시스템을 통해 가습 가
스로 호흡하도록 하는 것은 오늘날 중환자 치료에 있어 매우 중요한
일입니다. 성공적인 치료를 위해 올바른 호스의 선택은 매우 중요합
니다.
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BlueSet heated (N) – 재사용가능한 호흡 세트

BlueSets heated은 기존에 Fisher & Paykel MR 850 가습기 연결용으
로 개발되었습니다. 흡기 가온 호흡 회로와 호기 워터 트랩으로 인해
가습 호흡 가스가 환자에게 공급됩니다. 추가로 BlueSets에 포함된
모든 부품은 고압멸균되며 재사용이 가능합니다.
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Dräger BabyFlow plus

성능과 환자의 편안함을 극대화하기 위해 탄생한 비침습 호흡 지원
시스템



기술 데이터
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크기
장치 측, 내부 11 mm커넥터
환자 측, 내부 15 mm

길이 40 cm 인큐베이터 연장선 포함1.70 m

재질
호흡 호스 EVA, PE, TPE
커넥터 EVA, PE
Y자형 이음쇠 PP
가습기 챔버 PP, SBC, 실리콘, 알루미늄
워터 트랩(MP02608) PP, PE, TPE, POM, SAN, 스틸
모든 가스 관련 부품에는 PVC가 포함되지 않았습니다

MP02650 성능 특성
흡기 2.5/5/15/30 L/min에서 저항 <0,1/0,1/0,6/2,0 mbar (또는 hPa 또는 cmH2O)

호기 2.5/5/15/30 L/min에서 저항 <0,2/0,1/0,6/2,0 mbar (또는 hPa 또는 cmH2O)

60 mbar에서 순응도
(호흡 회로: 흡기 및 호기)

<0,8 mL/hPa (또는 mL/mbar)

60 mbar/40 mbar에서 누출 <30 mL/min
20 mbar에서 누출 <15 mL/min

MP02608 성능 특성
흡기 2.5/5/15/30 L/min에서 저항 <0,1/0,1/0,6/2,0 mbar (또는 hPa 또는 cmH2O)

호기 2.5/5/15/30 L/min에서 저항 <1,2/0,1/0,0/3,3 mbar (또는 hPa 또는 cmH2O)

60 mbar에서 순응도
(호흡 회로: 흡기 및 호기)

<1.0 mL/hPa (또는 mL/mbar)

60 mbar/40 mbar에서 누출 <30 mL/min
20 mbar에서 누출: <15 mL/min

예열 시간 30 min

가습기 출력
4~60 L/min에서 침습 인공호흡 >33 mg/L
4~60 L/min에서 비침습 인공호흡 >10 mg/L

주문 정보

주문 번호
VentStar Helix dual heated (N) plus MP02650
VentStar Helix heated (N) plus MP02608

선택 사양 시스템 구성요소
소프트 커넥터 N MP03826
더블 커넥터 11ID/15OD MP02655
신생아용 유량 센서 8410185 / 8411130

관련 제품
VentStar Helix heated (N) plus MP02606 / MP02607
BabyFlow Plus MP03700
BlueSet heated (N) 8414987 / 8411041 / 8411153



주문 정보
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일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

제조사:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

한국드레가주식회사
서울시 송파구 충민로 10
8층 S-21호
(문정동 가든파이브 툴, 8층)
전화 +82 2-708-6400
팩스 +82 2-3675-8500

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com/
yeonlagcheo
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기타 시스템 구성요소와 관련 제품은 액세서리 카탈로그를 참조하십시오.
일부 제품을 이용할 수 없는 국가도 있습니다


