
Sistemas respiratorios VentStar® Oxylog®

Consumibles y accesorios

Fiable, práctico y de seguridad comprobada. Los circuitos respiratorios
desechables VentStar® Oxylog® suministran la mejor conexión entre
el paciente y el ventilador para traslado en emergencia, por lo que
constituyen un elemento importante del sistema de atención médica.
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Tubuladura de paciente  

desechable para ventilador  

de emergencia y transporte

Sistema de respiración desechable Oxylog® 3000 plus, de la familia de productos VentStar® Oxylog® 2000 plus / 3000

Originales Dräger

Desechable

Materiales comprobados



Ventajas
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La conexión óptima entre el paciente y el ventilador para traslado en emergencia

Los sistemas respiratorios desechables VentStar® de Dräger son compatibles con la serie Oxylog® de
ventiladores para traslados de emergencia y pueden emplearse para desplazamientos dentro del propio
hospital. Además del sistema de tubuladuras para adultos, Dräger también ofrece tubuladuras pediátricas
con una menor distensibilidad y menores volúmenes de espacio muerto. Esto brinda un soporte respiratorio
óptimo a los pacientes con un volumen tidal entre 50 ml y 250 ml cuando se usa el ventilador Oxylog 3000 plus
para traslados de emergencia. El circuito respiratorio pediátrico también puede usarse con el ventilador
Oxylog 3000 (versión del software ≥ 1.20) y con Oxylog VE300 (versión del software ≥ 2.0); en este caso, le
pedimos que consulte la información suministrada en el manual de usuario del dispositivo.

Original Dräger

Los circuitos respiratorios VentStar se han diseñado cuidadosamente y son sometidos a pruebas rigurosas
para que funcionen como parte de una solución integral junto con los dispositivos pertinentes. Los sistemas
respiratorios vienen con válvulas espiratorias y flujómetros diseñados y homologados para su uso con los
dispositivos correspondientes. La familia de circuitos respiratorios desechables VentStar Oxylog 2000 y
VentStar Oxylog 2000 plus / 3000 cuenta con un bloque de conexión que garantiza un enchufe rápido y
seguro de ambas líneas del sensor de flujo con el dispositivo.

Higiénico

El uso de circuitos respiratorios desechables no solo ayuda a prevenir la aparición de infecciones cruzadas de
coste elevado, sino que también elimina la necesidad de labores adicionales de preparación de las tubuladuras
para su reutilización. Los circuitos respiratorios desechables vienen envasados listos para usarse, por lo
que solo hace falta sacarlos de la bolsa. Con el fin de facilitar su almacenamiento, los circuitos respiratorios
desechables de la serie VentStar Oxylog 2000 plus / 3000 están etiquetados para su uso con los ventiladores
Oxylog 2000 plus, Oxylog 3000 plus, Oxylog 3000 y Oxylog VE300 plus.

Materiales comprobados

Los circuitos respiratorios desechables de Dräger están fabricados con materiales biocompatibles. Para
prevenir cualquier posible complicación desde el principio, todos los componentes por los que pasan los
gases respiratorios están elaborados con materiales libres de PVC. Los componentes fabricados con PVC no
entran en contacto con los gases respiratorios y tampoco contienen plastificantes como el DEHP.



Detalles
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Sensor de flujo y válvula espiratoria Circuito VentStar® Oxylog® 1000 Circuito VentStar® Oxylog® 2000

D
-2

90
8-

20
18

D
-9

32
8-

20
14

D
-1

05
15

-2
01

6

Familia de circuitos VentStar® Oxylog®
3000

VentStar® Oxylog® 3000 / 3000 plus /
VE300 (pediátrico)

VentStar® Oxylog® VE300



Especificaciones técnicas
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Material 5703041/
MP00335

MP01370/
MP01371

2M86837 5704964 2M86841

Sistema paciente PE PE EVA EVA PE
Válvula de
espiración

PP, VMQ, TPE PP, VMQ, TPE PP, VMQ, PC PP, VMQ PP, VMQ, TPE

Sensor de flujo MABS, PVC, PET,
silicona

MABS, PVC,
poliéster

PMMA, PVC,
poliéster

Tapa protectora roja PE PE PE PE PE
Conectores PP, PVC PP, PVC PP PP, PVC PP, PVC

Tamaño
Extremo del dispositivoConectores
Extremo del paciente
1,5 m MP01370
1,8 m 2M86837/2M86841/5703041
1,9 m (0,75 pulgadas) 5704964

Longitudes de las sondas

3,0 m (9,8 pies) MP00335, MP01371

Condiciones de aire ambiente (en uso)
Temperatura -20 a +50 ºC
Humedad ambiente 5 % al 95 % (sin condensación)
Presión atmosférica 570 a 1.200 hPa (8,3 a 17,4 psi)

Condiciones de almacenamiento 2M86841/5703041/MP01370/
MP01371/MP00335/5704964

2M86837

Temperatura -20 a +50 ºC -20 a +70 ºC
Humedad ambiente 5 % a 95 % (sin condensación) 15 % a 95 % (sin condensación)
Presión atmosférica 570 a 1.200 hPa (8,3 a 17,4 psi) 700 a 1.100 hPa (10,1 a 16 psi)

Aplicación
Aplicación: Un solo uso

Características
de
funcionamiento

2M86837* 2M86841* 5703041* MP00335* 5704964** MP01370* MP01371*

Resistencia a
60 l/min

INS/ESP:
< 4,5 mbar/
< 4 mbar

INS/ESP:
< 5 mbar
< 4,5 mbar

INS/ESP:
< 6,9 mbar/
< 6 mbar

INS/ESP:
< 7,4 mbar/
< 6 mbar

INS/EXP:
< 4.3 mbar/
< 4 mbar

INS/EXP:
< 4.7 mbar/
< 4 mbar

Resistencia a
30 l/min

INS/ESP:
< 2,5 mbar/
< 2 mbar

INS/ESP:
< 2,5 mbar/
< 2,1 mbar

INS/ESP:
< 2,8 mbar/
< 2 ,9 mbar

INS/ESP:
< 2,9 mbar/
< 2,9 mbar

INS/ESP:
< 6 mbar/
< 5,2 mbar

INS/EXP:
< 1.6 mbar/
< 2.1 mbar

INS/EXP:
< 1.8 mbar/
< 2.1 mbar

Resistencia a
15 l/min

INS/ESP:
< 1 mbar/
< 1 mbar

INS/ESP:
< 1,2 mbar/
< 1,2 mbar

INS/ESP:
< 1,3 mbar/
< 1,7 mbar

INS/ESP:
< 1,3 mbar/
< 1,7 mbar

INS/ESP:
< 2,8 mbar/
< 3,4 mbar

INS/EXP:
< 0.7 mbar/
< 1.5 mbar

INS/EXP:
< 0.75 mbar/
< 1.5 mbar

Volumen de
espacio
muerto

< 7 ml < 35 ml < 35 ml < 35 ml < 15 ml < 30 ml < 30 ml

Distensibilidad
a 30 mbar

< 0,8 ml/mbar < 0,8 ml/mbar < 0,74 ml/
mbar

< 0,89 ml/
mbar

< 0,6 ml/mbar < 1 mL/mbar < 1.6 mL/mbar

Distensibilidad
a 60 mbar

< 1 ml/mbar < 1 ml/mbar < 0,83 ml/
mbar

< 1,15 ml/
mbar

< 0,64 ml/
mbar

< 1.3 mL/mbar < 1.8 mL/mbar

* Fugas a 60 mbar: < 50 ml/min / ** Fugas a 40 mbar: < 100 ml/min



Información para pedidos
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Descripción Referencia

VentStar® Oxylog® 1000 2M86837

VentStar® Oxylog® 2000 2M86841

VentStar® Oxylog® 2000 plus / 3000 Family 150
(también para su uso con Oxylog Ve300 plus con medición de
flujo)

5703041

VentStar® Oxylog® 2000 plus / 3000 Family 300
(también para su uso con Oxylog Ve300 plus con medición de
flujo)

MP00335

VentStar® Oxylog® 3000 / 3000 plus, VE300 (P) 5704964

VentStar® Oxylog® VE300 150
(para Oxylog VE300 básico)

MP01370

VentStar® Oxylog® VE300 300
(para Oxylog VE300 básico)

MP01371

No todos los productos están disponibles en todo el mundo.



Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto
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