
VentStar® Oxylog® 호흡 시스템
소모품 및 부속품

믿을 수 있고 실용적이며 안전 테스트를 마친 제품입니다.
VentStar® Oxylog® 일회용 호흡 회로는 응급 이송 인공호흡기와 환자를
이상적으로 연결하는 장치로 의료 시스템에서 중요한 역할을 합니다.
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응급 이송 인공호흡기용 
일회용 환자 호스 

Oxylog 3000 plus 일회용 호흡 시스템, VentStar Oxylog 2000 plus / 3000 Family

Dräger 오리지널

일회용

테스트 완료 소재
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환자와 응급 수송 인공호흡기의 이상적인 연결

Dräger VentStar 일회용 호흡 시스템은 응급 이송 인공호흡기 Oxylog Family와 호환되며 병원 내 이동에도
사용할 수 있습니다. Dräger는 성인용 호스 시스템뿐만 아니라, 순응도가 낮고 사강 용적이 작은 소아용
호스도 제공합니다. 따라서, Oxylog 3000 plus 응급 이송 인공호흡기 사용시 일회호흡량이 50~250ml인 환
자에게 최적화된 호흡량을 제공할 수 있습니다. 소아용 호흡 회로는 Oxylog 3000 인공호흡기(소프트웨어
1.20 버전 이상)와 Oxylog VE300(소프트웨어 2.0 버전 이상)에서도 사용할 수 있습니다. 이 경우, 기기의
사용자 안내서의 내용을 확인하시기 바랍니다.

Dräger 오리지널

VentStar 호흡 회로는 관련 기기와 함께 완벽한 솔루션을 제공할 수 있도록 세심하게 설계되었으며 엄격
한 테스트 과정을 거쳤습니다. 호흡 시스템은 관련 기기에 사용하기 위해 설계 및 테스트를 거친 호기 밸
브와 유량 센서를 갖추고 있습니다. VentStar Oxylog 2000과 VentStar Oxylog 2000 plus / 3000 Family 일회
용 호흡 회로는 커넥터 블록이 있어 기기의 양쪽 유량 센서에 빠르고 안전하게 연결됩니다.

감염 예방

일회용 호흡 회로를 사용하면 큰 손실을 안겨주는 교차감염을 예방할 수 있을 뿐만 아니라, 호스를 재사
용하기 위해 번거로운 작업을 할 필요가 없습니다. 일회용 호흡 회로는 사용하기 쉽게 포장되어 있으며
포장을 뜯어 바로 사용할 수 있습니다. 더욱 간편한 보관을 위해 VentStar Oxylog 2000 plus / 3000 Family
호흡 회로는 Oxylog 2000 plus, Oxylog 3000 plus, Oxylog 3000, Oxylog VE300 plus 인공호흡기와 매치됩니
다.

테스트 완료 소재

Dräger 일회용 호흡 회로는 생체에 적합한 소재로 만들어졌습니다. 합병증 발생을 사전 차단하기 위해 호
흡 가스 운반에 사용되는 모든 구성품을 PVC-free 소재로 만들었습니다. PVC 소재 구성품은 호흡 가스 운
반에 사용하지 않으며 DEHP와 같은 가소제를 함유하지 않습니다.



상세정보
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유량 센서 및 호기 밸브 VentStar® Oxylog® 1000 회로 VentStar® Oxylog® 2000 회로
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VentStar® Oxylog® 3000 Family 회로 VentStar® Oxylog® 3000 / 3000 
plus / VE300 (소아용)

VentStar® Oxylog® VE300



기술 데이터
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재질 5703041/
MP00335

MP01370/
MP01371

2M86837 5704964 2M86841

호스 PE PE EVA EVA PE
호기 밸브 PP, VMQ, TPE PP, VMQ, TPE PP, VMQ, PC PP, VMQ PP, VMQ, TPE
유량 센서 MABS, PVC, PET,

실리콘
MABS, PVC, 폴리
에스테르

PMMA, PVC, 폴리
에스테르

빨간색 보호 캡 PE PE PE PE PE
커넥터 PP, PVC PP, PVC PP PP, PVC PP, PVC

사이즈
장치 측커넥터
환자 측
1,5 m MP01370
1,8 m 2M86837/2M86841/5703041
1,9 m (0.75 in) 5704964

호스 길이

3,0 m (9.8 ft) MP00335, MP01371

주변 공기 조건(사용 중일 때)
온도 -20~50°C (-4~122°F)
주변 습도 5%~95%(비응축)
주변 압력 570~1,200hPa (8.3~17.4psi)

보관 2M86841/5703041/MP01370/
MP01371/MP00335/5704964

2M86837

온도 -20~50°C (-4~122°F) -20~70°C (-4~158°F)
주변 습도 5%~95%(비응축) 15%~95%(비응축)
주변 압력 570~1,200hPa (8.3~17.4psi) 700~1,100hPa (10.1~16psi)

적용 분야
적용 분야: 일회용

성능 2M86837* 2M86841* 5703041* MP00335* 5704964** MP01370* MP01371*
INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP:60L/min에서

저항 < 4.5 mbar/
< 4 mbar

< 5 mbar/
< 4.5 mbar

< 6.9 mbar/
< 6 mbar

< 7.4 mbar/
< 6 mbar

< 4.3 mbar/
< 4 mbar

< 4.7 mbar/
< 4 mbar

INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP:30 L/min
에서 저항 < 2.5 mbar/

< 2 mbar
< 2.5 mbar/
< 2.1 mbar

< 2.8 mbar/
< 2.9 mbar

< 2.9 mbar/
< 2.9 mbar

< 6 mbar/
< 5.2 mbar

< 1.6 mbar/
< 2.1 mbar

< 1.8 mbar/
< 2.1 mbar

INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP: INS/EXP:15L/min에서
저항) < 1 mbar/

< 1 mbar
< 1.2 mbar/
< 1.2 mbar

< 1.3 mbar/
< 1.7 mbar

< 1.3 mbar/
< 1.7 mbar

< 2.8 mbar/
< 3.4 mbar

< 0.7 mbar/
< 1.5 mbar

< 0.75 mbar/
< 1.5 mbar

사강 용적 < 7 m < 35 ml < 35 ml < 35 ml < 15 ml < 30 mL < 30 mL
30 mbar에서
순응도

< 0.8 ml/mbar < 0.8 ml/mbar < 0.74 ml/
mbar

< 0.89 ml/
mbar

< 0.6 ml/
mbar

< 1 mL/mbar < 1.6 mL/mbar

60 mbar에서
순응도

< 1 ml/mbar < 1 ml/mbar < 0.83 ml/
mbar

< 1.15 ml/
mbar

<0.64 ml/
mbar

< 1.3 mL/mbar < 1.8 mL/mbar

* 60 mbar에서 누출: < 50 ml/min
** 40 mbar에서 누출: < 100 ml/min



주문 정보
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제품 주문 번호

VentStar® Oxylog® 1000 2M86837

VentStar® Oxylog® 2000 2M86841

VentStar® Oxylog® 2000 plus / 3000 Family 150
(Oxylog VE300 plus 유량계 장착형에도 사용 가능)

5703041

VentStar® Oxylog® 2000 plus / 3000 Family 300
(Oxylog VE300 plus 유량계 장착형에도 사용 가능)

MP00335

VentStar® Oxylog® 3000/3000 plus, VE300 (P) 5704964

VentStar® Oxylog® VE300 150
(Oxylog® VE300 기본형용)

MP01370

VentStar® Oxylog® VE300 300
(Oxylog® VE300 기본형용)

MP01371

일부 제품을 이용할 수 없는 국가도 있습니다



메모
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일부 국가에서는 제품, 기능, 서비스 구매에 제한이 있습니다.
언급된 상표는 특정 국가에만 등록되어 있으며 이 자료가 공개된 국가라 하더라도 반드시 상표등록이
되어 있는 것은 아닙니다. 상표 등록 현황을 확인하려면 www.draeger.com/trademarks 를 방문하세요.

본사
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

제조사:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Draeger Korea
경기도 하남시 하남대로 947
하남테크노밸리 U1센터 C-1109호
전화: 02-708-6400
팩스: 070-4275-0318
www.draeger.com
.

다음에서 해당 지역의 판매
대리점을 찾으십시오.
www.draeger.com
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