
Vista 120 SC
Monitor životných funkcií

S rastúcimi požiadavkami na lekárov je nevyhnutné mať k dispozícii monitor
životných funkcií, ktorý sa jednoducho používa a ktorý dokáže zlepšiť
klinické procesy a pomôcť vám pri informovaných rozhodnutiach, ktoré
môžu mať pozitívny vplyv na starostlivosť o pacienta. Poskytovanie funkcií
náhodnej kontroly aj nepretržitého monitorovania lôžka, to je ideálny
monitor pre rôzne klinické potreby.
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Skóre skorého varovania

Bezdrôtové pripojenie

Možnosť konigurácie s 5 rôznymi 
modelmi

8-palcová dotyková obrazovka Režimy náhodnej kontroly, vizity  
a nepretržitého monitorovania

Prijatie pacienta pomocou  
čiarového kódu

Pripojenie na EMR/HIS cez HL7
zahŕňa stiahnutie zoznamu pacientov z HIS

Kompatibilita s existujúcim 
príslušenstvom  

Vista 120 NIBP, etCO2 a SpO2



Výhody

02 | Vista 120 SC

Transformujte svoj klinický pracovný tok

S možnosťami merania plug-and-play dokáže monitor Vista 120 SC zlepšiť váš klinický pracovný tok a poskytne
vám viac času, aby ste sa mohli sústrediť na svojich pacientov. Funkcie zadávania údajov, uloženia a nahratia sa
používajú prostredníctvom LAN/bezdrôtových sietí, čo pomáha znížiť možnosť chýb v dokumentácii. Monitor je
ľahký, prenosný a pripravený na dodanie s integrovanou rukoväťou na jednoduchú prepravu.

Režimy náhodnej kontroly a nepretržitého monitorovania v jednom zariadení

Monitor Vista 120 SC ponúka možnosti náhodnej kontroly a nepretržitého monitorovania lôžka. V závislosti od
klinickej situácie môžete medzi režimami jednoducho a rýchlo prepínať. Ak potrebujete zmerať základné vitálne
funkcie u viacerých pacientov na pohotovosti, na rekonvalescenčnom oddelení pre pacientov z JIS alebo na
bežnom oddelení alebo ak potrebujete monitorovať vitálne funkcie u jedného konkrétneho pacienta, je monitor
Vista 120 SC vhodný pre vaše klinické potreby.

Zredukujte zložitosť klinických postupov vo svojom systéme práce

Jedinečný režim vizity na monitore Vista 120 SC vám umožňuje bezdrôtovo a jednoducho importovať zoznamy
pacientov z nemocničného informačného systému. Môžete rýchlo a efektívne zhromaždiť a preniesť údaje o
vitálnych funkciách počas vyhodnocovania pacienta bez opakovaných príjmov pomocou čiarového kódu alebo
manuálneho zadávania údajov, vďaka čomu znížite zložité klinické postupy vo svojom systéme práce.

Identifikujte skoré varovania

Monitor Vista 120 SC je vybavený systémom skorého varovania, ktorý v sebe spája niekoľko parametrov vitálnych
funkcií, z ktorých vypočíta skóre a ukáže stupeň zhoršenia stavu pacienta. Tento mechanizmus hodnotenia
umožňuje lekárom identifikovať varovania na život ohrozujúcu udalosť a umožní im zasiahnuť rýchlo pred jej
vznikom.

Navrhnutý tak, aby spĺňal potreby a rozpočet

Monitor Vista 120 SC je dostupný v 5 rôznych modeloch, pričom modely B, C, D a E ponúkajú dve rôzne
technológie teploty v jednom monitore. Naše flexibilné ponuky vám pomôžu plniť vaše klinické potreby a držať sa
rozpočtu.
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Nahranie údajov pacienta Pracovné režimy Režim vizity
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Skóre skorého varovania (EWS) Konfig.1 Konfig. 2

Podobné produkty
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Infinity® Acute Care System

Transformujte svoj klinický pracovný postup pomocou systému
Infinity® Acute Care System. Jeho multiparametrový monitor integruje
so sieťovou zdravotníckou pracovnou stanicou poskytujúcou vitálne
funkcie v reálnom čase a prístup ku klinickým nemocničným systémom
a aplikáciám na správu dát pre komplexnú škálu informácií o pacientoch
a výkonné analytické nástroje v mieste starostlivosti.
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Vista 120

Nemocnice na celom svete zdieľajú spoločnú výzvu- poskytovať čo
najlepšiu starostlivosť na miestach s rastúcou populáciou, prísnejšími
finančnými reguláciami a zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú stále
viac preťažení. Prístroj Vista 120 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal
vaše klinické potreby a zmestil sa do vášho rozpočtu, čím vám umožní
poskytovať efektívnu a vysokokvalitnú starostlivosť o pacientov.
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Vista 120 S

Spoločnosť Dräger rozumie rastúcej potrebe pacientskeho monitora so
zabudovanou konektivitou, ktorý poskytuje základné monitorovanie za
dobrú cenu. Prístroj Vista 120 S je určený pre dospelých, pediatrických
a novorodeneckých pacientov a môžete ho používať samostatne alebo
s terapeutickým prístrojom spoločnosti Dräger ako plne integrovanú
pracovnú stanicu.
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Centrálny systém monitorovania Vista 120

Ľahko používateľný centrálny monitorovací systém(CMS) Vista 120
umožňuje centrálne monitorovať životné funkcie až 64 pacientov
pripojených k lôžkovým monitorom Vista 120/Vista 120 S. Tento
centrálny dohľad zjednodušuje pracovný tok pre klinických lekárov,
pričom výrazne zvyšuje bezpečnosť pacientov.
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Klasifikácia
Typ s ochranou proti elektrošokom Zariadenie triedy I a vnútorne napájané zariadenie
Zariadenie triedy I a vnútorne napájané zariadenie SpO2, NIBP, TEMP, CO2: BF

Stupeň krytia IPX2
S teplomerom TAT-5000S-RS232 alebo F3000 TEMP
modul: Bežné zariadenie (uzatvorené zariadenie bez
ochrany proti tekutinám)

Spôsob dezinfekcie/sterilizácie Pre bližšie informácie pozrite návod na použitie, kapitolu
„Opätovné upravenie“

Pracovný systém Zariadenie v nepretržitej prevádzke
Zhoda s normami IEC 60601-1: 2005+A1: 2012; IEC 60601-1-2: 2014;

EN 60601-1: 2006+A1: 2013; EN 60601-1-6: 2010+A1: 2015;
EN 60601-1-8: 2007+A1: 2013; EN 60601-1-2: 2015;
IEC 60601-2-49: 2018

Fyzikálne špecifikácie
Rozmery 155 mm (Š) × 250 mm (V) × 165 mm (H)
Hmotnosť <3 kg (štandardná konfigurácia, bez príslušenstva a batérie))

Konfigurácia funkcie Model Štandardná konfigurácia
A Dräger SpO2, Dräger NIBP,

záznamník, Wi-Fi, dotyková obrazovka
B Dräger SpO2, Dräger NIBP,

záznamník, modul externej teploty, Wi-Fi, e-
link,dotyková obrazovka

C Nellcor SpO2, SunTech NIBP, modul

externej teploty Wi-Fi, e-link, dotyková
obrazovka

D Masimo SpO2, SunTech NIBP, modul

externej teploty, záznamník, Wi-Fi,
e-link, dotyková obrazovka

Vista 120 SC

E Masimo SpO2, SunTech NIBP,

Microstream etCO2, modul externej teploty,

Wi-Fi, e-link, dotyková obrazovka

Špecifikácie prostredia
Pri skladovaní mimo špecifikovaných rozsahov teploty a vlhkosti nedokáže monitor splniť tu uvedené špecifikácie výkonu.
Ak majú monitor alebo súvisiace výrobky odlišné špecifikácie prostredia, efektívny rozsah kombinovaných výrobkov je ten, ktorý je
spoločný pre špecifikácie všetkých výrobkov.
Teplota
Pracovná +0 °C – +40 °C

Pre teplotný modul F3000, +10 °C – +40 °C
Pre teplotný modul Exergen, +16 °C – +40 °C

Preprava a skladovanie -20 °C – +55 °C
Vlhkosť
Pracovná Relatívna vlhkosť 15 % – 95 % (bez kondenzácie)
Preprava a skladovanie Relatívna vlhkosť 15 % – 95 % (bez kondenzácie)
Nadmorská výška
Pracovná 70 kPa – 106 kPa
Preprava a skladovanie 50 kPa – 106 kPa

100 V – 240 V~, 50 Hz/60 HzNapájací zdroj
Prúd: 0,7 A – 0,35 A
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Displej
Displej Hlásenia
Obrazovka displeja: 8-palcová farebná obrazovka
TFT, s podporou dotykovej obrazovky
Rozlíšenie: 800 × 600

Jedna LED kontrolka zapnutia/vypnutia, zelená
Jedna LED kontrolka nabitia batérie, žltá/zelená
Jedna LED kontrolka napájania, zelená
Jedna LED kontrolka alarmu, červená/žltá/zelená

Špecifikácia batérie
Počet 1
Typ batérie Lítiová batéria
Kapacita ≥5 000 mAh
Nabíjací/vybíjací cyklus 300-krát
Stav Štandardná konfigurácia, pri teplote 20 °C – 30 °C, s novou plne

nabitou batériou/batériami, nepretržité meranie SpO2  a

režim automatického merania NIBP v intervale 15 minút,
zaznamenávanie v intervale 15 minút, jas obrazovky nastavený na
„1“.

Prevádzkový čas ≥8 hodín
Doba nabíjania ≤390 minút, pri teplote 20 °C – 30 °C; monitor je vypnutý

Záznamník
Šírka záznamu 49 mm – 50 mm
Rýchlosť papiera 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Stopa 1
Typy záznamov Nepretržité zaznamenávanie v reálnom čase

8-sekundové zaznamenávanie v reálnom čase
Manuálne zaznamenávanie
Zaznamenávanie fyziologického alarmu
Zaznamenávanie grafu trendu
Zaznamenávanie tabuľky trendu
Zaznamenávanie vyhodnotenia NIBP
Zaznamenávanie vyhodnotenia alarmov
Zaznamenávanie automaticky spusteného NIBP

Správa údajov
Prehľad údajov
Prehľad grafu trendu/tabuľky trendu 3 hodiny, pri rozlíšení 1 sekunda

120 hodín, pri rozlíšení 1 minúta
Údaje udalosti alarmu/monitorovania Do 200 súborov
Vyhodnotenie merania NIBP 1 200 súborov
Pozrite návod na použitie, kapitolu „Prehľad údajov monitorovania“, kde nájdete viac informácií o vyhodnotení údajov.
Ukladanie údajov
Informácie o pacientovi MRN, meno, dátum narodenia, dátum prijatia, pohlavie, typ, výška,

hmotnosť, krvná skupina, doktor, č. postele, oddelenie
Graf a tabuľka trendu 240 hodín
Vyhodnotenie merania NIBP 1 200 súborov
Vyhodnotenie alarmu 200 súborov
Rozšírená pamäť 1 GB na uloženie údajov: ≥400 hodín
So všetkými zapnutými parametrami, interval ukladania 1 sekunda, jedna vlna SpO2 a jedna udalosť alarmu vyskytujúca sa každých 10

sekúnd.
V režime vizity obsahujú údaje v pamäti maximálne tieto informácie:
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Záznam vizity MRN, meno, typ, č. postele, záznam vizity a
pôvodný záznam

Do 80 000 súborov

SpO2 Čas merania, hodnota SpO2

Hodnota PR

Do 20 súborov pre jedného pacienta

NIBP SYS, DIA, MAP, PR, čas merania Do 20 súborov pre jedného pacienta
TEMP Hodnota TEMP, čas merania Do 20 súborov pre jedného pacienta
CO2 etCO2, FiCO2, AwRR Do 20 súborov pre jedného pacienta

Pamäť 1 GB na uloženie údajov: ≥100 tisíc súborov záznamov vizity. Je podporovaných až 800 tisíc súborov záznamov vizity (jeden
záznam vizity má 20 pôvodných záznamov.)
Režim náhodnej kontroly, údaje v pamäti obsahujú maximálne tieto informácie: 16 miliónov súborov údajov z náhodnej kontroly pre
viacerých pacientov.
Pozrite návod na použitie, kapitolu „Uloženie údajov v pamäťovom zariadení“, kde nájdete viac informácií o ukladaní údajov na pamäťové
médium.

Modul Dräger NIBP
Spĺňa normu EN IEC 80601-2-30: 2019
Technika Oscilometria
Režim Manuálny, automatický, nepretržitý, priemer
Merací interval v režime AUTO
(jednotka: minúty)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Nepretržitý 5 min., interval je 5 s
Typ merania SYS, DIA, MAP, PR
Jednotka tlaku kPa, mmHg, cmH2O

Interval (jednotka: minúty) 1/2/3/4/5Priemerné meranie
Časy 3/5

Rozsah merania
Režim dospelej osoby SYS: 40 mmHg – 270 mmHg

DIA: 10 mmHg – 215 mmHg
MAP: 20 mmHg – 235 mmHg

Pediatrický režim SYS: 40 mmHg – 230 mmHg
DIA: 10 mmHg – 180 mmHg
MAP: 20 mmHg – 195 mmHg

Neonatálny režim SYS: 40 mmHg – 135 mmHg
DIA: 10 mmHg – 100 mmHg
MAP: 20 mmHg – 110 mmHg

Typ alarmu SYS, DIA, MAP
Meranie tlaku manžety Rozsah

0 mmHg až 300 mmHg
Rozlíšenie tlaku 1 mmHg
Maximálna priemerná chyba ±5 mmHg
Maximálna štandardná odchýlka 8 mmHg
Maximálna doba merania
Dospelá osoba/dieťa 120 s
Novorodenec 90 s
Zvyčajná doba merania 20 s až 35 s (v závislosti od HR/rušenia pohybu)
Duálna nezávislá ochrana kanála pred pretlakom
Dospelý (297±3) mmHg
Pediatrický režim (245±3) mmHg
Novorodenec (147±3) mmHg
Tlak pred nafúknutím
Režim dospelej osoby Prednastavené: 160 mmHg

Rozsah: 80/100/120/140/150/160/180/200/220/240 mmHg
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Pediatrický režim Prednastavené: 140 mmHg
Rozsah: 80/100/120/140/150/160/180/200 mmHg

Neonatálny režim Prednastavené: 100 mmHg
Rozsah: 60/70/80/100/120 mmHg

Modul SunTech NIBP
Metóda Oscilometrická
Režim Manuálny, automatický, nepretržitý, priemer
Merací interval v režime AUTO (jednotka:
minúta)

1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/
360/480

Nepretržitý 5 min., interval je 5 s
Interval (jednotka: minúty) 1/2/3/4/5Priemerné meranie
Časy 3/5

Typ merania SYS, DIA, MAP, PR
Jednotka tlaku kPa, mmHg, cmH2O

Rozsah merania
Režim dospelej osoby SYS: 40 mmHg – 260 mmHg

DIA: 20 mmHg – 200 mmHg
MAP: 26 mmHg – 220 mmHg

Pediatrický režim SYS: 40 mmHg – 230 mmHg
DIA: 20 mmHg – 160 mmHg
MAP: 26 mmHg – 183 mmHg

Neonatálny režim SYS: 40 mmHg – 130 mmHg
DIA: 20 mmHg – 100 mmHg
MAP: 26 mmHg – 110 mmHg

Typ alarmu SYS, DIA, MAP
Rozlíšenie tlaku 1 mmHg
Maximálna priemerná chyba ±5 mmHg
Maximálna štandardná odchýlka 8 mmHg
Maximálna doba merania
Dospelý 130 s
Pediatrický režim 90 s
Novorodenec 75 s
Ochrana pred pretlakom
Dospelá osoba/dieťa <300 mmHg
Novorodenec <150 mmHg
Tlak pred nafúknutím
Režim dospelej osoby 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg, 160 mmHg, 180 mmHg,

200 mmHg, 220 mmHg, 240 mmHg, 260 mmHg, 280 mmHg
Prednastavené: 160 mmHg

Pediatrický režim 80 mmHg, 100 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg, 150 mmHg,
160 mmHg, 180 mmHg, 200 mmHg, 220 mmHg, 250 mmHg
Prednastavené: 120 mmHg

Neonatálny režim 60 mmHg, 70 mmHg, 80 mmHg, 90 mmHg, 100 mmHg,
120 mmHg, 140 mmHg
Prednastavené: 90 mmHg

SpO2

Spĺňa normu EN/ISO 80601-2-61: 2019

Modul Dräger
Rozsah merania 0 % – 100 %
Rozlíšenie 1 %
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Doba aktualizácie údajov 1 s
Presnosť

±2 % (70 % – 100 % SpO2)Dospelá osoba/dieťa

Nedefinovaná (0 % – 69 % SpO2)

±3 % (70 % – 100 % SpO2)Novorodenec

Nedefinovaná (0 % – 69 % SpO2)

Interval uloženia SpO2 V režime vizity a náhodnej kontroly 30 s (prednastavené), 1 min
2 minúty, 5 minút

Senzor
Červené svetlo (660±3) nm
Infračervené svetlo (905±10) nm
Vyžiarená svetelná energia <15 mW
PI
Rozsah merania 0 – 10, neplatná hodnota PI je 0
Rozlíšenie 1

Modul Nellcor
Rozsah merania 0 % – 100 %
Rozlíšenie 1 %
Doba aktualizácie údajov 1 s

DS-100A, OXI-A/N (dospelý)
D-YS (dospelý a dieťa)
OXI-P/I (dieťa)

±3 % (70 % – 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I,
MAX-FAST (dospelý a dieťa)

±2 % (70 % – 100 % SpO2)

MAX-A, MAX-AL, MAX-N, MAX-P, MAX-I,
MAX-FAST (dospelý a dieťa)

±3 % (60 % – 80 % SpO2)

Presnosť

Ak sa senzor používa u novorodencov podľa odporúčania, bude presnosť vyššia ako u
dospelých
o ±1.

Interval uloženia SpO2 V režime vizity alebo náhodnej kontroly
30 s (štandardne), 1 min., 2 min., 5 min.
Vlnová dĺžka: približne 660 nm a 900 nmSenzor
Vyžiarená svetelná energia: <15 mW

Modul Masimo
Rozsah merania 1 % – 100 %
Rozlíšenie 1 %

Počas stavu bez pohybu ±2 % (70 % – 100 % SpO2)

Nešpecifikované (0 % – 69 %
SpO2)

Dospelá osoba/dieťa

Počas stavu bez pohybu ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Nešpecifikované (0 % – 69 %
SpO2)

Počas stavu bez pohybu ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Nešpecifikované (0 % – 69 %
SpO2)

Presnosť

Novorodenec

Počas stavu bez pohybu ±3 % (70 % – 100 % SpO2)

Nešpecifikované (0 % – 69 %
SpO2)

Výkon s nízkou perfúziou Amplitúda impulzu >0,02 %
a

Saturácia (% SpO2): ±2

Tepová frekvencia: ±3
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% prenos >5 %
Interferujúce látky Karboxyhemoglobín môže chybne zvýšiť hodnoty. Úroveň

zvýšenia je približne rovnaká ako množstvo prítomného
karboxyhemoglobínu. Farbivá alebo iné látky s obsahom farbív,
ktoré menia zvyčajnú arteriálnu pigmentáciu, môžu spôsobiť
chybné hodnoty.

Priemerný čas(y) 2 - 4, 4 - 6, 8, 10, 12, 14, 16
Citlivosť Normálna, APOD, Max
Rozsah merania PI 0,02 – 20 %

Poznámka: Informácie o rozsahu vlnových dĺžok môžu byť užitočné najmä pre lekárov (napríklad pri podávaní fotodynamickej liečby).

PR
Rozsah merania Presnosť Rozlíšenie

Dräger 25 bpm až 300 bpm ±2 bpm 1 bpm
Nellcor 20 bpm až 300 bpm ±3 bpm

(20 bpm až 250 bpm)
1 bpm

PR (SpO2)

Masimo 0 bpm až 240 bpm ±3 bpm (počas stavu
bez pohybu)
±5 bpm (počas stavu
bez pohybu)

1 bpm

Dräger 40 bpm až 240 bpm ±3 bpm alebo 3,5 %,
podľa toho, čo je väčšie

1 bpmPR (NIBP)

SunTech 30 bpm až 220 bpm ±3 bpm alebo 2 %,
podľa toho, čo je väčšie

1 bpm

TEMP
Spĺňa normu EN/ISO 80601-2-56:2017+A1: 2018

Teplomer TAT-5000S-RS232:
Rozsah merania 16 °C – 43 °C
Rozsah arteriálnej tepelnej bilancie pre telesnú teplotu1 34,5 °C – 43 °C
Klinická presnosť ±0,1 °C

podľa ASTM E1112
Klinická charakteristika (verzus orálna termometria)
podľa normy ISO 80601-2-56

Klinická systematická chyba +0,52 °C
Limity zhody: 1,24
Klinická opakovateľnosť: 0,13

Klinická charakteristika (verzus rektálna termometria),
podľa normy ISO 80601-2-56

Klinická systematická chyba 0,02 °C – 0,07 °C
Limity zhody: 0,87 – 1,15
Klinická opakovateľnosť: 0,13

Prevádzkové prostredie 16 °C – 40 °C
Prostredie skladovania -20 °C – +50 °C
Rozlíšenie 0,1 °C
Čas odozvy ~0,04 sekundy
Čas zobrazený na skenere 30 sekúnd
Typ a životnosť batérie 9-voltová alkalická batéria, umožňuje 15 000 meraní2

POZNÁMKA:
1 Použije sa automaticky, keď je teplota v rozsahu normálnej telesnej teploty, v opačnom prípade zmeria povrchovú teplotu.
2 Približný počet údajov pri skenovaní na 5 sekúnd a odčítaní zobrazenia teploty na 3 sekundy pred vypnutím teplomera.
VAROVANIE:
Monitor nemusí spĺňa špecifikácie výkonu, ak sa skladuje alebo používa mimo rozsahu teploty a vlhkosti. Pri presunutí monitora z miesta
uskladnenia počkajte minimálne jednu hodinu alebo dlhšie a až potom ho použite, aby sa mohol monitor prispôsobiť izbovej teplote.
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Modul F3000
Rozsah merania 30 °C – 43 °C
Rozsah merania prognózy 35 °C – 43 °C
Rozsah merania prognózy režimu nízkej teploty 33 °C – 43 °C
Pracovná teplota 10 °C – 40 °C
Preprava a skladovanie -20 °C – 55 °C
Typ senzora Orálny/pazuchový/rektálny
Nastaviteľný rozsah limitov alarmu 35,5 °C – 42 °C
Rozlíšenie 0,1 °C
Presnosť Režim monitorovania a prediktívny režim: ±0,1 °C

Rýchly prediktívny režim: ±0,3 °C
Bežný čas merania (po vložení na miesto merania) Orálny (rýchly prediktívny režim): (3 – 5) s (teploty mimo rozsahu

horúčky);
(8 – 10) s (horúčka)
Orálny (prediktívny režim): (6 – 10) s
Pazuchový: (8 – 12) s
Rektálny: (10 – 14) s
Režim monitorovania (všetky miesta): (60 – 120) s

Merací režim Priamy režim/upravený režim
Prechodný čas odozvy Režim monitorovania ≤30 s
Klinická systematická chyba (-0,2 – -0,4 )°C
Limity zhody 0,49
Stabilita +0,14 °C
POZNÁMKA:
Priamy režim odkazuje na režim monitorovania, pričom upravený režim odkazuje na prediktívny režim a rýchly prediktívny režim.

CO2

Spĺňa normu EN ISO 80601-2-55: 2018
Typ pacienta Dospelý, dieťa, novorodenec
Parametre merania etCO2, FiCO2, AwRR

Jednotka mmHg, %, kPa
Rozsah merania
etCO2 0 mmHg až 99 mmHg

FiCO2 1 mmHg až 99 mmHg

AwRR 0 ot/min až 150 ot/min
Rozlíšenie
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

AwRR 1 ot/min
Presnosť
Čiastočná presnosť tlaku CO2 0 až 38 mmHg: ±2 mmHg

39 až 99 mmHg ±[5 % očakávanej hodnoty + 0,08 × (očakávaná
hodnota v mmHg – 39 mmHg)]

Presnosť za prítomnosti interferujúcich plynov podľa normy
ISO 80601-2-55

Presnosť za prítomnosti interferujúcich plynov je v rámci 4 %
hodnôt presnosti uvedených vyššie, preto:

‒ 0 až 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % očakávanej hodnoty v
mmHg)

‒ 39 až 99 mmHg ±[9 % očakávanej hodnoty + 0,08 ×
(očakávaná hodnota v mmHg – 39 mmHg)]

‒ 0 až 38 mmHg: ±(2 mmHg + 4 % očakávanej hodnoty v
mmHg) za prítomnosti až 80 % hélia s až 15 % kyslíka
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‒ 39 až 99 mmHg ±(9 mmHg + 0.08 % očakávanej hodnoty
v mmHg + 0,08 × (očakávaná hodnota v mmHg – 39
mmHg)] za prítomnosti až 80 % hélia s až 15 % kyslíka

Presnosť AwRR 0 až 70 ot/min: ±1 ot/min
71 až 120 ot/min: ±2 ot/min
121 až 150 ot/min: ±3 ot/min

Vzorkovanie vlnovej dĺžky 20 vzoriek/sekunda
Prietok 50 ml za minútu (tolerancia -7.5, +15), prietok meraný podľa

objemu
Rýchlosť úniku Menej ako 40 mbar za minútu, ak sa vytvorí 30 % vákuum v

prietokovom systéme
Odozva systému
Čas nárastu <190 ms
Čas oneskorenia <2,7 s

Po zohriatí systému a počas stabilného stavu použitia Microstream
MCable: maximálny čas oneskorenia medzi nádychom pacienta a
jeho oznámením na tvare vlny CO2 je 2,9 s.

Doba zahrievania Zahŕňa čas spustenia (maximálne 10 sekúnd) a čas inicializácie
(180 sekúnd)
Celkový čas zahrievania maximálne 1 minúta a 30 sekúnd

Kompresia BTPS je štandardná oprava používaná pri kapnografii Microstream
počas každého merania tela, teploty, tlaku a saturácie

Technické špecifikácie Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčné pásmo 2,4 GHz a 5 GHz pásmo
Modulácia OFDM s BPSK, QPSK, 16-QAM a 64-QAM

802.11b s CCK a DSSS
Bežný vysielací výkon (±2 dBm) 2,4 GHz

17 dBm pre 802.11b DSSS
17 dBm pre 802.11b CCK
17 dBm pre 802.11g OFDM
16 dBm pre 802.11n OFDM
5 GHz (nedostupné v USA a Kanade)
10 dBm pre 802.11a OFDM
9 dBm pre 802.11n OFDM

Pomer I/U (spoločný kanál) ≤20 dB
Pomer I/U (susediaci kanál) ≤1 dB
Priechodnosť ≥0,01 Mbps
Latencia ≤1 s
Vibrácie ≤1 s
PER ≤10 %

Špecifikácie výkonu Wi-Fi
Kapacita a odolnosť systému proti bezdrôtovému rušeniu Ak existujú tieto podmienky:

‒ Množstvo monitorov je podporovaných jedným AP: ≤8
‒ Každý monitor dokáže komunikovať s monitorom Vista 120

CMS
‒ Každý monitor podporuje funkciu zobrazenia postele, ktorá

umožňuje používateľom prezrieť si informácie z inej postele
alebo prezrieť si informácie o posteli z obrazovky monitora

‒ Sila signálu AP monitora by mala byť väčšia ako -65 dBm
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‒ Ak je vzdialenosť medzi rušiacimi zariadeniami a
monitorom väčšia ako 30 cm a existujú Wi-Fi sieť rušenia
spoločného kanála (minimálne o -85 dBm slabšia ako sieť
monitora) a Wi-Fi sieť susediaceho kanála (minimálne
o -50 dBm slabšia ako sieť monitora) naraz. Poznámka:
Okrem Wi-Fi zariadení patria medzi rušiace zariadenia,
okrem iných, tieto zariadenia:
– 2,4 G alebo 5 G bezdrôtové zariadenia (okrem Wi-Fi
zariadení)
– Mobilné komunikačné siete
– Mikrovlnné rúry
– Domáce telefóny
– Mobilné telefóny
– ESU zariadenia

Funkcia bezdrôtovej siete všetkých monitorov funguje nomrmálne
a spĺňa tieto požiadavky:

‒ Celkový čas oneskorenia pri prenose údajov z monitorov
na monitor Vista 120 CMS: ≤2 s

‒ Celkový čas oneskorenia prenosu údajov z jedného
monitora na ostatné monitory: ≤2 s

‒ Efektívny čas resetu alarmu nakonfigurovaného na inom
monitore: ≤2 s

‒ Efektívny čas nastavení monitora nakonfigurovaných na
monitore Vista 120 CMS: ≤2 s

‒ Žiadna strata komunikácie medzi všetkými monitormi
Stabilita Wi-Fi siete Ak existujú tieto podmienky:

‒ Množstvo monitorov je podporovaných jedným AP: ≤8
‒ Každý monitor dokáže komunikovať s monitorom Vista 120

CMS
‒ Každý monitor podporuje funkciu zobrazenia postele, ktorá

umožňuje používateľom prezrieť si informácie z inej postele
alebo prezrieť si informácie o posteli z obrazovky monitora

Sila signálu AP monitora by mala byť väčšia ako -65 dBm
Musia byť splnené tieto požiadavky:

‒ Počas 24 hodín nepresiahne percentuálna hodnota času
neúspešných prenosov údajov z iného monitora na monitor
Vista 120 CMS 0,1 %. Keď 8 pripojených monitorov
„zablúdi“ 30-krát, nepresiahne percentuálna hodnota času
neúspešných prenosov údajov z iného monitora na monitor
Vista 120 CMS 0,1 %.

Vzdialenosť jasného výhľadu Vzdialenosť jasného výhľadu medzi monitorom a AP: ≥50 metrov

e-link
Prenášacia frekvencia 2 402 MHz – 2 480 MHz
Frekvenčné pásmo 2 402 MHz – 2 480 MHz
Modulácia FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK
Prenášací výkon ≥0 dBm
Pomer I/U ≤1 dB
Priechodnosť ≥0,01 Mbps
Latencia (jednosmerné oneskorenie) ≤1 s
Vibrácie (kolísanie latencie) ≤1 s
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Nie všetky výrobky, funkcie alebo služby sú na predaj vo všetkých krajinách.
Uvedené ochranné známky sú registrované len v určitých krajinách a nie nevyhnutne v krajine, v ktorej je tento
materiál uvedený na trh. Aktuálny stav možno zistiť na webovej stránke www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLOČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemecko
www.draeger.com

Výrobca:
Shanghai Dräger Medical Instrument
Co. Ltd., No.229 HuPo Road,
Nanhui District, 201321 Shanghai,
China

SLOVENSKO
Dräger Slovensko, s. r. o.
Radlinského 40a
P.O.Box B/8
921 01 Piešťany
Tel +421 33 7 94 00 61
Fax +421 33 7 94 00 69
info.slovakia@draeger.com
.

.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Nájdite svojho regionálneho
obchodného zástupcu na:
www.draeger.com/kontakt
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Rozhrania

Privolanie sestry
Režim snímania Výstupné napätie
Napájací zdroj 11,4 V – 12,6 V
Signál rozhrania 12 V zdroj napájania a krivka PWM
Typ rozhrania Štandardné sieťové rozhranie RJ-45

USB rozhrania
Počet USB rozhraní Štandard: 2
Režim snímania Rozhranie HOSTITEĽA, protokol USB 1.0/2.0
Napájací zdroj 5 VDC ±5 %, 500 mA max.
Typ rozhrania USB port typu A

Rozhranie káblovej siete
Špecifikácia 100-base TX (IEEE802.3)
Typ rozhrania Štandardné sieťové rozhranie RJ-45
Názov a logo Dräger, Infinity a MCable sú registrované ochranné známky spoločnosti Draeger Medical GMBH.
Exergen je registrovaná ochranná známka spoločnosti Exergen Corporation.
Masimo je registrovaná ochranná známka spoločnosti Masimo Corporation.
Microstream je registrovaná ochranná známka spoločnosti Oridion Medical 1987 LTD.
Nellcor je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nellcor Puritan Bennett LLC.
SunTech je registrovaná ochranná známka spoločnosti SunTech Medical, Inc.


