
Vista 120
Løsning til patientmonitorering

Hospitaler i hele verden står over for den samme udfordring – at yde den
bedst mulige pleje i et miljø præget af en stadig større patientpopulation,
flere og flere besparelser og et overbebyrdet sundhedspersonale. Vista
120 er udarbejdet netop med henblik på at imødekomme disse kliniske
behov og på økonomis vis gøre det muligt at yde effektiv patientpleje af
høj kvalitet.
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Konigurerbart layout
Lader dig se de oplysninger, du 

vil se, sådan som du ønsker at få 

dem vist Samlet overblik over 
nøgleparametrene

3/5-alednings-EKG, SpO2, 
noninvasivt blodtryk, respiration 

og to temperaturvisningerBedre trendvisning
 – Lagrer op til 150 timers 

trenddata for alle parametre i 

tabelformat og graisk format
 – Lagrer op til 1.200 

NIBP-målinger og 200 

alarmhændelser

 – 96 timers fuld indsigt

Anæstesistøtte
Viser data fra Scio Four-

gasmålingsmoduler

Alarmer
Alarmindikator og alarmpause/alarm fra

Genvejstaster
Hurtig adgang til hovedfunktioner

380 mm (15 tommer) TFT-berøringsskærm
Højopløsningsskærm (1024 x 768), hvor indholdet 

står skarpt og er nemt at læse, selv på afstand

Apparatets konnektivitet
Muliggør reel integreret 

workstation-funktionalitet
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Fuldt integreret workstation-løsning

Vista 120 understøtter voksne, pædiatriske og neonatale patienter i en lang række plejeregier – herunder
intensivafdelinger, operationsstuer, akutmodtagelser og neonatale intensivafdelinger. Medibus/Medibus-X-
konnektivitet muliggør, at Vista 120 bruges sammen med et supplerende Dräger-apparat, som f.eks. en
ventilator eller et anæstesiapparat, hvilket giver reel integreret workstation-funktionalitet.

Vigtige monitoreringsfunktioner, exceptionel værdi

Vista 120 viser op til 13 kurver i et let overskueligt layout, der kan konfigureres af brugeren, og giver et
samlet overblik over nøgleparametre, herunder 3/5-aflednings-EKG, noninvasivt blodtryk, respiration og
to temperaturvisninger. Avancerede parametre, herunder tre invasive blodtryk, fleksibel hovedstrøms- og
sidestrøms-etCO2 og hjerteminutvolumen, er også tilgængelige.

Understøtter effektive arbejdsgange

Vista 120 er både let at lære og nem at bruge. Du kan konfigurere skærmlayoutet til at vise de oplysninger, du
vil se, sådan som du ønsker at få dem vist. Genvejsknapper og forenklede menuer gør, at du altid har dataene
lige ved hånden.

Monitorer bevidsthedsniveau med fleksibel bispektralt indeks (BIS)-måling

Vista 120 inkluderer BISx-måling, som supplerer lægerne med flere oplysninger, når de monitorerer
anæstesidybden. Det gør det nemmere at vurdere patientens status og hurtigt reagere på ændringer i
patientens tilstand.

Indbygget gasinterface som standard

Vista 120 giver problemfri kommunikation med Dräger Scio-anæstesigasmålingsmoduler med præcise
inspirations- og eksspirationsværdier.

Internationalt Health Level-7 (HL7)-interface

Med Vista 120 kan der oprettes direkte forbindelse til hospitalets informationssystem (HIS) og/eller en
elektronisk medicinsk journal i HL7-protokol eller en sikker forbindelse via Vista 120 Gateway. Den nemme
adgang til disse to vigtige informationsfiler er med til at effektivisere arbejdsgange og reducere menneskelige
fejl.
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Dräger - kvalitet der går i arv

Hvert liv er unikt. Det at beskytte, støtte og redde liv er vores firmas grundlæggende filosofi. Det er vores mål at
tilbyde produkter og løsninger, der støtter akutplejen, giver bedre patientresultater, reducerer omkostninger og
på længere sigt giver større patienttilfredshed.

Relaterede produkter
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Vista 120 centralt monitoreringssystem

Det praktisk anvendelige Vista 120 centrale monitoreringssystem (CMS)
lader dig monitorere vitale værdier centralt fra op til 64 patienter, der
er forbundet til Vista 120/Vista 120 S-sengemonitorer. Den centrale
overvågning strømliner arbejdsgangen for læger og giver signifikant
bedre patientsikkerhed.
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UNDERSTØTTEDE PARAMETRE

EKG
Afledningsmodus 3 elektroder: I, II, III

5 elektroder: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Kurve 3 elektroder: 1-kanalskurve

5 elektroder: 2-kanalskurve, maks. 7 kurver
Benævnelseformat for elektroder AHA, IEC
Skærmfølsomhed 1,25 mm/mV (x0,125), 2,5 mm/mV (x0,25), 5 mm/mV (x0,5),

10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4) AUTO-
forstærkning

Kurvehastighed 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
Båndbredde (-3 dB) Diagnose: 0,05 til 150 Hz

Monitorering: 0,5 til 40 Hz
Kirurgi: 1 til 20 Hz

CMRR
(Common Mode Rejection Ratio)

Diagnostik: > 95 dB
Monitorering: > 105 dB
Kirurgi: > 105 dB

Notch I modiene Diagnostik, Monitorering og Kirurgi: 50 Hz/60 Hz
(notchfilter kan slås til og fra manuelt)

Differentialindgangsimpedans > 5 MΩ
Indgangssignalområde ±10 mVPP
Elektrode-offset-potentialtolerance ±800 mV
Hjælpestrøm
(detektering af elektroder fra)

Aktiv elektrode: < 100 nA
Referenceelektrode: < 900 nA

Genstartstid efter defibrillering < 5 s (målt uden elektroder som IEC60601-2-27:2011,
afs. 201.8.5.5.1, kræver)

Lækagestrøm fra patient < 10 μA
Skalasignal 1 mVPP, nøjagtigheden er ±5

Systemstøj < 30 μVPP

ESU-beskyttelse Skæremodus: 300 W
Koagulationsmodus: 100 W
Genstartstid: ≤ 10 s

Suppression af elektrokirurgisk interferens Testet iht. ANSI/AAMI EC13-2002, afs. 5.2.9.14.
Overholder kravene i ANSI/AAMI EC13:2002, afs. 4.2.9.14

Minimumsindgangs-slew rate (elektrode II) > 2,5 V/s
Tid til baseline-nulstilling < 3 s

Pacepuls
Pulsindikator Pulsen er markeret, hvis kravene i IEC 60601-2-27: 2011, afs.

201.12.1.101.12, er opfyldt: Amplitude: ±2 mV til ±700 mV Bredde:
0,1 ms til 2,0 ms Stigningstid: 10 μs til 100 μs

Pulsafvisning Pulsen afvises, hvis kravene i IEC 60601-2-27: 2011, afs.
201.12.1.101.13, er opfyldt: Amplitude: ±2 mV til ±700 mV Bredde:
0,1 ms til 2,0 ms Stigningstid: 10 μs til 100 μs

Hjertefrekvens
Område ADU: 15 til 300 slag pr. minut

PÆD/NEO: 15 til 350 slag pr. minut
Nøjagtighed ±1 % eller ±1 slag pr. minut, hvor den højeste værdi gælder
Opløsning 1 slag pr. minut
Følsomhed ≥ 300 μVPP
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PVC
Område ADU: 0 til 300 PVCs/min

PÆD/NEO: 0 til 350 PVCs/min
Opløsning 1 PVCs/min

ST-værdi
Område -2,0 til +2,0 mV
Nøjagtighed -0,8 mV til +0,8 mV: ±0,02 mV eller 10 %, hvor den højeste værdi

gælder
Opløsning 0,01 mV

HR-gennemsnitsmetode
Metode 1 Hjertefrekvensen beregnes ved at udelukke den laveste og

den højeste værdi fra de seneste 12 RR-intervaller og tage
gennemsnittet af de tilbageværende 10 RR-intervaller

Metode 2 Hvis hvert af tre på hinanden følgende RR-intervaller er over
1.200 ms, skal gennemsnittet af de seneste fire RR-intervaller
udregnes for at komme frem til hjertefrekvensen

Område for sinus- og SV-rytme
Takykardi Voksen: RR-interval for 5 på hinanden følgende QRS-komplekser

≤ 0,5 s. Pædiatrisk/neonatal: RR-interval for 5 på hinanden
følgende QRS-komplekser ≤ 0,375 s

Normal Voksen: 0,5 s < RR-interval for 5 på hinanden følgende QRS-
komplekser < 1,5 s. Pædiatrisk/neonatal: 0,375 s < RR-interval for
5 på hinanden følgende QRS-komplekser < 1 s

Bradykardi Voksen: RR-interval for 5 på hinanden følgende QRS-komplekser
≥ 1,5 s. Pædiatrisk/neonatal: RR-interval for 5 på hinanden
følgende QRS-komplekser ≥ 1 s

Område for ventrikelrytme
Ventrikulær takykardi Intervallet af 5 på hinanden følgende ventrikulære komplekser er

mindre end 600 ms
Ventrikelrytme Intervallet af 5 på hinanden følgende ventrikulære komplekser

ligger i området 600 ms til 1.000 ms
Ventrikulær bradykardi Intervallet af 5 på hinanden følgende ventrikulære komplekser er

mere end 1.000 ms

Opstartstid for takykardi
Ventrikulær takykardi
1 mV 206 slag pr. minut

Forstærkning 0,5: 10 s
Forstærkning 1,0: 10 s
Forstærkning 2,0: 10 s

Ventrikulær takykardi
2 mV 195 slag pr. minut

Forstærkning 0,5: 10 s
Forstærkning 1,0: 10 s
Forstærkning 2,0: 10 s

Responstid, indtil
hjertefrekvensmåleren
registrerer ændring i HF

HF-område: 80 til 120 slag pr. minut
Område: Inden for 11 s
HF-område: 80 til 40 slag pr. minut
Område: Inden for 11 s

Afvisning af høj T-kurve Opfyldte kravene i IEC 60601-2-27: 2011, afs. 201.12.1.101.17, mht. anbefalet minimum på 1,2 mV for
T-kurve-amplitude

Nøjagtighed for
hjertefrekvensmåler og respons
på uregelmæssig rytme

Opfyldte kravene i IEC 60601-2-27: 2011,
afs. 201.7.9.2.9.101 b) 4).
HF-værdien efter 20 s:
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Ventrikulær bigemini: 80 ±1 slag pr. minut
Langsom vekslende ventrikulær bigemini: 60 ±1 slag pr. minut
Hurtig vekslende ventrikulær bigemini: 120 ±1 slag pr. minut
Tovejssystoler: 91 ±1 slag pr. minut

Tid til alarm for
hjertefrekvensrelaterede
alarmtilstande

Asystoli-alarm: ≤ 10 s
Alarm for lav HF: ≤ 10 s
Alarm for høj HF: ≤ 10 s
ASYSTOLI VFIB/VTAC COUPLET
VT > 2 BIGEMINI TRIGEMINI
VENT R på T PVC
TAKY BRADY MANGLENDE SLAG
IRR VBRADY PNC

Arytmianalyser

PNP

Respiration
Metode Impedans mellem RA-LL, RA-LA
Baseline-impedansområde 200 Ω til 2.500 Ω (med EKG-kabler med 1 kΩ modstand)
Målingsfølsomhed Inden for baseline-impedansområdet: 0,3 Ω
Kurvebåndbredde 0,2 til 2,5 Hz (-3 dB)
RR-målings- og alarmområde: Voksen: 0 til 120 omdrejninger pr. minut

Neo/pæd: 0 til 150 omdrejninger pr. minut
Opløsning 1 omdrejning pr. minut
Nøjagtighed Voksen: 6 omdrejninger pr. minut til 120 omdrejninger pr. minut:

±2 omdrejninger pr. minut
0 omdrejninger pr. minut til 5 omdrejninger pr. minut: ikke angivet
Neo/pæd: 6 omdrejninger pr. minut til 150 omdrejninger pr.
minut: ±2 omdrejninger pr. minut
0 omdrejninger pr. minut til 5 omdrejninger pr. minut: ikke angivet

Valg af forstærkning x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5
Kurvehastighed 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Konfiguration af tid for apnøalarm 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, standardværdien er 20 s.

NIBP
Metode Oscillometrisk
Modus Manuel, Auto, Kontinuerlig
Målingsinterval i automatisk modus (enhed: minutter) 1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480
Kontinuerlig 5 min, interval er 5 s
Målingstype Systolisk tryk, diastolisk tryk, gennemsnitligt tryk
Alarmtype SYS, DIA, MAP

Målings- og alarmområde
Voksenmodus SYS: 40 til 270 mmHg

DIA: 10 til 215 mmHg
MAP: 20 til 235 mmHg

Pædiatrisk modus SYS: 40 til 230 mmHg
DIA: 10 til 180 mmHg
MAP: 20 til 195 mmHg

Neonatal modus SYS: 40 til 135 mmHg
DIA: 10 til 100 mmHg
MAP: 20 til 110 mmHg

Måleområde for manchettryk 0 til 300 mmHg
Trykopløsning 1 mmHg
Maks. gennemsnitlig fejl ±5 mmHg
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Maks. standardafvigelse 8 mmHg

Maks. måleperiode
Voksen/pædiatrisk 120 s
Neonatal 90 s
Typisk måleperiode 20 til 35 s (afhænger af HF-/bevægelsesinterferens)

Beskyttelse mod overtryk
Voksen 297 ±3 mmHg
Pædiatrisk 245 ±3 mmHg
Neonatal 147 ±3 mmHg

Pulsfrekvens
Måleområde 40 til 240 slag pr. minut
Nøjagtighed ±3 slag pr. minut eller 3,5 %, hvor den højeste værdi gælder

SpO2

Måleområde 0 til 100 %
Opløsning 1 %

Nøjagtighed
Voksen (inklusiv pædiatrisk) ±2 % (70 til 100 % SpO2)

Udefineret (0 til 69 % SpO2)

Neonatal ±3 % (70 to 100 % SpO2)

Udefineret (0 til 69 % SpO2)

Perfusionsindeks (PI)
Måleområde 0–10, ugyldig PI-værdi er 0.
Opløsning 1

Pulsfrekvens
Måleområde 25 til 300 slag pr. minut
Opløsning 1 slag pr. minut
Justerbart område for alarmgrænser 30 til 300 slag pr. minut
Nøjagtighed ±2 slag pr. minut

Nellcor-modul
Måleområde 1 % til 100 %
Alarmområde 20 % til 100 %
Opløsning 1 %
Dataopdateringsperiode 1 s
Nøjagtighed (70 % til 100 % SpO2):

DS-100A, OXI-A/N(voksen)
OXI-A/N(neonatal)
D-YS (spædbarn til voksen)
D-YS (neonatal)
D-YS med D-YSE-øreclips
MAX-FAST

±3 %
±4 %
±3 %
±4 %
±3,5 %
±2 %

Pulsfrekvens
Måleområde 20 til 300 slag pr. minut
Opløsning 1 slag pr. minut
Nøjagtighed 3 slag pr. minut (20 til 250 slag pr. minut)
Sensorbølgelængde ca. 660 og 900 nm
Afgivet lysenergi < 15 mW
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BEMÆRK
Oplysninger om bølgelængdeområdet kan især være praktisk anvendeligt for læger (f.eks. i forbindelse med fotodynamisk terapi).

Temperatur
Kanaler 2
Målings- og alarmområde 0 til 50 °C (32 til 122 °F)
Sensortype YSI 10 k
Opløsning 0,1 °C (0,1 °F)
Nøjagtighed (uden sensor) ±0,1 °C
Opdateringstid Hvert 1 til 2 s

IBP (invasivt blodtryk)
Nøjagtighed (uden sensor) ±2 % eller ±1 mmHg, hvor den højeste værdi gælder
Opløsning 1 mmHg

Tryksensor
Følsomhed 5 (μV/V/mmHg)
Impedansområde 300 Ω til 3.000 Ω
Filter DC~ 12,5 Hz DC~ 40 Hz
Nul Område: ±200 mmHg

Målings- og alarmområde
Art 0 til 300 mmHg
PA -6 til 120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP -10 til 40 mmHg
P1/P2 -50 til 300 mmHg

CO2

Overholder kravene i ISO 80601-2-55: 2011.
Tilsigtet patient Voksen, pædiatrisk, neonatal
Målte parametre etCO2, FiCO2, AwRR

Enhed mmHg, %, kPa
CO2 0 mmHg til 150 mmHg (0 % til 20 %)Måleområde

AwRR 2 omdrejninger pr. minut til 150 omdrejninger pr. minut
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Opløsning

AwRR 1 omdrejning pr. minut
±2 mmHg,
0 mmHg til 40 mmHg
±5 % af aflæsning,
41 mmHg til 70 mmHg
±8 % af aflæsning,
71 mmHg til 100 mmHg
±10 % af aflæsning,
101 mmHg til 150 mmHg

Respirationsfrekvens
≤ 60 omdrejninger pr. minut

Typiske forhold:
Omgivende
lufttemperatur:
(25±3) °C
Barometrisk tryk:
(760±10) mmHg
Balancegas: N2

Prøvegasflowhastighed:
100 mL/min

etCO2

±12 % af aflæsning eller
±4 mmHg,
hvor den højeste værdi
gælder

Respirationsfrekvens
> 60 omdrejninger pr.
minut

Alle forhold

Nøjagtighed

AwRR ±1 omdrejning pr. minut
Afvigelse i
målenøjagtighed

Opfylder kravene for målenøjagtighed
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Prøvegasflowhastighed 70 mL/min eller 100 mL/min(standard), nøjagtighed: ±15 mL/min
Opvarmningstid Displayaflæsning inden for 20 s, når den tilsigtede nøjagtighed inden for 2 minutter.
Stigningstid < 400 ms (vandlås med 2 m gasprøvetagningsslange, prøvegasflowhastighed: 100 mL/min)
Responstid < 4 s (vandlås med 2 m gasprøvetagningsslange, prøvegasflowhastighed: 100 mL/min)
Arbejdsmodus Standby, måling
O2-kompensering Område: 0 % til 100 %

Opløsning: 1 %
Standard: 16 %

N2O-kompensering Område: 0 % til 100 %
Opløsning: 1 %
Standard: 0 %

AG-kompensering Område: 0 % til 20 %
Opløsning: 0,1 %
Standard: 0 %

Metode til
fugtighedskompensering

ATPD(standard), BTPS

Kompensering for
barometrisk tryk

Automatisk (ændring i barometrisk tryk vil ikke tilføje yderligere fejl til måleværdierne).

Nulkalibrering Support
Kalibrering Support
Alarm etCO2, FiCO2, AwRR

Apnøalarmforsinkelse 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 60 s, standardværdien er 20 s.
Dataindsamlingshastighed 100 Hz
etCO2-ændring1 AwRR > 80 omdrejninger pr. minut, etCO2 faldende orden 8 %

AwRR > 120 omdrejninger pr. minut, etCO2 faldende orden 10 %

BEMÆRK
Brug et testapparat ækvivalent med EN ISO 80601-2-55 fig 201.101 til at måle ved et I/E-forhold på 1:2. Respirationsfrekvensens
nøjagtighed bestemmes ud fra apparatets frekvens, og ændring i ET-AFLÆSNING refererer til den nominelle værdi.

Virkninger af interfererende gasser:
Gas Gasniveau (%) Kvantitativ virkning/kommentarer
Kvælstofforilte
Halothan
Enfluran
Isofluran
Sevofluran
Desfluran

60
4
5
5
5
15

Den interfererende gas vil ikke påvirke
måleværdien, hvis kompensering for O2,

N2O, anæstesimidler er indstillet korrekt.

Respironics-modul.
Relevant patienttype Voksne, pædiatriske og neonatale patienter
Teknik Infrarød absorptionsteknik
Målte parametre etCO2, FiCO2, AwRR

Enhed mmHg, %, kPa

Måleområde
etCO2 0 mmHg til 150 mmHg

FiCO2 3 mmHg til 50 mmHg

AwRR 0 til 150 omdrejninger pr. minut (Hovedstrøm)
2 til 150 omdrejninger pr. minut (Sidestrøm)
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Opløsning

AwRR 1 omdrejning pr. minut
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±2 mmHg, 0 mmHg til 40 mmHg
±5 % af aflæsning, 41 mmHg til 70 mmHg
±8 % af aflæsning, 71 mmHg til 100 mmHg
±10 % af aflæsning, 101 mmHg til 150 mmHg

etCO2-nøjagtighed

± 12 % af aflæsning, RR er over 80 omdrejninger pr. minut (sidestrøm)
Der vil ikke være nogen nedgang i ydelsen grundet respirationsfrekvens. (hovedstrøm)

AwRR-nøjagtighed ±1 omdrejning pr. minut
Driftstilstand Måling, standby
Prøvegasflowhastighed (sidestrøm) (50 ±10) mL/min

O2-kompensering

Område 0 % til 100 %
Opløsning 1 %
Standard 16 %
Kompensering for barometrisk tryk Brugerindstillet

Anæstesigaskompensering
Område 0 % til 20 %
Opløsning 0,1 %
Standard 0,0 %
Balancegaskompensering Indeluft, N2O, helium

Stabilitet
Korttidsafvigelse Afvigelse over 4 timer < 0,8 mmHg
Langtidsafvigelse 120 timer
Nulkalibrering Support
Alarmtype etCO2, FiCO2, AwRR

Apnøalarmforsinkelse 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, standardværdien er 20 s.
Dataindsamlingshastighed 100 Hz
CO2-stigningstid/responstid (hovedstrøm) Mindre end 60 ms

Responstid for sensor (sidestrøm) < 3 s, inkl. transport- og stigningstid

Virkning af interfererende gasser og dampe på etCO2-måleværdier:

Kvælstofforilte
Halothan
Enfluran
Isofluran
Sevofluran
Xenon
Helium
Desfluran

60
4
5
5
5
80
50
15

Tør og mættet gas
(0 ~ 40) mmHg: ±1 mmHg yderligere fejl
(41 ~ 70) mmHg: ±2,5 % yderligere fejl
(71 ~ 100) mmHg: ±4 % yderligere fejl
(101 ~ 150) mmHg: ±5 % yderligere fejl
Bemærk: Yderligere værst tænkelige
fejl, når kompensering for PB, O2, N2O,

anæstesimidler eller helium er valgt
korrekt for de faktiske fraktioner af de
gasbestanddele, der er til stede.
Desfluran:
Tilstedeværelsen af desfluran i udåndet
luft ved koncentrationer på over 5 % vil
påvirke kuldioxidværdierne positivt med op
til yderligere 3 mmHg ved
38 mmHg.
Xenon:
Tilstedeværelsen af Xenon i udåndet luft vil
påvirke kuldioxidværdierne negativt med op
til yderligere 5 mmHg ved 38 mmHg.
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Barometrisk tryk på etCO2-måleværdier:

Kvantitativ virkning
Omgivende barometrisk, i drift
(0 ~ 40) mmHg: ±1 mmHg yderligere fejl
(41 ~ 70) mmHg: ±2,5 % yderligere fejl
(71 ~ 100) mmHg: ±4 % yderligere fejl
(101 ~ 150) mmHg: ±5 % yderligere fejl
Bemærk: Yderligere værst tænkelige fejl, når kompensering for PB, O2, N2O, anæstesimidler eller helium er valgt korrekt for de

faktiske fraktioner af de gasbestanddele, der er til stede.

BEMÆRK
Respirationsfrekvensens nøjagtighed blev bekræftet ved brug af en solenoidtestkonfiguration til at tilføre en firkantbølge af kendt CO2-

koncentration til apparatet. Der blev brugt 5 % og 10 % CO2-koncentrationer. Respirationsfrekvensen blev varieret inden for apparatets

område. Kriterierne for bestået/ikke bestået var sammenligning af sensorens respirationsfrekvens-output med firkantbølgens frekvens.

Dräger MCable Mainstream CO2-modul

Målte parametre etCO2, FiCO2, AwRR

Enhed mmHg, %, kPa

Måleområde
etCO2 0 mmHg til 100 mmHg

FiCO2 0 mmHg til 100 mmHg

AwRR 3 omdrejninger pr. minut til 150 omdrejninger pr. minut (PGM-algoritme)
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Opløsning

AwRR 1 omdrejning pr. minut
< 0,5 mmHg rms, 0 mmHg til 40 mmHgetCO2-nøjagtighed
< 1 mmHg rms, 40,1 mmHg til 100 mmHg

Driftstilstand Måling, standby
Lokalt barometrisk tryk 57 kPa til 110 kPa

O2-kompensering

Område 0 % til 100 %
Opløsning 1 %
Standard 16 %

N2O-kompensering

Område 0 % til 100 %
Opløsning 1 %
Standard 0 %

He-kompensering
Område 0 % til 100 %
Opløsning 1 %
Standard 0 %

Xe-kompensering
Område 0 % til 100 %
Opløsning 1 %
Standard 0 %
Nulkalibrering Support
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Alarmtype etCO2, FiCO2, AwRR

Apnøalarmforsinkelse 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, standardværdien er 20 s.
Datarapporteringshastighed Hvert 10. ms eller 20. ms
Responstid Stigningstid: t10-90 = 24 ms

Forsinkelsestid: 150 ms
Opvarmning Sensoren når typisk den angivne driftsperformance inden for

2 minutter efter tænding eller nulstilling ved omgivende temperatur
fra 20 °C til 40 °C (68 °F til 104 °F). Ved en omgivende temperatur
på 10 °C (50 °F) er tiden fra tænding til opnåelse af den angivne
driftsperformance ca. 10 min.

Interfererende gasser og dampe
N2O 100 vol% 0,00 vol%

Halothan 5 vol% 0,02 vol%
Enfluran 5 vol% 0,03 vol%
Isofluran 5 vol% 0,02 vol%
Sevofluran 5 vol% 0,02 vol%
Desfluran 20 vol% 0,00 vol%
Ethanol 4 ‰ * 0,00 vol%
Acetone 1 ‰ * 0,00 vol%
Isopropanol 1 % 0,00 vol%
Methan 3 vol% < 0,02 vol%
NO 100 ppm 0,01 vol%
NO2 50 ppm 0,00 vol%

CO 4 vol% 0,00 vol%
Freon R21 100 vol% 0,07 vol%
Freon R134a 100 vol% 0,19 vol%
Heptafluorpropan 0,7 vol% 0,00 vol%
Vanddamp 37 °C mættet 0,01 vol%
*blodkoncentration-ækvivalent

BEMÆRK
De tal, der vises til sidst på hver linje, er typiske CO2-aflæsninger fra sensoren for den rene, interfererende gas eller damp, balance

N2 (hvis relevant), uden CO2-indhold. CO2-aflæsning for almindelige blandinger som CO2, O2, N2O, anæstesimiddel (i fysiologisk

koncentration) eller CO2, O2, N2, vanddamp ligger inden for de anførte bias, forudsat at de betydelige, fremmede gasser (se ovenfor:

O2, N2O, He, Xe) tilføres til sensoren.

Virkninger af luftfugtighed eller kondens
Ruderne på luftvejsadapteren opvarmes indirekte af sensoren, hvilket forebygger kondensdannelse. Selvom sensorens design betyder,
at virkningen af vanddråber, der spildes på luftvejsadapterens ruder, og af kontaminering, så længe noget målelys kommer gennem
luftvejsadapterens ruder, stort set kompenseres for, kan vanddråber og anden kontaminering af ruderne påvirke målingsbias en smule,
op til ca. 0,3 vol% ved 5 vol% CO2 (almindeligvis meget mindre). Præcisionen forværres naturligvis, hvis mindre lys kommer igennem

(dvs. støjen ved aflæsningen bliver højere). Dråberne fordamper efter et stykke tid.
Hvis målelyset blokeres så meget, at støjen ved aflæsningen bliver uacceptabelt høj, sendes der en fejlmeddelelse fra CO2-sensoren,

der indikerer, at luftvejsadapteren skal kontrolleres (rengøres eller udskiftes).

BIS

Teknik Bispektralt indeks, effektspektrumanalyse
Primær parameter BIS 0 til 100

SQI 0 % til 100 %
SR 0 % til 100 %

Målte parametre
Sekundære parametre

EMG 30 dB til 80 dB
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SEF 0,5 Hz til 30,0 Hz
TP 40 dB til 100 dB
BC (gælder kun BIS™ Extend-
sensor)

0 til 30

Kurvehastighed 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Kurveskala 50 μv, 100 μv, 200 μv, 500 μv
BIS-trend Længde på BIS-trend: 6 min, 12 min, 30 min, 60 min
Udjævningshastighed 10 s, 15 s, 30 s
Støj (EEG-kurve) < 0,3 μV (0,25 Hz ~ 50 Hz)
EEG-båndbredde 0,25 Hz ~ 50 Hz
BIS-alarmområde 0 ~ 100

C.O.
Målte parametre C.O., TB, TI
Målemetode Termodilutionsteknik

Måleområde
C.O. 0,1 L/min ~ 20 L/min
TB 23 °C ~ 43 °C
TI -1 °C ~ 27 °C

Opløsning
C.O. 0,1 L/min
TB, TI 0,1 °C (+0,1 °F)

Nøjagtighed
C.O. ±5 % eller 0,2 L/min, hvor den højeste værdi gælder
TB ±0,1 °C (uden sensor)
TI ±0,1 °C (uden sensor)

Trendoversigt
Kort 1 h, 1 s opløsning
Lang 150 h, 1 min opløsning
Oversigt over NIBP-måledata 1.200 sæt
Alarmoversigt 200 sæt
Arytmioversigt 200 sæt

BEMÆRK
Mht. AG-specifikationerne henvises der til de supplerende Scio Four-moduler.

Trådløs
IEEE 802.11b/g/n
Frekvensbånd 2,4 GHz ISM-bånd
Modulation OFDM med BPSK, QPSK, 16-QAM og 64-QAM 802.11b med

CCK og DSSS
Typisk sendeeffekt (±2 dBm) 17 dBm for 802.11b DSSS, 17 dBm for 802.11b CCK, 15 dBm for

802.11g/n OFDM

Apparatets konnektivitet
Protokol Medibus/Medibus.X
Understøttede enheder Fabius Plus/XL, Fabius GS Premium, Fabius Tiro, Fabius MRI,

Primus/IE, A500, Zeus IE, Evita V500, Evita VN500, V300,
Savina/300/Classic/Select, Babylog 8000 Plus, Babylog VN500

Optager
Optagelsesbredde 48 mm (1,9 tommer)
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Papirhastighed 12,5, 25, 50 mm/s
Spor Op til 3 kurver
Optagelsestyper ‒ Kontinuerlig optagelse i realtid

‒ 8/20 sekunders optagelse i realtid
‒ Optagelse af resultat af iltningsberegning
‒ Optagelse af resultat af ventilationsberegning
‒ Optagelse af resultat af nyrefunktionsberegning
‒ Optagelse af trendgraf
‒ Optagelse af trendtabel
‒ Optagelse af NIBP-oversigt
‒ Optagelse af arytmioversigt
‒ Optagelse af alarmoversigt
‒ Optagelse af C.O.-måling
‒ Optagelse af frosne kurver
‒ Optagelse af lægemiddelberegningstitrering
‒ Optagelse af resultater af hæmodynamisk beregning

Skærmspecifikationer
Skærm 380 mm (15 tommer) farve-TFT
Opløsning 1024 x 768
Maks. antal kurver 13
Indikator-LED'er 1 strøm, 2 alarm, 1 opladning

Fysiske specifikationer
Størrelse (H x B x D) (408±2) mm x (316±2) mm x (157±2) mm (12,4 x 16,1 x 6,2

tommer)
Vægt < 7,0 kg (15,4 pund)

El-specifikationer
Strømforsyning 100 V – 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Strøm 1,4 A-0,7 A
SIKRING T 3,15 AH, 250 VP

Klassifikation
Beskyttelsesklasse Klasse I-udstyr og intern strømforsyning
EMC-type Klasse A
Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød CF: EKG (RESP), TEMP, IBP, C.O.

BF: SpO2, NIBP, CO2, AG, BIS

Beskyttelse mod væskeindtrængning IPX1
Driftsform Kontinuerlig

Batteri (ekstraudstyr)
Antal 1
Kapacitet 5.000 mAh
Batteriets levetid ≥ 300 min (ved 25±2 °C, med (a) nyt/nye batteri(er), som er

fuldt opladet, kontinuerlig SpO2-måling og automatisk NIBP-

målingsmodus med intervaller på 15 minutter, Dräger EKG/TEMP-
modul tilsluttet, optager med intervaller på 10 minutter, lysstyrke
indstillet til "1")

Batteriopladningstid ≤ 390 min, 100 % opladning (skærmen er tændt eller i standby)
≤ 351 min, 90 % opladning (skærmen er tændt eller i standby)
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MILJØKRAV
Skærmen vil muligvis ikke kunne leve op til ovennævnte præstationsspecifikationer, hvis den opbevares eller bruges uden for de
angivne temperatur- og luftfugtighedsområder. Når der er forskellige miljøspecifikationer for skærmen og relaterede produkter, skal det
gældende område for de kombinerede produkter være det område, hvor specifikationerne for alle produkterne er overholdt.

Temperaturområde
Drift 0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Transport og opbevaring -20 til 55 °C (-4 til 131 °F)

Relativ fugtighed
Drift 15 % RL ~ 95 % RL (ikke-kondenserende)
Transport og opbevaring 15 % RL ~ 95 % RL (ikke-kondenserende)

Atmosfærisk tryk
Drift 86 kPa ~ 106 kPa
Transport og opbevaring 70 kPa ~ 106 kPa

Standarder
IEC 60601-1: 2005+A1 :2012; IEC 60601-1-2: 2007; EN 60601-1: 2006+A1 :2013; EN 60601-1-2: 2007; IEC 60601-2-49: 2011
Vista 120-monitorerne opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Vista 120 MS34008 MS34010 MS34009 MS34011
3/5-aflednings-EKG X X X X
Proprietær SpO2 X X

Nellcor SpO2 X X

NBP X X X X
To temperaturvisninger X X X X
3IBP X X
CO X X
etCO2 X X

BISx X X
Indbygget optager X X X
Gasbænk X X X X
LAN X X X X
Trådløs X X X X
Vista 120-monitorerne er kun tilgængelige på visse markeder.
Hvis du vil vide, om produktet er tilgængeligt i jeres område, skal du kontakte det relevante Dräger-kontor. Se nedenstående liste.



Notes

16 | Vista 120

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country
in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Manufacturer:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

SALES INTERNATIONAL
.
DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 500 000
Fax +45 44 500 001
info@draeger.com
.

NORGE
Dräger Norge AS
Grønland 51, 3045 Drammen
Postboks 815, 3007 Drammen
Norge
Tel +47 32 88 27 80
medical.no@draeger.com
.

SVERIGE
Dräger Sverige AB
Borgarfjordsgatan 13 B
164 40 Kista
Sverige
Tel +46 8 564 598 00
post-se@draeger.com
.

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact
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