
Vista 120
Řešení pro monitoring pacientů

Nemocnice po celém světě čelí stejné výzvě – jak poskytovat co nejlepší
péči v místech s rostoucí populací, přísnými finančními předpisy
a zdravotníky, kteří jsou čím dál přetíženější. Přístroj Vista 120 byl
zkonstruován tak, aby splňoval vaše klinické potřeby a přitom nebyl příliš
drahý, takže vám umožní poskytovat pacientům efektivní a vysoce kvalitní
péči.
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Nastavitelné uspořádání
Umožňuje vám vidět informace, 
které chcete, zobrazené 
požadovaným způsobem Základní sada nejdůležitějších 

parametrů
3-/5-svodové EKG, SpO

2
, 

neinvazivní měření krevního  
tlaku, monitorování dýchání  

a dvou teplot
Zdokonalené sledování trendů

 – Umožňuje uložit až 150 hodin 
údajů o trendech všech 
parametrů, a to ve formě 
tabulky nebo grafu

 – Umožňuje uložit až  
1 200 neinvazivních měření 
krevního tlaku (NIBP)  
a 200 alarmových událostí

 – Celkem 96 hodin úplného 
rozboru

Podpora anestezie
Zobrazuje údaje z modulů Scio 

Four pro měření koncentrací 
plynů

Alarmy 

Indikátor alarmů a možnost alarmy 
pozastavit nebo vypnout

Funkční klávesové zkratky
Pro rychlý přístup k hlavním funkcím

Dotyková obrazovka TFT s úhlopříčkou  
380 mm (15 palců)
Displej o vysokém rozlišení (1 024 x 768 pixelů)  
je dostatečně jasný a čitelný i z větší vzdálenosti

Konektivita přístrojů
Umožňuje skutečnou funkčnost 

integrovaného pracoviště
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Řešení pro plně integrované pracoviště

Přístroj Vista 120 umožňuje péči o dospělé, děti i novorozence v nejrůznějších prostředích včetně
jednotek intenzivní péče, operačních sálů, oddělení urgentního příjmu a neonatálních JIP. Díky protokolu
Medibus/Medibus-X lze přístroj Vista 120 používat ve spojení s dalšími přístroji Dräger, například s plicním
ventilátorem nebo anesteziologickým přístrojem, což umožňuje vytvořit skutečně funkční integrované pracoviště.

Základní monitorovací funkce, výjimečná užitná hodnota

Vista 120 umí zobrazovat až 13 křivek ve snadno konfigurovatelném rozvržení a nabízí základní sadů
nejdůležitějších parametrů včetně 3-/5-svodového EKG, neinvazivního měření krevního tlaku, monitorování
dýchání a dvou teplot. K dispozici jsou i pokročilé parametry včetně tří hodnot invazivně měřeného krevního
tlaku, hodnot flexibilně nastavitelných měření etCO2 v hlavním a postranním proudu a minutového srdečního
objemu.

Po zakoupení základního přístroje mohou uživatelé v případě modelů C a C+ přidávat externí moduly dalších
parametrů včetně SCIO, CO2 a BIS.

Zlepšuje efektivitu pracovního postupu

Ovládání monitoru Vista 120 se lze lehce naučit a práce s ním je snadná. Displej si můžete nakonfigurovat
tak, abyste viděli informace, které vidět chcete, a to tak, jak je chcete vidět. Díky klávesám pro rychlý přístup
a zjednodušeným nabídkám máte všechny potřebné údaje bez problémů na dosah.

Sledujte úroveň vědomí pomocí flexibilního měření bispektrálního indexu (BIS)

Vista 120 nabízí měření BISx, aby měli lékaři lepší přehled při monitorování hloubky anestezie. Umožňuje lépe
posoudit stav pacienta a rychle reagovat na jeho změny.

Standardní vestavěné rozhraní pro měření koncentrace plynů

Monitor Vista 120 lze bez problémů připojit k modulům Dräger Scio pro měření koncentrace anestetických
plynů. Díky tomu máte k dispozici přesné hodnoty při nádechu i výdechu.

Mezinárodní rozhraní HL7 (Health level-7)

Vista 120 nabízí přímé propojení s informačním systémem nemocnice a/nebo výstup v podobě elektronické
zdravotní karty za použití protokolu HL7 nebo prostřednictvím zabezpečeného připojení přes svou komunikační
bránu. Snadný přístup k oběma těmto souborům důležitých údajů pomáhá zlepšit efektivitu pracovního postupu
a snížit výskyt lidských chyb.
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Značka Dräger je tradičně synonymem kvality

Každý život je jedinečný. Ochrana, podpora a záchrana životů je základem filozofie naší společnosti. Naším
cílem je nabízet výrobky a řešení, které usnadňují poskytování akutní péče, pomáhají zlepšovat její výsledky,
snižovat náklady a dosahovat vyšší celkové spokojenosti pacientů.

Související produkty
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Centrální monitorovací systém Vista 120

Snadno použitelný centrální monitorovací systém (CMS) Vista 120
vám umožňuje centrální monitorování vitálních funkcí až 64 pacientů
připojených k pacientským monitorům Vista 120 /Vista 120 S. Toto
centrální sledování zefektivňuje pracovní postupy pro lékaře a současně
významně zvyšuje bezpečnost pacientů.
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Vista 120 S

Společnost Dräger chápe rostoucí potřebu po monitorování pacientů
s vestavěnou konektivitou, které zajišťuje základní monitorování za
dobrou cenu. Systém Vista 120 S podporuje dospělé, pediatrické
a neonatální pacienty a lze jej použít samostatně nebo s terapeutickým
přístrojem Dräger jako plně integrovanou pracovní stanici.
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Vista 120 SC

Snižuje pracovní zatížení zdravotníků díky snadno použitelnému
a intuitivnímu uživatelskému rozhraní. Přístroj Vista 120 SC je navržen
pro nepřetržité monitorování vitálních funkcí a režim Spot-checking,
a doplňuje tak nabídku celonemocničních řešení společnosti Dräger.
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Klasifikace
Stupeň krytí Přístroj třídy I s interním napájením
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem CF: EKG (RESP), TEPL, IBP, C.O.

BF: SPO2, AG, BIS

Ochrana proti defibrilaci Ano
Ochrana proti vniknutí kapalin IPX 1
Metoda dezinfekce/sterilizace Podrobnosti viz kapitola „Péče a čištění“.
Provozní režim Nepřetržitý
Splňuje požadavky norem IEC 60601-1: 2005+A1:2012; IEC 60601-1-2: 2014;

EN 60601-1: 2006+A1:2013; EN60601-1-2: 2015;
IEC 60601-2-49: 2011

Podporované parametry

EKG
Svodový režim 3-svodový vodič: I, II, III

5-svodový vodič: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Křivka 3-svodový vodič: jednokanálová křivka

5-svodový vodič: dvoukanálová křivka, maximálně sedm křivek
Způsob pojmenování svodů AHA, IEC
Citlivost displeje 1,25 mm/mV (x 0,125), 2,5 mm/mV (x 0,25), 5 mm/mV (x 0,5),

10 mm/mV (x 1), 20 mm/mV (x 2), 40 mm/mV (x 4),
AUTOMATICKÉ zesílení

Posun 6,25, 12,5, 25 50 mm/s
Šířka pásma (-3dB) Diagnostika: 0,05 až 150 Hz

Monitorování: 0,5 až 40 Hz
Chirurgie: 1 až 20 Hz

CMRR
(míra potlačení souhlasného rušení)

Diagnostika: >95 dB
Monitorování: >105 dB
Chirurgie: >105 dB

Úzkopásmový filtr V diagnostickém, monitorovacím a chirurgickém režimu: 50/60 Hz
(Úzkopásmový filtr lze zapnout nebo vypnout ručně)

Diferenciální vstupní impedance >5 MΩ
Rozsah vstupního signálu ±10 mVPP
Tolerance odchylky potenciálu elektrody ±800 mV
Pomocný proud
(detekce odpojení svodů)

Aktivní elektroda: <100 nA
Referenční elektroda: <900 nA

Doba obnovy po defibrilaci <5 s (měřeno bez elektrod, jak to vyžaduje norma
IEC60601-2-27:2011,
oddíl 201.8.5.5.1)

Svodový proud pacienta <10 μA
Signál stupnice 1 mVPP, přesnost ±5

Systémový šum <30 μVPP

Ochrana elektrochirurgické jednotky Režim řezání: 300 W
Režim koagulace: 100 W
Doba obnovy: ≤10 s

Potlačení rušení elektrochirurgickou jednotkou Testováno podle normy ANSI/AAMI EC13-2002: oddíl 5.2.9.14,
Splňuje požadavky normy ANSI/AAMI EC13:2002, oddíl 4.2.9.14

Minimální rychlost přeběhu (svod II) >2,5 V/s
Doba resetu základny <3 s
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Monitoring kardiostimulace
Indikace pulzu Pulz je indikován, pokud jsou splněny příslušné požadavky podle

normy IEC 60601-2-27: 2011, oddíl 201.12.1.101.12: amplituda:
±2 mV až ±700 mV; šířka: 0,1 ms až 2,0 ms; doba nárůstu: 10 μs
až 100 μs

Odmítnutí pulzu Pulz je odmítnut, pokud jsou splněny příslušné požadavky podle
normy IEC 60601-2-27: 2011, oddíl 201.12.1.101.13: amplituda:
±2 mV až ±700 mV; šířka: 0,1 ms až 2,0 ms; doba nárůstu: 10 μs
až 100 μs

Srdeční frekvence
Rozsah Dospělí: 15 až 300 tepů za minutu

Děti/novorozenci: 15 až 350 tepů za minutu
Přesnost ±1 % nebo ±1 tep za minutu (platí vyšší hodnota)
Rozlišení 1 tep za minutu
Citlivost ≥300 μVPP

Komorové předčasné stahy (PVC)
Rozsah Dospělí: 0 až 300 PVC/min

Děti/novorozenci: 0 až 350 PVC/min
Rozlišení 1 PVC/min

Hodnota ST
Rozsah -2,0 mV až +2,0 mV
Přesnost -0,8 mV až +0,8 mV: ±0,02 mV nebo 10 % (platí vyšší hodnota)
Rozlišení 0,01 mV

Metoda průměrování srdeční frekvence
Metoda 1 Při výpočtu srdeční frekvence se použije 12 posledních intervalů

RR, vyloučí se nejnižší a nejvyšší hodnota a zbylých 10 intervalů
RR se zprůměruje.

Metoda 2 Pokud každý ze tří po sobě jdoucích intervalů RR trval déle než
1 200 ms, vypočítá se srdeční frekvence zprůměrováním čtyř
posledních intervalů RR.

Rozsah sinusového a supraventrikulárního rytmu
Tachykardie Dospělí: interval RR u pěti po sobě jdoucích komplexů QRS je

≤0,5 s. Děti/novorozenci: interval RR u pěti po sobě jdoucích
komplexů QRS je ≤0,375 s

Normální Dospělí: interval RR u pěti po sobě jdoucích komplexů QRS je
>0,5 s a <1,5 s. Děti/novorozenci: interval RR u pěti po sobě
jdoucích komplexů QRS je >0,375 s a <1 s.

Bradykardie Dospělí: interval RR u pěti po sobě jdoucích komplexů QRS je
≥1,5 s. Děti/novorozenci: interval RR u pěti po sobě jdoucích
komplexů QRS je ≥1 s.

Rozsah komorového rytmu
Komorová tachykardie Interval 5 po sobě jdoucích komorových komplexů je kratší než

600 ms.
Komorový rytmus Interval 5 po sobě jdoucích komorových komplexů je v rozsahu od

600 do 1 000 ms.
Komorová tachykardie Interval 5 po sobě jdoucích komorových komplexů je větší než

1 000 ms.
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Doba spuštění při tachykardii
Komorová tachykardie
1 mV / 206 tepů za minutu

Zesílení 0,5: 10 s
Zesílení 1,0: 10 s
Zesílení 2,0: 10 s

Komorová tachykardie
2 mV / 195 tepů za minutu

Zesílení 0,5: 10 s
Zesílení 1,0: 10 s
Zesílení 2,0: 10 s

Doba odezvy měřiče srdeční
frekvence na změnu HR

Rozsah HR: 80 až 120 tepů za minutu
Rozsah: do 11 s
Rozsah HR: 80 až 40 tepů za minutu
Rozsah: do 11 s

Potlačení vysoké T-křivky V souladu s normou IEC 60601-2-27: 2011, oddíl 201.12.1.101.17 je minimální doporučená amplituda
T-křivky 1,2 mV

Přesnost měření srdeční
frekvence a odezvy na
nepravidelný rytmus

V souladu s normou IEC 60601-2-27: 2011,
oddíl 201.7.9.2.9.101 b) 4).
Hodnota srdeční frekvence pro 20 s:
Komorová bigeminie: 80 ±1 tep za minutu
Pomalu se měnící komorová bigeminie: 60 ±1 tep za minutu
Rychle se měnící bigeminie: 120 ±1 tep za minutu
Obousměrné systoly: 91 ±1 tep za minutu

Doba do spuštění alarmu při
nesprávném srdečním rytmu

Alarm při asystolii: ≤10 s
Alarm nízké srdeční frekvence: ≤10 s
Alarm vysoké srdeční frekvence: ≤10 s
Asystolie V-fib/V-tach Kuplet
Run PVC PVC bigeminie PVC trigeminie
Komorový rytmus R na T Vys. PVC
Tachykardie Bradykardie Synkopa
Nepravidelný rytmus Komorová bradykardie Žádná reakce myokardu na

impuls kardiostimulátoru

Analýzy arytmií

Kardiostimulátor nestimuluje

Dýchání
Metoda Impedance mezi RA-LL, RA-LA
Základní rozsah impedance 200 až 2 500 Ω (při použití kabelů pro EKG s odporem 1 kΩ)
Citlivost měření V rámci základního rozsahu impedance: 0,3 Ω
Šířka pásma křivky 0,2 až 2,5 Hz (-3 dB)
Rozsah měření a aktivace alarmu RR Dospělí: 0 až 120 dechů za minutu

Děti/novorozenci: 0 až 150 dechů za minutu
Rozlišení 1 dech za minutu
Přesnost Dospělí: 6 až 120 dechů za minutu: ±2 dechy za minutu

0 až 5 dechů za minutu nespecifikováno
Děti/novorozenci: 6 až 150 dechů za minutu: ±2 dechy za minutu
0 až 5 dechů za minutu: nespecifikováno

Volba zesílení 0,25x / 0,5x / 1x / 2x / 3x / 4x / 5x
Posun 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Nastavení doby alarmu apnoe 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; výchozí nastavení je 20 s

NIBP
Metoda Oscilometrická
Režim Ruční, automatický, nepřetržitý
Interval měření v automatickém režimu (v minutách) 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 /

360 / 480
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Nepřetržitý 5 min, interval je 5 s
Typ měření Systolický tlak, diastolický tlak, střední tlak
Typy alarmů SYS, DIA, MAP

Rozsah měření a aktivace alarmů
V režimu pro dospělé SYS: 40 až 270 mmHg

DIA: 10 až 215 mmHg
MAP: 20 až 235 mmHg

V režimu pro děti SYS: 40 až 230 mmHg
DIA: 10 až 180 mmHg
MAP: 20 až 195 mmHg

V režimu pro novorozence SYS: 40 až 135 mmHg
DIA: 10 až 100 mmHg
MAP: 20 až 110 mmHg

Rozsah měření tlaku manžetou 0 až 300 mmHg
Rozlišení tlaku 1 mmHg
Maximální střední chyba ±5 mmHg
Maximální směrodatná odchylka 8 mmHg

Maximální doba měření
Dospělí/děti 120 s
Novorozenci 90 s
Typická doba měření 20 až 35 s (v závislosti na HR / rušivém pohybu)

Ochrana před nadměrným tlakem
Dospělí 297 ±3 mmHg
Děti 245 ±3 mmHg
Novorozenci 147 ±3 mmHg

Pulzní frekvence
Rozsah měření 40 až 240 tepů za minutu
Přesnost ±3 tepy za minutu nebo 3,5 % (platí vyšší hodnota)

SpO2

Rozsah měření 0 až 100 %
Rozlišení 1 %

Přesnost
Dospělí a děti ±2 % (70 až 100 % SpO2)

Nedefinováno (0 až 69 % SpO2)

Novorozenci ±3 % (70 až 100 % SpO2)

Nedefinováno (0 až 69 % SpO2)

Perfuzní index
Rozsah měření 0 až 10, neplatná hodnota PI je 0
Rozlišení 1

Pulzní frekvence
Rozsah měření 25 až 300 tepů za minutu
Rozlišení 1  tep za minutu
Nastavitelný rozsah alarmových hranic 30 až 300 tepů za minutu
Přesnost ±2 tepy za minutu

Modul Nellcor
Rozsah měření 1 až 100 %
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Rozsah alarmů 20 až 100 %
Rozlišení 1 %
Doba aktualizace údajů 1 s
Přesnost (70 až 100 % SpO2)

DS-100A, OXI-A/N (dospělí)
OXI-A/N (novorozenci)
D-YS (od kojenců až po dospělé)
D-YS (novorozenci)
D-YS při použití svorky na ucho D-YSE
MAX FAST

±3 %
±4 %
±3 %
±4 %
±3,5 %;
±2 %

Pulzní frekvence
Rozsah měření 20 až 300 tepů za minutu
Rozlišení 1 tep za minutu
Přesnost ±3 tepy za minutu (v rozsahu 20 až 250 tepů za minutu)
Vlnová délka signálu senzoru Přibližně 660 nm a 900 nm
Energie emitovaného světla <15 mW

POZNÁMKA
Informace o rozsahu vlnové délky může být zvlášť užitečná pro lékaře (např. při provádění fotodynamické terapie).

Teplota
Kanály 2
Rozsah měření a aktivace alarmů 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Typ senzoru YSI 2.252K / YSI 10K
Rozlišení 0,1 °C (0,1 °F)
Přesnost (bez senzoru) ±0,1 °C
Obnovovací čas Každých 1 až 2 s

IBP
Přesnost (bez senzoru) ±2 % nebo ±1 mmHg (platí vyšší hodnota)
Rozlišení 1 mmHg

Tlakový senzor
Citlivost 5 (μV/V/mmHg)
Rozsah impedance 300 Ω až 3 000 Ω
Filtr DC~ 12,5 Hz; DC~ 40 Hz
Nula Rozsah: ±200 mmHg

Rozsah měření a aktivace alarmů
ART 0 až 300 mmHg
PA -6 až 120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP -10 až 40 mmHg
P1/P2 -50 až 300 mmHg

CO2

V souladu s normou ISO 80601-2-55: 2011.
Cílové skupiny pacientů Dospělí, děti, novorozenci
Měřené parametry etCO2, FiCO2, AwRR

Jednotka mmHg, %, kPa
CO2 0 až 150 mmHg (0 až 20 %)Rozsah měření

AwRR 2 až 150 dechů za minutu:
etCO2 1 mmHgRozlišení

FiCO2 1 mmHg
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AwRR 1 dech za minutu
±2 mmHg
0 až 40 mmHg
±5 % naměřené
hodnoty,
41 až 70 mmHg
±8 % naměřené
hodnoty,
71 až 100 mmHg
±10 % naměřené
hodnoty,
101 až 150 mmHg

Dechová frekvence
≤60 dechů za minutu

Typické podmínky:
Teplota okolního
prostředí:
(25 ±3) °C
Barometrický tlak:
(760 ±10) mmHg
Bilanční plyn: N2

Rychlost proudění
vzorkovacího plynu:
100 ml/min

etCO2

±12 % naměřené
hodnoty nebo
±4 mmHg
(platí vyšší hodnota)

Dechová frekvence
>60 dechů za minutu

Všechny podmínky

Přesnost

AwRR ±1 dech za minutu
Posun přesnosti měření Splňuje požadavky na přesnost měření
Rychlost proudění
vzorkovacího plynu

70 ml/min nebo 100 ml/min (výchozí nastavení), přesnost: ±15 ml/min

Fáze náběhu Zobrazení naměřené hodnoty do 20 sekund; dosažení jmenovité přesnosti do 2 minut.
Doba vzestupu <400 ms (odlučovač vody s 2metrovou trubicí pro odběr vzorků plynů, rychlost proudění vzorkovacího

plynu: 100 ml/min)
Doba odezvy <4 s (odlučovač vody s 2metrovou trubicí pro odběr vzorků plynů, rychlost proudění vzorkovacího plynu:

100 ml/min)
Pracovní režim Pohotovostní, měření
Kompenzace O2 Rozsah: 0 až 100 %

Rozlišení: 1 %
Výchozí nastavení: 16 %

Kompenzace N2O Rozsah: 0 až 100 %
Rozlišení: 1 %
Výchozí nastavení: 0 %

Kompenzace AG Rozsah: 0 až 20 %
Rozlišení: 0,1 %
Výchozí nastavení: 0 %

Metoda kompenzace
vlhkosti

ATPD (výchozí metoda), BTPS

Kompenzace
barometrického tlaku

Automatická (Změna barometrického tlaku nezpůsobí přidání dalších chyb k naměřeným hodnotám.)

Kalibrace nuly Podpora
Kalibrace Podpora
Alarmy etCO2, FiCO2, AwRR

Zpoždění alarmu apnoe 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 60 s; výchozí nastavení je 20 s
Frekvence vzorkování
údajů

100 Hz

Změna etCO2

(koncentrace oxidu
uhličitého na konci
nádechu)1

AwRR >80 dechů za minutu, etCO2 klesající 8 %

AwRR >120 dechů za minutu, etCO2 klesající 10 %

POZNÁMKA
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K měření při poměru I/E 1:2 použijte testovací přístroj, který odpovídá požadavkům normy EN ISO 80601-2-55, obr. 201.101.
Přesnost měření dechové frekvence závisí na frekvenci přístroje, přičemž změna parametru ET se týká nominální hodnoty.

Vlivy rušivých plynů:
Plyn Úroveň plynu (%) Kvantitativní účinky / Komentář
Rajský plyn
Halothan
Enfluran
Isofluran
Sevofluran
Desfluran

60
4
5
5
5
15

Rušivý plyn nebude mít na naměřenou
hodnotu žádný vliv, pokud je správně
nastavena kompenzace O2, N2O a

anestetik.

Modul Respironics
Cílové skupiny pacientů Dospělí, děti a novorozenci
Technika Infračervená absorpční technika
Měřené parametry etCO2, FiCO2, AwRR

Jednotky mmHg, %, kPa

Měřicí rozsah
etCO2 0 až 150 mmHg

FiCO2 3 až 50 mmHg

AwRR 0 až 150 dechů za minutu (hlavní proud)
2 až 150 dechů za minutu (postranní proud)
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Rozlišení

AwRR 1 dech za minutu
±2 mmHg (v rozsahu od 0 do 40 mmHg)
±5 % naměřené hodnoty (v rozsahu od 41 do 70 mmHg)
±8 % naměřené hodnoty (v rozsahu od 71 do 100 mmHg)
±10 % naměřené hodnoty (v rozsahu od 101 do 150 mmHg)

Přesnost měření etCO2

±12 % naměřené hodnoty, pokud je DF vyšší než 80 dechů za minutu (postranní proud)
Dechová frekvence (hlavní proud) nemá žádný nepříznivý vliv na funkčnost přístroje.

Přesnost měření AwRR ±1 dech za minutu
Provozní režim Měření, pohotovostní
Rychlost proudění vzorkovacího plynu
(postranní proud)

(50 ±10) ml/min

Kompenzace O2

Rozsah 0 až 100 %
Rozlišení 1 %
Výchozí nastavení 16 %
Kompenzace barometrického tlaku Nastavuje uživatel

Kompenzace anestetického plynu
Rozsah 0 až 20 %
Rozlišení 0,1 %
Výchozí nastavení 0,0 %
Kompenzace bilančního plynu Okolní vzduch, N2O, helium

Stabilita
Krátkodobý posun přesnosti měření Během 4 hodin <0,8 mmHg
Dlouhodobý posun přesnosti měření 120 hodin
Kalibrace nuly Podpora
Typy alarmů etCO2, FiCO2, AwRR
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Zpoždění alarmu apnoe 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; výchozí nastavení je 20 s
Frekvence vzorkování údajů 100 Hz
CO2 – doba vzestupu / doba odezvy (hlavní proud) Méně než 60 ms

Doba odezvy senzoru (postranní proud) <3 sekundy, včetně doby transportu a doby vzestupu

Vlivy rušivých plynů a par na naměřené hodnoty etCO2 :

Rajský plyn
Halothan
Enfluran
Isofluran
Sevofluran
Xenon
Helium
Desfluran

60
4
5
5
5
80
50
15

Suchý a saturovaný plyn
(0 až 40) mmHg: doplňková chyba
±1 mmHg
(41 až 70) mmHg: doplňková chyba
±2,5 %
(71 až 100) mmHg: doplňková chyba ±4 %
(101 až 150) mmHg: doplňková chyba
±5 %
Poznámka: Jedná se o nejhorší možnou
doplňkovou chybu v případě, že pro
aktuálně přítomné zlomkové složky plynů je
správně nastavena kompenzace PB, O2,

N2O, anestetik nebo helia.

Desfluran:
Přítomnost desfluranu ve vydechovaném
vzduchu v koncentracích vyšších než 5 %
bude mít za následek zvýšení hodnot tlaku
oxidu uhličitého až o další 3 mmHg při
tlaku
38 mmHg.
Xenon:
Přítomnost xenonu ve vydechovaném
vzduchu bude mít za následek snížení
hodnot tlaku oxidu uhličitého až o dalších
5 mmHg při tlaku 38 mmHg.

Vliv barometrického tlaku na naměřené hodnoty etCO2:

Kvantitativní účinek
Barometrický tlak okolního vzduchu, provozní
(0 až 40) mmHg: doplňková chyba ±1 mmHg
(41 až 70) mmHg: doplňková chyba ±2,5 %
(71 až 100) mmHg: doplňková chyba ±4 %
(101 až 150) mmHg: doplňková chyba ±5 %
Poznámka: Jedná se o nejhorší možnou doplňkovou chybu v případě, že pro aktuálně přítomné zlomkové složky plynů je správně
nastavena kompenzace PB, O2, N2O, anestetik nebo helia.

POZNÁMKA
Přesnost měření dechové frekvence byla ověřena nastavením testovacího elektromagnetického ventilu tak, aby přístroji poskytoval křivku
známé koncentrace CO2 se čtvercovým průběhem. Byly použity koncentrace CO2 ve výši 5 % a 10 %. Dechová frekvence se měnila

v celém rozsahu přístroje. Hodnoticím kritériem bylo porovnání dechové frekvence udávané senzorem s dechovou frekvencí vyjádřenou
křivkou se čtvercovým průběhem.

Modul Dräger MCable Mainstream CO2 Module

Měřené parametry etCO2, FiCO2, AwRR

Jednotky mmHg, %, kPa
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Měřicí rozsah
etCO2 0 až 100 mmHg

FiCO2 0 až 100 mmHg

AwRR 3 až 150 dechů za minutu (algoritmus PGM)
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Rozlišení

AwRR 1 dech za minutu
<0,5 mmHg rms, v rozsahu od 0 do 40 mmHgPřesnost měření etCO2

<1 mmHg rms, v rozsahu od 40,1 do 100 mmHg
Provozní režim Měření, pohotovostní
Místní barometrický tlak 57 až 110 kPa

Kompenzace O2

Rozsah 0 až 100 %
Rozlišení 1 %
Výchozí nastavení 16 %

Kompenzace N2O

Rozsah 0 až 100 %
Rozlišení 1 %
Výchozí nastavení 0 %

Kompenzace He
Rozsah 0 až 100 %
Rozlišení 1 %
Výchozí 0 %

Kompenzace Xe
Rozsah 0 až 100 %
Rozlišení 1 %
Výchozí nastavení 0 %
Kalibrace nuly Podpora
Typy alarmů etCO2, FiCO2, AwRR

Zpoždění alarmu apnoe 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; výchozí nastavení je 20 s
Frekvence vykazování údajů Každých 10 nebo 20 ms
Doba odezvy Doba vzestupu: t10–90 = 24 ms

Časová prodleva: 150 ms
Zahřívání Senzor typicky dosáhne udávané provozní funkčnosti do 2 minut

od zapnutí nebo resetování při teplotě okolního prostředí od 20 do
40 °C (68 až 104 °F). Při okolní teplotě 10 °C (50 °F) trvá dosažení
udávané provozní funkčnosti přibližně 10 minut od zapnutí.

Rušivé plyny a páry
N2O 100 obj. % 0,00 obj. %

Halothan 5 obj. % 0,02 obj. %
Enfluran 5 obj. % 0,03 obj. %
Isofluran 5 obj. % 0,02 obj. %
Sevofluran 5 obj. % 0,02 obj. %
Desfluran 20 obj. % 0,00 obj. %
Etanol 4 ‰ * 0,00 obj. %
Aceton 1 ‰ * 0,00 obj. %
Isopropanol 1 % 0,00 obj. %
Metan 3 obj. % <0,02 obj. %
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NO 100 ppm 0,01 obj. %
NO2 50 ppm 0,00 obj. %

CO 4 obj. % 0,00 obj. %
Freon R21 100 obj. % 0,07 obj. %
Freon R134a 100 obj. % 0,19 obj. %
Heptafluorpropan 0,7 obj. % 0,00 obj. %
Vodní pára nasycená při 37 °C 0,01 obj. %
*ekvivalent koncentrace v krvi

POZNÁMKA
Čísla uvedená na konci každého řádku jsou typické hodnoty CO2 naměřené senzorem v případě čistého rušivého plynu nebo páry

a bilančního N2 (pokud je to relevantní), bez obsahu CO2. Hodnota obsahu CO2 u běžných směsí, jako jsou CO2, O2, N2O a

anestetikum (ve fyziologické koncentraci) nebo CO2, O2, N2 a vodní pára odpovídá udávané odchylce, pokud jsou do senzoru

přiváděny hlavní cizí plyny (viz výše: O2, N2O, He, Xe).

Účinky vlhkosti nebo kondenzátu
Okénka adaptéru do dýchacích cest jsou nepřímo vyhřívána prostřednictvím senzoru, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti. Ačkoli
vliv kapiček vody dopadajících na okénka adaptéru a vliv kontaminace – jelikož část světla sloužícího k měření stále prochází okénky
adaptéru dýchacích cest – je do značné míry kompenzován díky vhodné konstrukci senzoru, mohou kapičky vody a jiná kontaminace
okének způsobit mírné odchylky měření, a to přibližně až o 0,3 obj. % při 5 obj. % CO2 (obvykle je to mnohem méně). Přesnost se

samozřejmě snižuje s klesajícím množstvím procházejícího světla (tzn. že se zvyšuje šum ovlivňující měření). Po nějaké době se kapičky
vody teplem odstraní.
Pokud je světlo sloužící k měření blokováno v takové míře, že je šum naměřených hodnot nepřijatelně vysoký, vyšle senzor CO2

chybové hlášení, že je nutno adaptér dýchacích cest zkontrolovat (vyčistit nebo vyměnit).

BIS

Technika Bispektrální index, analýza výkonového spektra
Primární parametr BIS 0 až 100

SQI 0 až 100 %
SR 0 až 100 %
EMG 30 až 80 dB
SEF 0,5 až 30,0 Hz
TP 40 až 100 dB

Měřené parametry
Sekundární parametry

BC (vztahuje se pouze
k přídavnému senzoru BIS™)

0 až 30

Rychlost obnovení 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Měřítko křivky 50 μv, 100 μv, 200 μv, 500 μv
Trend BIS Délka trendu BIS: 6 min, 12 min, 30 min, 60 min
Frekvence vyhlazování 10 s, 15 s, 30 s
Šum (křivka EEG) <0,3 μV (v rozsahu 0,25 až 50 Hz)
Šířka pásma signálu EEG 0,25 až 50 Hz
Rozsah alarmu BIS 0 až 100

C.O.
Měřené parametry C.O., TB, TI
Metoda měření Termodiluční technika

Měřicí rozsah
C.O. 0,1 až 20 l/min
TB 23 až 43 °C
TI -1 až 27 °C
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Rozlišení
C.O. 0,1 l/min
TB, TI 0,1 °C (+0,1 °F)

Přesnost
C.O. ±5 % nebo 0,2 l/min (platí vyšší hodnota)
TB ±0,1 °C (bez senzoru)
TI ±0,1 °C (bez senzoru)

Prohlížení trendů
Krátký 1 hodina s rozlišením 1 s
Dlouhý 150 hodin s rozlišením 1 min
Prohlížení naměřených údajů NIBP 1 200 sad
Prohlížení alarmů 200 sad
Prohlížení arytmií 200 sad

POZNÁMKA
Informace o specifikacích anestetik najdete v dokumentaci k doplňkovým modulům Scio Four.

Bezdrátové připojení
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenční pásmo Pásmo ISM 2,4 GHz
Modulace OFDM s BPSK, QPSK, 16-QAM a 64-QAM 802.11 b s CCK

a DSSS
Typický vysílací výkon (±2 dBm) 17 dBm pro 802.11 b DSSS, 17 dBm pro 802.11 b CCK, 15 dBm

pro 802.11 g/n OFDM

Konektivita přístrojů
Protokol Medibus/Medibus.X
Podporované přístroje Atlan, Fabius Plus/XL, Fabius GS Premium, Fabius Tiro,

Fabius MRI, Primus/IE, A500, Zeus IE, Evita V500, Evita VN500,
V300, Savina/300/Classic/Select, Babylog 8000 Plus,
Babylog VN500, Oxylog 3000 Plus

Záznamník
Šířka záznamu 48 mm (1,9 palce)
Šířka papíru 50 mm
Rychlost posuvu papíru 12,5, 25, 50 mm/s
Stopa Až 3 křivky
Typy záznamu ‒ Průběžný záznam v reálném čase

‒ Záznam v reálném čase, 8/20 sekund
‒ Záznam výsledků výpočtu okysličení
‒ Záznam výsledků výpočtu ventilace
‒ Záznam výsledků výpočtu renální funkce
‒ Záznam grafu trendů
‒ Záznam tabulky trendů
‒ Záznam přehledu NIBP
‒ Záznam přehledu arytmií
‒ Záznam přehledu alarmů
‒ Záznam měření C.O.
‒ Záznam statické křivky
‒ Záznam výpočtu titrace léků
‒ Záznam výsledků výpočtu hemodynamických parametrů
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Specifikace displeje
Obrazovka displeje 380mm (15palcová) barevná TFT obrazovka
Rozlišení 1 024 x 768
Maximální počet křivek 13
Kontrolky 1 kontrolka napájení, 2 kontrolky alarmů, 1 kontrolka nabíjení

Fyzické parametry
Rozměry (V x Š x H) (408 ±2) mm x (316 ±2) mm x (157 ±2) mm

(12,4 x 16,1 x 6,2 palce)
Hmotnost <7,0 kg (15,4 libry)

Elektrické parametry
Napájení 100–240 V (stříd.), 50/60 Hz
Elektrický proud 1,4 až 0,7 A
Pojistka T 3,15 AH, 250 VP

Klasifikace
Stupeň krytí Přístroj třídy I s interním napájením
Typ EMC Třída A
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem CF: EKG (RESP), TEPL, IBP, C.O.

BF: SpO2, NIBP, CO2, AG, BIS

Ochrana proti vniknutí kapalin IPX1
Provozní režim Nepřetržitý

Lithium-iontová baterie (volitelná)
Počet 1
Kapacita 5 000 mAh
Výdrž baterie ≥300 min (při teplotě 25 ±2 °C, s novou plně nabitou baterií,

nepřetržitým měřením SpO2 a automatickým režimem měření NIBP

každých 15 minut, s připojeným modulem Dräger pro monitorování
EKG a teploty, který pořizuje záznam každý 10 minut, a s jasem
nastaveným na hodnotu "1")

Doba nabíjení baterie ≤390 min, 100% nabití
(monitor je zapnutý nebo v pohotovostním režimu)
≤351 min, 90% nabití
(monitor je zapnutý nebo v pohotovostním režimu)

Požadavky na okolní prostředí
Může se stát, že monitor nebude splňovat provozní specifikace, pokud je uskladněn nebo používán v prostředí mimo uvedené rozsahy
teploty a vlhkosti vzduchu. Pokud má monitor jiné požadavky na okolní prostředí než související výrobky, je efektivním rozsahem pro
dotyčnou kombinaci výrobků takový rozsah, který je společný všem výrobkům.

Rozsah teploty
Provoz 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Přeprava a skladování -20 až +55 °C (-4 až +131 °F)

Relativní vlhkost
Provoz 15 až 95 % (bez kondenzace)
Přeprava a skladování 15 až 95 % (bez kondenzace)

Atmosférický tlak
Provoz 86 až 106 kPa
Přeprava a skladování 70 až 106 kPa
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Soulad s normami
IEC 60601-1: 2005+A1:2012; IEC 60601-1-2: 2007; EN 60601-1: 2006+A1 :2013; EN 60601-1-2: 2007; IEC 60601-2-49: 2011
Monitory Vista 120 splňují požadavky směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Vista 120 MS34008 MS34010 MS34009 MS34011
3-/5-svodové EKG X X X X
Patentovaný systém
měření SpO2

X X

Nellcor SpO2 X X

NBP X X X X
Dvě teploty X X X X
3IBP X X
CO X X
etCO2 X X

BISx X X
Integrovaný záznamník X X X
Analyzátor plynů X X X X
LAN X X X X
Bezdrátové připojení X X X X
Monitory Vista 120 jsou k dostání jen na vybraných trzích.
Informace o dostupnosti ve vaší oblasti si prosím vyžádejte od příslušného zastoupení společnosti Dräger, jejichž seznam je uveden
níže.
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Ne všechny výrobky, funkce nebo služby jsou na prodej ve všech zemích.
Zmiňované obchodní známky jsou registrovány pouze v určitých zemích a nemusí být nutně registrovány v zemích,
v nichž je tento materiál zveřejněn. Aktuální stav naleznete na adrese www.draeger.com/trademarks.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com

Výrobce:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Německo

ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel +420 272 760 141
Fax +420 272 769 242
recepceCZ@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Příslušného regionálního
obchodního zástupce
najdete zde:
www.draeger.com/kontakt
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