
Vista 120
Решение за наблюдение на пациенти

Болниците по целия свят се изправят пред едно общо предизвикателство – да
осигурят възможно най-добрата грижа на места с нарастващи популации, по-
строги финансови регулации и обгрижващи лица, които са все по-претоварени.
Решението Vista 120 е проектирано да посрещне Вашите клинични нужди
и да се вмести в бюджета Ви, давайки възможност да осигурите ефективни
и висококачествени грижи за пациентите.
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Оформление с възможност  
за конфигуриране
Позволява да виждате желаната 
информация по желания начин Основен набор от ключови 

параметри
ЕКГ с 3/5 отвеждания, 

SpO2, неинвазивно кръвно 
налягане, респирация и двойна 

температура
Усъвършенствани трендове

 – Съхранява до 150 часа 
данни за трендове за всички 
параметри в табличен  
и графичен формат

 – Съхранява до 1200 NIBP 
измервания и 200 алармени 
събития

 – 96 часа пълна информация

Поддръжка за анестезия
Извежда данни от модули за 
измерване на газ Scio Four

Аларми 
Алармен индикатор и пауза/изкл.  
на аларми

Бутони за бърз достъп
Бърз достъп до основни функции

380 mm (15") TFT сензорен екран
Дисплей с висока разделителна способност 
(1024 x 768), ярък и лесен за четене, дори от 
разстояние

Свързаност на 
устройството

Позволява реална 
функционалност на 

интегрирана работна станция
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Решение за напълно интегрирана работна станция

Vista 120 поддържа работа с възрастни, педиатрични и неонатални пациенти в различни среди на
обгрижване – включително интензивни грижи, операционни зали, спешни отделения и неонатални
интензивни отделения. Medibus/Medibus-X свързаността позволява Vista 120 да се използва с допълнително
устройство на Dräger, например апарат за обдишване или анестезиологична машина, позволявайки реална
функционалност на интегрирана работна станция.

Ключови възможности за мониторинг, изключителна стойност

Vista 120 показва до 13 криви в лесно за конфигуриране оформление и предлага основен набор от ключови
параметри, включително ЕКГ с 3/5 отвеждания, неинвазивно кръвно налягане, респирация и двойна
температура. Достъпни са също и усъвършенствани параметри, включително три параметъра за инвазивно
кръвно налягане, гъвкав параметър за etCO2 в главния и в страничния поток и сърдечен дебит.

Поддържа ефективността на работния поток

Vista 120 е лесен за разучаване и използване. Можете да конфигурирате екрана така, че да виждате
желаната информация по желания начин. Бутоните за бърз достъп и опростените менюта Ви предоставят
необходимите данни бързо и лесно.

Наблюдение на нивото на будност с гъвкаво измерване на биспектралния индекс (BIS)

Vista 120 предлага измерване на BISx за подпомагане на клиницистите с усъвършенствана информация,
докато наблюдават дълбочината на анестезията. Устройството дава възможност за по-добра оценка на
статуса на пациента и бърза реакция при промени в състоянието.

Стандартен вграден интерфейс за газ

Vista 120 осигурява безпроблемна свързаност към модули за измерване на анестетичен газ Dräger Scio,
предоставяйки прецизни инспираторни и експираторни стойности.

Health level-7 (HL7) международен интерфейс

Vista 120 предлага директна връзка към болничната информационна система (HIS) и/или към електронен
медицински архив с HL7 протокол или защитена връзка чрез Vista 120 Gateway. Възможността за лесен
достъп до тези важни информационни файлове помага за подобряване на ефективността на работния
процес и редуциране на човешките грешки.
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Качество и наследство на Dräger

Всеки живот е уникален. Защитата, поддържането и спасяването на животи е в основата на философията
на нашата компания. Нашата цел е да предоставяме продукти и решения, които подпомагат интензивните
грижи, допринасят за подобряване на резултатите на пациентите, намаляват разходите и постигат по-висока
обща удовлетвореност на пациента.

Свързани продукти
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Централна система за мониторинг Vista 120

Лесната за използване централна система за мониторинг
Vista 120 (CMS) позволява да наблюдавате централно жизнените
показатели на до 64 пациенти, свързани към монитори при леглата
Vista 120/Vista 120 S. Тази възможност за централно наблюдение
оптимизира работния процес за клиницистите и значително повишава
безопасността за пациентите.
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ПОДДЪРЖАНИ ПАРАМЕТРИ

ЕКГ
Режим на отвежданията 3 отвеждания: I, II, III

5 отвеждания: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Крива 3 отвеждания: 1-канална крива

5 отвеждания: 2-канална крива, макс. седем криви
Стил на именуване на отвежданията AHA, IEC
Чувствителност на показанието 1,25 mm/mV (x0,125), 2,5 mm/mV (x0,25), 5 mm/mV (x0,5),

10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4), AUTO
усилване

Скорост 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s
Обхват (-3dB) Диагностика: от 0,05 до 150 Hz

Мониторинг: от 0,5 до 40 Hz
Хирургия: от 1 до 20 Hz

CMRR
(Common Mode Rejection Ratio, Съотношение на отхвърляне
при общ режим)

Диагностика: > 95 dB
Мониторинг: > 105 dB
Хирургия: > 105 dB

Режекторен филтър В режими на диагностика, мониторинг и хирургия: 50 Hz/60 Hz
(Режекторният филтър може да бъде включен или изключен
ръчно)

Диференциален входен импеданс > 5 MΩ
Диапазон на входен сигнал ±10 mVPP
Толеранс на изместване на електроден потенциал ±800 mV
Допълнителен ток
(Разпознаване с изключени отвеждания)

Активен електрод: < 100 nA
Референтен електрод: < 900 nA

Време на възстановяване след дефибрилация < 5 s (измерено без електроди, както се изисква от
IEC60601-2-27:2011, Разд. 201.8.5.5.1)

Токова утечка на пациент < 10 μA
Сигнал по скала 1 mVPP, точността е ±5

Шум на системата < 30 μVPP

Защита на ESU (електрохирургичен инструмент) Режим на рязане: 300 W
Режим на коагулация: 100 W
Време на възстановяване: ≤ 10 s

Потискане на електрохирургична интерференция Тествано съгласно ANSI/AAMI EC13-2002: Разд. 5.2.9.14,
Съответствие с ANSI/AAMI EC13:2002, Разд. 4.2.9.14.

Минимална скорост на изменение на входен сигнал
(отвеждане II)

> 2,5 V/s

Време на базово нулиране < 3s

Пейсиращ пулс
Индикатор на пулс Пулсът е маркиран, ако изискванията на IEC 60601-2-27: 2011,

Разд. 201.12.1.101.12 са спазени: Амплитуда: от ±2 mV до
±700 mV Ширина: от 0,1 ms до 2,0 ms Възходящо време:
от 10 μs до 100 μs

Отхвърляне на пулс Пулсът е отхвърлен, ако изискванията на IEC 60601-2-27: 2011,
Разд. 201.12.1.101.13 са спазени: Амплитуда: от ±2 mV до
±700 mV Ширина: от 0,1 ms до 2,0 ms Възходящо време:
от 10 μs до 100 μs

Сърдечна честота
Диапазон Възрастни пациенти: от 15 до 300 bpm

Педиатрични/неонатологични пациенти: от 15 до 350 bpm
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Точност ±1% или ±1 bpm, която стойност е по-голяма
Стъпка 1 bpm
Чувствителност ≥ 300 μVPP

PVC
Диапазон Възрастни пациенти: от 0 до 300 PVC/min

Педиатрични/неонатологични пациенти: от 0 до 350 PVC/min
Стъпка 1 PVC/min

ST стойност
Диапазон от -2,0 до +2,0 mV
Точност от -0,8 mV до +0,8 mV: ±0,02 mV или 10%, която стойност е по-

голяма.
Стъпка 0,01 mV

Метод на осредняване на сърдечна честота
Метод 1 Сърдечната честота се изчислява чрез изключване на

минималната и максималната стойност от 12-те най-последни RR
интервала и осредняване на остатъчните 10 RR интервала.

Метод 2 Ако всеки от три последователни RR интервала е по-голям
от 1200 ms, тогава четирите най-последни RR интервала се
осредняват, за да се изчисли сърдечната честота.

Диапазон на синусов и SV ритъм
Тахикардия Възрастни пациенти: RR интервал за 5 последователни QRS

комплекса ≤ 0,5 s. Педиатрични/неонатални пациенти: RR
интервал за 5 последователни QRS комплекса ≤ 0,375 s.

Нормален Възрастни пациенти: 0,5 s < RR интервал за 5 последователни
QRS комплекса < 1,5 s. Педиатрични/неонатални пациенти:
0,375 s < RR интервал за 5 последователни QRS комплекса
< 1 s.

Брадикардия Възрастни пациенти: RR интервал за 5 последователни QRS
комплекса ≥ 1,5 s. Педиатрични/неонатални пациенти: RR
интервал за 5 последователни QRS комплекса ≥ 1 s.

Диапазон на вентрикуларен ритъм
Вентрикуларна тахикардия Интервалът на 5 последователни вентрикуларни комплекса е по-

малко от 600 ms
Вентрикуларен ритъм Интервалът на 5 последователни вентрикуларни комплекса

варира от 600 ms до 1000 ms
Вентрикуларна брадикардия Интервалът от 5 последователни вентрикуларни комплекса е по-

голям от 1000 ms

Време на стартиране на тахикардия
Вентрикуларна тахикардия
1 mV 206 bpm

Усилване 0,5: 10 s
Усилване 1,0: 10 s
Усилване 2,0: 10 s

Вентрикуларна тахикардия
2 mV 195 bpm

Усилване 0,5: 10 s
Усилване 1,0: 10 s
Усилване 2,0: 10 s

Време на реакция на
измерването на сърдечната
честота към промяната
в сърдечната честота

Диапазон на сърдечен ритъм: от 80 до 120 bpm
Диапазон: В рамките на 11 s
Диапазон на сърдечен ритъм: от 80 до 40 bpm
Диапазон: В рамките на 11 s
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Отхвърляне на висока Т-вълна Съответствие с IEC 60601-2-27: 2011, Разд. 201.12.1.101.17 минимална препоръчителна амплитуда
на 1,2 mV T-вълна

Точност на измерването на
сърдечната честота и реакция
към неправилен ритъм

Съответствие с IEC 60601-2-27: 2011,
Разд. 201.7.9.2.9.101 b) 4).
Стойност на сърдечен ритъм след 20 s:
Вентрикуларна бигеминия: 80 ±1 bpm
Бавноредуваща се вентрикуларна бигеминия: 60 ±1 bpm
Бързоредуваща се вентрикуларна бигеминия: 120 ±1 bpm
Двупосочни систоли: 91 ±1 bpm

Време до аларма за алармени
условия на сърдечна честота

Аларма за асистолия: ≤ 10 s
Аларма за ниска сърдечна честота: ≤ 10 s
Аларма за висока сърдечна честота: ≤ 10 s
Асистолия В-Фиб/В-Тах Куплет
Налични PVC PVC бигеминия PVC тригеминия
Вентрикуларен ритъм R върху T PVC високи
Тахи Бради Пропуснат удар
Неправилен ритъм Вентр. бради Липсва улавяне на пейсъра

Анализи за аритмия

Липсва пейсиране на пейсъра

Респирация
Метод Импеданс между RA-LL, RA-LA
Диапазон на базов импеданс от 200 Ω до 2500 Ω (с ЕКГ кабели с 1 KΩ съпротивление)
Чувствителност на измерване В рамките на диапазона на базов импеданс: 0,3 Ω
Обхват на крива от 0,2 до 2,5 Hz (-3 dB)
RR измерване и диапазон на аларма: Възрастни пациенти: от 0 до 120 rpm

Неонатологични/педиатрични пациенти: от 0 до 150 rpm
Стъпка 1 rpm
Точност Възрастни пациенти: от 6 rpm до 120 rpm: ±2 rpm

от 0 rpm до 5 rpm: не е посочено
Неонатологични/педиатрични пациенти: от 6 rpm до 150 rpm:
±2 rpm от 0 rpm до 5 rpm: не е посочено

Избор на усилване x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5
Скорост 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Настройка на време на аларма за апнея 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; стойността по

подразбиране е 20 s.

NIBP (неинвазивно кръвно налягане)
Метод Осцилометричен
Режим Ръчен, автоматичен, продължителен
Интервал на измерване в автоматичен режим (мерна единица:
минути)

1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480

Продължителен 5 min, интервалът е 5 s
Тип измерване Систолично налягане, диастолично налягане, средно налягане
Тип аларма SYS, DIA, MAP

Диапазон на аларма и измерване
Режим за възрастни пациенти SYS: от 40 до 270 mmHg

DIA: от 10 до 215 mmHg
MAP: от 20 до 235 mmHg

Режим за педиатрични пациенти SYS: от 40 до 230 mmHg
DIA: от 10 до 180 mmHg
MAP: от 20 до 195 mmHg

Режим за неонатални пациенти SYS: от 40 до 135 mmHg
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DIA: от 10 до 100 mmHg
MAP: от 20 до 110 mmHg

Диапазон на измерване на налягането на маншета от 0 до 300 mmHg
Стъпка на налягане 1 mmHg
Максимална средна грешка ±5 mmHg
Максимално стандартно отклонение 8 mmHg

Максимален период на измерване
Възрастни/педиатрични пациенти 120 s
Неонатални пациенти 90 s
Типичен период на измерване от 20 до 35 s (в зависимост от смущенията от движение/

сърдечна честота)

Защита от свръхналягане
Възрастни пациенти 297 ±3 mmHg
Педиатрични пациенти 245 ±3 mmHg
Неонатални пациенти 147 ±3 mmHg

Пулсова честота
Диапазон на измерване от 40 до 240 bpm
Точност ±3 bpm или 3,5%, която стойност е по-голяма

SpO2

Диапазон на измерване от 0 до 100%
Стъпка 1%

Точност
Възрастни пациенти (включително педиатрични) ±2% (от 70 до 100% SpO2)

Недефинирана (от 0 до 69% SpO2)

Неонатални пациенти ±3% (от 70 до 100% SpO2)

Недефинирана (от 0 до 69% SpO2)

Индекс на перфузия
Диапазон на измерване 0 – 10, невалидната PI стойност е 0.
Стъпка 1

Пулсова честота
Диапазон на измерване от 25 до 300 bpm
Стъпка 1 bpm
Настройваем диапазон на алармени граници от 30 до 300 bpm
Точност ±2 bpm

Модул Nellcor
Диапазон на измерване от 1% до 100%
Алармен диапазон от 20% до 100%
Стъпка 1%
Период на актуализиране на данни 1 s
Точност (от 70% до 100% SpO2):

DS-100A, OXI-A/N (възрастни пациенти)
OXI-A/N (неонатални пациенти)
D-YS (от бебета до възрастни пациенти)
D-YS (неонатални пациенти)
D-YS с D-YSE щипка за ухо
MAX-FAST

±3%
±4%
±3%
±4%
±3,5%
±2%
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Пулсова честота
Диапазон на измерване от 20 до 300 bpm
Стъпка 1 bpm
Точност ±3 bpm (от 20 до 250 bpm)
Дължина на вълната на сензора приблизително 660 и 900 nm
Излъчена светлинна енергия <15 mW

ЗАБЕЛЕЖКА
Информацията за диапазона на дължина на вълната може да е особено полезна за клиницисти (например когато се извършва
фотодинамична терапия)

Температура
Канали 2
Диапазон на аларма и измерване от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)
Тип сензор YSI 2.252K/YSI 10K
Стъпка 0,1°C (0,1°F)
Точност (без сензор) ±0,1°C
Време на опресняване На всеки 1 до 2 s

IBP
Точност (без сензор) ±2% или ±1 mmHg, която стойност е по-голяма
Стъпка 1 mmHg

Сензор за налягане
Чувствителност 5 (μV/V/mmHg)
Диапазон на импеданс от 300 Ω до 3000 Ω
Филтър DC~ 12,5 Hz; DC~ 40 Hz
Нула Диапазон: ±200 mmHg

Диапазон на аларма и измерване
Art от 0 до 300 mmHg
PA от -6 до 120 mmHg
CVP/RAP/LAP/ICP от -10 до 40 mmHg
P1/P2 от -50 до 300 mmHg

CO2

Съответствие с ISO 80601-2-55: 2011.
Предназначен пациент Възрастен, педиатричен, неонатален
Параметри на
измерване

etCO2, FiCO2, AwRR

Мерна единица mmHg, %, kPa
CO2 от 0 mmHg до 150 mmHg (от 0% до 20%)Диапазон на измерване

AwRR от 2 rpm до 150 rpm
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Стъпка

AwRR 1 rpm
±2 mmHg,
от 0 mmHg до 40 mmHg
±5% от показанието,
от 41 mmHg до
70 mmHg

Точност etCO2

±8% от показанието,
от 71 mmHg до

Дихателна честота
≤ 60 rpm

Типични условия:
Околна температура:
(25±3) °C
Барометрично налягане:
(760±10) mmHg
Балансов газ: N2

Дебит на газ проба:
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100 mmHg
±10% от показанието,
от 101 mmHg до
150 mmHg

100 ml/min

±12% от показанието
или
±4 mmHg, която
стойност е по-голяма

Дихателна честота
> 60 rpm

Всички условия

AwRR ±1 rpm
Отклонение на
точността на измерване

Отговаря на изискванията на точността на измерване

Дебит на газ проба: 70 ml/min или 100 ml/min (по подразбиране), точност: ±15 ml/min
Време на загряване Извеждане на показание в рамките на 20 s; достигане на проектната точност в рамките на 2 минути.
Време на нарастване < 400 ms (влагоуловител с 2 m тръба за проба газ, дебит на проба газ: 100 ml/min)
Време на реакция < 4 s (влагоуловител с 2 m тръба за проба газ, дебит на проба газ: 100 ml/min)
Работен режим Готовност, измерване
O2 компенсация Диапазон: от 0% до 100%

Стъпка: 1%
По подразбиране: 16%

N2O компенсация Диапазон: от 0% до 100%
Стъпка: 1%
По подразбиране: 0%

AG компенсация Диапазон: от 0% до 20%
Стъпка: 0,1%
По подразбиране: 0%

Метод за компенсиране
на влажност

ATPD (по подразбиране), BTPS

Компенсация на
барометрично налягане

Автоматична (промяната в барометричното налягане няма да добави допълнителни грешки към
стойностите на измерването.)

Нулева калибрация Поддържа се
Калибрация Поддържа се
Аларма etCO2, FiCO2, AwRR

Забавяне на аларма за
апнея

10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s, 60s; стойността по подразбиране е 20 s.

Честота на семплиране
на данни

100 Hz

etCO2 промяна1 AwRR >80 rpm, etCO2 низходящ 8%

AwRR >120 rpm, etCO2 низходящ 10%

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте тестово устройство, еквивалентно на EN ISO 80601-2-55 fig 201.101 за измерване при 1:2 I/E съотношение.
Точността на дихателната честота се определя от честотата на устройството, а промяната на ET READING се отнася до номиналната
стойност.

Интерфериращи ефекти на газ:
Газ Ниво на газ (%) Количествен ефект/коментари
Диазотен оксид
Халотан
Енфлуран
Изофлуран
Cевофлуран
Десфлуран

60
4
5
5
5
15

Интерфериращият газ няма да има ефект
върху стойността на измерване, ако
компенсацията на O2, N2O, анестетични

агенти е правилно зададена.
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Модул Respironics.
Приложим тип пациент Възрастни, педиатрични и неонатални пациенти
Техника Инфрачервена абсорбционна техника
Параметри на измерване etCO2, FiCO2, AwRR

Мерна единица mmHg, %, Kpa

Диапазон на измерване
etCO2 от 0 mmHg до 150 mmHg

FiCO2 от 3 mmHg до 50 mmHg

AwRR от 0 rpm до 150 rpm (основен поток)
от 2 rpm до 150 rpm (страничен поток)
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Стъпка

AwRR 1 rpm
± 2 mmHg, от 0 mmHg до 40 mmHg
± 5% от показанието, от 41 mmHg до 70 mmHg
± 8% от показанието, от 71 mmHg до 100 mmHg
± 10% от показанието, от 101 mmHg до 150 mmHg

etCO2 Точност

± 12% от показанието, RR е над 80 rpm (страничен поток)
Няма да има влошаване в производителността поради дихателна честота. (основен
поток)

AwRR точност ± 1 rpm
Режим на работа Измерване, готовност
Дебит на газ проба (страничен поток) (50 ±10) ml/min

O2 компенсация

Диапазон от 0% до 100%
Стъпка 1%
По подразбиране 16%
Компенсация на барометрично налягане Потребителска настройка

Компенсация на анестетичен газ
Диапазон от 0% до 20%
Стъпка 0,1%
По подразбиране 0,0%
Компенсация на балансов газ Стаен въздух, N2O, хелий

Стабилност
Краткосрочно отклонение Отклонение за 4 часа < 0,8 mmHg
Дългосрочно отклонение 120 часа
Нулева калибрация Поддържа се
Тип аларма etCO2, FiCO2, AwRR

Забавяне на аларма за апнея 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; стойността по
подразбиране е 20 s.

Честота на семплиране на данни 100 Hz
CO2 време на нарастване/време на реакция (основен поток) По-малко от 60 ms

Време на реакция на сензора (страничен поток) < 3 секунди, включително време за транспортиране и време за
нарастване

Интерфериращ газ и ефекти на изпарение за etCO2 Стойности на измерване:

Диазотен оксид
Халотан

60
4

Сух и наситен газ
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Енфлуран
Изофлуран
Cевофлуран
Ксенон
Хелий
Десфлуран

5
5
5
80
50
15

(0 ~ 40) mmHg: ±1 mmHg допълнителна
грешка
(41 ~ 70) mmHg: ±2,5% допълнителна
грешка
(71 ~ 100) mmHg: ±4% допълнителна
грешка
(101 ~ 150) mmHg: ±5% допълнителна
грешка
Забележка: Допълнителна грешка в най-
лошия случай, когато компенсацията
за PB, O2, N2O, анестетични агенти

или хелий е правилно избрана за
действителните налични фракционни
газови съставки.
Десфлуран
Наличието на десфлуран в издишания
въздух при концентрации, по-високи от
5%, ще причини положително отклонение
в стойностите на въглероден диоксид
с допълнителни до 3 mmHg при
38 mmHg.
Ксенон:
Наличието на ксенон в издишания въздух
ще причини отрицателно отклонение
в стойностите на въглероден диоксид
с допълнителни до 5 mmHg при
38 mmHg.

Барометрично налягане, etCO2 стойности на измерване:

Количествен ефект
Околно барометрично, работно
(0 ~ 40) mmHg: ± 1 mmHg допълнителна грешка
(41 ~ 70) mmHg: ± 2,5% допълнителна грешка
(71 ~ 100) mmHg: ± 4% допълнителна грешка
(101 ~ 150) mmHg: ± 5% допълнителна грешка
Забележка: Допълнителна грешка в най-лошия случай, когато компенсацията за PB, O2, N2O, анестетични агенти или хелий

е правилно избрана за действителните налични фракционни газови съставки.

ЗАБЕЛЕЖКА
Точността на дихателната честота е проверена чрез използване на соленоиден тест, за да се осигури квадратна вълна от известна
CO2 концентрация към устройството. Използвани са 5% и 10% CO2 концентрации. Дихателната честота е варирана за диапазона

на устройството. Критериите за успешност/неуспешност са сравнение на изходната дихателна честота от сензора спрямо честотата
на квадратната вълна.

Модул Dräger MCable за основен поток CO2

Параметри на измерване etCO2, FiCO2, AwRR

Мерна единица mmHg, %, Kpa

Диапазон на измерване
etCO2 от 0 mmHg до 100 mmHg

FiCO2 от 0 mmHg до 100 mmHg
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AwRR от 3 rpm до 150 rpm (PGM алгоритъм)
etCO2 1 mmHg

FiCO2 1 mmHg

Стъпка

AwRR 1 rpm
< 0,5 mmHg rms, от 0 mmHg до 40 mmHgetCO2 точност
< 1 mmHg rms, от 40,1 mmHg до 100 mmHg

Режим на работа Измерване, готовност
Локално барометрично налягане от 57 kPa до 110 kPa

O2 компенсация

Диапазон от 0% до 100%
Стъпка 1%
По подразбиране 16%

N2O компенсация

Диапазон от 0% до 100%
Стъпка 1%
По подразбиране 0%

He компенсация
Диапазон от 0% до 100%
Стъпка 1%
По подразбиране 0%

Xe компенсация
Диапазон от 0% до 100%
Стъпка 1%
По подразбиране 0%
Нулева калибрация Поддържа се
Тип аларма etCO2, FiCO2, AwRR

Забавяне на аларма за апнея 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; стойността по
подразбиране е 20 s.

Скорост на отчитане на данни На всеки 10 msec или 20 msec
Време на реакция Време на нарастване t10-90 = 24 msec

Време на забавяне: 150 msec
Загряване Сензорът отговаря на посочената работна производителност

в рамките на 2 минути типично от включване или нулиране при
околна температура от 20°C до 40°C (от 68°F до 104°F). При
10°C (50°F) околна температура времето от включване до
достигане на посочената работна производителност е 10 min
приблизително.

Интерфериращи газове и изпарения
N2O 100 Vol.% 0,00 Vol.%

Халотан 5 Vol.% 0,02 Vol.%
Енфлуран 5 Vol.% 0,03 Vol.%
Изофлуран 5 Vol.% 0,02 Vol.%
Севофлуран 5 Vol.% 0,02 Vol.%
Десфлуран 20 Vol.% 0,00 Vol.%
Етанол 4 ‰ * 0,00 Vol.%
Ацетон 1 ‰ * 0,00 Vol.%
Изопропанол 1 % 0,00 Vol.%
Метан 3 Vol.% <0,02 Vol.%
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NO 100 ppm 0,01 Vol.%
NO2 50 ppm 0,00 Vol.%

CO 4 Vol.% 0,00 Vol.%
Фреон R21 100 Vol.% 0,07 Vol.%
Фреон R134a 100 Vol.% 0,19 Vol.%
Хептафлуорпропан 0,7 Vol.% 0,00 Vol.%
Водни изпарения 37°C, наситени 0,01 Vol.%
*еквивалент на кръвна концентрация

ЗАБЕЛЕЖКА
Числата, дадени в края на всеки ред, са типични CO2 показания на сензора за чист интерфериращ газ или изпарения, балансов

N2 (ако е приложимо), без съдържание на CO2. CO2 показанието на често използвани смеси, като CO2, O2, N2O, анестетичен

агент (във физиологична концентрация) или CO2, O2, N2, водни изпарения, е в рамките на посоченото отклонение, при условие че

основните външни газове (вижте по-горе: O2, N2O, He, Xe) са въведени в сензора.

Ефекти на влажността или кондензата
Прозорците на адаптера на въздушния път се нагряват индиректно чрез сензора, за да се предотврати конденз на влага. Тъй като
по проект на сензора ефектът на разлетите върху прозорците на адаптера на въздушния път водни капки и на контаминацията, ако
все още преминава някаква светлина за измерване през прозорците на адаптера на въздушния път, е значително компенсиран,
водните капки и друга контаминация на прозорците може леко да повлияят на отклонението при измерване, до 0,3 Vol.%
приблизително при 5 Vol.% CO2 (обикновено значително по-малко). Прецизността, разбира се, се влошава, ако преминава по-

малко светлина (т.е. шумът в отчитането се повишава). След известно време водните капки се нагряват и изчезват.
Ако светлината на измерване е блокирана така, че шумът в отчитането стане неприемливо висок, се изпраща съобщение за грешка
от CO2 сензора, което посочва, че адаптерът на въздушния път трябва да бъде проверен (почистен или сменен).

BIS

Техника Биспектрален индекс, анализ на спектъра на мощността
Основен параметър BIS от 0 до 100

SQI от 0% до 100%
SR от 0% до 100%
EMG от 30 dB до 80 dB
SEF от 0,5 Hz до 30,0 Hz
TP от 40 dB до 100 dB

Параметри на измерване
Вторични параметри

BC (приложимо само за
сензор BIS™ Extend)

от 0 до 30

Скорост 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Скала на вълната 50 μv, 100 μv, 200 μv, 500 μv
BIS тренд Дължина на BIS тренд: 6 min, 12 min, 30 min, 60 min
Скорост на изглаждане 10 s, 15 s, 30 s
Шум (ЕЕГ крива) < 0,3 μV (0,25 Hz ~ 50 Hz)
ЕЕГ диапазон 0,25 Hz ~ 50 Hz
Диапазон на BIS аларма 0 ~ 100

C.O.
Параметри на измерване C.O., TB, TI
Метод на измерване Техника на термодилуция

Диапазон на измерване
C.O. 0,1 L/min ~ 20 L/min
TB 23°C ~ 43°C
TI -1°C ~ 27°C
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Стъпка
C.O. 0,1 L/min
TB, TI 0,1°C (+0,1 F)

Точност
C.O. ±5% или 0,2 L/min, която стойност е по-голяма
TB ±0,1°C (без сензор)
TI ±0,1°C (без сензор)

Изглед на тренд
Кратък 1 час, стъпка 1 s.
Дълъг 150 часа, стъпка 1 min
Преглед на данни на NIBP измерване 1200 набора
Преглед на аларми 200 набора
Преглед на аритмия 200 набора

ЗАБЕЛЕЖКА
Относно AG спецификациите вижте модулите Supplement Scio Four.

Безжична мрежа
IEEE 802.11 b/g/n
Честотен обхват 2,4 GHz ISM обхват
Модулация OFDM с BPSK, QPSK, 16-QAM и 64-QAM 802.11 b със CCK

и DSSS
Типична мощност на предаване (±2 dBm) 17 dBm за 802.11 b DSSS, 17 dBm за 802.11 b CCK, 15 dBm за

802.11 g/n OFDM

Свързаност на устройството
Протокол Medibus/Medibus.X
Поддържано устройство Atlan, Fabius Plus/XL, Fabius GS Premium, Fabius Tiro,

Fabius MRI, Primus/IE, A500, Zeus IE, Evita V500, Evita VN500,
V300, Savina/300/Classic/Select, Babylog 8000 Plus,
Babylog VN500, Oxylog 3000 Plus

Записващо устройство
Ширина на запис 48 mm (1,9 инча)
Скорост на хартия 12,5, 25, 50 mm/s
Проследяване До 3 криви
Типове записване ‒ Продължително записване в реално време

‒ 8/20 секунди записване в реално време
‒ Записване на резултат от изчисление на оксигенация
‒ Записване на резултат от изчисление на обдишване
‒ Записване на резултат от изчисление на бъбречна

функция
‒ Записване на графика на трендове
‒ Записване на таблица на трендове
‒ Записване на преглед на NIBP
‒ Записване на преглед на аритмия
‒ Записване на преглед на аларми
‒ Записване на C.O. измерване
‒ Записване на фиксирана крива
‒ Записване на титриране на изчисление на лекарство
‒ Записване на резултат от хемодинамично изчисление
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Спецификации на дисплея
Екран 380 mm (15 инча) цветен TFT
Разделителна способност 1024 x 768
Максимален брой криви 13
Светлинни индикатори 1 захранване, 2 аларма, 1 заряд

Физически спецификации
Размер (В x Ш x Д) (408±2) mm x (316±2) mm x (157±2) mm (12,4 x 16,1 x 6,2 инча)
Тегло <7,0 kg (15,4 фунта)

Електрически спецификации
Захранване 100 V – 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Ток 1,4 A-0,7 A
ПРЕДПАЗИТЕЛ T 3,15 AH, 250 VP

Класификация
Клас на защита Оборудване от Клас I и вътрешно захранвано оборудване
EMC тип Клас A
Степен на защита от токов удар CF: ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O.

BF: SpO2, NIBP, CO2, AG, BIS

Защита от проникване на течности IPX1
Режим на работа Непрекъснат

Батерия (опция)
Количество 1
Капацитет 5000 mAh
Работен цикъл на батерията ≥ 300 min (при 25±2°C, с нова напълно заредена батерия/

батерии, непрекъснато SpO2 измерване и режим на

автоматично NIBP измерване през интервал от 15 минути,
свързан модул Dräger ECG/TEMP, записващ през интервал от
10 минути, яркост с настройка „1“)

Време на зареждане на батерията ≤ 390 min, 100% заряд (мониторът е включен или в режим на
готовност)
≤ 351 min, 90% заряд (мониторът е включен или в режим на
готовност)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА
Мониторът може да не отговаря на спецификациите за производителност, посочени тук, ако се съхранява или използва извън
посочените диапазони за температура и влажност. Когато мониторът и свързаните продукти имат различни спецификации за
заобикалящата среда, ефективният диапазон за комбинацията продукти е диапазонът, който е общ за спецификациите на всички
продукти.

Температурен диапазон
Работа от 0 до 40°C (от 32 до 104°F)
Транспортиране и съхранение от -20 до 55°C (от -4 до 131°F)

Относителна влажност
Работа 15% RH ~ 95% RH (без конденз)
Транспортиране и съхранение 15% RH ~ 95% RH (без конденз)

Атмосферно налягане
Работа 86 kPa ~ 106 kPa
Транспортиране и съхранение 70 kPa ~ 106 kPa
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Не всички продукти, опции или услуги се предлагат във всички страни. Упоменатите търговски марки са регистрирани
само в определени страни, а не непременно в страните в които се разпространяват материалите.
Посетете www.draeger.com/trademarks за да проверите текущото състояние.

ЦЕНТРАЛА
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

Производител:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

БЪЛГАРИЯ
Дрегер Медикал България ЕООД,
бул. Джеймс Баучер 2
1164 София
тел +359 2963 4403
факс +359 2963 0664
bulgaria.medical@draeger.com
.

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com
.

Намерете вашия
регионален търговски
представител на:
www.draeger.com/контакт
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Стандарти
IEC 60601-1: 2005+A1 :2012; IEC 60601-1-2: 2007; EN 60601-1: 2006+A1 :2013; EN 60601-1-2: 2007; IEC 60601-2-49: 2011
Мониторите Vista 120 съответстват на Директивата за медицинските изделия 93/42/ЕИО.

Vista 120 MS34008 MS34010 MS34009 MS34011
ЕКТ с 3/5 отвеждания X X X X
Собствено, SpO2 X X

Nellcor SpO2 X X

NBP X X X X
Двойна температура X X X X
3IBP X X
CO X X
etCO2 X X

BISx X X
Вградено записващо
устройство

X X X

Газов пулт X X X X
LAN мрежа X X X X
Безжична мрежа X X X X
Мониторите Vista 120 са достъпни само на определени пазари.
За наличност във вашия регион, моля, свържете се със съответния офис на Dräger от описаните по-долу.


